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|. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY.

Dane ogoélne.

» Zleceniodawca - Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich Poznan

» Zadanie inwestycyjne - Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cziuchow - Pita
od m. Zeleznica do m. Dolnik.

» Temat opracowania - Przebudowa i zabezpieczenie sieci wod. - kan. na
odcinku od m. Zeleznica do m. Dolnik.

» Faza opracowania - Projekt wykonawczy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Wielkopolskim Zarzgdem Drég Wojewoddzkich w Poznaniu

* Mapy sytuacyjno-wysokosciowe opracowane

» Projekt budowlany drogowy wykonywany réwnolegle,

* Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania,

* Obowigzujgce normy, rozporzadzenia, warunki techniczne wykonywania i
odbioru, katalogi producentéw rur i urzgdzen.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczenia sieci wodociggowych
oraz przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w celu usuniecia kolizji z
projektowang infrastrukturg drogowa, na odcinku rozbudowy drogi wojewodzkiej nr
188 Cziuchow — Pita na odcinku od m. Zeleznica do m. Dolnik.

Diugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi okoto 2616m.

Przedmiotowa inwestycji zlokalizowana jest w granicach administracyjnych
wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie ztotowskim, na terenie gminy Krajenka.

Poczatek odcinka DW188 objetego opracowaniem zlokalizowany jest w km
58+070, koniec w km 60+686 DW188.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Projektuje sie przebudowe i zabezpieczenie sieci wod. - kan. :
4.1. Kolizja nr 1 w km 58+167.

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
@ 219,1x6,3 o dtugosci L=10,0m na istniejgce] sieci wodociggowej @80,
przebiegajgcej w poprzek drogi wojewddzkiej nr 188.

4.2. Kolizja nr 2 w km 58+175.

Pod projektowanym skrzyzowaniem drog zjazdowych (gminnych) znajduje sie
rozgatezienie istniejgcej sieci wodociggowe].
Projektuje sie wykonanie rur trzech ochronnych, stalowych, ocynkowanych,
dwudzielnych @ 219,1x6,3 o dlugosciach L=8,0m, 3m, 11m na istniejgcej sieci
wodociggowej dn80, oraz rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
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@ 219,1x6,3 o dtugosci L=4,0m na istniejgcej sieci wodociggowej @100.
4.3. Kolizja nr 3 w km 58+218 - 58+296.

Pod projektowanym obiektem mostowym przebiega istniejgca kanalizacja
sanitarna ci$nieniowa dn110.

W celu unikniecia kolizji z elementami mostu projektuje sie przebudowe tego
odcinka poza obiekt mostowy. Poczatek przebudowywanego odcinka zaprojektowano
w istniejgcej studni po prawej stronie drogi w km 58+296, bedacg istniejgcg komorg
przewiertowg na rurociggu ttocznym; koniec z wigczeniem do istniejgcej sieci po lewej
stronie drogi w km 58+218.

Przejscie pod rzekg wykona¢ przewiertem sterowanym rurg trojwarstwowg
PE100 typu RC, o srednicy 110x10mm. Poczatek przewiertu w wezle C6 (istniejgca
studnia), koniec w wezle C3.

Wykonanie dalszego odcinka kanalizacji cisnieniowej projektuje sie z rur PE
100 o srednicy 110x6,6mm w wykopie otwartym. Przejscie projektowanej kanalizacji
cisnieniowej pod projektowang drogg zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg ochronng
@#225x13,4, L=13,0m.

Istniejgcy rurocigg kanalizacji cisnieniowej kolidujgce z projektowang infrastrukturg
drogowag rondem odcig¢, zaslepi¢ i oznaczy¢ na mapie (w ramach inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej) jako nieczynne.

4.4. Kolizja nr 4 w km 60+304.

Projektuje sie wykonanie rury ochronnej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
#168x4,5mm o dilugosci L=16,0m na istniejgcej sieci wodociggowej dn60,
przebiegajgcej w poprzek drogi wojewodzkiej nr 188.

Zgodnie z informacjami__uzyskanymi_od zarzadcy sieci kanalizacji _sanitarnej
(Komunalny Zakilad Uzytecznosci Publicznej w_Krajence), przyjmuje sie ze sieci
kanalizacyjne cisnieniowe przebiegajgce pod projektowang drogg DW188 zostaly
zabezpieczone rurami ochronnymi.

5. OPIS PRZEBUDOWY WODOCIAGU.
5.1. Materiaty.

Projektuje sie wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej:
- dla przewiertu sterowanego z rur dwuwarstwowych trojwarstwowych PE 100
RC (SDR 11) o $rednicy 110x10mm, tgczone przez zgrzewanie
- dla montazu w wykopie z rur PE 100 SDR17 (PN 10) cisnieniowych o srednicy
110x6,6 mm, tgczone przez zgrzewanie.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na
dobrze zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci 10cm. Wyzej
wymienione kanaty bedg posiadac spadki (pokazane w czesci graficznej projektu)
pozwalajgce uzyskaé okreslone obliczeniami wymagane przepustowosci przeptywu
oraz bedg uwzglednia¢ konfiguracje terenu.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu i uktadania w gruncie
rurociggoéw z PE cisnieniowego, dostarczang przed producenta.
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Rura ochronna na projektowanej kanalizacji sanitarnej cisnieniowej - stalowa,
zabezpieczona antykorozyjnie, srednicy 200mm, o najwiekszej produkowanej grubosci
Scianki. Koncowki rury ochronnej uszczelni¢ przy uzyciu fancuchow lub manszet
uszczelniajgcych.

Rury ochronna na istniejgcych wodociggach - stalowe, ocynkowane,
dwudzielne, skrecane, kotnierzowe, z koncédwkami uszczelnionymi przy uzyciu
tancuchow lub manszet uszczelniajgcych.

5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a
przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, budynkow oraz drzew
recznie. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne".
Prace prowadzone bedg w wykopie otwartym, wasko przestrzennym. Statecznosc¢
Scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.
Podczas montazu rur wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed
naptywem waéd powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowaé przykrywanie wykopow pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazdow, teren rob6t nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym oraz zachowac szczegolne warunki bezpieczenstwa robét. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m lub taSmg ostrzegawczg
przed dostaniem sie na teren budowy os6b niepowotanych, w nocy oznakowany
Swiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyrowna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm
(dla rurociggoéw przebudowywanej kanalizacji ci$nieniowej).

Do wykonywania zasypki wykopdw nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia kanalizaciji.

Zasyp rurociggow skitada sie z dwoch warstw:

. warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20 cm

. warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu
konstrukcji jezdni) - zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm
ponad wierzch rurociggu.

W przypadku montazu rur ochronnych dwudzielnych obsypanie i zasyp
rurociggéw sktada sie z dwoch warstw:
= warstwy ochronnej rury — podsypka/obsypka o grubosci 2/3 wysokosci dolnej
potowki rury ostonowe;j
= warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu
konstrukcji jezdni) - zasypki.
Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i
zatwierdzeniu wtasciwego montazu rur ochronnych.

Nalezy zwrOci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie
podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu. Dla
zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg.
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Zasypke wykona¢ sprzetem mechanicznym - za wyjgtkiem odcinkow
gtebionych recznie, gdzie zasypka wykopu powinna by¢ rowniez wykonana sposobem
recznym. Jednoczes$nie z zasypkg nalezy prowadzi¢ rozbidrke umocnien.

Stopien zageszczenia poszczegolnych warstw wykopu:

- min. 98%-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie
drogowym

- min. 95% - na pozostate] dtugosci.

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowaé wiasciwe odwodnienie (z
zestawem igtofiltrow w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostalego po wykonaniu robot nalezy wywiezé na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie
z PN - ENV 1046:2007. Wykopy zasypac gruntem rodzimym w miejscach gdzie bedzie
teren zielony oraz piaskiem w obszarach przeznaczonych pod drogi, w przypadku gdy
grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

W miejscach wystepowania nawierzchni utwardzonej w obszarze prowadzonych prac
ziemnych nalezy rozebrac istniejgca nawierzchnie drogowg. Po zakonczeniu prac
montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu
pierwotnego.

Oznakowanie robét oraz sposéb ich zabezpieczenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
Po zakonczaniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

5.3. Roboty monta zowe.

Przejscie projektowanej kanalizacji cisnieniowej pod rzekg wykonaé
przewiertem sterowanym, rurami PE 100 typu RC SDR11.

Pozostaly odcinek projektowanego rurociggu utozy¢é w wykopie otwartym.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym

podtozu tak, aby ich podparcie byto jednolite, na wczesniej przygotowanym podtozu z
warstwy piasku o grubosci 10cm.
Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i
spadkoéw okreslonych w projekcie. Sity bedgce rezultatem cisnienia, temperatury i
predkosci przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie
bez niszczenia rur i potgczen. Dzieki warstwie wyrownawczej (podsypce) i wypetnieniu
dookota rury (obsypka) podparcie rury moze by¢ uwazane jako wystarczajgce. Przy
rurach kielichowych nalezy upewnic sie, czy rura nie wspiera sie na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdocona szczegblna uwaga na
zabezpieczenia rur przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu,
zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Do montazu stosowac wytgcznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od
wewnagtrz. Transport, skladowanie, montaz oraz 1igczenie rur powinny byé
przeprowadzone zgodnie z instrukcjg montazowg dostarczang przez producenta.
Wykonanie, proby szczelnosci oraz odbior techniczny robot zwigzanych z montazem
przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1046: oraz PN-
EN 1610:2002.

Wigczenie projektowanej kanalizacji cisnieniowej do istniejgcej sieci z rur PE wykonac¢
z wykorzystaniem ksztattek elektrooporowych z PE.

Przejscie projektowanej sieci pod projektowang drogg zabezpieczyc¢ rurg
ochronna.
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Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w
odlegtosci ok. 1m od krawedzi jezdni zgodnie z projektem.

Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ pierscieniami lub manszetami
uszczelniajgcymi. Pierscienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej
przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza
wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie ha zewngtrz w
niekontrolowany sposdb wody pochodzgcej z ewentualnej awarii przewodu.

Rure ochronng nalezy uklada¢ zgodnie z instrukcjg montazu uktadania w gruncie
dostarczong przez producenta.

W przypadku montazu rur ochronnych dwudzielnych na odstoniety istniejgcy rurocigg
nalezy zalozy¢ ptozy, nastepnie utozy¢ dolng potdwke rury ochronnej, i podsypaé ja
piaskiem do 2/3 jej wysokosci na catej szerokosci dna wykopu i doktadnie jg zagescic.
Podsypke pod rurg wykona¢ do takiej wysokos$ci, aby rura ochronna podparta ptozy
nie dopuszczajgc do ugiecia istniejgcego rurociggu. Nastepnie nalezy natozy¢ gorng
czes$c¢ rury ochronnej i skreci¢ je srubami. Obydwa konce rur ochronnych uszczelnic.
Rury ochronne montowac na istniejgcych rurociggach zgodnie z instrukcjg producenta.
W miejscach montazu nalezy istniejgcy rurocigg podeprze¢ aby nie osiadt.

W trakcie realizacji nalezy zweryfikowaé $rednice istniejgcych rurociggéw oraz
odpowiednio rur ochronnych dwudzielnych zastosowanych w projekcie.

Odtworzy¢ powierzchnige terenu w miejscu prac do stanu przed demontazem.
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg po stronie
projektu branzy drogowe,;.

5.4. Uwagi ogolne.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikdéw istniejgcego
uzbrojenia, oraz eksploatatora sieci. Trase przewoddéw nalezy wytyczy¢ geodezyjnie.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych wyznaczy¢ przy udziale stuzby geodezyjnej
istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami.

6. UWAGI KONCOWE.

1. Catosc¢ robot zewnetrznych wykona¢ zgodnie:

- Z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych
cz.ll. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

-z 7 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL

2. Przed rozpoczeciem robét zawiadomié wiascicieli wszystkich sieci znajdujgcych sie
w rejonie prowadzonych robo6t oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia
doktadnego przebiegu i rzednych istniejgcego uzbrojenia.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniem projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomié nadzoér inwestorski i
autorski celem wniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, ktore odkryte zostanie podczas
prowadzenia wykopow.

5. Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg mie¢ dopuszczenia i atesty do stosowania
w budownictwie na terenie Polski

6. Wykopy wykonywac¢ w poblizu u istniejgcego uzbrojenia recznie.

7. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej



.Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Cztuchow -alia odcinku od nZeleznica do m. Dolnik"

8. Nalezy zapoznac sie z instrukcjg transportu, skladowania i montazu producenta
zastosowanych materiatow.
9. Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, rownowaznych materiatow i urzgdzen, innych
producentéw niz zastosowane w projekcie.

. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

1. Zestawienie w eztow.

Oznaczenie Wsp.y Wsp. x Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna Ozn. Kat P/ Sr.
ter. ter. osirur. dna  wilotu / wlotu/ L wiotu
proj. istn. [m]  studz. odgat. odgat. /
[m] [m] [m] [°] odgat.
[mm]
C1l 3497291,43  5964840,51 97 97 95,55 Cc2-C1 0L 110
c2 3497287,66 5964841,38 95,55 95,8 93,94 c2-C1 0,0 110
C3-C2 01 P 110
C3 3497242,2 | 5964851,98 92,8 92,8 91,34 C3-C2 0,0 110
C4-C3 05 L 110
C4 3497236,6  5964853,23 91,8 91,8 89,3 C4-C3 0,0 110
C5-C4 292 L 110
C5 3497228,85 5964850,93 88,5 88,9 86,74 C5-C4 0,0 110
C6-C5 05 P 110
C6 3497225,56 5964849,99 88,4 88,9 86,75 C6-C5 0,0 110
C7-C6 04 L 110
c7 3497216,83  5964847,41 89,6 89,6 87,25 C7-C6 0,0 110
c8-C7 0,0 P 110
C8 3497208,24 5964844,88 90,86 90,86 88,35 87,95 C8-C7 00 P 110
1. Zestawienie rur.
Rury - dlugo $¢ netto, bez studzienek kanalizacyjnych.
Zestawienie materiatow sieci kanalizacyjnej - Rury (projektowane)
Kanalizacja ci $nieniowa
Rury
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
PE100 RC SDR 11 110 x10 29,56 m
PE100 SDR 17 (PN 10) 110 x 6,6 56,29 m
Opracowat :



