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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest plan wycinki drzewzekvéw dla projektu ,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 188 Cziuchow - Pita na odaingrzegcia przez m. Dolnik do m.
Zeleznica’.

Zakres opracowania obejmuje informacje nigltle do uzyskania pozwolenia na akyr

drzew i wyckcie krzewow.

2. Podstawa opracowania

Podstawa formalno - prawna opracowania

Podstaw formalno — praws opracowania stanowi umowa zawartaaaly firmg Lafrentz
— Polska Sp. z o.0., ul. Z&zyhska 29, 60-359 Pozhaa Zaradem Drog Wojewodzkich w
Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Po#na

Podstawa merytoryczna opracowania
Podstaw merytoryczm opracowania stanowli
* Przepisy okrélajgce zawarté¢ planu usuricia drzew i krzewow,
* Przepisy okréajace zawart&¢ wniosku o wydanie zezwolenia na usione drzew
i krzewow,
* Plan sytuacyjny projektowanej drogi w skali 1:500.
Podstawa prawna opracowania
Podstaw prawrg opracowania stanowi
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie prdy (Dz. U. nr 92 poz. 880)
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochraftpdowiska (t. j. Dz. U.
z 2008 r. nr 25, poz. 150, ze zm.),
» Ustawa z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawdrogach publicznych oraz
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. 2003, Nb,Z#z. 1953)

3. Charakterystyka drzew koliduj acych z projektowarg inwestycja

Zgodnie z ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochro$wodowiska, art. 85 ust. 3
(t.j. Dz. U. 22008 r. nr 25, poz. 150, ze znjgzeli drzewo rozwidla si na wysokéci
ponizej 130 cm, kady pien traktuje s¢ jako odebne drzewo”.




Wizja w terenie wykazatazikilka drzew posiada wcej niz jeden pié. Kazdy z pni,
zgodnie z w/w zapisem potraktowano jakogiire drzewo. Wicej niz jeden pi@é posiaday
drzewa o nagpujacych numerach:

* dwa pnie — drzewa nr: 24,39
* trzy pnie — drzewo nr: 21

W stosunku do poktadu mapowego, odnotowano w teremibrak 18 drzew — zastano
tam pnie poscietych przy gruncie drzewach (wymagag usunigcia karpiny). taczna ilg¢
zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do usimiw liniach zakresu inwestycji
wyniosta zateni81 szt.

Do wycigcia przeznaczono tak zadrzewienia oraz krzewy rase w liniach zakresu
inwestycji, na terenach adtych przysztym przedswzieciem (tab.3).

Oszacowano pozyskanie karpiny,gal dtuzyc z karczowania drzew:

Karpina — 98,17 mp

Gakzie i dggowina — 292,42 mp

Dluzyce — 93,94 mp

4. Zabezpieczenie drzew podczas robot ziemnych, zynieryjnych i

drogowych

Przed przysipieniem do robot rdiny przeznaczone do pozostawienia powinny pyzez
Wykonawe zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Nalezy wyznaczy tymczasowe ggi komunikacyjne dla pracownikéw budowy i ruchu
pojazdow budowlanych; przgja powinny by zlokalizowane poza zagjiem korzeni drzew,
w odlegtaci min. 2 m od obrysu koron.

Powinny by wyznaczone miejsca skladowania urobku z wykopéwgkiadowania
materialtdbw budowlanych; miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, padiejow i
lepiszczy powinny by zlokalizowane w odlegkei rownej rzutowi korony powkszonemu o
2 m, ale nie biiej niz 10 m od pnia drzew.

Jezeli ciezki sprzt przemieszczany jest w pohli drzew, w miejscach jego ruchu
powinny by utozone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materséhdliowe ptyty albo
odporne na zgniatanie maty.

Nalezy zminimalizow& zaseg i czas trwania prac przy drzewach i krzewach.

W zasegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w z@gi ich koron i w odleglki 2 m

od obrysu korony nie powinnogszmienia poziomu gruntu.




Prac ziemnych w obbie korzeni nie nalgy planow& w okresie wegetacji Ktin,
a szczegOlnie w petni lata; prace te powinno wykaedysic w okresie spoczynku zimowego
roslin tj. od listopada do marca.

W okresie prowadzenia robdot myych by przyczyry uszkodzé roslin, Wykonawca
zobowhzany jest podi czynndci minimalizugce negatywny wplyw prac na drzewa i

krzewy nie przewidziane do wyvu.

Zabezpieczenie korzeni

Przy robotach zwgzanych z infrastruktyr podziemn, w bliskim gsiedztwie drzew
przeznaczonych do pozostawienia, ngletosowd metody bezwykopowe, minimalizige
uszkodzenia bryty korzeniowej drzew, pozwad& na utrzymanie statyki drzew (w
szczegolnéci tyczy sk to brarty wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej). W przypadigdy
konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych whibrsystemu korzeniowego drzewa, w
odlegtaici 1m od pnia nie nakly wykonywa zadnych prac odkrywkowych. W aftnie rzutu
korony i do 2m poza nim, prace ziemne wykongwetacznie gcznie. Jéli w obrebie koron
drzew wykonywanesgsroboty ziemne, naky zabezpieczykorzenie: na granicy planowanego
wykopu od strony drzew nalg wykopa rzecznie row o szer. 30-50 cm tlgbkasci rownej
1,5 do 2,0 m. Wszystkie napotkane korzenie powisioprzycaé na roOwni zesciamn
wykopu; korzenie @i prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drevpaavierzchnia
ciecia musi by rowna i maliwie najmniejsza. Na przeciwlegtégianie rowu nalgy ustawe
ekrany z desek, zamocowane na stupach ustawiongchktrony planowanego wykopu —
odlegtai¢ miedzysciam z przycetymi korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm.

Przestrzé pomidzy ekranem §ciam wypeinic gruboziarnistym podteem do wys. 40cm
ponizej powierzchni terenu (np. it 25%, piasek max 7@8ateria organiczna max 5%), garn
warstwe nalezy wypetnic ziemi. Odkryte korzenie naky przykry¢ matami stomianymi, nie
wolno dopyci¢ do ich przesuszenia. Przy wykonywaniu prac podczpatéw trzeba
maksymalnie skrdéi okres narzenia korzeni na przesuszenie i podlévig Z oston tego
typu mana zrezygnowa pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych poakaesem
wegetacji ralin.

Zabezpieczone drzewo powinnoc¢bpodlewanie wogl w ilosci ok. 20 dm3 na | szt.
drzewa w zalenosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazaspektora Nadzoru
Terenow Zieleni przez caly czas trwania robét.

W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych wetibe rzutu korony i strefie 2 m

od obrysu korony, nie wolno pozostawiadkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nake




natychmiast potay¢ nowg nawierzchng, lub przykryg¢ glelbe matami stomianymi lub wilgotn

juta.

Rys. Przyktad ekranu chraigego korzenie drzewa przy wykopach
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Zabezpieczenie pni drzew

Nalezy zabezpieczypnie drzew przeznaczonych do pozostawienia naigebridowy.

Przed uszkodzeniami mechanicznymi zabezpiegzdrgewa przez odeskowanie, ktérego
wysoka¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynésbd 1,5 do 2 m. Szalunek
powinien s¢gat do pierwszych gaki. Deski naley oprz& o ziemg, ustabizowé podstawy
poprzez obsypanie ziemiOdeskowanie przymocowalo pnia opaskami z drutu akgego,
migkkiego ocynkowanego, lub day stalowej ocynkowanej (nie wolnaywa¢ do tego celu

gwaozdzi) - opaski nalgy stosowa w odlegtaci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu.
Rys. Przyktad odeskowania chrgeégo pié drzewa
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Zabezpieczenie krzewdw

Krzewy przeznaczone do zachowania agisdztwie robot nafey wygrodze, wykon&
obudow z desek do wysokoi okreslonej indywidualnie dla kadego krzewu lub grupy
krzewow (maksymalnie do 2 m) - deskowanie powingé mocowane za pome@gwaozdzi
do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych co tukd,5 m.

Gdy w pobliu krzewow dokonywaneghla wykopy, naley podwizat korony krzewdéw,
powinno s¢ zastosowaekrany zabezpieczgje system korzeniowy.

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona prze
Wykonawe;, powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaataany
przez odpowiednie wtadze.

W przypadku powstania ubytkdw powierzchniowych wyle s¢ nastpujace zabiegi
pielegnacyjne:

* wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

» uformowanie krawdzi rany (ubytku),

» zabezpieczenie catej powierzchni ranywieze rany zabezpieczagsjedynie przez

zasmarowanie w cafoi preparatem o dziataniu powierzchniowym na bdaiby

emulsyjnej.

Materiaty




Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywaniatrdtogowych kda uzyte nasgpujace
materiaty: deski iglaste obrzynane, kl. I, o gréianin. 20 mm, sznur konopny surowy lub
drut stalowy okggty, migkki, ocynkowany, maty stomiane (lub tkanina jutoywapda.

Przy zabezpieczeniu krzewow na okres wykonywarbatrdrogowych bdg uzyte

nastpujace materiaty: paliki drewniane, deski obrzynaneogpzie, woda.

Przy piebgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywaniaotobudowlanych zostan
uzyte nasgpujace materiaty: specjalistyczne preparaty powierzmlvei do zabezpieczania
ran, srodek impregnujcy, woda, podninik samochodowy do pighgnowania drzew, drabiny,
rusztowania, pity, sekatory, diuta, z@ skrobaki, pdzle, eczny sprzt do prac ziemnych,

sprzt do podlewania, lub inny spyzzaakceptowany przez INTZ.

Opracowata
mgr Agnieszka Btaszczyk
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