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Tamat: orzebudowa istnisjace] Infrastrukiury telekomunikacying] kolidujgee] z plancwana przebudowa drogi

h

wolewodzkiel nr 188 w rm, Zeleznica gm. Ziotow.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na korespondencie elekironiczng dotyczaca projekiowane] przebudowy jak w temacie
3% 3 ¥ G 1 ] i
ormujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca kanalizacja teletechniczng eksploatowang przez TP

AW zwiazku z tym nalezy, na Koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowac projekt | wykonac przebudowg

istniefacych  urzgdzen  telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajac

zczegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen | skrzyzowar elementow uzbrojenia terenu.
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suniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wyltycznych:
Wykona¢ przelozenie, poza obreb planowane] inwestycli kolidujaca infrastrukture telekomunikacyjna.
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Przebudowa oraz zabezpleczenie wszystkich elementow  infrastruktury telekomunikacyine; musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemnika 20051,
2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 |
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zas w orzypadku kabli swiattowodowych ~
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci;
W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurg ochronng
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]

gruboscienna przez calg szerokosc jezdni.
rzebudowywang sieé nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscia gestora drogi. W przypadky,
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gdy nie bedzie takiej moziiwosci 1 sieC zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, inwestor
zobowiazany jest zapewnic zgode wiasciciela dziakki na lokalizacie infrastruktury telekomunikacyinel

oraz dostep do infrastruktury w celu Jej konserwaci i utrzymania na rzecz Telekomunikacli Poiskiel.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszezenia 0sob fizycznych
i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obclgzaty Inwestors;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym  istnieje

o

prawdopodoblenstwo  wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezell w trakcie
wizii lokainej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
2 TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do TP S.A., uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

e

teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;
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W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejace] infrastruktury

telekomunikacyine] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane)
niwelaty.
Realizacia powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnione] | zaakceptowane] przez ZUDP
dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopil
projekiu budowlanego w czgéci telekomunikacyine], zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z cryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD) prosze
skiadad do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Poznaniu, os. Przyjazni 116;
Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdiowe dane, dotyczace zakresu siec telekomunikacyinsl
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu b jego tytul,  obmiar  sieci
oraz wyszczegolnienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli | zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez oscby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierac oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego finii swiattowodowych zostana udzielone
w Wydziale Ewidencji | Gospodarki Zasobami przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan f&;prawe prowadzi
Roman Biedermann tel, 81 869 84 47 tel), natomiast dane dotyczace kanalizac)l | kabli miedzianych zostang
drielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Poznaniu os. Przyjazni 116 (sprawe wrw*ad? Macie;
Piotrowski tel. 67 215 22 85, Przekazane dane nie zwalnigja projekifanta od dokonania wizji lokalne]

w terenie;
Wszystkie prace zwigzane 7 infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigz

cshsm

przepisami techniczno ~ budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod scistym
nadzorem przedstawiciell stuzb technicznych TP S.A

Na etape Qgracomgwania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjne] kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystanic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscig.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacfi TP S.A. pod budowe planowane]
sieci nalezy wystapic do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizaci ich inwestycji
i dokonania odpowiednich ustalent (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dolaczyd do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic w opracowanej dokumentaci
Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowamu dotychczasow
wiagciwoscl uzytkowych | parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awaril zwigzanych

z prrebudows, pokrywa naruszajacy stan istnigjacy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy Zzlecic wylgcznie firmie  specjalizujgce] sie w  robotach

teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyinym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyine] rekomendujemy firmy:

e  Firma Parinerska ELTEL Networks S.A. (Ul Kaliska 21, 81-1371 Poznan, tel. 61 8?7 84 43), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyina stanowigca wiasnos¢ TP, posiada certyfikaty
ISC 9001 gwarantujace wysokg jakosC prac oraz duze g‘om;@acjczerzze w prowadzeniu prac
telekomunikacyinych;

s  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0, (ul. Bartlomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11}, kiora
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (Ul kuzyeka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 862 29 12}, kicra
kompleksowo konserwuie infrastrukture telekomunikacying stanowigca wiasnosc TP, posiada certyfik
SO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu g:zrac
telekomunikacyinych;

TP S.A. zastrzega Vobe prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa

lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy
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wyrzadzit dia TH \_)/; szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacs) slec
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TP S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego
wWykonawey;

Dia prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych lin i telekomunikacyinych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury Dz. U, Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). TP S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrona infrastruktury teletechniczne] oraz dokonania
odptatnego odbioru korcowego. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzorow | odbiordw Koncowych
ol pod zakladks Zasady wykonywania Odbioru

oraz cennik tych ustug mozna znalezé na wwiw.orange.
koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez T? S.A. — Techniczna Obs‘/ug@ llenta;

Inwestor zobowiazany jest réwniez powiadomic TP S.A. nie poZnigj niz 3 dni robocze o terminie rozpoczecia
prac wskazufgc dzien, godzine i miejsce, w kiorym stawic S?@ ma nadzorujgcy ze strony TP SA.
Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyine Utrzymanie Sieci | Ustug we Wroctawiu

Wydziat Utrzyrania Siec

ul. Pilsudskiego 20, 61-246 Poznan

fax. 61 888 86 31, e-mail: tok.rwpraceplanowe@orange.com

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sleci $wiattowodowe] pismo nalezy Kierowa¢ dodatkowo

na adres:

Telekomunikacja Polska

Siect | Platformy Uslugowe

Wydziat Ewidencii | Gospodarki Zasobami w Poznaniu
Os. Przyjazni 116

1-685 Poznan

-mail: PSIPU.DZSpraceplanoweWROCLAW@orange.com
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Zotoszenie powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawni oy
do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby Inzynierow,

® harmonogram robd

+  jeden komplet dom ﬂen‘“c' projekiowe] (wraz z kopla zatwierdzenia projekiu przez TP S.A. oraz kopig

®

pozwolenia na budowe,

s inne dokurmenty okreslone na etapie projekiowania.

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycla na plac budowy przedstawiciela TF S.A.
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwill zakonczenia robot wymagajgcych nadzoru.
Optaty naliczane sag za caly okres pobytu przedstawiciele TP S A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt Odbioru Kerficowego/Nadzoru Wihascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja fﬁ}i’ZtﬂGStd‘f\; ciele
TP SA | inwestora. W przv;:)a dku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokd! Odbioru
Koncowego/Nadzoru  Wiascicielskiego TP S.A aastrzec;gi soble prawo jednostronnego  podpisania

T

dokumentu. Przedstawiciel TP S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koticowego/Nadzoru Wiascicielskieg

przyczyne  odmowy podpéﬁ:ﬁ;nia dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.  Protokdt  Odbioru
Koncowego/Nadzoru Whascicielskisgo jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego nadzoru.



Zakonczone prace zwiazane z przebudowsg infrastruktury TP S.A. nalezy zglosic do odbioru zgodnie
7 ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art, 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Pod wskazanym adresem: www.orange.pl/wniosekonadzor w  celu przeprowadzenia  prawidiowego

zgtoszenia, zamieszezone sa sztampy dokumentow oraz obowiazujacy cennik;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Dariusz Piskorz
Z up. Dyrektora
Operacyinego Utrzymania Siect |
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