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1. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji: 

Inwestorem jest: 

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWODZKICH W POZNANIU 

ul. Wilczak 51 

61-623 Poznań 

 

 

2. Podstawa opracowania: 

Podstawą do opracowania niniejszego projektu były następujące materiały: 

- zlecenie Inwestora: WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWODZKICH W 

POZNANIU 

- plan zagospodarowania terenu 

- warunki usunięcia kolizji nr . 

- standardy techniczne ENEA - OPERATOR S.A., o. Wałcz 

- obowiązujące normy, przepisy i katalogi. 

 

 

 

 

 





 



 

 

 

 

 



 

3. Zakres opracowania 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku 
przejścia przez m. Żeleźnica. 
 

- demontaż i przebudowa odcinka linii napowietrznej SN-15kV,typu AFL 3x50 , 

mm2 w kilometrażu 58+400 – 58+700. 

 

4. Opis techniczny 

4.1. Stan istniej ący  

- W granicy opracowania znajduje się demontaż i przebudowa odcinka linii napo-

wietrznej SN-15kV,typu AFL 3x50 , mm2 w kilometrażu 58+400 – 58+700. 

Zgodnie z warunkami usunięcia kolizji i ustaleniami z Enea – Operator przebudo-

wie podlega odcinek kabla kolidujący z projektowaną przebudowy drogi woje-

wódzkiej 188.  . 

 

4.2. Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV. 

Projektowana jest przebudowa linii napowietrznej SN-15kV,typu AFL 3x50  zgodnie z załą-

czonym planem zagospodarowania.  

Wymianę istniejących żerdzi betonowych i wymianę na słupy wirowane E-12/10. 

Wymianę / przedłużenie istniejących przewodów w zakresie oznaczonym na planie zago-

spodarowania. 

Kolizja nr: 1 

    Demontaż Budowa 

nr kolizji km słup [szt.] linia [m] 

Żerdź Linia [m] 

Obostrzenie E-

12/10 
AFL6-3x1x50 

1 58+560 1 23 2 20 2˚ 

 

Należy zdemontować istniejącą żerdź ŻN nr 134 linii SN "Krajenka". Projektuje się 

słup ROK - 12/10 z obostrzeniem 2°. Istniej ące przewody AFL należy przedłużyć i 

podłączyć na projektowanym słupie. 

 

 

 

 

 



Obliczenia słupów: 

Słup projektowany 

 

Pu’ = 2·484 = 968 [daN] 

Pz = 3·484 = 1452 [daN] 

Puw = 6·484·cos(156/2)=603,77 [daN] – warunek spełniony 

Słupy sąsiadujące 

Słupy typu 2xŻN - Puw =2000 [daN] 

 

Pu = 2·484 = 968 [daN] – warunek spełniony 

Projektant stwierdza, że słup przelotowy przed stacją Żeleźnica Wieś przeniesie no-

we obciążenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profile linii: 

 

 

 

 



Kolizja nr: 2 

    Demontaż Budowa 

nr kolizji km słup [szt.] linia [m] 

Żerdź Linia [m] 

Obostrzenie E-

12/10 
AFL6-3x1x50 

2 58+548       25   

 

Projektuje się linię AFL6-3x1x50. 

Kolizja nr: 3 

    Demontaż Budowa 

nr kolizji km słup [szt.] linia [m] 

Żerdź Linia [m] 

Obostrzenie E-
12/10 

AFL6-3x1x50 

3 58+535 3 6 2   2˚ 

 

Należy zdemontować istniejącą żerdź 3xŻN (wł. „Żeleźnica Młyn”). Projektuje się słup 

ONt-12/10 z obostrzeniem 2°. Istniej ące przewody AFL należy skrócić i podłączyć na 

projektowanym słupie. 

Obliczenia słupów: 

Słup projektowany 

 

Pu = 2·484 = 968 [daN] – warunek spełniony 

Słupy sąsiadujące 

Słupy typu ŻN - Puw =1000 [daN] 

 

Pu = 2·484 = 968 [daN] – warunek spełniony 



Profil linii: 

 

Kolizja nr: 4 

    Demontaż Budowa 

nr kolizji km słup [szt.] linia [m] 

Żerdź Linia [m] 

Obostrzenie E-

12/10 
AFL6-3x1x50 

4 58+342 1 23 1 28 2˚ 

 

Należy zdemontować istniejącą żerdź typu ŻN Projektuje się słup Pt-12/10 z obo-

strzeniem 2°. Istniej ące przewody AFL należy przedłużyć/skrócić i podłączyć na   

projektowanym słupie. 

 

Obliczenia słupów: 

Słup projektowany 

  

Pu = 1·92 = 92 [daN] – warunek spełniony 



Słupy sąsiadujące 

Słupy typu 2xŻN - Puw =2000 [daN] 

  

PU = 2·484 = 968 [daN]  

Puw = 6·484·cos(120/2)=1452 [daN] – warunek spełniony 

 

Kolizja nr: 5 

Istniejącą linię kablowa nN należy osłonić rura dwudzielną fi 110 o długości 15m. 

 

Całość prac związanych z demontażem i montażem wykonać po wcześniejszym 

ustaleniu ze stosownym posterunkiem Zakładu Energetycznego i po uprzednim do-

puszczeniu do pracy. 

 

4.3. Zestawienie materiałów podstawowych (monta żowe i demonta żowe)  

    Demontaż Budowa 

nr kolizji km słup [szt.] linia [m] 

Żerdź Linia [m] 

Obostrzenie E-
12/10 

AFL6-3x1x50 

1 58+560 1 23 2 20 2˚ 

2 58+548       25   

3 58+535 3 6 2   2˚ 

4 58+342 1 23 1 28 2˚ 

Razem: 5 52 5 73 3 

 

4.4. Ochrona od pora żeń 

Bez zmian. 

 

4.5. Uwagi ko ńcowe 

Oznakowanie linii napowietrznej 

Na słupie zamocować na kablu tabliczki informacyjne. Sposób wykonania i treść ta-

bliczek uzgodnić w ENEA-OPERATOR SA,  

 



Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić użytkowników terenu oraz instytucje 

użytkujące  urządzenia inżynierskie w rejonie budowy. 

- Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić służby ENEI OPERATOR SA, 

w celu: 

a) wyznaczenia nadzoru; 

b) określenia warunków odbioru robót; 

- Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w szcze-

gólności: 

a) przed zasypaniem stanowisk słupowych i ustojów należy poddać 

etapowemu odbiorowi przez służby ENEA-OPERATOR SA, oraz 

inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy powierzyć uprawnionemu 

geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP; 

b) wykop po stanowiska należy zasypywać i zagęszczać warstwami co 

20cm, stopień zagęszczenia uzgodnić z właścicielem terenu i wykonawcą 

naprawy nawierzchni. 

- Po zakończeniu prac odbudować nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczęcia 

robót, nawierzchnie  rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegają odbudowie 

na szerokości wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu. 

- Z wymienionych wyżej pomiarów należy sporządzić protokoły, pomiary musi 

wykonać uprawniony elektryk. Miarodajnym do określenia oporności uziemie-

nia jest tylko wynik pomiaru skorygowany odpowiednim współczynnikiem,  za-

leżnym od warunków atmosferycznych. 

- Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w 

tym zgodnie z aktualnymi „Standardami technicznymi obowiązującymi dla 

urządzeń SN i nN eksploatowanych w ENEA-OPERATOR SA,  

- Wykonawcą prac winna być firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroe-

nergetycznych 

- Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane przez aktualne 

przepisy: atesty,  certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty  zgodności z 

normami albo z aprobatami technicznymi. 

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNA Ć 

SIĘ Z TREŚCIĄ OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKÓW i 



ZAŁĄCZNIKÓW DO DOKUMENTACJI, a w razie niejasno ści nale ży zwró-

cić się z zapytaniami do inwestora.      

 

mgr inż. Radosław Kaczmarek



 

5. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzaj ącego 

Oświadczam, że projekt przebudowy linii napowietrznej  SN -  wzdłuż  „Rozbu-
dowa drogi wojewódzkiej nr 188 na Człuchów – Piła na odcinku od m. Że-
leźnica został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z 
późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlane-
go (dz. Ust. 120 poz. 1133 z 2003 roku z późniejszymi zmianami). Oświad-
czam, że kopie zamieszczonych w projekcie dokumentów są zgodne z orygina-
łami. 

 

  podpis 

Projektował: Radosław Kaczmarek 
POM/0217/POOE/09 

 
 
 
 

Sprawdzał: Jarosław Kur 
78/Gd/02 

 
 
 
 

 

 



6. ZAŁĄCZNIKI 

1. uprawnienia budowlane projektanta 

2. zaświadczenie z POIIB 

3. warunki usunięcia kolizji  

4. uzgodnienie z ENEA – OPERATOR S.A. o. Wałcz 

5. opinia ZUDP  

6. pozostałe uzgodnienia 

7. mapa do celów ewidencyjnych z oznaczeniem projektowanego przyłącza 

8. wypis właścicieli nieruchomości 

9. zgody właścicieli nieruchomości 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

                                                                                       



 

8.RYSUNKI 

1. Plan zagospodarowania terenu z projektowaną przebudową linii kablowej i napo-

wietrznej 



 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BiOZ 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowanego: 

 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku 
przejścia przez m. Żeleźnica 

 

 

 

 

 

INWESTOR: 
 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Poznaniu 
ul. Wilczak 51 

61-623 Poznań 
 
 
 

 

  podpis 

Projektował: Radosław Kaczmarek 
POM/0217/POOE/09 

 
 
 
 

Sprawdzał: Jarosław Kur 
78/Gd/01 

 
 
 
 

 



 

Opis 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

Dz.U. nr 120 (wraz późniejszymi zmianami) „w sprawie informacji dotyczącej bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej 

wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu 

prac wykonawczych związanych z przebudową linii kablowej nn-0,4kV 

 

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowla-

nego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów” 

- demontaż linii kablowej SN-0,4kV 

 

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych” 

- demontaż linii kablowej SN-0,4kV 

 

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania 

działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia lu-

dzi” 

- demontaż i przebudowa linii kablowej SN-0,4kV 

- istniejące uzbrojenie podziemne terenu 

 

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagro-

żeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i ro-

dzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia” 

- porażenie prądem nn- średnie, 

- wpadnięcie do wykopu- małe, 

- potrącenie przez pojazd kołowy- małe. 

 

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenie instruktażu 

pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz-

nych” 

- przebudowa linii kablowej nn-0,4kV będzie wykonywany w stanie bez napię-

ciowym a miejsce pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób okre-



ślony w poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni przez do-

puszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposo-

bem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz 

z omówieniem sposobu wykonywania robót 

 

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych i organiza-

cyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania ro-

bót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedz-

twie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń” 

- należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów do układania kabla), 

- dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracow-

nikom  stosowne do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej. 

 

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub za-

pewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia "planu bioz". Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z 

Inwestorem. 

 























 


