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1.1 Warunki przytgczenia

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Watcz, 09.10.2012 1.
Rejon Dystrybucji Watcz

ul. Bydgoska 122

78-600 Watcz

tel.
ODS/ZR9/690/2012

Zarzad Drog Wojewédzlkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Oswietlenie drogowe, Blekwit, DW 188, km.47+600 - 48+345
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stup nr ¥/6/PP-10 linii napowietrznej nn 0,4kV, obwéd zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4kV
"Blekwit Zlotowski Szkola' (965/784).

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator
Nie wymaga si¢ rozbudowy sieci.
1.2 zakres dotyczacy budowy przyltacza
Wykonaé przylgcze kablowe YAKY o przekroju min. 4 x 35 mm2. Przylacze zakonczy¢ zlaczem
kablowo-pomiarowym ZK1-1P zabudowanym przy drodze wojewddzkiej nr 188 km.47+950 w gramcy
dzialki nr 191. Opracowad projekt budowlany.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Przygotowa¢ instalacje zalicznikowa.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W 2igczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Z1acze kablowo-pomiarowe ZK1-1P.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowa¢ miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. I lub II tar. W ukladzie bezpo$rednim.
5.1.liczniki energii elektrycznej powinny:
a)posiada¢ aprobatg typu oraz aktualna legalizacje GUM,
b)posiadaé klas¢ dokladno$ci nie gorsza niz 2 dla energii czynnej,
oraz w zasadnych przypadkach dodatkowo (liczniki z rejestracjg profilu obcigzenia):
- rejestrowa¢é moc $rednio 157,
- rejestrowaé minimum 6 048 cykli calkowania dla kazdej mierzonej energii elektrycznej,
- automatycznie zamyka¢ okres rozliczeniowy wskazany w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub
Taryfie dla energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.;
5.2.urzadzenia zasilajgce, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wlacznie, nalezy przystosowac do
plombowania;
5.3.urzgadzenia pomocnicze powinny byé:
a)zabudowane w oslonach przystosowanych do oplombowania,
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b)zabezpieczone od zwaré i przepieé od strony zasilania;

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
PRZEDLICZNIKOWE: Zlacze pomiarowe, wylacznik instalacyjny zespolony, S303x 16 A
GLOWNE: Zlgceze pomiarowe, wkladka WT-1/gG, wedlug doboru.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowej
Rezystancja dodatkowa uziemienia roboczego zlgcza kablowego Ryz < 5,0 Q.

IX. UWAGI DODATKOWE

. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6ézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetiaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej statidardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleri czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczqcia'realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spetnieniu wymog6w okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przytaczenie.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik: REJON GC WALCZ

Boguslaw M¥\zynski
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1.2 Uprawnienia i przynaleznos¢ do 1B projektanta i sprawdzajgcego



POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYNMIERGW BUDOWNICTWA

- dansk, ul. Swigtojariska 45/44 ) . .
f;', 8403"&(05’58;1 524.80-77 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 218/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSLAW ARTUR KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 13.07.1979 r. w Walczu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0217/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kondisji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komis{l(%liﬁkacyjnej
eszek Niedostatkiewicz

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Radostaw Artur Kaczmarek

80-176 Gdarisk, ul. Przytulna 13 b/1

2.0krggowa Rada [zby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CD4-86)-DBS *

Pan RADOSEAW ARTUR KACZMAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0523/10
adres zamieszkania ul. OPACZEWSKA 42/8, 02-372 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wigledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdow Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Iniynierdw
Budownictwa.




WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7132/02 - Gdansk, dnia 2002 - 07 - 4D

DECYZJA NR 78/Gd/2002

7

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 . - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.) 1§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
19951.) )

nadaje:

Panu: Jarostawowi KUR
magistrowi inzZynierowi elektrotechnikowi

ur. w dniu 29 lipca 1967 r. w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :

@ Pan Jarostaw KUR ,5:,' . . o \x zu WOJEWODY
ul. Heleny Lange 12 S - 4&
83-200 Starogard Gdafski =~ T o Kaztmters Normane
; e . yroklora Aydzint,

2. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HS6-N8A-I8E *

Pan Jarostaw Kur o numerze ewidencyjnym POM/IE/0165/03

adres zamieszkania ul.H.Lange 12, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-04-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



2. Opis techniczny

2.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg warunki przytgczeniowe, wydane przez ENEA Operator
oraz zgodnos¢ dokumentacji z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom V , Instalacje elektryczne ”, normg SEP N SEP - E-
004:2004, PN-EN 13201.

2.2 Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowy sieci o$wietlenia wzdluz drogi
wojewddzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita na odcinku przejscia przez m. Zeleznica — km.
58+100 — 58+700.

2.3 Opis stanu istniejgcego

W chwili obecnej obszar jest oswietlony czesciowo, za pomocg opraw sodowych
zainstalowanych na stupach sieci kablowej.

2.4 Warunki techniczne

Szafy pomiarowe projektuje sie wedtug wskazan ENEA Operator .

Szafy oswietleniowe zasili¢ z szafy pomiarowej i usytuowaé obok szafy pomiarowe;j.
Zarowno SP jak i SO nalezy zasili¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4 x 50.

Km. 58+600 — zasili¢ z nowej szafy oswietleniowej

Km. 58+200 — zasili¢ z istniejgcej sieci kablowej oswietlenia drogowego

2.5 Warunki geotechniczne
Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-
tow budowlanych (Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1998 r.) stwierdza sie, iz projekt z
uwagi na swoja charakterystyke tj. gtebokos¢ wykopoéw oraz posadowienia fundamen-

tow nie przekracza 1m —podlega pod pierwszg kategorie geotechniczna.



3. Projektowane oswietlenie

3.1 Wymagania oswietleniowe
Projekt wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201. Zatozono kategorie ME 3.

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

Ly, [ed/m7] uo Ul T [%] SR
Wartosci reeczywiste wedlug obliczenia: 1.33 0.65 0.77 9 0.69
Wartosci zadane wediug klasy: =1.00 =0.40 =0.50 =15 =0.50
Spetnione/nie speinione: s . v - 4 S

Szczegotowe obliczenia parametrow fotometrycznych zostaly wykonane w programie
Dialux i zalgczone w punkcie 4.3. Obliczen dokonano na podstawie danych
zrodtowych i do obliczeh wykorzystano oprawe sodowg 150W, nr matrycy: 274333, Il
KI.

3.2 Typ konstrukcji

Oswietlenie drogi nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw o$wietleniowych zainstalowa-
nych na stupach stalowych ocynkowanych osmiokgtnych #3mm z blachy gat. S 275 o
wysokosci 9m z wysiegnikiem 1.5m, kat podniesienia 10 stopni, orion9m. Wyglad stu-
pa zblizony do przedstawionego w karcie katalogowej.

Wskazane w projekcie stupy stalowe powinny by¢ posadowione na fundamencie
prefabrykowanym typu F-150V. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ masg bitumicznag.
Stupy posadowié¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdow.
Usytuowanie stupéw i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym oraz schemacie
jednokreskowym. Konstrukcja stupa zostata dobrana do Il strefy wiatrowej. Obcigzenie
wiatrem liczcone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy oswietleniowe muszg byc¢
znakowane znakiem CE na zgodnos¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE.
Stupy nalezy cynkowac zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.

Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatow, ale nowe materialy oraz
konstrukcje muszg spetniaé przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze

jakosciowo od przytoczonych i uzyskac akceptacje projektanta i inwestora.



3.3 Zastosowane oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia ulicznego projektuje sie oprawe sodowg o nr matrycy: 274333, Il kl. o
parametrach:

Oprawa oswietleniowa posiada budowe dwukomorowg. Stopieh ochrony oprawy IP66
dla komory lampy oraz IP66 dla osprzetu elektrycznego. Oprawa posiada system od-
dychania komory optycznej pozwalajgcy na jednokierunkowg wymiane powietrza z
otoczeniem. Odbty$nik oprawy jednoczesciowy, petny, wykonany z aluminium o wyso-
kiej czystosci chroniony od gory pokrywag przed bezposrednim wptywem czynnikdw
atmosferycznych, zabezpieczony przed korozjg. Korpus oprawy wykonany z odlewu
aluminiowego.

Pokrywa oprawy wykonana z aluminium. Klosz szklany lekko wypukly. Oprawa wypo-
sazona w uktad kompensacji mocy biernej (cosg>=0,85). Przy wymianie i obstudze
uktadow stabilizacyjno-zaptonowych komora optyczna oprawy nie ulega rozszczelnie-
niu . Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci przeciwporazeniowej. Dane fotome-
tryczne oprawy znajdujg sie w komputerowym programie obliczeniowym. Napiecie
znamionowe oprawy 230V/50Hz. Oprawa powinna spetnia¢ parametry oswietleniowe
nie gorsze niz w przedstawionych obliczeniach. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci CE producenta. Wyglad oprawy zblizony do przedstawionego w karcie ka-
talogowe,;.

Z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia stref przejsciowych skrajne 3 stupy z kazdej

strony najazdu nalezy wykona¢ odpowiednio — 150W — 100W — 70W.

W projekcie przewidziano oprawy w Il klasie ochronnosci i zrodla swiatla o
podwyzszonym strumieniu swietlnym 150W.

Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatdw, ale nowe materialy oraz
konstrukcje muszg spetniaé przytoczone w projekcie normy, nie byC¢ gorsze

jakosciowo od przytoczonych i uzyskac¢ akceptacje projektanta i inwestora.

3.4 Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?; 450/750V. Oprawy
zabezpieczy¢ wkiadkami szybkimi DO1 - 4A.

3.5 Sie€ oswietleniowa

Projektuje sie kablowg linie oswietlenia typu YAKXS 4x35mm?®. Projektowane stupy
nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe bakelitowe lub inne odpowiednie.
Wskazane w projekcie stupy uziemic¢. Wartos¢ uziomu uziemienia roboczego mniejsza
niz 10Q. Uziemienia robocze nalezy podigczy¢é do zacisku PEN na tabliczce

bezpiecznikowej. Zerowanie stupdéw wykonaé przewodem LgY16mm2 ; 450/750V w



kolorze zo6to-zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawi¢ zapas kabla. Na kablach
odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowaé oznaczniki — kier. nr stupa. We
wnece stupowej kable montowaé¢ w tzw. ,choinke” i na granicy pomiedzy koncowka
kablowg a izolacjg kabla naktada¢ koszulke termokurczliwg. Wszelkie potgczenia
gwintowe na tabliczce bezpiecznikowej oraz we wnece stupa powinny zostac
zabezpieczone przed korozjg wazelina techniczng. Numeracje stupow przyjg¢ zgodnie
ze schematem jednokreskowym.

Projektowane kable uktadac linig falistg w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na 10
cm podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg ziemi
rodzimej .Nastepnie utozy¢ folie o trwaltym korze niebieskim i reszte zasypac pozo-
statg z wykopu ziemig . Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne , tre$¢ ktérych nalezy
uzgodni¢ z inwestorem, np. ZDW/UG, Oswietlenie YAKXS 4x35, 2011. W miejscach
przejscia kabla przez drogi, pod wjazdami typu AROT SRS fi 110 mm, a takze na
skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi kabel uktada¢ w przepustach kablowych
AROT SRS fi 110, wejscie i wyjscie z przepustu — piankowac). Przed zasypaniem
kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiarow do statych
punktéw w terenie , dokona¢ odbioru etapowego uktadania sieci kablowej przy udziale
przedstawicieli UG oraz pracownikéw ZDW, oraz dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej
przez uprawnionego geodete i pomiaréw opornosci izolacji kabli .

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje

podziemne nalezy $cisle trzymac sie uzgodniehn branzowych.

Catosc robot oraz etapowe odbiory kabli wykonaé pod nadzorem Inwestora lub osoby
przez niego wyznaczonej oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujgcymi

przepisami i normami. Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Napotkane, podczas wykonywania roboét, urzgdzenia podziemne traktowac jako
czynne i zachowaé¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. Nalezy
zachowa¢ min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych. W miejscach
skrzyzowan zastosowac rury ochronne. Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z
istniejacymi gestorami zachowac¢ szczegolng ostroznosc¢ - prace ziemne wykonywac
recznie i STOSOWAC SIE ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA. Ewentualne
zmiany zaistniale w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Po
zakonczeniu rob6t do odbioru przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i niezbedne

protokoty pomiaréw .
3.6 Zasilanie projektowanej sieci

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ENEA Operator projektowane

oSwietlenie nalezy zasili¢ ze stacji transformatorowych numer:



Szafy pomiarowe projektuje sie wedtug wskazan ENEA Operator .
Szafy oswietleniowe zasilic z szafy pomiarowej i usytuowac¢ obok szafy pomiarowej.
Zarowno SP jak i SO nalezy zasili¢ kablem ziemnym typu YAKY 4 x 50.
3.7 Sterowanie oswietleniem
W projektowanej szefie oswietleniowej projektuje sie sterowanie przekaznikiem
zmierzchowym. ,Oczko” przekaznika nalezy zainstalowac¢ powyzej oprawy na stupie nr
1 / 1 lub innego znajdujgcego sie najblizej szafy oswietleniowej. Zasilanie ,oczka”
wykonac kablem ziemny typu YKY 3x1,5.
Jezeli na etapie wykonawstwa nadzér zdecyduje inaczej dopuszczalne jest stosowanie
zegara astronomicznego montowanego w szafie oswietleniowej. Z uwagi na chec¢
ograniczenia poboru mocy w godzinach nocnych oraz w zwigzku z faktem iz w
godzinach nocnych ruch poruszajgcych pojazdéw zmniejsza sie w projekcie przewiduje
sie montaz szaf oswietleniowych z wewnetrzna redukcjg mocy wedtug niniejszej
specyfikacji oraz schematéw:
Wymagania dotyczgce cech fizycznych pojedynczego urzgdzenia
urzgdzenie powinno posiada¢ obudowe o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 44,
szafa sterowania oswietleniem powinna by¢é wykonana w obudowie aluminiowej ma-
lowanej proszkowo o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 44,
Wymagania dotyczgce wtasciwosci technicznych kazdego urzadzenia:
zasadg dziatania urzgdzenia jest kilkustopniowe obnizenie napiecia o ok. 50V
rzgdzenie musi mie¢ mozliwos¢ ustawienia stabilizacji napiecia na poziomie nomi-
nalnym (230V),
elementem wykonawczym w urzgdzeniu jest transformator,
tatwa instalacja nie wymagajgca ingerencji w obrebie oprawy oswietleniowej ani stu-
pa oswietleniowego,
mozliwos¢ pracy w systemie TN-S,
mozliwos¢ sterowania czasem zatgczenia — wytgczenia trybu oszczedzania energii,
wymuszony tryb zaptonu lamp-ograniczajgcy wspotczynniki rozruchu do 1.3 prgdu
znamionowego (tryb pracy umozliwiajgcy poprawne wygrzanie zrodet swiatta),
wbudowany mechaniczny przetgcznik obejsciowy (BYPASS),
osobne zabezpieczenie kazdej fazy wytgcznikiem nadprgdowym,
mozliwos¢ ustawienia poziomu napiecia redukcji oraz napiecia stabilizacji z osobna
dla kazdej z faz,
urzgdzenie powinno mie € regulacje napi ecia w zakresie 230V-180V maksimum
co5V

obudowa powinna by¢ wykonana z aluminium, malowana proszkowo,



Wymagania dotyczgce warunkow pracy urzgdzenia:
- napiecie zasilania modutu sterujgcego 230V +/- 15 %
- temperatura pracy —40° C do +40° C

- brak wprowadzania zaktocenh EMI RFI

3.8 Ochrona od porazen

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od
porazen elektrycznych nalezy zastosowa¢ ZGODNY Z UKLADEM SIECI TN-C
(zerowanie) .Skuteczno$¢ ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w
obliczeniach . Warunki skutecznosci ochrony sg spetnione .

Po wykonaniu uzioméw dokonaé pomiaru uziemienia .



3.9 Zestawienie montazowe

Ponizsze zestawienie nalezy traktowac¢ przyktadowo, zalecana wizja w terenie

celem potwierdzenia ilosci i typu materialu, analiza PZT, wytycznych Enea

Operator oraz Zarzadcy sieci oswietlenia.

km 58+200 - o$wietlenie

typ | szt./m |
SLUPY Orion 9, wys. 1,5m, kat 10 st.+ fundament 10
SP6, wys. 1,5m + fundament 2
OPRAWY opr. Sodowa dwukomorowa 150W,ambar 2, Il kl,klosz wypukly szklany 4
opr. Sodowa dwukomorowa 100W,ambar 2, Il kl,klosz wypukly szklany 4
opr. Sodowa dwukomorowa 70W,ambar 2, Il kl,klosz wypukty szklany 2
opr. metalohalogenkowa asymetryczna 150W 2
Zrodta zrodito Swiatta sodowe NAV-T 4Y 150W - 70W 10
zrodto Swiatta metalohalogenkowe 150W 2
KABLE YAKXS 4x35 428
Przewdd YDY 3 x 1,5mm 144
tabliczka bezpiecznikowa 12
uziemienie pretowe "GALMAR" 6
ochronnik GXO 0,5/5
przewiert fi 110 60
rura ostonowa SRS 110 85
km 58+600 - o$wietlenie
typ | szt./m |
SLUPY Orion 9, wys. 1,5m, kat 10 st.+ fundament 10
SP6, wys. 1,5m + fundament 2
OPRAWY opr. Sodowa dwukomorowa 150W,ambar 2, Il kl,klosz wypukly szklany 8
opr. Sodowa dwukomorowa 100W,ambar 2, Il kl,klosz wypukly szklany 2
opr. Sodowa dwukomorowa 70W,ambar 2, Il kl,klosz wypukty szklany 2
opr. metalohalogenkowa asymetryczna 150W 2
Zrodta zrodto $wiatta sodowe NAV-T 4Y 150W - 70W 10
zrodto swiatta metalohalogenkowe 150W 2
KABLE YAKXS 4x35 603
Przewdd YDY 3 x 1,5mm 144
tabliczka bezpiecznikowa 12
uziemienie pretowe "GALMAR" 6
ochronnik GXO 0,5/5
przewiert fi 110 48
rura ostonowa SRS 110 65
zlacze kablowe 1
szafa oswietleniowa 3 faz. 4 obw. 1




4. Obliczenia techniczne

Z uwagi na fakt, iz Sa.<70mm? obliczen spadkéw napie¢ dokonano za pomocag wzoru
uproszczonego itak dla obwodu 3-fazowego,

4.1 Dobér zabezpiecze n

Wielkos¢ zabezpieczen sprawdzono na podstawie zaleznosci:

-___Fc
J3 U [Cos¢

r

Jako zabezpieczenie obwodow projektuje sie wktadki bezpiecznikowe
DO 2 - 16A

4.2 Dobér kabli

Obcigzalnosc¢ prgdowg dtugotrwatg sprawdzono na podstawie zaleznosci:
Pc

) V3 [Cos¢

r

| <

rob—lns Idd

|, <1450,

4.3 Obliczenia skuteczno $ci zerowania

Obliczen dokonano na podstawie nizej podanych wzoréw i wykonano obliczenia dla naj-
bardziej obcigzonego odcinka :

Za = (R, + 2R [L)* +(X, +20X, L)’
lamax. - Warto$¢ samoczynnego wytgczania dla bezpiecznikow DO gG (dla t<5s)

Przekroj kabla [mm”]| R, [Qkm]  |X, [Q/km]

YARY 4 x 35 0816 0.08
YARY 4 % 50 0571 0.08
4.4 Obliczenia spadkéw napi eé

Z uwagi na fakt, iz Sa<70mm? obliczen dokonano za pomocg wzoru uproszczonego
i tak dla obwodu 3-fazowego.
Obwadd 1 — przyjeto najdtuzszy odcinek i najbardziej obcigzony.



PLL[100

AU, =
* B2

warunek spetniony tj. AUy, < AUgyqop (4%)

4.5 Obliczenia parametréw o $wietleniowych

Przedstawione obliczenia parametrow oswietleniowych potwierdzajg prawidtowy dobor
wysokosci stupow i opraw oswietleniowych i wyniki te sg zgodne z zatozeniami normy
PN-EN 13201.



DW188

AMBAR2 150W CG; wys montazu h=9m; wysiegnik I=1,5m; kat nachylenia 10st;
NEQS3 ZEBRA 150W MH; wys montazu h=6m; wysiegnik I=1m,

Data: 15.05.2013
Edytor: Jarostaw Komar
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Schreder Polska Sp. zo.0. Edyter Jarostaw Komar
Telefon 225331980
Jana Olbrachta 94 faks 225331984
01-102 Warszawa e-Mail jkomar@schreder.com.pl
23 llosé SCHREDER AMBAR 2 /2005 / HPS 150W / i
274333
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 13682 Im
Strumien swietiny (Lampy): 17500 Im
Moc opraw: 150.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 74 96 100 78
Wyposazenie: 1 x HPS 150W (Czynnik korekcyjny
1.000).
2 llosc SCHREDER NEOS 3 ZEBERA/M837/CDO-TT 150 llustracje oswietien

DIALux

15.05.2013

DW188 / Lista opraw

Wi243022 (Typ 1) znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.
Strumien swietiny (Oprawa): 5659 Im

Strumien swietlny (Lampy): 16500 Im

Moc opraw: 150.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 74 97 100 100 35

Wyposazenie: 1 x Definiowany przez Uzytkownika

(Czynnik korekcyjny 1.000).

2
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15.05.2013
Schreder Polska Sp. zo.o. Edytor Jarostaw Komar
Telefon 225331980
Jana Olbrachta 94 faks 2253319084
e-Mail jkomar@schreder.com pl

01-102 Warszawa

Skrzyzowanie w km 58+020 / Dane planowania

T2617m
{

. T.2383
',25 24 E.J-:.Tﬁ m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:464
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) (b (Oprawa) Im] @& (Lampy) [Im] P [W]

1 4 EC%E;EDER AMBAR 2 /2005 /HPS 150W / 274333 13682 17500 150.0

Wsumie: 54727Wsumie: 70000 600.0
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Schreder Polska Sp. zo.o.

Jana Clbrachta 84
01-102 Warszawa

Telefon
fa

Edytor Jarostaw Komar
225331980
225331984
jkomar@schreder.com.pl

DIALux

15052013

Skrzyzowanie w km 58+020 / Skrzyzowanie / Powierzchnia 1/ lzolinie (E)

Tao70m

T1z20

Tre1a
17.10

T4s.42
T 1404
12:94
T11e2

T1o2e
928

-

735

Tasa
T84

Tz7a

0.00

) L T T T T T
000 277 6515 8.02 1021 1278 1538 1796

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-15.013 m, -11.804 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Epm [] E min [
27 11

Emax []

42

3237 2858 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 276

Errl'n / E:m Emh‘{Erer
0.408 0.269
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Schreder Polska Sp. zo.0.

Jara Olbrachta 94

01-102 Warszawa

Jarostaw Komar
225331980
225331984
jkomar@schreder.com.pl

DIALux

150523

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

Ts375m

T 40375

-200.14

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr.  llosé

1 2

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

SCHREDER NEOS 3 ZEBERAM837/CDO-TT 150

WI243022 (Typ 1)* (1.000)

“Zmisnions dane technicz re

-250.14m

Skala 1:464

0 (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
5659 16500 150.0
Wsumie: 11319Wsumie: 33000 300.0
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15.05.2013
Schreder Polska Sp. Zo.0. Edytor Jarostaw Komar
Telefon 225331980
Jana Clbrachta 94 faks 2253319864
01-102 Warszawa e-Mail jkomar@schrader.com.pl

Przejscie dla pieszych / Przejscie dla pieszych / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

Tesem

Tsw

T1.08

T 000

0.00 1.68 3.85 552m

Wartosci Lux, Skala 1: 54

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-376.801 m, -82.271 m, 0.000 m) .D

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,, ] E, ., [X] E,p IX] E i/ Ep Epin/ Envay
168 69 223 0.409 0.308
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15052013
Schreder Polska Sp. 2 0.0 Edytor Jarostaw Komar
Telefon 225331980
Jana Olbrachta 94 faks 225331984
01-102 Warszawa e-Mall jkomar@schreder.com.pl

Syt 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik (Szerokosc: 2.000 m)

Zatoka autobusowa (Szerokosc: 3.500 m)

wysepka (Szerokosc: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szeroko&c: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

“)
() T~ i
3
(1
-
— ¥
& i ' | u 34:' m u
" 000 21.00 m @
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 / HPS 150W / 274333
Strumien swietiny (Oprawa): 13682 Im Wartosd maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 17500 Im przy 70°; 323 cd/klm
Moc opraw: 1500 W przy 80°: 185 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 17 cd/kim
Odstep stupa: 31.000 m W kazdym kierunku tworzacy m podany kal z dalng linka plonows przy
WysokoS¢ montazu (1): 9.000 m zainslalowanym i golowym do uytku o&wielleniu.
Wysokosé punkiu swietlnego:  9.030 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
MNawis (2): 0.528 m oswietleniowej G1.
MNachylenie wysiegnika (3): 10.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

Diugosc wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.G.
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15.05.2013
Schreder Polska Sp. z 0.0 Edytor Jarostaw Komar
Telefon 22 533 1980
Jana Olbrachta 84 faks 225331984
01-102 Warszawa e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Syt 1/ Wyniki szczegotowe

5 Tiz0om
T+1.00
.
®
T750
Texo
—
)
—
. . . 000
0.00 2M00m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:265
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 31.000 m, Szerokosc: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkiy
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oSwietleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
L, [cd/n?] uo Ul T [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.33 0.65 0.77 9 0.69
Wartosci zadane wediug klasy: =1.00 = 0.40 =0.50 =15 =0.50

Spetnione/nie speinione: = g " o > 4 e



DW188

Schreder Polska Sp. z 0.0

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

Lista pol oszacowania

2

Zatoka autobusowa

Dlugosé: 31.000 m, Szerokosé: 3.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

r DIALux

15.05.2013

Edytor Jarostaw Komar
Telefon 225331980

faks 225331984
e-Mail jkomar@schreder.compl

Syt 1/ Wyniki szczegotowe

Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Speinione/nie speinione:

Chodnik

Diugosé: 31.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa oswietleniowa: CES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)

E,, [Ix] uo
12.29 0.63
=10.00 >0.40
e e

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, [x] uo
7.93 0.69
27.50 20.40
v v
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15.05.2013
Schreder Polska Sp. z 0.0 Edytor Jaroslaw Komar
Telefon 225331980
Jana Olbrachta 94 faks 225331984
01-102 Warszawa e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

Teoom
—
—
. . ~ooo
0.00 31.00m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:265
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynaleine elementy uliczne: Jezdnia 1.
MNawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo U T SR
WartoSci zeczywiste wediug obliczenia: 1.33 0.65 0.77 9 0.69
Wartosci zadane wedtug klasy: =1.00 2040 =0.50 =15 =0.50
Spelnione/nie spelnione: o " 3 ¥ ¥ 4 v g
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%)]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 1.33 0.65 0.91 8

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 1.42 0.68 0.77 9



Dw188

Schreder Polska Sp. zo.0.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.05.2013

Edytor Jaroslaw Komar
225331980
225331084
jkomar@schreder.com.pl

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ lzolinie (E)

20 20 F Teoom
Y \ 20
30 J?;ﬂ 1
20
3:1"1 20 &
10 20 30
. . . ooo
0.00 2100m
Wartosci Lux, Skala 1 : 265
Siatka: 11 x 6 Punkty
Em [IJ(} Em’n [b(] Ema.x [h(] En'l'n / Em Emin'II En'nx
21 877 38 0.418 0231



DW188 [ . DlALUX

15.05.2013
Schreder Polska Sp. z 0.0 Edytor Jarostaw Komar
Telefon 225331980
Jana Olbrachta 84 faks 225331984
01-102 Warszawa e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ |zolinie (L)

—_—— \\\4_&——/\1 = 120 Teoom
135 :_za/,__Tﬁ
M = ™

— Mz 1'50&%0 150 ‘1.::"—*——-_4,_50__
. - o o _—__= R
0.00 2100m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 265

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [ed/m?] uo Ul Ti [%]
Wartosd rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.33 065 0.91 8
Wariosc zadane wedtug klasy ME3c: = 1.00 =040 =0.50 =15

Spelnione/nie spelnione: " 4 " 2 v v



DW188 s DIALUX

15.05.2013
Schreder Polska Sp. zo.0. Edytor Jarostaw Komar
Telefon 225331980
Jana OClbrachta 54 faks 225331984
01-102 Warszawa e-Mall jkomar@schreder.com.pl

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2/ lzolinie (L)

O e W e — [

000

0.00 3100m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 265

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

MNawierzchnia: R3, g0: 0.070

Ly, [ed/m?] uo ul TI [%]
Wariosd rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.42 0.68 0.77 9
Wartosci zadane wedtug klasy ME3c: z1.00 =040 z0.50 =15

Spetnione/nie speinione: v < e J/



DW188 N [:)I/Q\L.l]}K[

15.05.20M3

Schreder Polska Sp. zo.0. Edytor Jarostaw Komar
Telefon 22533 1980
faks 225331984

Jana Olbrachta 94
e-Mall jkomar@schreder.com.pl

01-102 Warszawa

Syt 1/ Zatoka autobusowa / Zestawienie wynikow

T1ioom

1750

!

l

000 3100m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:265

Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometiryczne zostaly spetnione.)

E. [ uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1229 0.63
Wartosci zadane wedtug klasy: 210.00 =0.40
_"f _f

Speinione/nie spefnione:



DW188

Schreder Polska Sp. zo.0.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.05.2013

Jarostaw Komar
225331980
225331984
jkomar@schreder.com.pl

Syt 1/ Zatoka autobusowa / |zolinie (E)

- T1ioom
145 we J |
—_._‘_‘_20 10 "J_‘_.__,._.._n-' 1
7.50
0.00 3100m
Wartosci Lux, Skala 1 : 265
Siatka: 11 x 3 Punkty

E,, [ix] E . [ix] E, . [X] E L IE. B B

12 774 20 0.630 0.377



DW188 N DlALUX

15.05.2013
Schreder Polska Sp. zo.0. Edytor Jarostaw Komar
Telefon 225331880
Jana Olbrachta 94 faks 225331984
01-102 Warszawa e-Mail [komar@schreder.com.pl

Syt 1/ Chodnik / Zestawienie wynikow

Ti2oom
T1100
—
—
Iﬂ ] I31.00 m I
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:265
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana kiasa oswietleniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E,, [x] uo
Wartosci zeczywiste wedtug obliczenia: 7.93 0.69
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =0.40
Spelnione/nie speinione: " &



DwW188

Schreder Polska Sp. zo.o.

Jana Olbrachta 54
01-102 Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.05.2013

Jarostaw Komar
225331980
225331984
jkomar@schreder.com.pl

Syt 1/ Chodnik / Izolinie (E)

i T1z00m

T11.00

Siatka: 11 x 3 Punkty

E,, [¥ E o [5]
7.93 544

E max [X]
12

31.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 265

E, /E E /E_

wun m

0.686 0473



Dw188

Schreder Polska Sp. zo.o.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

e DIALux

15.05.2013

Edytor Jarostaw Komar
Telefon 225331980
faks 225331084
e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Syt 2/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik (Szerokosc: 2.000 m)

Zatoka autobusowa (Szerokosé: 3.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wapdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

“
k

8.70 m M

~ Y
—t +— Doy

0.00 2500 m 2)
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 / 2005 fHPS 150W / 274333
Strumien swietiny (Oprawa): 13682 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 17500 Im przy 70°: 323 cd/klm
Moc opraw: 150.0 W przy 80°: 185 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 17 cd/kim
Odstep stupa: 25.000m Wikadym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia plonova przy
Wysokos¢ montazu (1): 9.000 m zainstakwanym | gotowym do u2ytku oswetieniu.
Wysokosc punktu swietinego:  9.030 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 3472 m oswietleniowe] G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 ° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.



Dw18s

Schreder Polska Sp. Zo.o.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15052013

Jarostaw Komar
225331980
225331984
jkomar@schreder.com.pl

Syt 2/ Wyniki szczegoélowe

@ Tito0m
1200
(2)
Teoo
—
oy
—_—
. . . “oo0
0.00 2500 m
Wespdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 25.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug kiasy:
Spetnione/nie spelnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L., [ed/n] uo U TI%] SR
1.10 0.50 0.80 10
>100 =040 =050 <15

d d &



Dw188

Schreder Polska Sp. z o.0.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

Lista pél oszacowania

2

Zatoka autobusowa

Diugosc: 25.000 m, Szerokosc: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

E DIALux

15052013

Edytor Jarostaw Komar

Telefon 225331480
faks 225331984
e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Syt 2/ Wyniki szczegotowe

Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Chodnik

Diugosé: 25.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa oswietleniowa: CES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Speinione/nie speinione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,[Ix] uo
27.00 0.80
= 10.00 2 0.40
Y s v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E,, [ix] uo
2023 0.56
=7.50 =0.40

v v



DW188 [ . D |A|_L|X

15.05.2013
Schreder Polska Sp. z o.0. Edytor Jarostaw Komar
Telefon 223533 19 80
Jana Olbrachta 94 faks 225331984
01-102 Warszawa e-Mail Jkomar@schreder.com.pl

Syt 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

Teoom
—
—
. . ] 000
0.00 2600 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ly, [ed/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci zeczywiste wedtug obliczenia: 1.10 0.50 0.80 10 0.89
Wartosci zadane wedtug klasy: =1.00 = 0.40 =0.50 <15 = 0.50
Spelnione/nie spelnione: "4 W o " 5 " o
Przynaleini obserwatorzy (2 llos¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/im?] uo ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 1.23 0.50 0.80 7

2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 1.10 0.53 0.82 10



DW188

Schreder Polska Sp. 2 0.0,

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

E DIALux

1505203

Edytor Jarostaw Komar
Telefon 2253319 80

faks 2253319 B4

e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Syt 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ lzolinie (E)

/ \\ \\ Teoom
n / 20 30
{‘_,_/ 20 \ H_hh_‘“—-_
23/ 20
_._.——"_'_F‘-” \—*\_"20——._
, , 000
Iﬂ.ﬂﬂ .25 00 m :
Wartosci Lux, Skala 1 : 222
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [II] Em’n [b(] Emax [k] En'in / Em Erl'|in"II Emax
38 0.530 0293

21 11



ow1as .

DIALux

15.05.2013
Schreder Polska Sp. z 0.0 Edytor Jarostaw Komar
Telefon 22533 1980
Jana Clbrachta 94 faks 225331984
01-102 Warszawa e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Syt 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ |zolinie (L)

pre— o S 1
s A, ] it
1.5
. T

“noo

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Ly [cdin?]
Wartosci zeczywiste wedtug obliczenia: 1.23
Woartosci zadane wedtug klasy ME3c: =1.00

Speinione/nie spelnione: o

2500 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 :222

uo ul I [%]
0.50 0.80 7
2 0.40 20.50 <15
v v v



DW1gs

Schreder Polska Sp. z 0.0,

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

E DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

15.05.2013

Jarostaw Komar
225331980
225331984
jkomar@schreder.com.pl

Syt 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2/ 1zolinie (L)

| 1.56 Teoom
A_‘-\_‘_‘ﬁ__‘_‘
5
—_— 1 29 —————1:30 1,3;;_____1
— 108~—n 1.30 ——
1ee=— 1 ey
L —— T 1.04
~ e ST
| p— 08|
“oon
0.00 2500 m

Siatka: 10 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosc zadane wedtug klasy ME3c:

Spelnione/nie spenione:

Wartosci Candela/m?, Skala 1 :222

Ly, [ed/m?] uo ul TI [%]
1.10 053 0.82 10
=1.00 =040 =0.50 =15

v v v v



— r DIALux

15.05.2013
Schreder Polska Sp. zo.0. Edytor Jarostaw Komar
Telefon 22533 1980
Jana Olbrachta 94 faks 225331984
01-102 Warszawa e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Syt 2 / Zatoka autobusowa / Zestawienie wynikow

Too0om
Teoo
]
—
' 0.00 2500m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E,, [ uo
Wartosd rzeczywiste wedtug obliczenia: 27.00 0.80
Wartosc zadane wedtug klasy: =10.00 =0.40

SpeMione/nie spetnione: = 4 «



Dw18s8

Schreder Polska Sp. 2 0.0.

Janma Olbrachta 94
01-102 Warszawa

m DIALux

15.05.2013

Edytor Jarostaw Komar

Telefon 2253319 80
faks 225331984
e-Mail [komar@schreder.com.pl

Syt 2 / Zatoka autobusowa / 1zolinie (E)

= Taoom

Tooo

2500 m

0.00

Siatka: 10 x 3 Punkty

E, [ E, . [x]
27 16

Wartosci Lux, Skala 1 : 222

Emax [h(] Em’n ! Em En'rmJ|l Ermx
40 0.596 0.406



Dw18s

Schreder Polska Sp. z 0.0,

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

E DIALux

15.05.20M13

Edytor Jarostaw Kemar

Telefon 225331980
faks 225331984
e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Syt 2/ Chodnik / Zestawienie wynikow

[ 1100m

1200

!

l

0.00

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa oswietleniowa: CES

Wartosci zeczywiste wedlug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Speinione/nie spelnione:

2500 m

Skala 1:222

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

E,. [X] uo
20.23 0.56
=750 >0.40

v e



DW1388

Schreder Polska Sp. zo.0.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

E DIALux

15052013

Edytor Jarostaw Komar

Telefon 225331980
faks 225331984
e-Mail jkemar@schreder.com.pl

Syt 2/ Chodnik / Izolinie (E)

15 25 T11oom
I 25 20 = 157" = = Mj
To.00

0.00 2500 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 222
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [b(] En'in [b(] Emm( [b(] En‘in / Em Emin'||l En'm(
20 11 33 0.557 0.346



DW188 . DlALUX

15.05.2013
Schreder Polska Sp. zo.0. Edytor Jarestaw Komar
Telefon 22533 19 80
Jana Olbrachta 94 faks 225331984
01-102 Warszawa e-Mail [komar@schredear.com.pl

Syt 3/ Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wepdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

G
::'_.. 3

(M

- I!s.?u m

s ¥

— +— e

0.00 31.00 m (2)

Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 / HPS 150W / 274333

Strumien swietlny (Oprawa): 13682 Im Wartosci maksymalne mocy oSwietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 17500 Im przy 70°: 323 cd/klm

Moc opraw: 1500 W przy 80°: 185 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 17 cd/kim

Odste‘p slupa: 31.000 m Wiat dy m kierunku tworzgeym podany kat z dolng linig pionowe przy
Wysokos¢ montazu (1): 9.000 m zainstakwanym | golowym do whylku owietleniu.
Wysokos¢ punkiu swietlnego:  9.030 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.528 m osSwietleniowej G1.

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu

Diugosc wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D 6.



Dw1s8

Schreder Polska Sp. zo.0.

Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

E DIALux

15052013

Edytor Jarostaw Komar
Telefon 225331980
faks 225331984
e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Syt 3/ Wyniki szczegotowe

|

800 m

|
0

Q.00

T
0.00

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo&é: 31.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spenione:

I
3100 m

Skala 1:265

{(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

L, [od/n]

1.33
z1.00

¥

uo ur T SR
0.65 0.77 9 0.69
>040 2050 <15 2050

v 4 v v



DW188 . DIALUX

15.05.2013
Schreder Polska Sp. z0.0. Edytor Jarostaw Komar
Telefon 225331980
Jana Clbrachta 94 faks 225331984
01-102 Warszawa e-Mail Jkomar@schreder.com pl

Syt 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

8.00 m
—_—
—
oo
' 0.00 3100m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:265
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [ed/m?] uo ul TI [%4] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 133 0.65 0.77 9 0.69
Wartosci zadane wedtug klasy: z1.00 = 0.40 =0.50 =15 =0.50
Speinione/nie spelnione: o - - 4 o = 4
Przynalezni chserwatorzy (2 llosc):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul T [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 142 0.68 077 9

2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 1.33 0.65 0.91 8



DW188

Schreder Polska Sp. zo.0.

Jara Olbrachta 94
01-102 Warszawa

rE DIALux

15052013

Edytor Jareslaw Komar
Telefon 2235331980
faks 225331984
e-Mall jkomar@schreder.com.pl

Syt 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ lzolinie (E)

~ 8.00 m
“ag 20 ~ P
N ~ an
b 20
30 20 r r’
4 21; 20 30
i / 14
. . oo
' 0.00 31.00m
Wartosc Lux, Skala 1 : 265
Siatka: 11 x 6 Punkiy
Em [b(] Errl'n [b(] Emm( [b(] Errin ! Em Em'Ln / En'ax
21 8.77 38 0.418 0231



—_— e DIALux

1505203

Schreder Polska Sp. zo.0. Edytor Jarostaw Komar
Telefon 225331980

Jana Olbrachta 94 faks 225331984
01-102 Warszawa e-Mail jkomar@schreder.com.pl

Syt 3/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

e P S ————T . 800 m
170 ——— 1,53 TTT—— 153 '
1.70
—="" LB =163~ e 170
1.38 153, ]
a 7__/_‘_/# e 119 ——
1.19
0.00

Ll :
0.00 N0em

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 265

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

MNawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartoscl zeczywiste wedtug obliczenia: 142 0.68 0.77 9
WartoSci zadane wedtug klasy ME3c: = 1.00 =040 =0.50 =15

Spelnione/nie spelnione: v 4 v g v



DW188 [ . DIALUX

15.05.20M13

Schreder Polska Sp. zo.0. Edytor Jarostaw Komar
Telefon 225331980
faks 225331084

Jana Olbrachta 94
e-Mail Jkomar@schreder.com.pl

01-102 Warszawa

Syt 3/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2/ |zolinie (L)

—— 180 — 1B ;——_1—; 800 m
1.50 180 0 1N 1.50
WT'%——_——1SE =m0
MLE
, 0.90—_______=_ ] to00
‘ 0.00 M00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 265

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Ly, [ed/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.33 0.65 0.9 8
=1.00 = 0.40 20.50 =15

Wartosci zadane wedtug klasy ME3c:
Speinione/nie spefnione: g g o o



Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Nazwa inwestycji: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Cztuchdw — Pita na

odcinku przejscia przez m. Zeleznica

Inwestor: ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w Poznan
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Projektant: mgr inz.Radostaw Kaczmarek

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106,
poz .1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz.1190,
Nr 115, poz.1229, Nr 129, poz.1439 i Nr 154, poz.1800 oraz z 2002r. Nr 74, poz.676) kierownik
budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”".

1) Zakres rob6t do realizacji:
- wykopanie rowéw pod kabel i dotéw pod fundamenty stupé oswietleniowych
- zasypanie rowéw z ubiciem
- montaz stupow
- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli
- podigczeniei kabli n/n pod napiecie na stupie
- pomiar skuteczno$ci zerowania
2) Woykaz istniejgcych obiektow:
- Linia kablowa Sn i n/n,
3) Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
- Linia kablowa Sn i nn.
4) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Niska Wpadniecie do rowu Na trasie kabla Od rozpoczecia do
kablowego zasypania rowow
Srednia Upadek z wysokosci Stupy linii napowietrznej Podczas montazu
osprzetu i pomiaréw
rezystanciji izolacji
Wysoka Porazenie prgdem o Linia kablowa 15kV, 0,4 Podczas montazu
napieciu 15 kV i 0,4 kV kv osprzetu i pomiaréw
rezystanciji izolaciji.

5) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:
- teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong,
- rob6t nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

- nie wykonywac¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

- pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiarow,

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikw.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem UG, ENERGA Operator,, EO Sopot,

ZUDP,, gestordw sieci podziemnych w celu okreslenia zagrozern wystepujgcych podczas realizacji

inwestycji.



6. Uzgodnienia



OPIS

Projekt: Alain Baré

@ AMBAR jest oprawg uliczng przystosowana do
Zrédet Swiatta o mocy do 150 W (Ambar 2) oraz
do 400 W (Ambar 3). Szeroki zakres opraw Ambar
jest potgczeniem niezawodnoéci oraz doskonatych
wtasciwosci fotometrycznych, dzieki czemu oprawy
CHARAKTERYSTYKA OPRAWY

te moga byt przeznaczone do wielu zastosowafi.
Oprawa jest wyrazem miniaturyzacji przy

2 ) ® ()

SRCzEinoRE Komany aptyczne): P66 Sealsate jednoczesnym zoptymalizowaniu jej funkcjonalnoéci.
ié . (S

SzczelnoSE komory osprzetu: IPe6 Szczelnos¢ catej oprawy to IP 66. Obudowa

Odpornosé na uderzenia (szkto): IK 08 9

oprawy wykonana jest z wysokiej jakosci odlewu

Opornosc aerodynamiczna (CxS): - Ambar 2: 0,048 m* aluminiowego. Uktad optyczny sktada sie z gteboko

-Ambar 3: 0,055 m® ttoczonego, polerowanego i anodyzowanego

26 P )
Klasa ochronnosci elektrycznej: lubHl aluminium zamknietego kloszem ze szkta (ptaska

Waga (pusta): -Ambar 2: 5,3 kg
-Ambar 3: 6,2 kg

szyba jako opcja). Osprzet elektryczny umieszczony
na demontowalnej ptycie ze stali nierdzewnej. Uchwyt
 zgodnie z norma IEC - EN 60598 umozliwiajgcy montaz bezposrednio na stupie

" zgodnie z norma IEC - EN 60062 wykonany jest rébwniez z malowanego aluminium
(dostepny jako opcja).

ZALETY Malowanie proszkowe

Kolor: RAL grey 7001
* Optywowy ksztatt
* Wysoka sprawnosé fotometryczna

* |P 66 Sealsafe® OPCJE

= Wysokiej jakosci materiaty: szkto i aluminium

* |P 66 dla catej oprawy * Redukcja mocy

* Montaz na wysiegniku lub bezposrednio na stupie ® Uchwyt z koficdwka @60 mm do montazu na stupie

(mozliwo3é regulacji pochylenia)
* Ptaska szyba
* Inne kolory z palety RAL lub AKZO na zyczenie
= Fotokomérka

WYMIARY — MONTAZ

Ambar 3
Ambar2 Ambar3
L 603 mm 700 mm
Ambar 2 Hi 184 mm 200 mm
Hz 288 mm 307 mm
w 280 mm 320 mm

Montaz nawysiegniku @60 za
pomoca dwéch Srub M8



ORION P
STALOWA KOLUMNA OSWIETLENIOWA OSMIOKATNA

Z POJEDYNCZYM | PODWOINYM WYSIEGNIKIEM RUROWYM

ORION P

7 S —
( I .
“":.:\.
: N
ORION OC ORION OCKC ORON OCKCC S

110x110

121 | 130

ORIONPSiD

0% 118 ‘

159 | 169

Standardowa wysokosé wysiegnika 2m

[ STALOWA KOLUMNA OSWIETLENIOWA OSMIOKATNA
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31 1309 4
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omem morza
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ORION PD

w zaleinoki od wysokofic
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. gniazda bezpiecznikowe typu D01

. wspornik do umocowania ostony

. Sruba z tbem stozkowym M6x15/5

. Sruba z them stozkowym ptaska M8x50/45
. podktadka M8

. podktadka bakelitowa 7x25x65

. hakretka M8 gr.3

. hakretka M8
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9. ptytka bakelitowa 320x65x6
10. ptytka bakelitowa 320x65x2
11. masa izolacyjna

12. ostona bakelitowa 210x75x2
13. podktadka sprezysta M8

14. przewod DY2.5 mm2
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. gniazda bezpiecznikowe typu D01

. wspornik do umocowania ostony

. Sruba z tbem stozkowym M6x15/5

. Sruba z them stozkowym ptaska M8x50/45
. podktadka M8

. podktadka bakelitowa 7x25x65

. nakretka M8 gr.3

. nakretka M8

9. ptytka bakelitowa 320x65x6
10. ptytka bakelitowa 320x65x2
11. masa izolacyjna

12. ostona bakelitowa 210x75x2
13. podkiadka sprezysta M8

14. przewdd DY2.5 mm2

15. mostek aluminiowy



