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1. Inwestor i zleceniodawca dokumentacii:

Inwestorem jest:

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

2. Podstawa opracowania:

Podstawg do opracowania niniejszego projektu byly nastepujgce materiaty:

- zlecenie Inwestora: WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W
POZNANIU

- plan zagospodarowania terenu

- warunki usuniecia kolizji nr .

- standardy techniczne ENEA - OPERATOR S.A., 0. Walcz

- obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.



“Ehea

Operator Rejon Dystrybucji Walcz
) Grupa Enea
1490/0D5/RDY/DM/ZM/KG/2013 Watez 11-02-2013

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich w Poznaniu
ul. Wilezak 51, 61-623 Poznaniu

korespondencja

\ Lafrentz-Polska Sp. z o.0.

N1 Bl \
2013 -02 , ul. Zbgszyiska nr 29, 60-359 Poznan

Warunki likwidacji kolizji nr 45
dotyczy: przebudowa kolidujqcej sieci elektroenergetycznej
lokalizacja/dziatki : , ZelaZnica

Odpowiadajac na pismo z dnia 24-01-2013 ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznari Rejon
Dystrybucji Watcz informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania w/w nieruchomosci gruntowej
wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z infrastrukturg elektroenergetyczng
bgdaca wiasnoscia ENEA Operator Sp. z 0.0.ENEA SA.

ENEA Operator Sp. 7 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na
koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy sieci elektroenergetycznej:

ENEA Operator Sp. z 0.0.

1 -Stup nr 134 linii napowietrznej SN "Krajenka" stojgcy na 58,545 km

2 -5tup SN nr 134 jest sfupem odporowo rozgateznym na konsumenckg stacje transformatorowa
"Zelaznica Mfyn". Granica stron wiasnosci Jjest okreslona na mostkach rozgateznych znajdujqcych
sie na stupie nr 134. (Cate odgatezienie nie jest wiasnoscig ENEA Operator Sp.zo.0.)

3 -Linia kablowa typu YAKY 4 x 120 mm2 ktéra przebiega pod drogqg na 58,120 km

ejon Dystrybucit Walcz ENEA Operator Sp. 2 0.0,

. Bydgoska 122, 78-800 Walcz 60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58
4, 48/ 067 250 17 00 REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
ks +48 / 067 250 17 16 Sad Rejonowy Poznar Nowe Miasto | Wilda

w Poznariu Vili Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000268806
mww.operator.enea.nl Kanital zakladowy: 4 678 050 000 PLN



Rejon Dystrybucji Walcz

ul. Bydgoska 122, 76-600 Walcz
let, +-48 /067 250 17 00

faks +48 7067 250 17 15

www.operator.enea.pl
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Il Wymagania techniczne =
1

&

ENEA Operator Sp. z 0.0.

AD1 -Zlikwidowac kolidujgcy stup SN nr 134 i , zaprojektowac nowy stup poza krawedziq jezdni.
Opracowac projekt techniczny ze szcegélnym uwzglednieniem wysokosci zawieszenia
przewodéw nad drogq i wytrzymatosci stupow w linii SN.

AD2 -

AD3 -sprawdzi¢ na etapie wykonastwa czy kabel jest utozony w rurze ochronnej, jesli nie ma to ufozy¢
w rurze ochronnej pod jezdniq i zakoriczy¢ 1,5 m od krawedzi jezdni

ENEA SA
AD1 -wykonac projekt techniczny i przebudowac linig kablowq oraz stupa oswietlenia drogowego po
nowej niekolidujgcej trasie.

Ill. W celu usunigcia kolizji nalezy:

Wykonat projekt/zleci¢ opracowanie projektu* przebudowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegély przyjetych w projekcie rozwigzari
technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Walcz Rejonie Dystrybucji Walcz

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., 0graniczone prawo rzeczowe w postaci nieodpfatnej
na czas nieoznaczony stuzebnoéci przesytu na nieruchomosci/ciach, na ktérej/ych bedg posadowione
urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na
korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladow, konserwacji, modernizacji i remontow,
usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej oraz na prawie wstgpu na
obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operator 5p. z 0.0. ze
stanowigcych jej wlasnos¢, posadowionych na tej/ych nieruchomosci/ach urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w postaci aktu notarialnego.

W przypadku projektowanfa infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy przebudowa
bedzie realizowana w sposob inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985, (
Dz. U. nr 19, poz. 115 z pézn. zm.*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznar na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjq prawng* nalezy przedtozy¢ do
sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Oddziale Dystrybucji
Poznan Rejonie Dystrybucji Watcz.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowg proszg sie zgtosi¢ w Sekcji Majgtku Sieciowego Rejonu Dystrybucji
Walcz pok. Nr 4) z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposdb
przekazania na majgtek ENEA Operator 5p. Z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych
powstate w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody ktére mogly powstac na skutek

prowadzenia robot.

ENEA Operator Sp. 2 0.0,

60-470 Poznaih, ul. Strzeszynska 58

REGON 300455398, NIP 782-23-77-160

Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu Vill Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806
Kapital zakiadowy: 4 678 050 000 PLN



8.

10.

11;

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zosta¢
poprzedzone przekapami kontrolnymi zas urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomié
ich uzytkownikow.

W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. |
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

Materiaty z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Operator

Sp. z 0.0., nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucji Waicz albo wskazane przez niego miejsce.*

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji Poznari Rejonem Dystrybucji
Walcz utylizowaé, a dowéd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z kt6rg dokonano
uzgodnienia.

Niniejsze warunki sg wazne 2 lata od daty wystawienia. W zataczeniu projekt umowy.

1. adresat

2. a/a

Sprawg prowadzi

Dariusz Arkuszyriski

Rejon Dystrybucii Walcz

ul. Bydgoska 122, 78-600 Walcz
lel. +48 /067 250 17 00

faks +48 /067 250 17 15

www.operator.enea.pl

Z powazaniem

o &
ENCA Operator Z 0.0.
REJON DYSTRYBUCHIVALCZ
Dziat Zarzgfza & D,

Stanistaw Koguciik

ENEA Operator Sp. 2 0.0,

60-479 Poznan, ul. Sirzeszynska 68

REGON 300455398, NIP 782-23-77-160

Syd Rejonowy Poznarn Nowe Miasto | Wilda

w Poznaniu VIl Wydzial Gospadarczy

Krajowego Rejestu Sadowego nf KRS: 0000269806
Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN



3. Zakres opracowania

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchow — Pita na odcinku
przejscia przez m. Zeleznica.

- demontaz i przebudowa odcinka linii napowietrznej SN-15kV,typu AFL 3x50 ,
mm? w kilometrazu 58+400 — 58+700.

4. Opis techniczny

4.1. Stan istniej gcy
- W granicy opracowania znajduje sie demontaz i przebudowa odcinka linii napo-
wietrznej SN-15kV,typu AFL 3x50 , mm? w kilometrazu 58+400 — 58+700.
Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji i ustaleniami z Enea — Operator przebudo-
wie podlega odcinek kabla kolidujgcy z projektowang przebudowy drogi woje-
wodzkiej 188. .

4.2. Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV.

Projektowana jest przebudowa linii napowietrznej SN-15kV,typu AFL 3x50 zgodnie z zala-
czonym planem zagospodarowania.

Wymiane istniejgcych zerdzi betonowych i wymiane na stupy wirowane E-12/10.

Wymiane / przediuzenie istniejgcych przewoddw w zakresie oznaczonym na planie zago-

spodarowania.

Kolizja nr: 1
Demontaz Budowa
Zerdz Linia [m]
nr kolizji | km stup [szt.] | linia [m] E- AFL6-3x1x50 Obostrzenie
12/10
1 58+560 1 23 2 20 2°

Nalezy zdemontowaé istniejgcg zerdz ZN nr 134 linii SN "Krajenka". Projektuje sie
stup ROK - 12/10 z obostrzeniem 2° Istniejgce przewody AFL nalezy przedtuzyc i

podigczy¢ na projektowanym stupie.



Obliczenia stupow:

Stup projektowany

Pow 26-N__ -cos(g\ [daN]

a£10° (uwaga) Pu =2 - Npg [daN]

| Pz =3 Npo [daN]

gdzie:

Npg, Npo [daN] - naciag jednego przewodu
linii gtéwnej lub odgateZznej wg tablicy 2
lub Ny, [daN] = & [MPa] - S [mm?] - 10”

I gdy:
Pz=0to Py < Py

Pz > 0 - obcigzenia ustali¢
wg wykresu str. 152

180° > a > 120°

Py =2-484 = 968 [daN]

P,=3-484 = 1452 [daN]

Puw = 6-484-c0s(156/2)=603,77 [daN] — warunek spetniony
Stupy sasiadujgce

Stupy typu 2xZN - Py, =2000 [daN]

180°

(o

P,=2-484 = 968 [daN] — warunek spetniony
Projektant stwierdza, ze stup przelotowy przed stacjg Zeleznica Wie$ przeniesie no-

Py=2-N, [daN]

we obcigzenie.



Profile linii:

fmax=1.33m

WoE's = d4dy

im

b=03

wE'§ = 4dy

1896

fmax =1.93m

gg'L=q

WoE 6 = dy

wpE's = 7dy

06756




Kolizja nr: 2

Demontaz Budowa
Zerdz Linia [m]
nr kolizji | km stup [szt.] | linia [m] E- AFL6-3x1x50 Obostrzenie
12/10 TN
2 58+548 25
Projektuje sie linie AFL6-3x1x50.
Kolizja nr: 3
Demontaz Budowa
Zerd? Linia [m]
nr kolizji| km stup [szt.] | linia [m] E- AFL6-3x1x50 Obostrzenie
12/10 XX
3 58+535 3 6 2 2°

Nalezy zdemontowaé istniejgcg zerdz 3xZN (wt. ,Zeleznica Miyn”). Projektuje sie stup

ONt-12/10 z obostrzeniem 2° Istniej gce przewody AFL nalezy skrocic i podigczy¢ na

projektowanym stupie.
Obliczenia stupow:

Stup projektowany

Pu=2-484 = 968 [daN] — warunek spetniony
Stupy sasiadujgce
Stupy typu ZN - Py, =1000 [daN]

180°

—-q0-

o

Pu=2-484 = 968 [daN] — warunek spetniony

Py>2-N, [daN]

Py>2-N, [daN]



Profil linii:

fmax=1.[15m
£ 0 = 4000
E
i
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g =
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2[5 Hlm
x m
Kolizja nr: 4
Demontaz Budowa
Zerd? Linia [m]
nr kolizji| km stup [szt.] | linia [m] E- AFL6-3x1x50 Obostrzenie
12/10 XX
4 58+342 1 23 1 28 2°

Nalezy zdemontowag istniejgcg zerdz typu ZN Projektuje sie stup Pt-12/10 z obo-
strzeniem 2° Istniejgce przewody AFL nalezy przedtuzyé/skroci¢ i podigczyé na

projektowanym stupie.

Obliczenia stupow:

Stup projektowany
Py =W, a [daN]

-
180° = 178° gdzie:
(f:\\ W, [daN/m] - wg tablicy 4
-/

a [m] - rozpietos¢ przesta

Pu=1-92 = 92 [daN] — warunek spetniony



Stupy sasiadujgce
Stupy typu 2xZN - Py, =2000 [daN]

PLJ

180° > a = 120°

Pu=2-Np, [daN]

Pow 26N, -cos(%] [daN]

gdzie: N, [daN] - wg tablicy 2

Puw

Py = 2-484 = 968 [daN]

lub Ny [daN] =3 [MPa]-S [mm? . 10™

Puw = 6-484-c0s(120/2)=1452 [daN] — warunek spetniony

Kolizja nr: 5

Istniejgca linie kablowa nN nalezy ostoni¢ rura dwudzielng fi 110 o dtugosci 15m.

Catos¢ prac zwigzanych z demontazem i montazem wykona¢ po wczesniejszym

ustaleniu ze stosownym posterunkiem Zaktadu Energetycznego i po uprzednim do-

puszczeniu do pracy.

4.3. Zestawienie materialtdow podstawowych (monta

zowe i demonta zowe)

Demontaz Budowa
Zerd? Linia [m]
nr kolizji| km stup [szt.] | linia [m] E- AFL6-3x1x50 Obostrzenie
12/10
1 58+560 1 23 2 20 2°
2 58+548 25
3 58+535 3 6 2
4 58+342 1 23 28 2
Razem: 5 52 73 3

4.4. Ochrona od pora zen

Bez zmian.

4.5. Uwagi ko ncowe

Oznakowanie linii napowietrznej

Na stupie zamocowac na kablu tabliczki informacyjne.

bliczek uzgodni¢ w ENEA-OPERATOR SA,

Sposbéb wykonania i tresc ta-




Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ uzytkownikOw terenu oraz instytucje

uzytkujgce urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.

Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomié stuzby ENEI OPERATOR SA,

w celu:

a) wyznaczenia nadzoru;

b) okreslenia warunkéw odbioru robét;

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w szcze-

golnosci:

a) przed zasypaniem stanowisk stupowych i ustojéow nalezy poddacé
etapowemu odbiorowi przez stuzby ENEA-OPERATOR SA, oraz
inwentaryzacji geodezyjnej, ktdrg nalezy powierzy¢é uprawnionemu
geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP;

b) wykop po stanowiska nalezy zasypywaé i zageszczaé warstwami co
20cm, stopien zageszczenia uzgodni¢ z wiascicielem terenu i wykonawcg
naprawy nawierzchni.

Po zakonczeniu prac odbudowac¢ nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia

robét, nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegajg odbudowie

na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu.

Z wymienionych wyzej pomiarOw nalezy sporzadzi¢ protokoty, pomiary musi

wykonaé uprawniony elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemie-

nia jest tylko wynik pomiaru skorygowany odpowiednim wspotczynnikiem, za-
leznym od warunkoéw atmosferycznych.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w

tym zgodnie z aktualnymi ,Standardami technicznymi obowigzujgcymi dla

urzgdzenh SN i nN eksploatowanych w ENEA-OPERATOR SA,

Wykonawcg prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroe-

nergetycznych

Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne

przepisy: atesty,  certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z

normami albo z aprobatami technicznymi.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNA €
SIE Z TRESCIA OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i



ZAr. ACZNIKOW DO DOKUMENTACJI, a w razie niejasno $ci nale zy zwr6-

cié sie z zapytaniami do inwestora.

mgr inz. Radostaw Kaczmarek



5. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzaj aceqo

Oswiadczam, ze projekt przebudowy linii napowietrznej SN - wzdtuz ,Rozbu-
dowa drogi wojewodzkiej nr 188 na Cztuchéw — Pita na odcinku od m. Ze-
leZznica zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlane-
go (dz. Ust. 120 poz. 1133 z 2003 roku z pézniejszymi zmianami). Oswiad-
czam, ze kopie zamieszczonych w projekcie dokumentow sg zgodne z orygina-
tami.

podpis
Projektowat: Radostaw Kaczmarek
' POM/0217/POOE/09
Sprawdzat: Jarostaw Kur

78/Gd/02




6. ZAt ACZNIKI

uprawnienia budowlane projektanta

zaswiadczenie z POIIB

warunki usuniecia kolizji

uzgodnienie z ENEA — OPERATOR S.A. 0. Walcz

opinia ZUDP

pozostate uzgodnienia

mapa do celdw ewidencyjnych z oznaczeniem projektowanego przytgcza

wypis wtascicieli nieruchomosci

© © N o g s~ w D PE

zgody wiascicieli nieruchomosci



POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
" ietojanska 43/44 ' _
5.) 84033%%8')“5?:3;5?;; u Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
fFax (0-58) 301-44-98

syg. akt 218/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSLAW ARTUR KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 13.07.1979 r. w Walczu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0217/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
5ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisii‘l(%liﬁkacyjnej
eszek Niedostatkiewicz

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Radostaw Artur Kaczmarek

80-176 Gdanisk, ul. Przytulna 13 b/1

2.0krggowa Rada Izby

3.Gowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CD4-86)-DBS *

Pan RADOSEAW ARTUR KACZMAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0523/10

adres zamieszkania ul. OPACZEWSKA 42/8, 02-372 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.




WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7132/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 4D

DECYZJA NR 78/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002t.) 1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
19951.) )

nadaje:

Panu: Jarostawowi KUR
magistrowi inzynierowi elektrotechnikowi

ur. w dniu 29 lipca 1967 r. w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Ofrzymuje :
EW

@ Pan Jarostaw KUR Do o Z . WOJ oDY
ul. Heleny Lange 12 SR 4‘#
83-200 Starogard Gdaniski ~~ ¥ VL o i P
. Lo 8 ydzinda,

2. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HS6-N8A-ISE *

Pan Jarostaw Kur o numerze ewidencyjnym POM/IE/0165/03

adres zamieszkania ul.H.Lange 12, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-04-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sige z biurem wilasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.



8.RYSUNKI
1. Plan zagospodarowania terenu z projektowang przebudowsg linii kablowej i napo-

wietrznej



INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BiOZ

Nazwa i adres obiektu budowaneqo:

~Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Cztuchéw — Pita na odcinku
przejscia przez m. Zeleznica

INWESTOR:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich

w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

podpis

Radostaw Kaczmarek

Projektowat: POM/0217/POOE/09

Jarostaw Kur

Sprawdzat: 28/Gd/01




Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz.U. nr 120 (wraz pdzniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia” ponizej
wymienia sie informacje dotyczagce zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu

prac wykonawczych zwigzanych z przebudowsa linii kablowej nn-0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzgdzenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia budowla-
nego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegoélnych obiektow”
- demontaz linii kablowej SN-0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzgdzenia — ,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”
- demontaz linii kablowej SN-0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania
dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia lu-
dzi”

- demontaz i przebudowa linii kablowej SN-0,4kV

- istniejgce uzbrojenie podziemne terenu

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzagdzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagro-
zen wystepujgcych podczas realizacji robo6t budowlanych, okreslajgce skale i ro-
dzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

- porazenie prgdem nn- srednie,

- wpadniecie do wykopu- mate,

- potrgcenie przez pojazd kotowy- mate.

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecz-
nych”

- przebudowa linii kablowej nn-0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez napie-
ciowym a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okre-



$lony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujgcy te prace powinni przez do-
puszczajgcego i kierujgcego zespotem pracownikdéw zosta¢ zapoznani ze sposo-
bem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen oraz

z omowieniem sposobu wykonywania robot

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie srodkéw technicznych i organiza-
cyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania ro-
b6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedz-
twie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

- nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopéw do uktadania kabla),

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracow-

nikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub za-
pewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia "planu bioz". Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z

Inwestorem.



m ENERGOLINIA® SLUP ODPOROWY Ot-[1/33
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. Zestawienie danych technicznych,

zakres stosowania | sposob ustalania obcigzen stupa - str. 53, 54
. Uzbrojenie stupa - str. 55
. Zestawienie materiatow - str. 56

Obostrzenie

0e, 1°, 27, 3°

1E0°
N
ore.
S S
Ot-15/33

__8
ONt-15/40




ENERGOLINIA? SLUP ODPOROWY

10le.

EN-318

W POZNANIU 0t-00/33 str. 53
Zestawienie danych technicznych stupa
Zerds Sila Dopuszczalne Glebokosc Wysokos¢
uzytkowa obciazenie zakopania zawieszenia
Typ stupa — ,
T llogé stupa stupa t[m] przewodow
¥p [szt] [daN] Py[daN] | (dobér str. 104) h, [m]
Ot-13,5/33 |Ew-13,5/15 28 95
28 11,0
Ot - 15/33 Em-15/15
" 2 3320 3320 33 105
28 14,0
Ot-18/33 Em-18/15
33 13,5

Zakres stosowania i sposob ustalania obcigzen

Do podziatu linii na sekcje odciggowe, obostrzenie 0°, 17, 2°, 3°.

Dopuszczalne obcigzenie stupa Py [daN] wg tabeli powyzej.

Pu=2 - Np [daN]

gdzie:
Np [daN] - wg tablicy 2

lub Np [daN] = & [MPa] - S [mm?] - 107




ENERGOLINII—‘{Q SLUP ODPOROWO-NAROZNY *Iﬂ”g EN-316
W POZNANIU ONt-0O/33+50 s | str 54

Zestawienie danych technicznych stupa

Zerds Sita Dopuszczalne Glebokosé | Wysokosc
Tvb shupa uzytkowa obciazenie stupa zakopania | zawieszenia
yp Siup llosé stupa t [m] przewodow
Typ szt] | rdan] | PuldaN] [Puw[daNljgopnersir. 104) b, [m]
ONt-13,5/33 |EWw-13,5/15 2,8 95
3320 2680 2,8 11,0
ONt - 15/33 En-15/15 3 oE
21 10,2
ONt-13,5/40 |Ew-13,5/20 >3 00
4000 3680 2‘1 11}
ONt - 15/40 Ew-15/20 - -
2 3320 23 11,5
21 10,2
ONt-13,5/50 |Epn-13,5/25 3 00
5000 4680 2‘1 11’?,
ONt - 15/50 En-15/25 2‘3 11’5
2,8 14,0
ONt - 18/33 Ew-18/15 3320 2600 3 Bt

Zakres stosowania i sposdb ustalania obciazen

Do podziatu linii na sekcje odciggowe z réwnoczesnym zatomem, obostrzenie 0°, 1°, 2°, 3°.

P, _

A
180° > a = 120°

P
Dopuszczalne obcigzenie stupa Py, Puw [daN] wg tabeli powyzej.
Pu22-Np [daN]
Pow 26N, -cos{g \ [daN]
gdzie: N, [daN] wg tablicy 2
lub Np[daN] =& [MPa] - S [mm?] - 10

Wyznaczenie kata zatomu wg wzoru: cos|' % "| < :U_ﬂ
L2 ) ‘N,

MNajmniejsze dopuszczalne odlegiosci miedzy przewodami w srodku przesta:

b=0.7T 0 +-— dla AFL-6 120
150

b=065, + = dla AFL-6 240
150

U - napiecie znamionowe,
fi4p - Zwis przewodu w temp. +40°C [m]
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UZBROJENIE StUPA
Ot-0/33 i ONt-0/33+50

EN-318

108,

str. 55

obostrzenie 0°, 1°, 2°, 3°
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ENERGOLINIA” UZBROJENIE SLUPA 7000 EN-316
W POZNANI Ot-0/33 i ONt-0/33+50 Al e

ZESTAWIENIE MATERIALOW

LG, LO - obostrzenie 0°, 19, 2°, 3°

14 | Stezenie 1 slupa str. 148 kpl. a 1
13 | Element do izolatora El-1/M rys. 4-316-11 szt 0,9 1
12 | Glowica stupa GS-1/M rys. 4-316-8 szt | 222 1
Poprzecznik
11 kraficowy PK-2/M rys. 0-316-4 szt. | 1789 1
KONSTRUKCJE
SKHM Uszczelnienie
9 | Kaptur uszczelniajgcy 280/120 CELLPACK szt - 2 wierzchotka
Zerdzi
8 | Tablice bezpieczenstwa str. 138 kpl. a 1
FS-0O/33 | str. 104, 112 Ot, ONt-00/33
7 | Fundament studniowy str 104113 kpl. a 1 ONt-D/40
FS-0/50 114 ONt-0/50
6 | Ograniczniki przepigé str. 140+145 kpl. a a
Polaczenie uziemienia str. 137 kpl. a O
Uziom O str. 132+134 kpl. a O
E1WDn
tacznik jednowidlasty |  2p/450 BEZPOL
3 h=450 szt. | 3,26 2
38431 ZEMEX
. . lzolator
g |Z£awieszenie MmO | str128,129 | kpl. | O 1 z trzonem
przelotowe mostka
dt. 60 mm
1 | tancuch odei ro2/0 str. 126, 127 ol m| - 3 B
ancuch odciagowy pl.
£o/ma str. 124, 125 a 6 3 -
APARATURA | OSPRZET
Producent M 0%1% | 0%1% | 2737
! dsa 0°1® 2030 2030
Lp. Whyszczegdlnienie nr katalogowy, Jedn. | jedn. Uwagi
normy, strony,
rysunku L) llosé




ENERGOLINIA” SLUP PRZELOTOWY 7””? EN-316
W POZNANIU Pt-00/6, Pt-00/10 . [=r 26

4
A
. S _é
H -
Obostrzenie
00. -1.:;, 3:.
180° = 178°
o
- { (‘_\\l
L
2
1
Pt-15/6

1. Zestawienie danych technicznych,

zakres stosowania | sposob ustalania obcigzen stupa - str. 29
2. Uzbrojenie stupa - str. 30
3. Zestawienie materiatow - sir. 31




@ ENERGOLINIA®

SLUP PRZELOTOWY

10le

EN-316

W POZNANIU Pt-00/6, Pt-00/10 str. 29
Zestawienie danych technicznych stupa
Zerds Sita Dopuszczalne Wysokosé
uzytkowa obcigzenie Glebokose | zawieszenia
Typ stupa — stupa stupa zakopania | przewodow
T llosé dla t=2 0m
yp [szt] [daN] Pu** [daN] t[m] hy* [m]
Pt-13,5/6 E-13,5/6 600 475
9,95
Pt-13,5/10 E-13,5/10 1000 875
P1-15/6 E-15/6 600 470 .
1 Dobar 1145
str. 102, 103 *
Pt-15/10 E-15/10 1000 a70
Pt-18/6 E-18/6 600 445
14 45
FPt-18/10 E-18/10 1000 845

" Wymiary hp obliczono dla taficuchow £P/1 z izolatorem LP-60/5U, LP-45/5U i gtebokosci
zakopania stupa t = 2,0m.
Wartosé hp skorygowad w zaleznosci od rodzaju przyjetego taricucha przelotowego oraz
typu ustoju.

" Wartosc¢ Py pomniejszy¢ o 50daN dla stupow z tgcznikami i glowicami kablowymi.

Zakres stosowania i sposob ustalania obciazen

W prostych ciggach liniowych oraz dla kata zatomu nie przekraczajgcego 178°
wg warunkow podanych w punkcie 5.2. opisu, obostrzenie 0°, 1°, 3°.

PL
180° + 178°
7N
|
-

Dopuszczalne obcigzenie stupa Py [daN] wg tabeli powyzej.
Pu=W,-a [daN]
gdzie:

Wp [daN/m] - wg tablicy 4

a [m] - rozpietosé przesta




ENERGOLINIA®

W POZNANIU

UZBROJENIE SLUPA
Pt-00/6, Pt-00/10

EN-316

10le

str. 30

obostrzenie 09, 19, 3°

/ N
Tt il =5

T—F—

\
\.
Wi‘%
: 8o 4F —
I ot
— l l\:\’.-' l."f:,"'l.
. \\ % //
p il "
rﬁf" it Pl;jl L|I;r_&a .'
o‘s:‘%gj i |
= I
e =
=4 8 .-"l.":
P i =
= *
Fi [ T
! by
f | | W
0,17 \\ 0,6
— R i
W,
W
AW
- 2,05

1,65

1,15

1,75




ENERGOLINIA®

W POZNANIU

UZBROJENIE SLUPA
Pt-00/6, Pt-00/10

10le

EN-316

str. 31

ZESTAWIENIE MATERIALOW

obostrzenie 0°, 19, 3°

Sruba z nakretka,
12 | podkiadka kwadratowa | M20x380 - szt 1,18 2
| sprezysta
1 Poprzecznik PP-80 |rys. 3-316-34 szt | 926 1 Dobor_wg pkt.
przelotowy 5.3 opisu techn.
KONSTRUKCJE
SKHM Uszczelnienie
6 | Kaptur uszczelniajacy CELLPACK szt - 1 wierzchotka
230/100 . -
zerdzi
5 | Tablice bezpieczenstwa str. 138 kpl. a 1
4 | Ustdj - fundament str. 102=111 kpl. | 1
3 | Polaczenie uziemienia str. 137 kpl. O O
2 [ Uziom | str. 132+134 kpl. | O
LPV/O |str. 118,119 O 3
1 | kancuch przelotowy kpl.
tPMm  |[str. 116, 117 | 2 -
APARATURA | OSPRZET
Producent o 4o ,
' Masa | 0° 1° 3°
Lp. Wyszczegolnienie nr katalogowy, Jedn. | jedn. Uwagi
normy, strony, ka] llosé
rysunku kg
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ZPUE S.A. Wioszczowa

LSN-o

W-002

Rys.5.4 |Str. 13

ZESTAWIENIE MATERIALOW

S llos¢ | Masa .
Nr | Wyszczegolnienie Typ szt. |Jedn/kg Producent / Uwagi
APARATURA | OSPRZET
Odtacznik napowietrzny ONIII-24/4/0-W(O)-O ZPUE S.A. Wioszczowa
Odt ik iet o
i uzzilgr%nnnikineangome rzny OUNIII-24/4/0-W(D)-O w miejsce oznaczone O
1 tr.48 ] isaé:
Ol Roztagznic napowietrzny | RNIII-24/4/0-W(0)-O <48 | na konou symboly wpisac:
Floz*lqczn_lkl napowietrzny RUNIII-24/4/0-W(0)-0 3.dla zerdzi Dw=263
z uziemnikiem
@ Naped reczn NRV-O w.ll 1 - ZPUE S.A.Wiloszczowa
ped reczny NRVu-0 w.ii Dobér str. 47
i Do tancuchow
@ Eﬁ‘fﬁ;‘i'glasw odciagowych | h=850 3 | 598 |BELOS 38741
Z uchwytami
: oplotowymi BELOS 38351
@ _chznlkl i srubowymi h=150 3 0,7 |stosowat tacznie z poz
]edl"lOWId|aSt}" S085 do izol. H15 i IS1 (0° 1°)
L iy SBK O Typ i parametry | Bezpol
@ Ogranicznik przepiec = 3 O wa zalecen ZE | Myszkow
AFL-6 O
, . AAL O
@ Przewod napowietrzny AALXS D Oom O
PAS/SAX O
KONSTRUKCJE
1 Stup rozga}ezqy ROKo-O 1 O
odporowo-Krancowy
Uziom i potaczenie wg
2 uziemienia - 1 kpl. H LSN 35(50)
.. tom |
5 [ uP o .| o |PTPIREE
Fundament SFP 0+ SP O LOESA.
4 |Element do izolatora El-55 1 1,3




