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- czytnik karty +klawiatu ra

- centralka KD

- przycisk ewakuacyjny

- elektrozaczep

przebicie na
parter 15x10cm

szyna SPW pod sufitem

(szegofowe wytyczne w opisie elektrycznym)

[ szyne SPW pot z GSU linkg LgYz025mm |
Wykonac potaczenia wyréwnawcze linkg LgYzo6mm

rury metalowe, wentylacje, konst. sufitu
pokonstrucje, urzadzenia metalowe, stelarze metalowe, itp.
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(szegofowe wytyczne w opisie elektrycznym)
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rury metalowe, wentylacje, konst. sufitu
pokonstrucje, urzadzenia metalowe, stelarze metalowe, itp.

szyna SPW pod sufitem
(szegdtowe wytyczne w opisie elektrycznym) |
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1. INSTALACJE W POM.TECHNICZNYCH WYKONAC 1P44;
POMIESZCZENIA SOCJALNO BIUROWE IP20

2. STOSOWAC PRZEWODY O IZOLACJI 750V.

3. WBIURACH | CZESCI SOCJALNEJ PRZEWODY UKLADAC PO
TRASACH KABLOWYCH, ODEJSCIA OD TRAS KABLOWYCH W
RURKACH PESZEL. W OCIEPLENIACH, STELARZACH SCIANEK GK
PRZEWODY UKLADAC W RURKACH PESZEL. DO GNIAZD LAN

PRZEWIDZIEC RURKE PESZEL FI18MM POD TYNKIEM W CELU
WPROWADZENIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

4 LACZNIKI W POM. TECHNICZNYCH MONTOWAC NA WYSOKOSCI 1,3M
OD POSADZKI, W BIURACH , TOALETACH , SALKACH NA WYSOKOSCI
1,30M. GNIAZDA SCIENNE MONTOWAC NA WYSOKOSCI 0,25M

5.8ZCZEGOLOWE PRZEKROJE PRZEWODOW NA RYSUNKACH
ROZDZIELNIC

6. ALGORYTM PRACY WENTYALCJI WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH.
7. TRASY KABLOWE PROWADZIC Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH

ODLEGLOSCI OD POZOSTALYCH INSTALACJI
8. OSPRZET TJ. GNIAZDA , LtACZNIKI FIRMY BERKER, K.1
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OSPRZET ELEKTRYCZNY

Gniazdo ~230V/16A |P44-nad blatem
Gniazdo ~230V/16A IP20

Gniazdo ~230V/16A P44
Wypust zasilajgcy

Zestaw gniazd:

2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A

2x d (data) - gniazda 1f/230V/16A typu DATA
2x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 kat 5a

Zestaw gniazd:
2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
2x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 kat 5a

Zestaw gniazd:
1x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
1x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 kat 5a

Zestaw gniazd puszka 12M:

1x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A

1x D (data) - gniazda 1f/230V/16A typu DATA
1x HDMI

1x DVI

IxXVGA

2XLAN

Zestaw gniazd: pod sufitem

1x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A

1x D (data) - gniazda 1f/230V/16A typu DATA
1x HDMI

1x DVI

IXVGA

IXLAN

Zejscie z trasy kablowej do listwy
Sciennej instalacyjnej

Rozdzielnia elektryczna
Koryto kablowe elektryczne

Koryto kablowe teletechniczne
Regulator wentylatora (mont. h=2,3m)
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