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Gewiss 42rv  gw-42201
(NO, NZ)

wyłącznik pożarowyprądu
przy wejściu do budynku
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1. SZAFĘ WYKONAĆ JAKO SZAFĘ WNĘKOWĄ

  Z DRZWIAMI O MIN. IP 30 ZAMYKANĄ NA KLUCZ

2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA

ORAZ MIEJSCE DLA ITNIEJĄCYCH OBWODÓW.

3. UKŁAD SIECI "TNC-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM

 ZASILANIA

4.   WYPROWADZENIA PRZEWODÓW PRZEZ ZACISKI GÓRĄ.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM

ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM

ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
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1194.21

INWESTOR:

TEMAT:

AUTOR:

BRANŻA:
DATA:

SKALA: NR RYS.:

SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

REV:

SPRAWDZAJĄCY:


