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szyna SPW pod sufitem 

[ szynę SPW poł z GSU linką LgYżo25mm ] 
(szegółowe wytyczne w opisie elektrycznym)

Wykonać połączenia wyrównawcze linką LgYżo6mm
rury metalowe, wentylację, konst. sufitu 

pokonstrucję, urządzenia metalowe, stelarze metalowe, itp. 

szyna SPW pod sufitem 

[ szynę SPW poł z GSU linką LgYżo25mm ] 
(szegółowe wytyczne w opisie elektrycznym)

Wykonać połączenia wyrównawcze linką LgYżo6mm
rury metalowe, wentylację, konst. sufitu 

pokonstrucję, urządzenia metalowe, stelarze metalowe, itp. 

szyna SPW pod sufitem 

[ szynę SPW poł z GSU linką LgYżo25mm ] 
(szegółowe wytyczne w opisie elektrycznym)

Wykonać połączenia wyrównawcze linką LgYżo6mm
rury metalowe, wentylację, konst. sufitu 

pokonstrucję, urządzenia metalowe, stelarze metalowe, itp. 

przebicie na

parter 15x10cm

zas. podgrzewacza wody

1,5kW/230V

F90/R2

zas. podgrzewacza wody

1,5kW/230V

F91/R2

zas. went. kanałowego

TD-250/100 HS

0,024kW/230V

(wlącznie wraz z oświetleniem

poprzez regulator REB-1)

zas. went. kanałowego

TD-160/100 SILENT

0,020kW/230V

(wlącznie wraz z oświetleniem

poprzez regulator REB-1)

zas. jedn wewn klimatyzacji

0,4A/230V

F92/R2

zas. jedn wewn klimatyzacji

0,4A/230V

F92/R2

zas. jedn wewn klimatyzacji

0,4A/230V

F93/R2

zas. jedn wewn klimatyzacji

0,4A/230V

F93/R2

zas. jedn wewn klimatyzacji

0,4A/230V

F93/R2

zas. jedn wewn klimatyzacji

0,4A/230V

F93/R2
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Zas. centralki rejestracji

czasu pracy RCP

KD kontrola dostępu

2 stronna f. Roger

- czytnik karty +klawiatura

- centralka KD

- przycisk ewakuacyjny

- elektrozaczep
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KD kontrola dostępu

2 stronna f. Roger

- czytnik karty +klawiatura

- centralka KD

- przycisk ewakuacyjny

- elektrozaczep

Zestaw gniazd puszka 12M:

1x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A

1x D (data) - gniazda 1f/230V/16A typu DATA

1x HDMI

1x DVI

1xVGA

2xLAN

Zestaw gniazd:

1x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A

1x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 kat 5a

OSPRZĘT ELEKTRYCZNY

Gniazdo ~230V/16A IP20

Gniazdo ~230V/16A IP44

Zestaw gniazd:

2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A

2x d (data) - gniazda 1f/230V/16A typu DATA

2x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 kat 5a

Gniazdo ~230V/16A IP44-nad blatem

R..

Rozdzielnia elektryczna

Koryto kablowe teletechniczne

Koryto kablowe elektryczne

Wypust zasilający
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Zejście z trasy  kablowej  do listwy

ściennej instalacyjnej

Regulator wentylatora (mont. h=2,3m)

Zestaw gniazd: pod sufitem

1x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A

1x D (data) - gniazda 1f/230V/16A typu DATA

1x HDMI

1x DVI

1xVGA

1xLAN
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Zestaw gniazd:

2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A

2x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 kat 5a
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UWAGI:
1.  INSTALACJĘ W POM.TECHNICZNYCH WYKONAĆ IP44;

POMIESZCZENIA SOCJALNO BIUROWE IP20
2. STOSOWAĆ PRZEWODY O IZOLACJI 750V.
3.   W BIURACH I CZĘŚCI SOCJALNEJ PRZEWODY UKŁADAĆ PO
TRASACH KABLOWYCH, ODEJŚCIA OD TRAS KABLOWYCH W
RURKACH PESZEL. W OCIEPLENIACH, STELARZACH ŚCIANEK GK
PRZEWODY UKŁADAĆ W  RURKACH PESZEL. DO GNIAZD LAN
PRZEWIDZIEĆ RURKĘ PESZEL FI18MM POD TYNKIEM W CELU
WPROWADZENIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

4.ŁĄCZNIKI W POM. TECHNICZNYCH MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,3M
OD POSADZKI, W BIURACH , TOALETACH , SALKACH NA WYSOKOŚCI
1,30M. GNIAZDA ŚCIENNE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,25M

5.SZCZEGÓŁOWE PRZEKROJE PRZEWODÓW NA RYSUNKACH
ROZDZIELNIC

6. ALGORYTM PRACY WENTYALCJI WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
7.  TRASY KABLOWE PROWADZIĆ Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH
ODLEGŁOŚCI  OD POZOSTAŁYCH INSTALACJI

8.   OSPRZĘT TJ. GNIAZDA , ŁĄCZNIKI FIRMY BERKER, K.1
I

525.00

INWESTOR:

TEMAT:

AUTOR:

BRANŻA:
DATA:

SKALA: NR RYS.:

SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

REV:

SPRAWDZAJĄCY:


