LEGENDA OZNACZEN:

wylgcznik pojedynczy, IP44, 10A,

o

wytgcznik podwajny, 1P44, 10A,
o wytgcznik pojedynczy, 10A
o wytgcznik podwajny, 10A

® przycisk monotabilny 10A

jf wytgcznik zmienny, 10A
35‘(» czujka obecnosci 16A
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W W W E%ﬁ%\g R Oprawa awaryjna L2 LED 3Wpl/t, (opt.
n /N UNVAN VAN E1/AW  otwarta) czas podtrzymania 1h, AT, o min.
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Oprawa awaryjna L3 LED 3Wpl/t, (opt.
E2/AW  korytarzowa) czas podtrzymania 1h, AT, o
min. IP20. Oprawa z $wiadectwem
dopuszczenia CNBOP.
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E3/AW otwarta) czas podtrzymania 1h, AT, o min.
IP20. Oprawa z $wiadectwem dopuszczenia
CNBOP.

Oprawa awaryjna Al LED 1W nft, (opt.
F1/AW otwarta) czas podtrzymania 1h, AT, o min.
© IP65. Oprawa z $wiadectwem dopuszczenia
CNBOP.

Oprawa awaryjna L1 LED 1W p/t, (opt.
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Oprawa ewakuacyjna EW1 LED 1,2W n/t, czas
EW1 podtrzymania 1h,AT, z piktogramem
— pojedynczym o min. IP65. Oprawa z
Swiadectwem dopuszczenia CNBOP.
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ﬂ N N podtrzymania 1h,AT, z piktogramem
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Swiadectwem dopuszczenia CNBOP.

L J FiR2 FaR) Oprawa ewakuacyjna EW4 LED 3W IP65,

W Vﬁ ZEWA 2-funkcyjna, czas podtrzymania 1h, AT, z
q

P modutem przystosowanym do niskich
temperatur. Oprawa z $wiadectwem CNBOP.

OZNACZENIA OPRAW
Oprawa LED 18W 1P20
Oprawa LED 39W IP20
Oprawa LED n/t 35W IP44

Oprawa LED n/t 35W IP20
Oprawa SPECTRA PROFILINE 6,3x114cm
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1. Instalacje wykona¢ w biurach o IP min 20, w pom technicznych i
tazienkach o 1P44, rozprowadzi¢ w rurkach "RL",w tynku i w
$cianach za pomoca standardowych elementéw mocujacych.

2. Stosowac przewody o izolacji 750V.

3. Zachowa¢ minimalng normatywng odlegto$¢ przy uktadaniu
réznych instalaciji.

4. Whytaczniki instalowac¢ na wysokosci 120 cm, a gniazda na wysokosci
30 cm od poziomu posadzki (w sanitariatach na 120 cm).

5. Oprawy os$wietlenia awaryjnego zasili¢ przewodem 3/4-ro
zytowym

6. Wszystkie przejscia przez strefy pozrowe uszczelni¢ ogniowo

7. Stosowac osprzet Berker, Legrand lub rownowazny ARCHITEKTONICZNA
8. Wysoko$¢ montazu osprzetu instalacyjnego sprawdzié¢ z planami PRACOWNIA PROJEKTOWA

architektonicznymi e
9. Oprawy awaryjne mocowane na zewnatrz posiadajg modut TOMASZ DROZDZYNSKI

awanyiny odporme na niskie temperatury ul Konifiska 18 , 61-041 Poznai , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

10.Przed zamoéwieniem opraw ewakuacyjnych kierunkowych, INWESTOR: ) . , o . ,
piktogramy nalezy uzgodnic z rzeczoznawca do spraw Wiglkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wllczak 51, 61-623 Poznan

przeciwpozarowych.
11. , Przed zamoéwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia

awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzié posiadanie INSTALACJA OSWlETLEN|A - PARTER

TEMAT:

$wiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami SPECIALNOSE 1 NR UPRAWNIER: SODPIS:

ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity z dnia AUTOR: mrinz. Rafal Radajewski ELEKTRYCZNA WKPI0180/POOE/09

15.10.2009 r. dz. u. nr 178 poz. 1380) oraz rozporzadzenia

ministra spraw wewnetrznych i administracj ,,...w sprawie

wykazu wyroboéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa... ” ( z SPRAWDZAJACY:| gt inz. Lech Buszewski ELEKTRYCZNA UAN-7342-21/92

dnia 27.04.210 r. dz. u. nr 85 poz. 553)
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