zas. jedn zewn. klimatyzacji
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1,6kW/7,5A/230V \
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zas. jedn zewn. klimatyzaciji
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AOYGO7

1,6kW/7,5A/230V

F89/R1

szyna SPW pod sufitem

szyna SPW pod sufitem

(szegotowe wytyczne w opisie elektrycznym)

[ szyne SPW pot z GSU linkg LgYz025mm |
Wykonac pofaczenia wyrownawcze linkg LgYzo6mm

(szegotowe wytyczne w opisie elektrycznym)
[ szyne SPW pot z GSU linkg LgYz025mm |

zas. jedn zewn. klimatyzacji | Wykonac pofgczenia wyrownawcze linkg LgYzo6mm

rury metalowe, wentylacje, konst. sufitu ] [AOYG18 rury metalowe, wentylacje, konst. sufitu
pokonstrucje, urzadzenia metalowe, stelarze metalowe, itp. | 2,89kW/9A/230V pokonstrucje, urzadzenia metalowe, stelarze metalowe, itp.
| FO3/R1
dojscie do tras kablowych dojscie do tras kablowych :
w listach na suficie w listach na suficie

zas. jedn wewn. klimatyzacji
[z jedn. zewnetrznej
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| [ (szegotowe wytyczne w opisie elektrycznym)

DL

dojscie do tras kablowych
w listach na suff

[
[

' | [szyng SPW pot z GSU linkg LgYz025mm ]
Wykonac pofaczenia wyrownawcze linkg LgYzo6mm

\| zas. jedn zewn. Klimatyzacji

OSPRZET ELEKTRYCZNY
=e} Gniazdo ~230V/16A IP44-nad blatem
1 Gniazdo ~230V/16A IP20
o Gniazdo ~230V/16A IP44
A/. Wypust zasilajgcy

Zestaw gniazd:
2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A

ISR=IY 2x d (data) - gniazda 1f/230V/16A typu DATA
2x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 kat 5a
_ Zestaw gniazd:
|~ 8 2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A

TD-250/100 HS poprzez regulator REB-1)

0,024kW/230V 45X
(wlgcznie wraz z o$wietleniem 269
poprzez regulator REB-1) 2560

60X60

CENASZKLA
SIKLOZAWC

zas. jedn wewn. klimatyzacji |

z jedn. zewnetrznej
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3,19kW/12,5A/230V
F94/R1

= = = = = — | rury metalowe, wentylacje, konst. sufitu
’2“_\,‘ F61/R1e) E E E | | pokonstrucje, urzadzenia metalowe, stelarze metalowe, itp.
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Z jedn. zewnetrznej TD-160/100 SILENT / F87/R1 [ o] Q
. 0,020kw/230V / zas. went. kanatowego | X
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UWAGI:

1. INSTALACJE W POM.TECHNICZNYCH WYKONAC I1P44;

POMIESZCZENIA SOCJALNO BIUROWE 1P20

2. STOSOWAC PRZEWODY O IZOLACJI 750V.
3. WBIURACH | CZESCI SOCJALNEJ PRZEWODY UKLADAC PO

TRASACH KABLOWYCH, ODEJSCIA OD TRAS KABLOWYCH W

RURKACH PESZEL. W OCIEPLENIACH, STELARZACH SCIANEK GK

PRZEWODY UKLADAC W RURKACH PESZEL. DO GNIAZD LAN
PRZEWIDZIEC RURKE PESZEL FI18MM POD TYNKIEM W CELU

WPROWADZENIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

4.LACZNIKI W POM. TECHNICZNYCH MONTOWAC NA WYSOKOSCI 1,3M
0D POSADZKI, W BIURACH , TOALETACH , SALKACH NA WYSOKOSCI

1,30M. GNIAZDA SCIENNE MONTOWAC NA WYSOKOSCI 0,25M

ROZDZIELNIC

ODLEGLOSCI OD POZOSTALYCH INSTALACJI

8. OSPRZET TJ. GNIAZDA , LACZNIKI FIRMY BERKER, K.1

5.8ZCZEGOLOWE PRZEKROJE PRZEWODOW NA RYSUNKACH

6. ALGORYTM PRACY WENTYALCJI WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH.
7. TRASY KABLOWE PROWADZIC Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH

2x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 kat 5a

Zestaw gniazd:
B 1x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
1x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 kat 5a

Zestaw gniazd puszka 12M:
1x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A

DllV] 1x D (data) - gniazda 1f/230V/16A typu DATA
e 1x HDMI
1x DVI
IXVGA
2XLAN
Zestaw gniazd: pod sufitem
= 1x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
g 1x D (data) - gniazda 1f/230V/16A typu DATA
L ip 1x HDMI
1x DVI
IXVGA
1XLAN

Zejscie z trasy kablowej do listwy
Sciennej instalacyjnej

[ .

R.. Rozdzielnia elektryczna
(I 11 Koryto kablowe elektryczne
LTl Koryto kablowe teletechniczne
Regulator wentylatora (mont. h=2,3m)
ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROZDZYNSKI

ul.Koninska 18 , 61-041 Poznan , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57
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