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BIURO D
AOYG18
| = 25A - PRAD WYLACZNIKA GLOWNEGO

| = 9A - MINIMALNY POBOR PRADU
ZASILANIE 230V
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m = 60kg
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BIURO A

AQYGO09

| = 15A - PRAD WYLACZNIKA GLOWNEGO
I =7,5A - MINIMALNY POBOR PRADU
ZASILANIE 230V

m = 25kg

POZ. MONTAZU 3m npt.

BIURO B

AOYG12

| = 15A - PRAD WYLACZNIKA GLOWNEGO
| = 9A - MINIMALNY POBOR PRADU
ZASILANIE 230V

m = 30kg

POZ. MONTAZU 2m npt.

BIURO C

AQYG12

I = 15A - PRAD WYLACZNIKA GLOWNEGO
| = 9A - MINIMALNY POBOR PRADU
ZASILANIE 230V

m = 30kg

POZ. MONTAZU 1m npt.

©

PIETRO
AJY090

I = 25A - PRAD WYLACZNIKA GLOWNEGO
| = 23,3A - MINIMALNY POBOR PRADU
ZASILANIE 400V

m = 270kg

MONTAZ NA POZ. TERENU.

WYLEWKA BETONOWA H=5cm
WYSOKOSC SKRAPLACZA 1,7m

®

BIURO F

AOYGO07

I = 15A - PRAD WYLACZNIKA GLOWNEGO
I =7,5A - MINIMALNY POBOR PRADU
ZASILANIE 230V

m = 25kg

POZ. MONTAZU 1m npt.

ul.Koninska 18

ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

TOMASZ DROZDZYNSK|

, 61-041 Poznan , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wllczak 1

TEMAT:

INSTALACJA CHCLODZENIA POWIETRZA. PARTER

SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN: PODPIS:

AUTOR: mgr inz. ANDRZEJ BOROWCZYK

SANITARNA WKP /0244 /P0O0S/05

SPRAWDZAJACY:|  mqr inz. ANDRZEJ BARNA

SANITARNA WKP/0034/P00S/03

" SANITARNA

DAT/

REV: SKALA: NR RYS.:

" 02.2016 00 1:50




