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OPIS TECHNICZNY

I. OPIS TECHNICZNY

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji chtodzenia
miejscowego powietrza, instalacji wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej i skroplin dla
istniejgcego budynku Wielkopolskiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Poznaniu przy ul.
Hawelanskiej

1. Inwestor

Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewodzkich
Ul. Wilczak 1,

Poznan

2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
— Zlecenia i wytycznych Inwestora
— Podktadu architektoniczno — budowlanego
— Uzgodnienien branzowych
— Obowigzujacych normy i przepisow.

3. Cel i zakres opracowania.

Dokumentacja niniejsza ma na celu okreslenie rzeczowego zakresu przedsiewziecia branzy
instalacyjnej w zakresie instalacji chtodzenia miejscowego pomieszczen biurowych, instalacji
odprowadzenia skroplin z parownikéw oraz instalacji wod-kan.

4. Projektowane rozwigzania

Inwestycja dotyczy budynku istniejacego wykonanego w technologii murowane;.

Budynek wyposazony jest obecnie w instalacje wod-kan oraz instalacje ogrzewania i
wentylacji grawitacyjnej. Istniejgca kottownia gazowa pracuje tylko na potrzeby co, ciepta
woda przygotowywana jest lokalnie w podgrzewaczach elektrycznych.

Z uwagi na maksymalne wykorzystanie powierzchni biurowej oraz brak jakichkolwiek
urzadzen ostaniajgcych od stonca komfort cieplny w okresie letnim znaczaco odbiega od
warunkéw normatywnych. Dodatkowo mata wysoko$¢ kondygnaciji ok. 2,50m dodatkowo
wptywa na pogorszenie warunkdw pracy.

W celu polepszenia parametréw powietrza w pomieszczeniach biurowych projektuje sie:
e instalacje chtodzenia powietrza systemem freonowym ze zmiennym przeptywem
czynnika na pietrze
e instalacje chtodzenia powietrza systemem freonowym typu split i multisplit na
parterze. Rozwigzanie takie ma na celu przygotowanie lokali biurowych do wynajecia
i zapewnienie oddzielnego opomiarowania.
Zaleca sie aby podczas prowadzenia rob6t wykonaé przeglad kanatdbw wentylacii
grawitacyjnej i zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza we wszystkich kratkach
wentylacyjnych.

4.1. Instalacja chtodzenia

Budynek zostat wyposazony w uktad chtodzenia usuwajgcy zyski ciepta jednostkami
chtodzacymi VRF, split i multisplit. Skraplacze systemu split i multisplit zostaty powieszone
na Scianie szczytowej oraz tylnej budynku z uwzglednieniem maksymalnej dopuszczalnej
diugosci instalacji freonowej. Skraplacz systemu VRF zamontowa¢ na poziomie terenu na
wylewce betonowej o wysokosci 5¢cm i gtebokosci min. 0,5m.

Dla biur projektuje sie schtodzenie powietrza w okresie letnim do temperatury 24-26 °C.
Obcigzenie chtodnicze zostato wyliczone w oparciu o poradnik firmy SYSTEMAIR oraz
;Wentylacja” S. Przydrozny.
Bilans gtéwnych zyskéw ciepta zostat wyznaczony z uwzglednieniem:

e ZysKi ciepta jawnego od ludzi



ZyskKi ciepta utajonego od ludzi

Zyski ciepta przez przegrody przeszklone

Zyski ciepta przez przegrody nieprzezroczyste

Oswietlenie i wyposazenie biur

Zyski ciepta usuwane sg uktadem freonowym o zmiennym przeptywie czynnika
Bilans zyskéw ciepta przedstawiony jest na rzutach instalacji.

Instalacje freonowg prowadzi¢ pod stropem zgodnie z przedstawiong trasg na rysunkach.
Wysoko$¢ prowadzenia instalacji dostosowac do instalacji odprowadzenia skroplin oraz do
projektowanych sufitdw podwieszanych, ktérych spdéd wyznaczono na wysokosci 2,4m.
Instalacje prowadzong w pomieszczeniach nalezy obudowac.

Instalacje prowadzona na zewnatrz budynku zaleca sie prowadzi¢ w bruzdach w izolacji
termicznej budynku. Po utozeniu instalacji bruzde nalezy zakry¢ i zamontowacd kratki
wentylacyjne.

Instalacje chtodzenia nalezy wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez lut twardy z
wykorzystaniem systemowych tacznikédw producenta urzadzen. Do podwieszenia instalacii
nalezy stosowac zawiesia z materiatem izolacyjnym dla instalacji chtodniczych.

Instalacje nalezy izolowa¢ termicznie piankg PE o grubosci dobranej zgodnie z WT.
Instalacje zewnetrzne prowadzone poza bruzdami nalezy izolowa¢ otulinami z folig
aluminiows.

Zakres rob6t uzgodniony z inwestorem:

e Parter — utozenie przewoddéw miedzianych instalacji freonowej, bez zawieszenia
parownikéw i skraplaczy. Doprowadzenia zasilania elekirycznego oraz montaz
instalacji skroplin zgodnie z projektem.

e Pietro — catos¢ instalacji chtodzenia zgodnie z czescig rysunkowg i opisowa.

4.2. Instalacja skroplin

Dla kazdego pietra zaprojektowano oddzielng instalacje skroplin prowadzong nad
projektowanym sufitem podwieszanym Skropliny odprowadzone zostang do istniejgcego lub
projektowanego pionu kanalizacji sanitarnej.

Instalacja skroplin na parterze oraz 1 pietrze wyposazona jest w zewnetrzne i zamontowane
przy kazdym parowniku (oprécz biura 1) pompy skroplin.

Wopiecie przewoddéw skroplin do pionéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé z zastosowaniem
syfonéw przeznaczonych do instalacji klimatyzacyjnych.

Instalacje skroplin wykonaé¢ z rur PVC klejonych. W miejscach wskazanych na rysunkach
zamontowac¢ zawory oddechowe.

4.3. Instalacja wody uzytkowej

Budynek zasilany jest w wode z wewnetrznej sieci wodociggowej przytgczem o srednicy
25mm. Przygotowanie cieptej wody odbywa sie w lokalnych podgrzewaczach elektrycznych.

Z uwagi na zastang S$rednice przytgcza, uktad sieci na terenie inwestycji oraz zwiekszone
zapotrzebowanie na wode wymagane jest, aby wykonawca przed przystgpieniem do robét
wykonat pomiar wydajnosci i cisnienia na wejsciu do budynku. Otrzymane wyniki nalezy
przedstawi¢ projektantowi w celu potwierdzenia przyjetych rozwigzan.

Minimalne warunki zasilania to dH=260kPa dla przeptywu g=1,15 I/s.

Projektuje sie wymiane istniejgcego zestawu wodomierzowego i zamontowanie go pod
umywalkg. Zestaw wodomierzowy nalezy obudowaé zgodnie ze standardem wykonczenia
tazienki.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana z rur TECEflex,
wielowarstwowych PEx.



Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére moga styka¢ sie
bezposrednio z woda pitna, powinny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych
ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania (atest PZH)
, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

Instalacja prowadzona bedzie:

e w przestrzeni miedzystropowej nad sufitem podwieszanym, gtéwne poziomy

e w bruzdach (podejscia do punktow czerpalnych)

e w obudowach przy suficie pomieszczenh
W miejscach przejscia przez przegrody budowlane lub w posadzce pod scianami przewody
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potaczeh przewoddw.
Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.
Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody o wymaganiach przeciwpozarowych nalezy
uszczelni¢ zgodnie z klasg odpornosci ogniowej przegrody.

Montaz rurociggow wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta zastosowanego
systemu w szczego6lnosci dotyczy to wykorzystywanych ksztattek oraz podparé rurociggow.
Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ w bruzdach.

Przy odejsciach do weztéw sanitarnych zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe, gwintowe
Pn=0,6 MPa .

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedg lokalne podgrzewacze pojemnosciowe elektryczne o
mocy N=1,5kW.

Przeptyw obliczeniowy instalacji ustalono na podstawie PN-92/B-01706

Przeptyw obliczeniowy instalacji z.w.u. ustalono wg wzoru (£q.<20dm?/s)— qzw.u= 1,13 dm?/s
W tym przeptyw obliczeniowy instalacji c.w.u.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia.

Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowac termicznie izolacjg z PE gr. min 20-40mm
prod. CLIMAFLEX lub THERMAFLEX (w bruzdach $ciennych 13mm) oraz z godnie z RM
z dnia 12 kwietnia 2002 wraz z p6zniejszymi zmianami.

Instalacje poddac¢ probie cisnieniowej do wartosci 9 bar.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania poziomych rur tworzywowych

Wynoszg:

przy Srednicy:
14mm - 1,0m
16mm - 1,0m
20mm - 1,15m
25mm - 1,3m
32mm - 1,5m
40mm - 1,8m
50mm - 2,0m

Prysznice wyposazy¢ w wylewki termostatyczne.

4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych odbywa sie do wewnetrznej sieci kanalizacyjnej
poprzez istniejgce przytacze ze studnia rewizyjng o rzednej 73,49 / 70,96m. Inwestor nie
dysponuje dokumentacjg techniczng wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Jej lokalizacje
mozna szacunkowo okresli¢ na podstawie istniejgcych przyboréw sanitarnych oraz miejsca
podtgczenia do sieci.

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcego pionu PW1 oraz wykonanie nowych PW1’ oraz
PW2. Wykorzystanie pionu istniejgcego nalezy uzalezni¢ od oceny jego stanu technicznego.
W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego pion wymienic.

Kanalizacje wewnetrzng proponuje sie¢ wykonac z rur PVC-U oraz PP
Piony wyposazy¢ w rewizje.
Wentylacje kanalizacji wykonac¢ poprzez piony wentylacyjne oznaczone jako PW oraz przez



obejscia wentylacyjne.
Piony wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka.

Przy przejsciu przewoddéw przez przegrody budowlane — $ciany, tawy fundamentowe lub pod
tawami, nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o Srednicy
wiekszej co najmniej o dwie grubosci scianki przewodu.

Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng nie dziatajgca
korozyjnie na rure.

W pomieszczeniach w ktérych zamontowany jest podgrzewacz wody zastosowaé wpusty z
zabezpieczeniem przed wysychaniem zamkniecia wodnego np.: Kessel

4.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek jest obecnie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania wspétpracujgcg z
kottem gazowym.

Czesc¢ grzejnikdbw jest zamontowana we wnekach podokiennych bez mozliwosci zatozenia
gtowicy termostatycznej. Projektuje sie wymiane czesci grzejnikow, skrécenie ich z
zachowaniem mocy i zatozenie elementéw regulacyjnych.

W pomieszczeniu 1.9 projektuje sie zmiane i przeniesienie grzejnika, istniejgce podejscie
nalezy trwale zaslepic.

Projektuje sie grzejniki ptytowe z podtgczeniem dolnym CosmoNova.

Prace remontowe i ewentualne uzupetnienie przewodéw nalezy wykona¢ z zachowaniem
istniejgcych materiatow.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ probie cisnieniowej.

4.6. Wentylacja

Projektuje sie wentylacje wywiewng w pomieszczeniach sanitarnych oraz magazynowych
zgodnie z czescig graficzng. W pomieszczeniach biurowych, ktére zostaty podzielone i brak
w nich wentylacji grawitacyjnej zostang zamontowane kominki wentylacji grawitacyjnej
zgodnie z projektem architektonicznym.

Strumien powietrza wentylacyjnego zostat wyznaczony z kryterium:
- vi = 50 m%/h dla jednej miski ustepowe;j
- vi = 25 m%h dla jednego pisuaru

Do wentylacji wykorzystuje sie istniejgce kanaly grawitacyjne. Kazda grupa pomieszczan
zostata podtgczona do oddzielnego kanatu. Wywiew powietrza realizowany bedzie
wentylatorami kanatowymi zamontowanymi nad sufitem podwieszanym. Praca wentylatora
ciggta. Dobrano urzadzenia typu TD-SILENT prod. VENTURE.

W pomieszczeniach zaprojektowano anemostaty wywiewne.

Kanaty
Zastosowac kanaty z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym SPIRO.

taczenie kanatow i ksztattek wykonywaé za pomoca tacznikdw systemowych: nypli i muf.
Potaczenia uszczelni¢ tasmg aluminiowg. Podtgczenie anemostatéw oraz wentylatoréw z
kanatami spiro wykonac¢ za pomoca kanatow elastycznych.

Izolacja
Izolowaniu podlegajg kanaty typu SPIRO nad sufitem podwieszanym. Zastosowaé wetne
mineralna gr. 3cm na folii Al.

Uwagi koncowe

Catos¢ robdt instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL — zeszyt nr 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”. Montaz urzgdzen przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak



bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie trasy
prowadzenia kanatdéw i zwréci¢ uwage na ewentualne przeszkody nie uwzglednione w
dokumentaciji.

Wszelkie zmiany dotyczgce instalacji wentylacji na etapie wykonawstwa nalezy
bezwzglednie uzgodnic z projektantem branzowym.

WYTYCZNE DLA BRANZ:

Branza konstrukcyjna i architektura:

Wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod:

- skraplacze systemu chtodzenia — masy urzgdzen podane na rysunku
- wylewke betonowg pod skraplacz systemu VRF dla pietra.

- zawieszenie podgrzewczy wody na $ciankach systemowych

Branza elektryczna:

Doprowadzi¢ zasilanie do:

- skraplaczy instalacji chtodniczej

- parownikéw instalacji chtodniczej

- wentylatoréw wyciagowych z tazienek W1 — W5. Dane urzgdzen podane na rysunku.
- podgrzewaczy elektrycznych wody — 3 szt.

- pompek skropli parownikéw nasciennych N=50W



5. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp | Element | Jedn. |llosé| Producent
INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ
Rura wielowarstwowa PEX z wktadka
1 | aluminiowg 17x2,75 mb 150 TECE
2 |21x3,45 mb 30 TECE
3 |26x4,0 mb 35 TECE
4 132x4,0 mb 35 TECE
5 [40x4,0 mb 15 TECE
6 |50x4,5 mb 15 TECE
7 | Rura stalowa ocynkowana DN25 mb 2 -
Izolacja termiczna gr. 20mm z
8 |polietylenu dla rur o $rednicy 17mm mb 150 | Thermaflex
9 [21mm mb 30 | Thermaflex
10 [26mm mb 35 | Thermaflex
11 | 32mm mb 35 | Thermaflex
Izolacja termiczna gr. 30mm z
12 | polietylenu dla rur o $rednicy 40mm mb 15 | Thermaflex
Izolacja termiczna gr. 40mm z
13 | polietylenu dla rur o $rednicy 50mm mb 15 | Thermaflex
14 | Zawér kulowy DN25 szt. 4 -
15 | DN32 szt. 1
16 |DN15 szt. 2
Podgrzewacz HIT OWE-60 N=1,5kW
w wykonaniu pionowym z grupa
bezpieczenstwa
UWAGA: Wykona¢ konstrukcje Nibe
17 | wsporczg do podgrzewacza szt. 2 Biawar
Podgrzewacz CLASSIC OWE-30.1
N=1,5kW z grupa bezpieczenstwa
UWAGA: Wykona¢ konstrukcje Nibe
18 |wsporczg do podgrzewacza szt. 1 Biawar
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ
1 | Rura kanalizacyjna PVC-U 160 mb 20
2 | Rura kanalizacyjna PVC-U 110 mb 60
3 | Rura kanalizacyjna d70 mb 15
4 [d50 mb 45
5 [d40 mb 5
6 | Rewizje dla kanatu PVC-U 110 szt. 2
7 | Rura wywiewna PVC 110/160 szt. 3
INSTALACJA SKROPLIN
Rura PCV uszczelkowa lub klejona do
1 | skroplin d40 mb 60
2 |d25 mb 50
3 | Syfon do instalacji klimatyzacyjnych kpl 5
4 | Zawér oddechowy d40 szt. 4
ZESTAW WODOMIERZOWY
Konsola do wodomierza dn25 z
1 | zaworami odcinajgcymi szt. 1 -
2 | Zawér zwrotny dn40 szt. 1 -
3 | Wodomierz WS 6,3 dn25 szt. 1 Apator




Lp | Element | Jedn. | llos¢ | Producent
INSTALACJA CO
1 | Grzejnik ptytowy 22KV 500/1200 szt. 1 VNH
2 | Grzejnik ptytowy 33KV 500/600 szt. 3 VNH
Grzejnik ptytowy 22KV 500/600 szt. 4 VNH
3 | Gtowica termostatyczna szt. 8 Danfoss
Podwdjny zawédr katowy / prosty z
odcigciem do grzejnikéw z dolnym
4 |zasilaniem szt. 8 Danfoss
5 | Rura wielowarstwowa PeX/Al d16 mb 10 TECE
Lp | Element | Jedn. | llos¢ | Producent
INSTALACJA WENTYLACJI - W1
Wentylator kanatowy TD-160/100 SILENT z
1 |regulatorem REB-1 kpl. 1 VENTURE
2 | Kanat spiro d100 L=3,0m szt. 1 -
3 | Kolano 90st do kanatéw spiro d100 szt. 3 -
4 | Kanat eleastyczny izolowany d100 mb. 2 -
5 | Wywiewnik Balance-E 125 szt. 1 SYSTEMAIR
6 | Redukcja spiro d100/d125 szt. 1 -
7 | Wetna mineralna z folia al. gr 30mm m2 2 -
INSTALACJA WENTYLACJI - W2
Wentylator kanatowy TD-250/100 HS SILENT z
1 |regulatorem REB-1 kpl. 1 VENTURE
2 | Kanat spiro d100 L=3,0m szt. 1 -
3 | Kolano 90st do kanatéw spiro d100 szt. 1 -
4 | Trojnik do kanatéw spiro d100 szt. 1 -
5 |Kanat eleastyczny izolowany d100 mb. 2 -
6 | Wywiewnik Balance-E 125 szt. 2 SYSTEMAIR
7 | Redukcja spiro d100/d125 szt. 2 -
8 | Wetna mineralna z folia al. gr 30mm m2 3 -
INSTALACJA WENTYLACJI - W3
Wentylator kanatowy TD-160/100 SILENT z
1 |regulatorem REB-1 kpl. 1 VENTURE
2 | Kanat spiro d100 L=3,0m szt. 1 -
3 | Trojnik do kanatéw spiro d100 szt. 1 -
4 | Kanat eleastyczny izolowany d100 mb. 2 -
5 | Wywiewnik Balance-E 100 szt. 1 SYSTEMAIR
6 | Wywiewnik Balance-E 125 szt. 1 SYSTEMAIR
7 | Redukcja spiro d100/d125 szt. 1 -
8 | Wetna mineralna z folia al. gr 30mm m2 2 -
INSTALACJA WENTYLACJI - W4
Wentylator kanatowy TD-160/100 SILENT z
1 |regulatorem REB-1 kpl. 1 VENTURE
2 | Kanat spiro d100 L=3,0m szt. 1 -
3 | Kolano 90st do kanatéw spiro d100 szt. 3 -
4 | Kanat eleastyczny izolowany d100 mb. 2 -
5 | Wywiewnik Balance-E 125 szt. 1 SYSTEMAIR
6 | Redukcja spiro d100 / d125 szt. 1 -
7 | Wetna mineralna z folia al. gr 30mm m2 2 -
INSTALACJA WENTYLACJI - W5
Wentylator kanatowy TD-250/100 HS SILENT z
1 |regulatorem REB-1 kpl. 1 VENTURE
2 | Kanat spiro d100 L=3,0m szt. 1 -
3 | Kolano 90st do kanatéw spiro d100 szt. 3 -




4 | Trdéjnik do kanatéw spiro d100 szt. 1 -
5 | Kanat eleastyczny izolowany d100 mb. 2 -
6 | Wywiewnik Balance-E 125 szt. 2 SYSTEMAIR
7 | Redukcja spiro d100 / d125 szt. 2 -
8 |Wetna mineralna z folia al. gr 30mm m2 3 -
CHLODZENIE PARTER - BIURO A
Agregat zewnetrzny AOYGO9LMCA szt. 1 Klima Therm /
Dostawa
1 najemca
Parownik nascienny ASYGO9LMCA szt. 1 Klima Therm /
Dostawa
2 najemca
Sterownik przewodowy UTY_RVNYM szt. 1 Klima Therm /
Dostawa
3 najemca
4 | Rura miedziana chtodnicza d6,35 mb 12 -
5 | Rura miedziana chtodnicza d9,52 mb 12 -
6 |lzolacja rur chtodniczych d6,35 z pianki PE gr 13mm mb 12 Thermaflex
7 |lzolacja rur chtodniczych d9,52 z pianki PE gr 13mm mb 12 Thermaflex
Klima Therm /
Dostawa
8 | Pompki skroplin szt 1 najemca
9 | Ptaszcz z blachy aluminiowej m2 2 -
CHLODZENIE PARTER - BIURO B
Agregat zewnetrzny AOYG12LMCA szt. 1 Klima Therm /
Dostawa
1 najemca
Parownik nascienny ASYG12LMCA szt. 1 Klima Therm /
Dostawa
2 najemca
Sterownik przewodowy UTY_RVNYM szt. 1 Klima Therm /
Dostawa
3 najemca
4 | Rura miedziana chtodnicza d6,35 mb 18 -
5 | Rura miedziana chtodnicza d9,52 mb 18 -
6 | lzolacja rur chtodniczych d6,35 z pianki PE gr 13mm mb 18 Thermaflex
7 |lzolacja rur chtodniczych d9,52 z pianki PE gr 13mm mb 18 Thermaflex
Klima Therm /
Dostawa
8 | Pompki skroplin szt 1 najemca
9 | Ptaszcz z blachy aluminiowej m2 3 -
CHLODZENIE PARTER - BIURO C
Agregat zewnetrzny AOYG12LMCA szt. 1 Klima Therm /
Dostawa
1 najemca
Parownik nascienny ASYG12LMCA szt. 1 Klima Therm /
Dostawa
2 najemca
Sterownik przewodowy UTY_RVNYM szt. 1 Klima Therm /
Dostawa
3 najemca
4 | Rura miedziana chtodnicza d6,35 mb 20 -
5 | Rura miedziana chtodnicza d9,52 mb 20 -
6 | lzolacja rur chtodniczych d6,35 z pianki PE gr 13mm mb 20 Thermaflex




7 | lzolacja rur chtodniczych d9,52 z pianki PE gr 13mm mb 20 Thermaflex
Klima Therm /
Dostawa
8 | Pompki skroplin szt 1 najemca
9 | Ptaszcz z blachy aluminiowej m2 3 -
CHLODZENIE PARTER - BIURO D
Agregat zewnetrzny AOYG18LAT3 szt. 1 Klima Therm /
Dostawa
1 najemca
Parownik nascienny ASYG12LMCA szt. 2 Klima Therm /
Dostawa
2 najemca
Sterownik przewodowy UTY_RVNYM szt. 2 Klima Therm /
Dostawa
3 najemca
4 | Rura miedziana chtodnicza d6,35 mb 26 -
5 | Rura miedziana chtodnicza d9,52 mb 26 -
6 |lzolacja rur chtodniczych d6,35 z pianki PE gr 13mm mb 20 Thermaflex
7 | lzolacja rur chtodniczych d9,52 z pianki PE gr 13mm mb 20 Thermaflex
Klima Therm /
Dostawa
8 | Pompki skroplin szt 2 najemca
9 | Ptaszcz z blachy aluminiowej m2 2 -
CHLODZENIE PARTER - BIURO E
Agregat zewnetrzny AOYG24LAT3 szt. 1 Klima Therm /
Dostawa
1 najemca
Parownik nascienny ASYG12LMCA szt. 2 Klima Therm /
Dostawa
2 najemca
Sterownik przewodowy UTY_RVNYM szt. 2 Klima Therm /
Dostawa
3 najemca
4 | Rura miedziana chtodnicza d6,35 mb 26 -
5 | Rura miedziana chtodnicza d9,52 mb 26 -
6 |lzolacja rur chtodniczych d6,35 z pianki PE gr 13mm mb 20 Thermaflex
7 | lzolacja rur chtodniczych d9,52 z pianki PE gr 13mm mb 20 Thermaflex
Klima Therm /
Dostawa
8 | Pompki skroplin szt 2 najemca
9 | Ptaszcz z blachy aluminiowej m2 2 -
CHLODZENIE PARTER - BIURO F
Agregat zewnetrzny AOYGO7LMCA szt. 1 Klima Therm /
Dostawa
1 najemca
Parownik nascienny ASYGO7LMCA szt. 1 Klima Therm /
Dostawa
2 najemca
Sterownik przewodowy UTY_RVNYM szt. 1 Klima Therm /
Dostawa
3 najemca
4 | Rura miedziana chtodnicza d6,35 mb 11 -
5 | Rura miedziana chtodnicza d9,52 mb 11 -
6 |lzolacja rur chtodniczych d6,35 z pianki PE gr 13mm mb 11 Thermaflex
7 | lzolacja rur chtodniczych d9,52 z pianki PE gr 13mm mb 11 Thermaflex




Klima Therm /

Dostawa

8 | Pompki skroplin szt 1 najemca
9 | Ptaszcz z blachy aluminiowe;j m2 2 -

CHLODZENIE PIETRO
1 | Agregat zewnetrzny systemu chtodzenia typ AJYO9OLALBH kpl 1 Klima Therm
2 | Jednostka $cienna ASYA09GACH kpl 7 Klima Therm
3 | Jednostka scienna ASYA12GACH kpl 2 Klima Therm
4 | Sterownik przewodowy UTY-RNRY kpl 9 Klima Therm
5 | Tréjnik systemowy UTP-AX090A kpl 5 Klima Therm
6 | Trojnik systemowy UTP-AX054A kpl 3 Klima Therm
7 | Rura miedziana chtodnicza d6,35 mb 18 -
8 | Rura miedziana chtodnicza d9,52 mb 12 -
9 | Rura miedziana chtodnicza d12,7 mb 50 -
10 | Rura miedziana chfodnicza d15,88 mb 10 -
11 | Rura miedziana chfodnicza d19,05 mb 5
12 | Rura miedziana chtodnicza d22,22 mb 35 -
13 | Izolacja rur chtodniczych d6,35 z pianki PE gr 13mm mb 18 Thermaflex
14 | I1zolacja rur chtodniczych d9,52 z pianki PE gr 13mm mb 12 Thermaflex
15 | Izolacja rur chtodniczych d12,7 z pianki PE gr 19mm mb 50 Thermaflex
16 | Izolacja rur chtodniczych d15,88 z pianki PE gr 19mm mb 10 Thermaflex
17 | Izolacja rur chtodniczych d19,05 z pianki PE gr 19mm mb 5 Thermaflex
18 | Izolacja rur chtodniczych d22,22 z pianki PE gr 25mm mb 35 Thermaflex
19 | Pompki skroplin szt 9 Klimatherm
20 | Ptaszcz z blachy aluminiowej m2 7 -




