Koszt1.KST

POZYCJE KOSZTORYSU

charkami z zageszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. lll-IV

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. Obmiar Cena jedn.| Wartos¢
spec. obm.
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |D.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach [km 0.262
d.1/0119-03 .01 ziemnych - trasa drogi w terenie réowninnym
2|KNR 2-31 |D.01.02 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie- m2 119
d.1/0803-03 .04 szanek mineralno-bitumicznych o grubosci
0803-04 6 cm wraz z wywozem gruzu
3/KNR 2-31 |D.01.02|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kru- |m2 119
d.1/0802-07 .04 szywa kamiennego o grubosci 20 cm wraz
0802-08 Z wywozem gruzu
4/KNR 2-31 |D.01.02|Mechaniczne rozebranie podbudowy beto- |m?2 7
d.1/0801-03 .04 nowej o gruboéci 15 cm wraz z wywozem
0801-04 gruzu
5/KNR 2-31 |D.01.02 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 'm2 78+196 = 274.000
d.1/0807-01 .04 brukowej wraz z wywozem materiatu w
analogia miejsce wyznaczone przez Inwestora
6/KNR 2-31 |D.01.02|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej |m2 45+5+45+44 = 139.000
d.1/0807-01 .04 brukowej wraz z przeznaczeniem materiatu
analogia do ponownego wbudowania - przetozenie
7/KNR 2-31 |D.01.02|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystan- |m?2 65
d.1/0815-01 .04 kowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betono-
analogia wych 35x35x5 cm na podsypce piaskowe;j
wraz z wywozem gruzu
8/KNR 2-31 |D.01.02|Rozebranie kraweznikéw betonowych m 451
d.1/0813-04 .04 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej wraz z wywozem gruzu
9/KNR 2-31 |D.01.02 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce |m 207
d.1/0814-01 .04 piaskowej wraz z wywozem gruzu
10/KNR 2-31 |D.01.02 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 28
d.1/0812-03 .04 wraz z wywozem gruzu
11/KNR 2-31 |D.01.02 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych |m 107+26+66 = 199.000
d.1/0818-01 .04
12 D.01.02 Rozbiérka $ciekdw podchodnikowych wraz |szt 7
d.1 .04 Z wywozem gruzu
13 D.01.02 Rozbidérka wpustéw deszczowych wraz z szt 3
d.1 .04 wywozem gruzu
14|KNR 2-31 |D.01.02|Mechaniczne rozebranie podbudowy beto- |m?2 1*10 = 10.000
d.1/0801-03 .04 nowej o grubosci 15 cm wraz z wywozem
0801-04 gruzu - rozbiérka umocnenia przy wylotach
analogia Sciekow podchodnikowych i wpustéw de-
szczowych
15|KNR AT-03 |D.05.03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzch- |m2 2318-61-26-(15+26+7+
d.1/0102-02 .1 ni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- 9+7+3+3) = 2161.000
riatu z rozbiorki
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Krawezniki, obrzeza i tawa
16/KNR 2-31 |D.08.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem  |m3 46
d.2/0402-04 .01
17/KNR 2-31 |D.08.01 |Krawezniki betonowe wjazdowe o wymia- |m 68
d.2/0403-04 .01 rach 20x22/30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
18/KNR 2-31 |D.08.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymia- |m 461
d.2/0403-02 .01 rach 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
19/KNR 2-31 |D.08.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymia- m 70
d.2|0403-05 .01 rach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
20|KNR 2-31 |D.08.03 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm |m 93+7+1+10+4 = 115.000
d.2|0407-04 .01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
Razem dziat: Krawezniki, obrzeza i tawa
3 Odwodnienie
21|KNR 2-01 |D.03.02|Roboty ziemne wykon.koparkami podsie- |m3 8*2 =16.000
d.3/0206-04 .01 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z
0214-04 transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ 6 km
22|KNNR 1 D.03.02 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpamio |m3 8*3*1.5 = 36.000
d.3/0305-02 .01 szeroko$ci dna do 1,5 m. Wykopy o szero-
kosci do 1,5 m. Grunt kategorii Il
23/KNNR 1 D.03.02 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,pun- |m3 50
d.3/0214-02 .01 ktowych,rowéw,wykopow obiektowych spy-
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24/KNNR 11 |D.03.02|Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku  |m3 2
d.3/0501-05 .01 do nawierzchni drogowych
25/KNNR 4 D.03.02 |Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $redni- |m 8*3 =24.000
d.3/1308-03 .01 cy zewnetrznej 200 mm,tgczone na wcisk,
SNB8, Lite
26/ KNNR 4 D.03.02 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o szt. 8
d.3/1424-02 .01 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z bet.
analogia B45
27/KNR 2-31 |D.03.02 |Umocnienie wylotoéw przykanalika m3 2
d.3/0402-04 .01
analogia
Razem dziat: Odwodnienie
4 Nawierzchnia drogi
28/ KNR 2-31 |D.04.01|Mechaniczne wykonanie koryta na catej m?2 15+26+7+9+7+3+3+4 =
d.4/0101-01 .01 szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie 74.000
0101-02 kat. I-1V gtebokosci 47 cm
29/KNR 2-31 |D.04.02|Warstwa odcinajgca zageszczana mecha- |m?2 15+26+7+9+7+3+3+4 =
d.4/0106-03 .01 nicznie - 10 cm grubo$¢ po zageszczeniu 74.000
0106-04
30|KNR 2-31 |D.04.04 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warst- |m2 16+26+7+9+7+3+3+4 =
d.4/0114-05 .02 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 74.000
cm
31|KNR 2-31 |D.04.04 Podbudowa z kruszywa tamanego - warst- |m?2 15+26+7+9+7+3+3+4 =
d.4/0114-07 .02 wa goérna o grubosci po zageszczeniu 10 74.000
0114-08 cm
32|KNR AT-03 |D.04.03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m?2 15+26+7+9+7+3+3+4 =
d.4/0202-01 .01 emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy 74.000
ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
33/KNR 2-31 |D.04.07 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitu- m2 16+26+7+9+7+3+3+4 =
d.4/0110-01 .01a micznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- 74.000
0110-02 faltowym - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 7. cm
34|KNR AT-03 |D.04.03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m?2 15+26+7+9+7+3+3+4 =
d.4/0202-02 .01 emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub 74.000
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
35/KNR 2-31 |D.05.03|Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla m2 15+26+7+9+7+3+3+4 =
d.4/0310-01 .05b KR4 - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ 74.000
0310-02 po zageszcz. 5 cm
36|KNR 2-31 |D.05.03|Wyrownanie istniejgcej podbudowy mie- t 28
d.4/0108-02 .05b szankg mineralno-asfaltowa z wbudowa-
niem mechanicznym - remont czgstkowy
37|KNR AT-03 |D.04.03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2 2318
d.4/0202-02 .01 emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
38/KNR 2-31 |D.05.03 |Nawierzchnia z SMA dla KR4 - warstwa m?2 2318
d.4/0310-05 .13a Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz.
3cm
Razem dziat: Nawierzchnia drogi
5 Nawierzchnia chodnika
39/KNR 2-31 |D.04.01|Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 196+78+3 = 277.000
d.5/0101-01 .01 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-1V gtebokosci 20 cm
40/KNR 2-31 |D.04.02|Warstwa odcinajgca zageszczana mecha- |mz2 277
d.5(0106-03 .01 nicznie - 10 cm grubo$¢ po zageszczeniu
0106-04
41/KNR 2-31 |D.05.03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej |m?2 277
d.5/0511-02 .23 grubos$¢ 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
42|KNR 2-31 |D.05.03 |Remont czgstkowy chodnikoéw z betonowej |m?2 45+5+45+44 = 139.000
d.5/1207-03 .23 kostki brukowej - utozenie betonowej kostki
analogia brukowej z materiatu z wczesniejszej roz-
bidrki
Razem dziat: Nawierzchnia chodnika
6 Nawierzchnia zjazdéw
43|/KNR 2-31 |D.04.01|Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 51
d.6(/0101-01 .01 szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101-02 kat. I-1V gtebokosci 40 cm
44 KNR 2-31 |D.04.02 |Warstwa odcinajgca zageszczana mecha- |m?2 51
d.6/0106-03 .01 nicznie - 10 cm grubo$¢ po zageszczeniu
0106-04
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45/KNNR 6 D.04.06 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegno- |m2 51
d.6/0109-02 .01 wane piaskiem i wodg
46|KNR 2-31 |D.05.03|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej |'m?2 51
d.6/0511-03 .23 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej

Razem dziat: Nawierzchnia zjazdéw
7 Roboty wykonczeniowe

47/KNR 2-31 |D.07.06 |Porecze ochronne sztywne z pochwytemi |m 93+15 = 108.000
d.7/0701-03 .02 przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozsta-

wie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
48/KNR 2-31 |D.07.02|Stupki do znakéw drogowych z rur stalo- szt. 4
d.7/0702-01 .01 wych o ér. 60 mm
49/KNR 2-31 |D.07.02 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych |szt. 4
d.7/0703-01 .01 zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-

cyjnych o powierzchni do 0.3 m2
50/KNR 2-31 |D.07.01|Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i |m2 28
d.7/0706-05 .01 przejsciach dla pieszych farbg chlorokau-

czukowg
51|KNR 2-31 |D.03.02 |Regulacja pionowa studzienek dla studzie- |szt. 7
d.7/1406-05 .01a nek telefonicznych
52/KNR 2-31 |D.03.02|Regulacja pionowa studzienek dla kratek  |szt. 2
d.7|1406-02 .01a Sciekowych ulicznych
53|KNR 2-31 |D.03.02 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw |szt. 4
d.7|1406-03 .01a kanatowych
54 KNR 2-31 |D.03.02|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw |szt. 2
d.7]1406-04 .01a  |wodociggowych i gazowych
55/KNR 2-01 |D.06.01|Reczne plantowanie powierzchni gruntu ro- |m2 300
d.7/0505-01 .01 dzimego kat.I-lll
56|/ KNR 2-01 |D.06.01|Humusowanie skarp z obsianiem przy m?2 300
d.7/0510-01 .01 grub.warstwy humusu 5 cm

Razem dziat: Roboty wykonczeniowe

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
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