KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa przepustu drogowego w km 73+832,95 w ciagu drogi

wojewddzkiej nr 434 w m. Dolsk

Jednostka
Nr Specy ; :
Lp T Specy fikacji Wyszezegolnienie elementow rozliczeniowych et Wartosé PLN *)
Techniczne) Nazwal  Tlogé Jednostkowa *)
ROBOTY DROGOWE
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
1 D.01.01.01 |- pomiary na dlugosci obiektu km 0,026
D.01.02.02 |Zdjecie humusu
2 DoLo202 | mechaniczne usunigcie humusu gr 10cm z zatadunkiem i 2 75.0
WYwozem
D.01.02.04 [Rozbiorki elementéw drég i ulic
3 D.01.02.04 - rozebranie barier stalowych pojedynczych wraz z wywozem | m 9.0
4 DO01.0204 - rozebrame poreczy ochronnych rurowych wraz z wywozem m 10,0
5 DO10204 | rozebranie ogrodzen z siatki na slupkach stalowych i 56,0
obetonowanych z wywozem
6 DO10204 | rozebranie kraweznikdw betonowych o wym, 20x30cm z = 164
Wywozem
7 Do10204 | rozebranie obrzezy trwanikowych o wym. 80x30cm z & 164
wywozem
8 DO10204 |- C6cie mechaniczne nz’i\fv1erzchnr z mas mineralno- ” 12.8
asfaltowych na glebokosc 20 cm
9 D.01 02.04 Arrozc‘brame nawierzchni z mieszanek mineralno- m 105,0
bitumicznych gr. 20 cm z wywozem destruktu
0.l potoroa | rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 20 cm z i 105,0
wywozem destruktu
1 Do10204 | rozebranie na\f\jlerzchm z kostki betonowej gr. 8 cm na m? 16.4
podsypee cem -piaskowej z wywozem
12 DO010204 |- rozebranie przepuslow rurowych z rur betonowych srednicy o 27.4
80 cm z wywozem
13 Dolozos | rozebranie scianek czolowych betonowych przepustow " 174
rurowych z wywozem
D.01.03.02 |Przebudowa linii energetycznych
. i ‘ 04 ielna ér.
14 D.0103.02 zabezpieczenie k:f\bla ene'rger.. 0,4kV rurg dwudzielna ér. 83 m 255
PS wraz z wykonaniem robot ziemnych
s Dol o3oz |- zabezpieczenie kabla ene‘rget. 15kV rurg dwudzielng A 160 - 255
PS wraz z wykonaniem robot ziemnych
D.01.03.04 |Przebudowa linii telekomunikacyjnych
- zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego rura dwudzielng
01.03.04 ‘ L
le. | DOLO3O A 83 PS wraz z wykonaniem robdt ziemnych m 30.0
D.01.03.07 |Przebudowa kanalizacji sanitarnej
- ukladanie rur oslonowych stalowych dwudzielnych srednicy
17 D01 0307 600 mm wraz 7 mor?ta?em ceownikow, ploz dy.sransowych m 40
oraz zamknigcia kofcow rury wraz z wykonaniem robot
ziemnych
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Cena

NrS
Lp k pecyf_'lkﬁg ! Wyszczegdlniente elementdw rozhczeniowych . Wartos¢ PLN *)
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D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE
D.02.03.01 [Wykonanie nasypow
18.| DO0203.0] | -nasypz gruntu pochodzacego z dokopu m’ 62,0
D.04,00.00. |PODBUDOWY
D.04.01,01 |Koryto z profilowaniem i zageszczaniem
19.] D.040101 |-mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza m’ 155.8
D.04.03.01 Oczy.'szczcm.e i skropienie warstw konstrukeyjnych
nawierzchni
20 .04 03 01 - oc;ys;czenle nawierzchni drogowej nieulepszonej i i 106.6
skropienie nawierzchmi asfaltem
211 Dososor - 0<?zyszcz§me nawierzchni drogowej ulepszonej 1 skropienie 2 2782
nawierzchni asfaltem
D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
2 | Dotosor | podbuda\ya z kruszywa lamanego stabilizowanego o 106,6
mechanicznie gr. 20cm
23 Dododoz | warst\.va z‘kruszywa lamanego stabilizowanego wl 155.0
mechanicznie gr 40 cm
24 | D040402 ulozenie geosiatki z poliwinyloalkoholu 80/80 wokol i 3304
warstwy kruszywa lamanego
D.04.07.01 |Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych
25 | D.04.07.01 |- podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P gr. 8 em m’ 106,6
2% Do4o7ol |° ulogen:e warstwy Pmec1W'sp¢kaqxowej z geosiatki . 13.0
dwukierunkowe] polipropylenowej o sztywnych wezlach
D.05.00.00. |NAWIERZCHNIE
D.05.03.05a Namerzchflls.l z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa wigzgca
27.| D.05.03.05a |- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm m” 171,6
D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych
28 | posozn | mecha)n‘lczne frezowanie nawierzchni asfallowej na i 64.0
glebokos¢ 7 cm z wywozem destruktu
D.05.03.13 I\awmrzc.hllua z mieszanek mastyksoweo-grysowych (SMA)
warstwa §cieralna
50 | posozy |” nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMAT11 - 1716
gr. 4 cm
D.06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 |Umocnienie skarp i rowow
30 | posolol |” plantmlvanlle I humusowanie terenu warstwa humusu gr. 10 m? 108.0
cm z obsianiem trawa
D.07.00.00. |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.06.01 Ogrudze‘me z siatki metalowej przy posesjach
przydroznych
31 D.07.06.01 - ogrodzenia z siatki wys. min 2,0 m na slupkach stalowych m 28,0
oznakowanie poziome farbami chlorokauczukowymi - linie
seregacyjne krawedziowe ciagle 1 przerywane malowane m’ 16,7
mechanicznie - cienkowarstwowe
D.08.00.00. |ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 |Krawezniki betonowe
- krawezniki betonowe drogowe na podsypce cementowo-
32.| DO8O0101 |piaskowej o wymiarach: 20x30 cm i na lawie betonowe) B15 m 328
(C12/15) z oporem
D.08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na
23 D 08.0202 |podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z betonu B15| m? 492
{C12/15) gr. 10 cm
D.08.03.01 [Obrzeza betonowe
- obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypee cementowo-
03.01 & il 3
. EORIOR piaskowe) 1 lawie betonowej B15 (C12/15) z oporem m 32.8
RAZEM ROBOTY DROGOWE ¥
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L Wy dnienie el bw rozliczeniowy
p Techiiezne: yszezegolnienie elementow rozliczeniowych TR — iedaoslions +)
ROBOTY MOSTOWE
M.21.00.00. |FUNDAMENTY
M.21.20.05. |Lawy fundamentowe z pozostawieniem §cianck
35 | M212005 | ° Wbl]?fme Scianek szezelnych stalowych H= 14,0m wraz z o 9142
rozparciem
36.| M.2120.05 | -wyjecie scianck szezelnych stalowych H= 14.0m m’ 2520
37 | M21200s | ° wbuanlle smlamek szczelnych stalowych H=4.0m pod . 200
ogrodzenie z siatki
38| M212005. | -obciecie scianek szezelnych stalowych m 47,3
30 | M21200s - wykopy mechaniczne pod fundamenty z wywozem gruntu z a2 3139
wykopu
40 | M212005 | wykopy reczne pod fundamenty z wywozem gruntu z i3 93.9
wykopu
41 | M21200536] wykonanie fundamgnlpw rtla‘wlume i wyloci.e z betonu B30 m 6.0
(C25/30) z pozostawieniem scianek - w wodzie
- wykonanie fundamentu pod ogrodzenie z betonu B20 3
2. M2120. . 0
4 0.05 (C16/20) m 12,
43 | M21200569]" przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow ze stali ke 618
klasy A-ITIN
44 | M21200s | Teezne formowanie nasypu - obsypanie fundamentow o 3.5
gruntem z dokopu
M.23.00.00 [USTROJE NOSNE
M.23.25.10 [T i Iy
45 | M232510 |- wykonanie, utrzymanie 1 demontaz obejscia wodnego z 5 300
przepustu tymezasowego
- zakup, transport 1 montaz powloki stalowe] przepustu z
46 | M.23.25.10 11 |blach falistych o przekroju poprzecznym B =195 cm, H=132 m 15,30
cm wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
47| M2325100 | ulozenie geow!oknmy separacyjnej 500g/m2 wokdl m 194.1
materaca tluczniowego
s | M232510 |- ulozenie geom.atkl z poliwinyloalkoholu 300/50-20 woké! o 194.1
materaca tluczniowego
49 M232510 | wykopame narzutu kamiennego - materac z tlhucznia w 3 36.8
warstwie gr. 50 cm
50| M.23.2510 | -reczne formowanie nasypu - podsypka pod przepustem m 22,0
51 M232510 |- ulozenie geowlokniny separacyjnej 500g/m2 wokol warsiwy m? 480.3
keramzytu
52| M2325.10 | -wykonanie zasypki przepustu z keramzytu m’ 134,2
M.27.00.00 [HYDROIZOLACJA
M.27.01.01 |Powlokowa izolacja bitumiczna "na zimno"
53. | M.27.01.01.53 ] - wykonanie izolacji bitumicznych powlokowych "na zimno" m 472
M.28.00.00 |WYPOSAZENIE POMOSTU
M.28.05.02 |Bariery ochronne stalowe
54 | M.28.05.02.51 | - bariera ochronna jednostronna kotwiona zabijana w gruncie | m 72,0
55 | M28050251]° ?a.konczema bal'lf:.r ochronnych stalowych jednostronnych m 400
zabijanych w gruncie
M.28.05.05 |Bariero-porecze
56. | M.28.05.05.51 | - bariero-porecz kotwiona w podlozu betonowym m 8.0
- wykonanie pod kotwienie bariero-poreczy slupkow N
28.05.05 : 0,7
wh| M2 betonowych B25 (C20/25) w deskowaniu m
M.29.00.00 |ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M.29,15.01 |Umocnienie skarp stozkéw przyobiektowych
- wykonanie umocnienia skarp kostka kamienna gr 10 cm na
58 | M 29150117 |podbudowie betonowej B10 (C8/10) gr 10 cm po uprzedmim m’ 335
plantowaniu skarp
- obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypee cementowo-
.15 39.8
il s piaskowej i lawie betonowe| B15 (C12/15) z oporem ™ )
M.29.30.01 |Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna rzek
60. | M.29.30.01 |-roboty pomiarowe dla ciekow o szerokosci dna do Tm km 0,091
61 M203001 | - mechaniczne usuniecie humusu gr. 30cm z zaladunkiem i e 93.6
WYWOZem
62 | mM203001 |- wykopy mc?chamczne pod wykonanie umocnien z o 15.6
zatadunkiem i wywozem
63 | M293001 |° ulozenie geqwlokmny separacyjnej 500g/m2 pod materace m? 52,0
siatkowo-kamienne
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64 | M293001 |- wlykonamc umou?n_lema dna cieku z materacy siatkowo- o 520
kamiennych grubosci 30 cm
65 M 29 3001 - wykonanie pahsady' przy 'wblqu za pocha mlor‘.a‘ i 583
pneumatycznego kolkow o srednicy 14 cm i dlugosci 3.0 m
- wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci:
66 [ M2930.01 |15 cm z wypelnieniem komor ziemig urodzajng i obsianiem m’ 62,3
frawa
RAZEM ROBOTY MOSTOWE *

Preczed firmowa Oferenta

RAZEM (netto):

PODATEK VAT 23%:
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Preczed upowazimonego przedsiawicicla

*) Ceny jednostkowe 1 wartosé nalezy podawac w zlotych z dokladnoscia do jednego grosza (netto, bez podatku VAT)
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