KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa przepustu drogowego w km 73+832,95 wagu drogi
wojewodzkiej nr 434 w m. Dolsk

i Jednostka
L.p. Nr Spegyflkag Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . cena Wartas¢ PLN *)
Technicznej Nazwa i jednostkowa *)
DM.00.00.00.| WYMAGANIA OGOLNE
ORUTTTETTTET] Proje 7
DMOOOOOO \I;jul S KIOWd Opracowaria prZe
0.1.| DM.00.00.00] - projekt technologiczny rozbididtniepcego przepustu - - ryczatt
0.2.| DM.00.00.00! " projekt technologiczny wykonania obgp wodnego ) ) ryczal
(przepustu tymczasowego)
- projekt technologiczny zabezpieczenia wykopow ) )
0.3, DM.00.00.00 fundamentowych (projektianek szczelnych) ryczat
0.4.| DM.00.00.00!" projekt technologiczny monta konstrukcji stalowej ) ) ryczal
przepustu
0.5.| DM.00.00.00] - projekt technologiczny betonoiaan - - ryczat
0.6.] DM.00.00.00] - nadzor i badania archeologiczne - - ryczak
0.7.] DM.00.00.00] - geodezyjna powykonawcza dokuamgatobiektu - - ryczgt
DM.00.00.00.| Zabezpieczenie terenu budowy:
0.8.| DM.00.00.00!" dostarczenlg i z_alnstalowame aizen zabezpieczagych ) ) ryczal
roboty w strefie cieku
DM.00.00.00.| Organizacja ruchu na czas robot:
09! DM.00.00.00! - organizacja ruchu na. cza.\s robét '(wyk.onanleymamle i ) ) ryczat
demonta) - oznakowanie pionowe i poziome
0.1d DM.00.00.00| - tymczasowa ktadka dla pieszych (wykonanie, uayie i ) ) ryczal
demonta)
RAZEM WYMAGANIA OGOLNE * *
ROBOTY DROGOWE
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
1. D.01.01.01 | - pomiary na diugm obiektu km 0,026
D.01.02.02 |Zzdj¢cie humusu
> | poro2oz |- mechaniczne usugie humusu gr. 10cm z zatadunkiem - 75.0
wywozem
D.01.02.04 |Rozbidrki elementéw drég i ulic
3. D.01.02.04 | -rozebranie barier stalowych pojedyoh wraz z wywozer m 9,0
4. D.01.02.04 | - rozebranie gory ochronnych rurowych wraz z wywoze m 10,0
5 D.01.02.04 | - rozebranie ogrodaez siatki na stupkach stalowych - 56,0
obetonowanych z wywozem
6. D.01.02.04 | - rozebranie kraaznikbw betonowych o wym. 20x30cm z m 16.4
wywozem
7 D.01.02.04 | - rozebranie obrzg trwanikowych o wym. 80x30cm z m 16.4
wywozem
- cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-
8. D.01.02.04 asfaltowych na gbokas¢ 20 cm m 128
o | Do10204! rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralnorhitznych - 105.,0
gr. 20 cm z wywozem destruktu
10| D.01.02.04]|" rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego@rcra z - 105,0
wywozem destruktu
11| D.o1.0204|" rozebranie navylerzchm.z kostki betonowej gen8na - 16.4
podsypce cem.-piaskowej z wywozem
12| D01.02.04]|" rozebranie przepustéw rurowych z rur betonowyadnicy| m 27.4
80 cm z wywozem
13| D.01.0204|" rozebranigcianek czotowych betonowych przepustéw e 1,74
rurowych z wywozem
D.01.03.02 |Przebudowa linii energetycznych
14| D.01.03.02 | zabezpieczenie k_abla en?rggt. 0,4k\4 dwudzielry $r. 83 m 255
PS wraz z wykonaniem robét ziemnych
15| D.o103.02| " zabezpieczenie Kabla en?rggt. 15k\4 dwudzielry, A 160 m 255
PS wraz z wykonaniem robét ziemnych
D.01.03.04 (Przebudowa linii telekomunikacyjnych
16| D.01.03.04| " zabezpieczenie kabla t'elekomL’mllfacyjnegq dwudzielry m 30,0
A 83 PS wraz z wykonaniem rob6t ziemnych
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Nazwg

. .
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D.01.03.07

Przebudowa kanalizacji sanitarnej

17.

D.01.03.07

- uktadanie rur ostonowych stalowych dwudzielnyadnicy
600 mm wraz z mongam ceownikéw, ptéz dystansowych
oraz zamknicia kaicéw rury wraz z wykonaniem rob6t
ziemnycl

4,0

D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

18.

D.02.03.01

- nasyp z gruntu pochgmgo z dokopu

62,0

D.04.00.00.

PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto z profilowaniem i zageszczaniem

19.

D.04.01.01

- mechaniczne profilowanie ig@gzanie podia

155,8

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

20.

D.04.03.01

- oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej
skropienie nawierzchni asfaltem

106,6

21.

D.04.03.01

- oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszoskjapienie
nawierzchni asfaltem

278,2

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

22.

D.04.04.02

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm

106,6

23.

D.04.04.02

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 40 cm

155,0

24.

D.04.04.02

- utozenie geosiatki z poliwinyloalkoholu 80/80 wokot
warstwy kruszywa tamanego

330,4

D.04.07.01

Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych

25.

D.04.07.01

- podbudowa z betonu asfaltowego BE dr. 8 cm

106,6

26.

D.04.07.01

- utozenie warstwy przeciwsgianiowej z geosiatki
dwukierunkowej polipropylenowej o sztywnycleztach

13,0

D.05.00.00.

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa wigzaca

27.

D.05.03.05a

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

171,6

D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych

28.

D.05.03.11

- mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na
gtebokas¢ 7 cm z wywozem destruktu

64,0

D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych (SMA
warstwa §cieralna

29.

D.05.03.13

- nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowybhASL
gr.3cm

171,6

D.06.00.00.

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

D.06.01.01

Umochnienie skarp i rowéw

30.

D.06.01.01

- plantowanie i humusowanie terenu wagshwmusu gr. 10
cm z obsianiem tragv

108,0

D.07.00.00.

URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D.07.06.01

Ogrodzenie z siatki metalowej przy posesjach
przydroznych

31.

D.07.06.01

- ogrodzenia z siatki wys. min.d,0a stupkach stalowych

28,0

D.08.00.00.

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01

Kraw ¢zniki betonowe

32.

D.08.01.01

- krawezniki betonowe drogowe na podsypce cementowo
piaskowej o wymiarach: 20x30 cm i na tawie betonddib
(C12/15) z opore

32,8

D.08.02.02

Chodniki z kostki brukowej

33.

D.08.02.02

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grn8rea
podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie arheB15)
(C12/15) gr. 10 cm

49,2

D.08.03.01

Obrzeza betonowe

34.

D.08.03.01

- obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce cementowo-

piaskowej i tawie betonowej B15 (C12/15) z oporem

32,8

RAZEM ROBOTY DROGOWE
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Jednostka

L.p. Nr Spegyflka(?,j Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . cena Wartgs¢ PLN *)
Technicznej Nazwa G jednostkowa *)
ROBOTY MOSTOWE
M.21.00.00. |FUNDAMENTY
M.21.20.05. |Lawy fundamentowe z pozostawienienicianek
35.| M21200s.| wbua_mesmanek szczelnych stalowych H= 14,0m wraz 2 - 662.2
rozparciem
36.| M212005.| wbuan|_esmapek‘szcze|nych stalowych H= 4,0m pod - 20,0
ogrodzenie z siatki
37.] M.21.20.05. - obecie scianek szczelnych stalowych n 47,3
38| M21200s.| wykopy mechaniczne pod fundamenty z wywozeuamtyr Z e 3139
wykopu
39| M21200s.| - wykopy eczne pod fundamenty z wywozem gruntu z e 93.9
wykopu
| - wykonanie fundamentéw na wlocie i wylocie z etdB30 3
40.| M.21.20.05.3 )(025/30) z pozostawieniefoianek - w wodzie m 6.0
- wykonanie fundamentu pod ogrodzenie z betonu B20 3
41. M.21.20.05. (C16/20) m 12,0
22.| M21.20.05.69" przygotowanie i montazbrojenia fundamentéw ze stali kg 618
klasy A-llIN
43| M212005.| reczne formowanie nasypu - obsypanie fundamentow e 35
gruntem z dokopu
M.23.00.00 | USTROJE NGNE
M.23.25.10 [2>1T¢ ) Lpeenietyy
aa.| M232510]|" wykonanie, utrzymanie i demoutabefcia wodnego z m 30,0
przepustu tymczasowego
45| M.23.25.10.11 zakup, transport i mont@rzepustu ze stalowej rury spiral m 1530
T lkarbowanej z blach falistych o przekroju poprzeca/=195 ’
cm, H=132 cm wraz z zabezpieczeniem antykorozy
6. M232510]|" ulczgme geowlokniny separacyjnej 500g/m2 wokét mata - 1941
tluczniowego
27| M232510]|" utozenie ge03|§tk| z poliwinyloalkoholu 300/50-20 wokot - 1941
materaca tluczniowego
28, M.23.2510|" wykopanle narzutu kamiennego - materac z thecani o 36,8
warstwie gr. 50 cr
49.| M.23.25.10 | -gczne formowanie nasypu - podsypka pod przepustem| m® 22,0
50| M232510]| utozenie geowtdkniny separacyjnej 500g/m2 wokét warstvv;r/‘nz 480,3
keramzytu
51.| M.23.25.10 | -wykonanie zasypki przepustu z kesdm me 134,2
M.27.00.00 | HYDROIZOLACJA
M.27.01.01 | Powlokowa izolacja bitumiczna "na zimno"
52.| M.27.01.01.58 - wykonanie izolacji bitumicznymbwiokowych "na zimno" [ m? 47,2
M.28.00.00 | WYPOSAZENIE POMOSTU
M.28.05.02 |Bariery ochronne stalowe
53.| M.28.05.02.51 - bariera ochronna jednostronmaikoa zabijana w grunci¢ m 72,0
54.| M28.05.0251 zgkmczenla barle.r ochronnych stalowych jednostronnygh m 40,0
zabijanych w gruncie
M.28.05.05 [Bariero-porecze
55.| M.28.05.05.51 - bariero-p@z kotwiona w podtzu betonowym m 8,0
- wykonanie pod kotwienie bariero-pory stupkow 3
56.| M.28.05.05 betonowych B25 (C20/25) w deskowaniu m 0.7
M.29.00.00 | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M.29.15.01 | Umocnienie skarp stikdw przyobiektowych
- wykonanie umocnienia skarp kostkamienn gr. 10 cm n¢
57.| M.29.15.01.1fpodbudowie betonowej B10 (C8/10) gr. 10 cm po ugmza m 33,5
plantowaniu skat
- obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce cementowo-
58.| M29.1501 piaskowej i tawie betonowej B15 (C12/15) z oporem m 39.8
M.29.30.01 | Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp dna rzek
59.[ M.29.30.01 | - roboty pomiarowe dla ciekéw o skefoi dna do 7m km 0,091
60| M203001| " mechaniczne uswtie humusu gr. 30cm z zatadunkiem - 93,6
wywozem
61| M203001| " wykopy mephamczne pod wykonanie umodarie e 15.6
zatadunkiem i wywozem
62| M203001|" utozenie geowtdkniny separacyjnej 500g/m2 pod materacemZ 52.0

siatkowo-kamienne
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Jednostka

L.p. Nr Spegyflka(?,j Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych . cena Wartgs¢ PLN *)
Technicznej Nazwa G jednostkowa *)
- wykonanie umocnienia dna cieku z materacy siatk 2
63.] M29.30.01 kamiennych grubizi 30 cm m 52,0
64| M203001| " wykonanie pallsady’prz,y wb.lcm za por.qcmlo,ta. m 58.3
pneumatycznego kotkbw@ednicy 14 cm i diugéei 3,0 m
65| M203001| " wzmachianie powierzchni skarp geokratami o \kg$ci: 15 - 62.3

cm z wypetnieniem komor ziemurodzajma i obsianiem traw

RAZEM ROBOTY MOSTOWE

WARTO $C KOSZTORYSOWA (brutto):
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RAZEM (netto):

PODATEK VAT ....%:
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