PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi woj. nr 118 polegajaca na budowie chodnika w m. Zielonowo od km 1+858 do km 2+416
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot Jm llos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 |[KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
terenie réwninnym
od km 1+858 do km 2+416 2,416-1,858 km 0,558
razem | km 0,558
2 | D-01.02.02 |[KNNR 1 0113/01 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
grubosci do 15cm
obliczenie zat. nr1  1032,30 m2 1.032,30
razem | m2 1.032,30
3 | D-01.02.02 |[KNNR 1 0205/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ 1km
1032,30x0,15 m3 154,85
razem | m3 154,85
4 | D-01.02.04 [KNR 2-31 0803/03 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
2,50x2,00 m2 5,00
razem | m2 5,00
5 | D-01.02.04 |KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubosci 15cm
m2 5,00
6 | D-01.02.04 |[KNR 2-31 0815/01 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm
na podsypce piaskowej na zjezdzie
2,00x2,00 m2 4,00
razem | m2 4,00
7 | D-01.02.04 |[KNR 2-31 0814/01 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
m 6,00
8 | D-01.02.04 |KNR 2-31 0813/07 Rozebranie opornikéw kamiennych o wymiarach 10x20cm, na
podsypce piaskowej
przy zjazdach i zatoce autobusowej m 127,00
6,00+7,00+4,00x2+12,00+20,00+24,00+4,00+6,00x7+4,00
razem m 127,00
9 | D-01.02.04 |KNR 2-31 Z 0821/01, 0821/02 Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas
mineralno-asfaltowych na gtebokosé 5 cm (przy zatoce autobusowej)
m 60,00
10 | D-01.02.04 |KNR 4-04 1103/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego - zatadunek
koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie
naw. bitum.+podbudowa 5,00x0,04+5,00x0,15 m3 0,95
ptytki betonowe 4,00x0,05 m3 0,20
oporniki kamienne 127,00x0,10x0,20 m3 2,54
razem | m3 3,69
11 | D-01.02.04 |KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym
na odlegtos¢ 1 km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
m3 3,69
12 | D-01.02.01 |[KNNR 1 0104/18 Karczowanie pni o $rednicy 101-130cm koparka podsiebierng w
gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii IlI-1V
szt 4
13 | D-01.02.01 |[KNNR 1 0107/02 Wywozenie karpiny na odlegtosé 2km
4x1,18 mp 4,72
razem | mp 4,72
2. ROBOTY ZIEMNE
14 | D-02.00.01 |[KNNR 1 0202/08 Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60 m3 w gruncie kategorii lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegtos¢ 1km - wywdz gruntu na odktad
wg tab. rob. ziemnych - zat. nr2 140,00 m3 140,00
razem| m3 140,00
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15 | D-02.00.01 |Zakup gruntu kat. I-1l do budowy nasypu (ilos¢ z uwzglednieniem zageszczenia wg tab.
0002 zatozen ogélnych do KNNR 1)
wg tab. rob6t ziem. 75,00/0,90 m3 83,33
razem | m3 83,33
16 | D-02.00.01 |[KNNR 1 0407/01 Formowanie spycharkami gasienicowymi 55kW bez zageszczania
nasypow o wysokosci do 3,0m z gruntu kategorii I-11
m3 83,33
17 | D-02.00.01 |[KNNR 1 0408/03 Zageszczanie zageszczarkami nasypdw w gruncie sypkim kategorii I-11
m3 83,33
3. KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEK
18 | D-08.01.01 KNR 2-31 0401/06 Rowki w gruncie kategorii [ll o0 wymiarach 30x40cm pod krawezniki i
tawy kraweznikowe
pod krawezniki betonowe 20x30 13,00+20,00+24,00+5,00 m 62,00
pod oporniki 12x25 zjazdy 6,00+6,70+8,00+6,00x7 m 62,70
pod oporniki 12x25 zatoka autobusowa 12,00+20,00+24,00+5,00 m 61,00
razem m 185,70
19 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii Ill-IV o wymiarach 20x20 cm pod obrzeza
pod obrzeza 6x20 m 1.046,40
1,60+18,40x2+72,00x2+16,70x2+34,20+28,20+1,50+1,50x2+4,0x2+4,00+4,00+5,00x2+1,
50x2+1,70+47,00+2,00+39,00+21,00+1,00+22,00x2+68,50x2+34,00x2+33,00x2+37,00x2
+32,00x2+40,50x2+1,00+17,30x2+26,70x2
pod obrzeza 8x25 wg zal. nr3 185,50 m 185,50
razem| m 1.231,90
20 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza, beton C12/15
pod krawezniki betonowe 20x30 53,00x0,065+6,00x0,06+3,00x0,065 m3 4,00
pod oporniki 12x25 123,70x0,05 m3 6,19
pod obrzeza 6x20 1046,40x0,035 m3 36,62
pod obrzeza 8x25 185,50x0,04 m3 7,42
razem | m3 54,23
21 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0403/04 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce
cementowo-piaskowej
13,00+20,00+24,00+5,00-6,00-2,00-1,00 m 53,00
razem| m 53,00
22 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0403/04 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
m 6,00
23 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0403/04 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22/30cm na podsypce
cementowo-piaskowej
m 3,00
24 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0407/02 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie betonowej z poz.
20 z wypetnieniem spoin piaskiem
1,60+18,40x2+72,00x2+16,70x2+34,20+28,20+1,50+1,50x2+4,0x2+4,00+4,00+5,00x2+1, | m 1.046,40
50x2+1,70+47,00+2,00+39,00+21,00+1,00+22,00x2+68,50x2+34,00x2+33,00x2+37,00x2
+32,00x2+40,50x2+1,00+17,30x2+26,70x2
razem| m 1.046,40
25 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0407/03 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na tawie betonowej z poz.
20, z wypetnieniem spoin piaskiem - na zjazdach (zat. nr 3)
m 185,50
26 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0403/06 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione
zjazdy 6,00+6,70+8,00+6,00x7 m 62,70
zatoka autobusowa 61,00 m 61,00
razem m 123,70
27 | D-08.05.01 |KNR 2-31 0607/04 Scieki uliczne ptaskie z dwoch rzedéw kostki brukowej betonowej
szarej uktadane na ptask na podsypce cementowo- piaskowej
m 61,00

4. PODBUDOWA
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28 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii |-V
Chodnik str. prawa m2 232,00
(18,40+22,80)x1,50+2,00x(1,50+1,10)/2+2,00x(1,10+1,50)/2+44,80x1,50+(17,00+34,20)x1
,50+4,00x5,00+1,00x1,00
Chodnik str. lewa m2 475,25
4,00x6,00+1,00x1,00+47,00x1,50+20,00x2,00+(22,00+68,50+34,00+33,00+37,00+32,00)x
1,50
1,50x1,00+40,50x1,50+4,00x1,00+17,30x1,50+26,70x1,50 m2 132,25
zjazdy m2 252,64
4,00x1,50+4,00x8,70+4,70x7,20+4,00x6,30+5,00x3,00+6,00x2,50+4,00x6,20+4,00x4,60+
4,00x4,20x2+4,00x3,00x2+4,00x2,50+1,00x1,00x12
zatoka autobusowa 12,00x3,00/2+20,00x3,00+24,00x3,00/2 m2 114,00
razem | m2 1.206,14
29 | D-04.06.01 |KNNR 6 0109/02 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm - zjazdy
wg zat. nr 3 252,64 m2 252,64
razem | m2 252,64
30 | D-04.06.01 |KNNR 6 0109/03 Wykonanie podbudowy z betonu C16/20, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 20cm - zatoka autobusowa
12,00x3,00/2+20,00x3,00+24,00x3,00/2 m2 114,00
razem | m2 114,00
5. NAWIERZCHNIA
31 | D-05.03.23 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej
(BEHATON), uktadane na podyspce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm - chodnik
Chodnik str. prawa m2 232,00
(18,40+22,80)x1,50+2,00x(1,50+1,10)/2+2,00x(1,10+1,50)/2+44,80x1,50+(17,00+34,20)x1
,50+4,00x5,00+1,00x1,00
Chodnik str. lewa m2 465,25
4,00x6,00+1,00x1,00+47,00x1,50+20,00x1,50+(22,00+68,50+34,00+33,00+37,00+32,00)x
1,50
1,50x1,00+40,50x1,50+4,00x1,00+17,30x1,50+26,70x1,50 m2 132,25
razem | m2 829,50
32 | D-05.03.23 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm czerwonej
(BEHATON), uktadane na podyspce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
zjazdy 252,64 m2 252,64
peron przy zatoce 20,00x0,50 m2 10,00
zatoka autobusowa 114,00 m2 114,00
razem | m2 376,64
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
33 | D-08.01.01 |KNR 2-31 1106/01 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankg
mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowg zamknieta - remont nawierzchni przy opornikach i
scieku na wysokosci zatoki autobusowej
(62,70+61,00+4,00x2)x0,30x0,05x2,5 t 4,94
razem t 4,94
34 | D-07.06.02 |KNR 2-31 0701/04 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem U-11la
4,00+47,00+4,00+30,00+2,00+16,00+24,00 m 127,00
razem| m 127,00
35 |D-03.02.01b|KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
szt 1,00
36 |D-03.02.01b|KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodociggowych
szt 3,00
37 KNR 2-01 0505/01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
strona prawa m2 474,70

18,40x2,00+15,00x2,80+11,00x3,00/2+26,00x3,00/2+16,00%(3,00+6,00)/2+16,70x7,00+21
,00x5,50+8,00x4,50
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strona lewa m2 735,35
5,00x3,00+37,50x6,00+8,00x3,00+27,00x1,30+68,50x1,10+22,00x1,20+15,00x(1,20+5,00
)/2+33,00x3,50+37,00x2,50+32,00x2,50
40,50x1,00+39,00x1,50+17,30x0,50+17,30x1,00+26,70x0,50+16,70x1,20+2,50x2,00 m2 163,34

razem | m2 1.373,39

38 | D-01.01.01 |Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

kpl. 1,00




