KOSZTORYS OFERTOWY
BRANZA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Btekwit

L.p.

Nr
Specyfikacji

Opis pozycji Notatki

llosé

J.m.

Cena jedn.

Wartosé

D-03.02.01

Roboty ziemne

D-03.02.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,40 m3, w gruncie kategorii: Ill, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na skladowisko Wykonawcy. Uwaga. Rozbiérki
nawierzchni uwzgledniono w branzy drogowej

585,000

m3

D-03.02.01

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych za pomocg konstrukcji
stupowej/palami szalunkowymi wraz z rozbidrkg, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. llI-IV.

564,000

m2

D-03.02.01

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm. Materiat z
dokopu (zakupiony)

46,000

m3

D-03.02.01

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 30 cm - obsypka
piaskowa ponad wierzch rury. Materiat z dokopu (zakupiony)

153,000

m3

D-03.02.01

Zasypanie wykopoéw fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w
gruncie kat.llI-1V, z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74 kw /100
KM/-grub.zageszczanej warstwy 30 cm, z transportem materiatu samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, wraz z zakupem materiatu. Materiat z dokopu
(zakupiony) Uwaga. Zasypka do spodu konstrukcji jezdni. Odtworzenie warswy jezdni
skalkutowane w czesci drogowej.

386,000

m3

roboty ziemne razem

D-03.02.01

Prace montazowe

D-03.02.01

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wcisk /rury tgcznie z uszczelka/, o
Srednicy zewnetrznej: 160 mm

55,300




D-03.02.01

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wecisk /rury tgcznie z uszczelka/, o
Srednicy zewnetrznej: 315 mm

247,500

D-03.02.01

Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1000 mm (w $wietle) wraz z wtazem
zeliwnym typu lekkiego Dn600 mm klasy A-15, plytg zelbetowg pokrywajaca, pierscieniem
dystansowym, przejsciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi

12,000

szt

D-03.02.01

Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w swietle) z
osadnikiem wysokosci 0,50m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustem
zeliwnym kraweznikowym kl. D400 z zabezpieczeniem antykradziezowym

10,000

szt

10

D-03.02.01

Wigczenie szczelne w istniejgcg studnie

1,000

kpl

11

ST.03.02.01

Wykonanie studni wpadowej wg KPED 1.14 wraz z osadnikiem 0,5m zelbetowej
prefabrykowanej DN1200 mm (w Swietle) wraz z ptytg zelbetowg pokrywajaca,
pierscieniem dystansowym, przej$ciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi. Wiaz
kanatowy typu lekkiego A-15

1,000

szt

12

D-03.02.01

Dostosowanie wysokosciowe istniejgcych skrzynek od armatury oraz wtazéw do
projektowanej wysokosci nawierzchni oraz przesuniecie istniejgcego oznakowania
armatury

1,000

kpl

13

D-03.02.01

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dtugos¢ probnego odcinka rurociggu

6,000

préba

prace montazowe razem

| kanalizacja deszczowa razem




