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Warstwa $cieralna: . - .
SMA 8S PMB 45/80-55 gr.3cm Frezowanie profilujgce gr. $r. 2 cm
Istnigjgca konstrukcja
od km 16+870,00 do km 17+150,00 oraz
od km 17+210,00 do km 17+400,00
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Grunt pozyskany - gr. min.
ze Scinki poboczy 15cm

Pobocza z thucznia - gr. min.
kamiennego 0/31,5mm 15 cm

SZCZEGOL "A"

Warstwa $cieralna:
SMA 8S PMB 45/80-55
Warstwa wyréwnawcza:
beton asfaltowy AC16W 50/70 - gr. 4-6 cm

-gr.3cm

Istnigjgca konstrukcja

SZCZEGOL "A™S—
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granica pasa drogowego

Grunt pozyskany
ze Scinki poboczy

- gr. min.
15cm

ze Scinki poboczy

Grunt pozyskany - gr. min.

15¢cm

kamiennego 0/31,5mm 15cm

Frezowanie profilujgce gr. 4 cm

Pobocza z tlucznia - gr. min.

Pobocza z thucznia - gr. min.
kamiennego 0/31,5mm 15 cm

SZCZEGOL "A"

Warstwa Scieralna:
SMA 8S PMB 45/80-55
Warstwa wyréwnawcza:
beton asfaltowy AC16W 50/70 - gr. 4-6 cm

-gr.3cm

Istniejgca konstrukcja

SZCZEGOL "A™—

Grunt pozyskany
ze Scinki poboczy

- gr. min.
15¢cm

SZCZEGOk KONSTRUKCJI ZJAZDU

skala 1:50

krawedz jezdni

jezdnia
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SZCZEGOL "A"

Grunt pozyskany - gr. min.

Warstwa $cieralna:

-gr.3cm
Z ukopu 10 cm SMA 8S PMB 45/80-55 g
Warstwa wyrébwnawcza:
beton asfaltowy AC16W 50/70 -gr.4-6cm

*Podbudowa (tylko dla zjazdéw gruntowych):
kruszywo famane stabilizowane mech. 0/63mm - gr. 20 cm

Istniejgca konstrukcja

SZCZEGOL "A"

Grunt pozyskany - gr. min.
z ukopu 10 cm

Pobocza z ttucznia - gr. min.
kamiennego 0/31,5mm 15cm

przekrdj przez zatoke autobusowg

SZCZEGOL 'C'

skala 1:50
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1. Warstwa $cieralna
kostka betonowa (czerwona) -gr.8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -gr.hem
Warstwa Scieralna: -gr.3cm 3. Podbudowa zasadnicza
SMA 8S PMB 45/80-55 ) beton cementowy C8/10 -gr.20cm
Warstwa wyrébwnawcza: 4. Podbudowa pomocnicza:
beton asfaltowy AC16W 50/70 - gr. 4-6 cm grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa -gri2cm

Istniejgca konstrukcja

SZCZEGOL "A"
skala 1:10

SZCZEGOL "B"
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SZCZEGOK KONSTRUKCJI ZATOKI AUTOBUSOWEJ
skala 1:100

nawierzchnia jezdni
opornik betonowy 12x25

20

12

skala 1:10
20—

42

SZCZEGOL 'C"

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

Warstwa Scieralna:
@ mieszanka mastyksowo-grysowa
SMA 8 S PUB 45/80-55 - gr. 3 cm

@ Warstwa wyrownawcza:
beton asfaltowy AC16W 50/70 - gr. 4-6 cm

@ Istniejaca konstrukcja

@ \U%QQ%N%Qsims\%%%Q\S‘mss
-gr. 15¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa 14
-gr. 15¢m

@ Opornik betonowy 12x25

@ tawa z betonu C12/15

x&%@é»%@&%%
@ -gr.8em

@ Kraweznik betonowy 20x30

a Podbudowa zasadnicza:
beton C8/10 - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany
cementem o Am=5,0 MPa - gr. 12 cm

@ [stnigjacy teren

kraweznik betonowy 20x30

24.00

nawierzchnia zatoki autobusowej

kraweznik betonowy 20x30

3.00

kraweznik betonowy 20x30

ﬁ 20.00

12.00

skos wyjazdowy z jezdni

krawedz zatrzymania

skos wyjazdowy na jezdnie

jednostka
projektowa
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zadanie REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ NR 197
SELAWNO - WALISZEWO
obiekt Droga wojewodzka nr 197 od km 16+870,00 do km 17+150,00 oraz
od km 17+210 do km 20+710
inwestor Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan
rysunek
PRZEKROJE NORMALNE
projektant inz. Adam Chmielewski podpis | tN,
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opracowaf mar inz. Artur Smarzynski podpis
opracowat Tomasz Zywert podpis
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