PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 442 Wrzénia — Kalisz w miejscowdciach:

- Bierzglinek wraz z remontem istniegcych chodnikow w km 0+000 - 0+620

(z wylaczeniem wiaduktu nad A-2)

Poz. Wyszczegolnienie robot Jgdn. .”OSC
miary jedn.

1 2 3 4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychrasa drog
w terenie réwninnym warz z wykonaniem i mamm 2 szt. tabli¢

1. |informacyjnych na temat realizacji inwestycji o wiamach 2,00 m km 0,62
1,20 m wraz z przystosowarkonstrukcy wsporcz. Wzor tablicy|
zgodny z zajcznikiem do SST D-M-00.00.00.
Reczne rozbieranie nawierzchni z mieszanek minerblhwmicznych

2. |ogrubdci 3 cm m? 1 410,00
(172,0+172,0+289,0+307,0)*1,5 = 1 410,00
Rozebranie kragznikbw betonowych 15x30 cm na podsypce

3. |cementowo — piaskowej m 940,00
172,0+172,0+289,0+307,0 = 940,00
Rozebranie obrzgy 6x20 cm na podsypce piaskowej

4. w pocsypeep ) m 940,00
172,0+172,0+289,0+307,0 = 940,00
Rozebranie faw pod kraymiki z betonu

5. P & m? 51,70
(172,0+172,0+289,0+307,0)*0,055 = 51,70

6. | Regulacja pionowa studzienek dla krateiekowych ulicznych szt. 10,0
Transport gruzu z terenu rozbiérki przygcznym zatadowaniu
i wytadowaniu cagnikiem kotowym z przyczepna odlegté¢ 10 km

7. e . .Gug W preyezap J m? 191,854
wraz z utylizacy
(141,0*0,03+940%0,15*0,30+940,0*0,06*0,2+51,7)*153191,854
Koryta wykonywane gczenie gt. 20 cm w gruncie kategorii Ill — |V

8. |na catej szerokwi jezdni i chodnikéw 2 1 410,00
(172,0+172,0+289,0+307,0)*1,5 = 1 410,00
Podlae z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementdRmo=

9. |4,0MPa m? 1 410,00

(172,0+172,0+289,0+307,0)*1,5 = 1 410,00
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10.

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. do 5 nm caldci
powierzchni z wywozem materiatu z rozbiorki na @itbé¢ do 12 km
w miejsce wskazane przez Inwestora— ugtiai stare] warstwj
scieralngj

(km 0+000 — 0+077) 12,5*77,0 = 962,50
(km 0+077 — 0+102) 9,8*25,0 = 245,00
(km 0+102 — 0+285) 7,0*183,0 = 1281,00
(km 0+350 — 0+562) 7,0*212,0 = 1484,00
(km 0+562 — 0+620) 6,5*58,0 = 377,00
Whgczenia innych drég 3,0%20,0*2 = 120,00

4 469,50

11.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulspsfaltovy
modyfikowary na zimno nawierzchni bitumicznej; zicie emuls;ji
o zawartéci 65% asfaltu 0,3 kg/fm

(km 0+000 — 0+077) 12,5*77,0 = 962,50
(km 0+077 — 0+102) 9,8*25,0 = 245,00
(km 0+102 — 0+285) 7,0*183,0 = 1281,00
(km 0+350 — 0+562) 7,0*212,0 = 1484,00
(km 0+562 — 0+620) 6,5*58,0 = 377,00
Whgczenia innych drég 3,0%20,0*2 = 120,00

4 469,50

12.

Warstwascieralna z mieszanki SMA8 grufiopo zagszczeniu 4 cm

(km 0+000 — 0+077) 12,5*77,0 = 962,50
(km 0+077 — 0+102) 9,8*25,0 = 245,00
(km 0+102 — 0+285) 7,0*183,0 = 1281,00
(km 0+350 — 0+562) 7,0*212,0 = 1484,00
(km 0+562 — 0+620) 6,5*58,0 = 377,00
Whgczenia innych drég 3,0%20,0*2 = 120,00

4 469,50

13.

Oznakowanie poziome jezdni farbakrylows rozpuszczalnikow
odblaskowy (z posypaniem mikrokulkami) do znakowania drogniel
segregacyjne i kragdziowe przerywane malowane mechaniczn
odtworzenie oznakowania po aémiu nawierzchni

e

m2

154,00

14.

Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowmgtonowe]

szarej grubéci 8 cm bezfazowej na podsypce cementowo — piagkowe

z wypetnieniem spoin piaskiem

(172,0+172,0+289,0+307,0)*1,5 = 1 410,00

m2

1410,00

15.

Rowki o wymiarach 30 x 40 cm pod fawy kregmikowe

172,0+172,0+289,0+307,0 = 940,00

940,00

16.

Rowki o wymiarach 20x20 cm pod ob#zechodnikowe o wymiarag
30x8 cm w gruncie kategorii | —II

172,0+172,0+289,0+307,0 = 940,00

940,00
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tawa pod krawzniki i obrzeza z oporem z betonu C12/15

3
17. Kraweznik (172,0+172,0+289,0+307,0)*0,085 = 79,90 m 112,80
Obrzera (172,0+172,0+289,0+307,0)*0,035 = 32,90
Krawezniki betonowe wystace o wymiarach 20x30 cm ha podsypce
18. | cementowo — piaskowej m 940,00
172,0+172,0+289,0+307,0 = 940,00
Obrzeze betonowe o wymiarach 30x8 cm na wéozej wykonane]
19. |fawie betonowe;j m 940,00

172,0+172,0+289,0+307,0 = 940,00




