PRZEKROJ NORMALNY
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istn. granica pasa drogowego

obrzeze betonowe 8x30cm

tawa z oporem z bet. C12/15

istn. podloze gruntowe
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kraweznik bel. 20x30cm
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm

lawa z oporem z bet. C12/15
istn. podloze gruntowe

betonowa kostka bruk. gr. 8cm bezfazowa
podsypka cem-piaskowa 1:4 gtr. 3cm
podloze z kruszywa hat. ulepszone
cementem o Rm 4,0MPai gr. 10cm

istn. podloze gruntowe

warstwa §cieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4cm
istniejgca jezdnia o nawierzchni z BA
po sfrezowaniu starej stabej warstwy $cieralnej

kraweznik bet. 20x30cm
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. Sem

obrzeze betonowe 8x30cm
tawa z oporem z bet. C12/15
istn. podloze pruntowe
betonowa kostka bruk. gr. 8cm bezfazowa

istn, granica pasa drogowego

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podloze z kruszywa nat. ulepszone

lawa z oporem z bet. C12/15
istn. podloze gruntowe

WZDW w Poznaniu
Sprawdzono “lrcdem ool
rozwigzafi Z wytycznymi inwestora

mgr inz.

Naczelnik Wydziatu tiosui. ataci
i Przygotowapia Inwestycji

cementem 0 Rm 4,0MPai gr. 10cm
istn. podloze gruntowe

#ietkopolski Zarzqd Drbg Wojewodzkich
. w Poznaaiu

Ana yioszewsel

Jednostka opracowujgca:

Rejon Drég Wojewddzkich w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysfowa 122

lwia Sierzant Temat:

Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 442
Wrzesnia — Pyzdry — Kalisz w m. Bierzglinek
w km 0+000 — 0+620 wroz z rem. chodnikGw

Adres inwestycji:

m. Bierzglinek, gm. Wrzesnia
pow. wrzesifiski woj. wielkopolskie

Inwestor:

WZDW w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznar

Zakres:
PRZEKROJ NORMALNY
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