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Szczegotowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowe drogi

wojewddzkiej nr 303 w m. Grdjec Wielki wraz z budowa mostu przez rzeke Obre.

1.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Siedlec. Zakres inwestycji:

rozbiorka istniejaceqo obiektu,

budowa nowego mostu (w miejscu istniejacego) z dojazdami do obiektu,

projekt tymczasowego obiektu mostowego na czas budowy z zapewnieniem ciggtosci ruchu
pieszego i z mozliwoécia prowadzenia ruchu pojazdow do 3,5t (wahadtowo), obiekt tymczasowy
powinien spetnia¢ wymagania: szeroko$¢ pasa drogowego min. 3,5 m, szerokos¢ chodnika 2,0 m.
rozbudowa dogi na odcinku terenu zabudowanego m. Gréjec Wielki od km ok. 28+370 do km ok.

28+840 (dt. ok 0,47 km).

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji wzakresie drég publicznych - Dz. U. 2017
poz. 1496 ze zmianami

2. Parametry techniczne

Droga na odcinkach dojazddw do mostu

klasa drogi G

predkosc¢ projektowa Vp =50 km/h w terenie zabudowanym
predkos¢ miarodajna Vm =60 km/h

obcigzenie nawierzchni 115 kN

szeroko$¢ nawierzchni 7,00 m (przekrdj uliczny)

szerokosc pasa ruchu 350m

szerokos¢ Sciezki rowerowej z dopuszczeniem | 2,50m
ruchu pieszych

szerokos¢ chodnika 20m

kategoria ruchu KR 3 (obliczenie kategorii ruchu przez Projektanta

po zbadaniu rzeczywistego natezenia ruchu )

3. Zakres drogi powinien obejmowac:

poszerzenie jezdni do 7,0,

korekty istniejgcych skrzyzowar w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu,

budowe sciezki rowerowej,

budowe chodnika,

budowe zatok autobusowych,

zapewnienie prawidtowego odwodnienia drogi (rowy, kanalizacja deszczowa),

zapewnienie obstugi komunikacyjnej oraz dostepnosci nieruchomosci przylegtych do drogi publiczne;
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. jak dla
drog klasy G,

utwardzong szeroko$¢ zjazdow  do posesji istnigjacych dostosowac do szerokosci bram
i furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szeroko$t zjazdu nie moze by¢ mniejsza
niz 50m; na kazda posesje, ktora w chwili opracowywania dokumentacji ma zapewniong obstuge
komunikacyjng z drogi wojewtdzkiej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu nalezy
zaprojektowac jeden zjazd; w przypadku, gdy posesja obstugiwana jest wieksza ilodcig istniejacych
zjazdow nalezy uwzglednia¢ wszystkie; wszystkie inne zjazdy wykonac jako bitumiczne o szerokosci
4,50m plus pobocza o szerokosci 1,0m wyokraglone promieniem R=8,0m,
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w przypadku obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Projektant zobowigzany
jest do weryfikacji dostepnosci poszczegdlnych dziatek do drogi wojewddzkiej,

projekt powinien uwzgledniac usuniecie powstatych w zwiazku z inwestycja kolizji,

w przypadku lokalizacji wtazéw kanalizacji w jezdni nalezy je osadzi¢ w prefabrykowanych elementach
betonowych montowanych na studniach po wycieciu wezesniej utozonych warstw bitumicznych.

Parametry techniczne nowego mostu:

Klasa obcigzenia A
wyznaczenie klasy MLC
obiekt trzyprzestowy o rozpietosci teoretycznej dostosowanej do szerokosci przeszkody,
konstrukcja zelbetowa o schemacie statycznym belki ciagtej,
posadowienie - pale dostosowane do warunkéw gruntowych
w miare mozliwosci podpory lokalizowac poza obrysem istniejgcych filardw i przyczotkow,
dylatacje modutowe,
zachowana rzedna spodu istniejgcej konstrukgji,
maksymalne podniesienie rzednej jezdni na obiekcie 0 40 cm,
szerokos$¢ jezdni na obiekcie miedzy kraweznikami - 8m (2x3,5m+ 2x0,5m),
krawezniki kamienne, kotwione do kapy pretami stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie poprzez
malowanie,
szerokos¢ sciezki pieszo-rowerwej po stronie lewej - 3,5 m netto,
szerokos¢ chodnika po stronie prawej 1,5 m netto,
bariery mostowe oddzielajgce ruch samochodowy od ciggéw pieszo - rowerowych powinny spetniac
wymagania stawiane w normie PN-EN 1317 i powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa,
bariery montowac po wykonaniu kompletnej nawierzchni na kapach chodnikowych za pomoca kotew
mechaniczno - chemicznych. Nie dopuszcza sie ustawiania stupkow na podlewkach, podstawy
stupkdw dostosowac do pochylenia poprzecznego kap chodnikowych,
balustrady zabezpieczajace ciagi piesze wykonane z elementéw stalowych ocynkowanych, pochwyt
oraz stupki wykonane z rur okragtych lub kwadratowych mocowane do pomostu za pomoca kotew
mechaniczno - chemicznych, nie dopuszcza sie stawiania stupkdw na podlewkach. Balustrady
montowac po catkowitym wykonaniu nawierzchni na kapach chodnikowych.
balustrady i bariery zabezpieczone antykorozyjnie wytacznie przez cynkowanie ogniowe,
nie dopuszcza sie spawania elementéw balustrady na budowie, potaczenia segmentow
zaprojektowac jako skrecane,
nawierzchnia na kapach chodnikowych wykonana z zywic poliuretanowo - epoksydowych lub
z emulsji wykonanej z syntetycznego asfaltu modyfikowanego polimerami wypetnionej grysem
bazaltowym w kolorze czerwonym,
kapy chodnikowe wykonane jako Zelbetowe, monolityczne, dylatowane,
gzyms w postaci desek gzymsowych wykonanych z polimerobetonu wykoriczonych dekoracyjnie
w kolorze RAL. Deski zaprojektowac jako mocowane do kap chodnikowych za pomoca petli
wykonanych ze stali nierdzewnej o srednicy 10mm,
odwodnienie pomostu zaprojektowac jako system zamkniety, wykonany z rur petnych, rury
wykonane z polietylenu HD - PE,
wpusty na obiekcie umiesci¢ w linii odwodnienia w jezdni,
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przy kraweznikach wykona¢ przeciwspadek z asfaltu twardolanego o szerokosci 25¢m i pochyleniu
poprzecznych min 4% w kierunku linii odwodnienia,

izolacja ptyty pomostu wykonana z papy termozgrzewalnej wysoko modyfikowanej SBS zbudowang
na wkiadce poliestrowej o wysokiej gramaturze. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie izolagji
w technologii MMA, na bazie metakrylanu metyly,

w linii odwodnienia w warstwie ochronnej nawierzchni zaprojektowac dren wykonany ze skat
magmowych otoczonych zywica epoksydowa. Na catej dtugosci drenu umiesci¢ dodatkowo
prefabrykowany dren szerokosci min. 45mm i grubo$ci min. 9 mm sktadajacy sie z rdzenia w postaci
specjalnie plecionej tasmy z grubych widkien poliestrowych usztywnionej dodatkowo dwoma
drutami stalowymi umieszczonymi na jej krawedziach i warstwy zewnetrznej - wykonanej
z whokniny poliestrowej o minimalnej gramaturze 250 g/m?2 owijajacej rdzeri 1,5 krotnie, potaczonych
wzdtuznie podwojnym szwem. Zastosowany dren powinien spetnial nastepujace wymagania:
odpornos¢ na wysokg temperature 2230°C, wytrzymatos¢ na rozciaganie = 18 kN

powierzchnie betonowe pomostu oraz podpdr wystajace ponad powierzchnie terenu zabezpieczyc
poprzez hydrofobizacje barwna na podporach, bezbarwna na ustroju niosgcym,

warstwa ochronna wykonana z asfaltu twardolanego, minimalna grubos¢ warstwy 4cm,

elementy betonowe stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ poprzez wykonanie izolacji bitumicznej
o minimalnej grubosci 2mm, izolacje takg wyprowadzi¢ mini 15 cm ponad teren lub elementu
umocnienia terenu,

przyczotki i filary zaprojektowac jako masywne, zelbetowe o Scianach czotowych prostych, nie
dopuszcza sie wykonywania miejscowych zmian grubosci $cian czotowych, skrzydet oraz korpuséw
filarow,

phyty przejsciowe grubosci min. 30cm na catej szerokosci przyczotkdw,

stozki przy przyczotkach umocnione kostka kamienng uktadang na betonie C16/20.Umocnienie
skarpy wykona¢ w obrzezach betonowych. Podstawe umocnienia skarpy nalezy wykonac jako
zbrojony murek betonowy o minimalnych wymiarach 30x80 a jego dtugos¢ dostosowac do
podstawy umocnienia. Murek powinien by¢ dylatowany co 4 metry na catej swojej wysokosci.
Dylatacje majg dzielic murek na osobne elementy. Spoiny miedzy kostkami wypetni¢ betonem klasy
(16/20 uktadanym ma mokro. Po wykonanym fugowaniu lico kostki kamiennej nalezy oczysci¢
z pozostatosci betonu,

nie projektowac oswietlenia na obiekcie,

schody skarpowe zaprojektowac przy obu przyczétkach obiektu,

repery montowane do konstrukcji obiektu nalezy zaprojektowac jako nierdzewne.

5. Whytyczne projektowe do projektu rozbidrki mostu:

wszystkie elementy trwate mostu podlegaja utylizagji,

rozbidrka obejmuje:

- caty pomost wraz z wyposazeniem,

- pozostate elementy istniejacego mostu do gtebokosci 1,0m ponizej terenu.

6. Projekt nalezy opracowac¢ na aktualnej mapie do celow projektowania drog w skali 1:500 (w formie
wstegi) oraz wykona¢ niezbedne pomiary uzupetniajace i sprawdzajace aktualnos¢ podktaddw
geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapa powinna zostac wykonana w formie cyfrowej,
ktérej obiekty przedstawione s3 w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Jednostka projektowa
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przekaze plik ,txt" w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktow lokalizujacych obiekt w terenie
z podaniem wspotrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe.

7. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki
Nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnier, opinii, warunkéw i innych pism uzyskanych w trakcie
wykonywania opracowania wraz z ich omdwieniem.
Wymagany zakres uzgodnieni:
~  zarzadey wszystkich drag, kolei, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektow w zakresie
wydawania warunkéw do likwidacji spodziewanych kolizji planowanego zadania inwestycyjnego
7 zarzgdzanymi przez nich obiektami oraz w zakresie uzgodnienia rozwiazar projektowych,
~ decyzja Srodowiskowa, decyzje pozwolenia wodnoprawnego, decyzje zezwalajace na wykonacie
rob6t w obszarze zalewowym i watach przeciwpowodziowych,
— dyrektorzy RZGW, Laséw Parstwowych, Zarzadcy Infrastruktury Kolejowej, wiasciwego
Konserwatora Zabytkdw oraz Zarzad Wojewddztwa,
—  uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami, w szczegdlnosci:
e nadlesnictwa,
o zarzady spdtek wodnych,
e wihasciwego Urzedu Gminy,
e jednostki samorzadowe,
e inne wynikajace z przepisow.

8. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna i formalno-prawna zwiazana z nabywaniem nieruchomosci
iz czasowym korzystaniem z nieruchomosci w podziale na:

- zestawienie dla dziatek projektowanego pasa drogowego przeznaczonych do nabycia:

i Powierzchnia
Numer Ark. , ) Numer Wiasciciel
. Obreb Powierzchnia . przeznaczona
dziatki mapy KW dziatki .
do nabycia

- zestawienie dla dziatek do zajecia na czas prowadzenia robdt drogowych z zaznaczeniem urzadzenia
i rodzaju prowadzonych prac:

Rodzaj
Numer Ark. Obreb Powierschnia Wihasciciel Powierzchnia urzadzenia
dziatki mapy : dziatki do zajecia i wykonywanych
prac

Dodatkowo Projektant przygotuje tabelaryczne zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji (obreb,
arkusz mapy, numer dziatki, powierzchnia, wtasciciel) z podziatem na:
a) - dziatki w catosci objete inwestycja, lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym;
- dziatki w catosci lezgce w ewidencyjnym pasie istniejacej drogi wojewddzkiej;
b) - czedci dziatek objete inwestycja lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym wraz z ich
powierzchnia,
- czesci dziatek objete inwestycja lezace w ewidencyjnym pasie drogowym istniejacej drogi
wojewddzkiej wraz z ich powierzchnia.

9. Nalezy przygotowa¢ materiaty do wniosku o decyzje srodowiskowa zgodnie z wstawg z dnia
3 pazdziermka 2008 o udostepnianiu informagi o srodowisku i jego cchronfe, udziale spofeczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz ¢ ustawg z dmia 27 kwietnia
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n.

12.

13.

14.

2007 prawo ochrony srodowiska. W kosztach projektowych uwzglednic: przygotowanie karty
informacyjnej dla przedsiewziecia oraz raport (rwniez w wersji elektronicznej) wraz z propozycja, aby
w decyzji Srodowiskowej byt zapis umozliwiajgcy wycinke drzew w okresie legowym za zgoda ornitologa.
Zakres ewentualnego raportu zostanie ustalony na etapie postepowania srodowiskowego.

Nalezy przygotowa¢ operat wodnoprawny oraz uzyskac zgode wodnoprawng zgodnie z ustawg z dia
20 lipca 2017r. - Prawo wodne (DZ.U. 2017r. poz.1566).

Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno - inzynierska i hydrogeologiczna

o Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym czes¢ dokumentacji projektowe] inwestycji
budowlanej, ustalajacym przydatnos¢ gruntow dla potrzeb budownictwa i okreslajgcym geotechniczne
warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta kategorig geotechniczng obiektu budowlanego.
Zqodnie z Rozporzadzeniern Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietria
2012 . w Sprawie ustalamia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. z 2072 r. poz.463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych
wszystkich kategorii geotechnicznych.

o Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntdw oraz wiasciwosci
poszczegdlnych warstw. Wyniki badari powinny pozwoli¢ na zastosowanie przez projektanta drogi
odpowiednich rozwigzar projektowych (wzmocnienie podfoza lub korpusu drogi, wymiana gruntow).

« Badania geotechniczne nalezy wykonac w terenie, po ktdrym planowany jest przebieg trasy drogi.
Celem badar jest okreslenie miedzy innymi grubosci i gtebokosci poszczegdlnych warstw gruntu oraz
warunki doptywu i dziatania wdd gruntowych, rozmywania gruntu.

Zawarto$¢ dokumentacji geotechniczney:

e min. rozstaw otwordw wzdtuz osi drogi powinien wynosi¢ max. 50 m, a w kierunku poprzecznym do
osi drogi do 15m, liczba otworéw w kierunku poprzecznym do osi drogi 3 oraz w miejscach
charakterystycznych,

e napodstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowac opinig geotechniczng,

o dla obiektu mostowego posadowionego posrednio wykonaC po trzy odwierty geotechniczne
0 gtebokosci min. 150 m na jedna podpore, z minimalnym zagtebieniem 2,0 m ponizej stopy
zaprojektowanych pali; dodatkowo wykona¢ badanie sonda CPTU (po jednym badaniu na podpore) na
gtebokoéci jak odwierty,

o w projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane istniejacej nawierzchni w miejscach tego
wymagajacych, wzmocnienie konstrukeji nawierzchni okresli¢ na podstawie doktadnej inwentaryzacji
araz technicznych badar podtoza gruntowego i nawierzchni, badania ugie¢ wykonac co 50m (lewy +
prawy élad kota) na kazdym pasie ruchu oraz w miejscach charakterystycznych i na podstawie
otrzymanych wynikow odpowiednio przewidzie¢ wzmocnienie istniejacej nawierzchni, ktéra nalezy
potraktowa¢ jako podbudowe dla pozniejszych warstw nawierzchni (wyréwnawczej, wigzacej
i $cieralnej).

Nalezy komisyjnie z udziatem wtadz samorzadowych ustalic lokalizacje zatok autobusowych. Protokot
komisyjny zamiesci¢ w dokumentacji.

Przed podpisaniem umowy Projektant przedstawi uzgodniony z Wydziatem Dokumentacji WZDW
harmonogram prac projektowych, a nastepnie co miesiac bedzie przedstawiat raport z postepu
przygotowania dokumentadji.

Wszystkie formutowane w imieniu Inwestora wnioski powinny uzyskac jego akceptacje.
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15. Z Kierownikiem RDW w Nowy Tomysl nalezy uzgodni¢ przydatnoé¢ oraz miejsce sktadowania
materiatow z rozbidrek, ktore bedzie mozna ponownie wykorzysta¢. Informacja dotyczaca miejsca
sktadowania powinna znalez¢ sie w materialach przetargowych oraz uwzgledniona w kosztorysach
inwestorskich.

16. Sktad dokumentacji projektowej:

16.1 Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej przygotowane
zgodnie Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1496 ze zmianami).

- mape w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz istniejace uzbrojenie terenu;

- analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;
- mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi przepisami,

projekt podziatu na osobnym arkuszu dla kazdej dziatki a w przypadku réznic w dokumentach
dotyczacych nieruchomosci nalezy wykonac wykaz synchronizacyjny;
- okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
- Wymagane przepisami opinie.
16.2 Projekt budowlany:
A. Projekt zagospodarowania terenu.
B. Projekt architektoniczno - budowlany.
o Projekt branzy drogowej.
o Projekt obiektow inzynierskich.
o Projekty branzowe (oddzielnie kazda branza; mostowa, telekomunikacja,  elektroenergetyczna,
sanitarna, wodociggowa, kanalizacja deszczowa, zieler) oraz inne wynikajace z uzyskanych
uzgodnien i warunkow.

o Projekt rozbiorek.
e Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowywaniu planu BIOZ.

16.3 Techniczne badania podtoza gruntowego.

16.4 Projekty wykonawcze:
—  Przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych oraz na kazdym zjezdzie . Przekrdj wykonany
w granicach projektowanego pasa drogowego z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych
pochylen zjazdow.
—  Narysunku przekroju podtuznego nalezy zaznaczy¢ miejsca badan geologicznych.

16.5 Projekt organizacji ruchu na czas budowy.
16.6 Projekt organizacji ruchu docelowy.

Projekt organizacji ruchu nalezy przygotowat na tyle wezesnie, aby wniesione do niego uwagi zostaty
uwzglednione takze w czesci przetargowej.

16.7 Plan wyrebu drzew (w przypadku koniecznosci usuniecia drzew lub krzewow).

17. Zawartos¢ dokumentacji przetargowej:
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18.

19

- Kosztorys inwestorski z podziatem na branze (zaleca sie wykonanie w oparciu o aktualne ceny
jednostkowe podane w katalogach ,,0RGBUD serwis”).

- Materiaty przetargowe:
e Przedmiary robot,
e Tabela elementdw rozliczeniowych,

o Szczegdtowe specyfikacje techniczne opracowane na bazie Ogoélnych Specyfikacji Technicznych
w dostosowaniu do przedmiotowego zadania.
W szczegotowych specyfikagjach technicznych powinien znalei¢ sie zapis, ze Wykonawca robdt
budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w SST na wiasny koszt w laboratorium nie
nalezacym do wykonawcy i podwykonawcy robdt zaakceptowanym przez Inzyniera oraz Inwestora.
Treé¢ Szczegotowej Specyfikacii Techniczngj D.00.00.00 Wymagania Ogdlne nalezy uzgodni
z Wielkopolskim Zarzagdem Drog Wojewddzkich w Poznaniu..

llos¢ przekazanej dokumentacji:

Materiaty ZRID T Im—— OGRSV . - ;-
Projekt budowlany ; OSSO o 1 1 2
Projekt wykonawczy, projekt 0rganizacji rUCAU w....cmercromrosescsocsocmssiessssssssisssssssssssssesnes ) €42,
N BT 2O AT YO crcorerersenmomsasessssssressssasssscesond A A 2 egz.
Tabelaryczne zestawienie dZIaJrek wchodzacych W zakres ITWESTYCi oo 2egz.

Pozostate materiaty w ilosciach niezbednych do uzyskania opinii, uzgodnier, decyzji.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy trwale spiac dofaczajac spis zawartosci kompletu
dokumentacji. Komplety powinny zosta¢ umieszczone w opakowaniach zbiorczych o objetosci
maksymalnej 0,02 m’.

Termin opracowania przedmiotu zamaéwienia:
29.03.2019r.

20. Dokumentacja powinna spetnia¢ warunki wynikajace z:

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (DZ.U. 2017r. poz.1566)

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. 2017, poz. 519)

_ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (tj. Dz.U. 2017, poz. 1332)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 . 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1496 ze zmianami)

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiv informadi o srodowisku i jego ochronie
udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.)

—  Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 . w sprawie przedsiewziec mogacych
Z1aczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397),

—  Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Marskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. nr 43
poz. 430ze zm.) w sprawie warunkdw technicznyct, jakim powinny odpowiadac drogi publiczrie
fich usytuowanje.

—  Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
(Dz.U. Nr 63 poz.735 ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
ai ogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowarie.
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—  Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
(Dz.U. Nr 63 poz.735 ze zm.) w sprawie warunkdw techniczniych, jakim powinny odpowiadad
drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
Zakresu f formy dokumentacji projektowej, specyfikaci technicznych wykonania i odbioru robot
budowilanych oraz programu funkgonalno - uzytkowego (tj. Dz.U.2013 poz. 1129)

—  Zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005r.
roku Stadia i/ skfad dokurmentacji projektowej dia drog imostow w fazie przygotowania zadari

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkgionaino - uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389)

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obfektow budowlanych
(Dz.U. 2012, poz. 463).

- Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998r.

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w Zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowac poszczegdlne materialy i uzyska¢ decyzje wedlug nowych
unormowan.

Dodatkowo nalezy wykonac egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej:

Dokumentacja w w/w formie powinna by¢ zapisana na ptycie (D i zaopatrzona w spis okreslajacy
szczegotowa zawartose (nazwa projektu, nazwa zatacznika i nazwa pliku, w ktdrym zostat zapisany) -
w trzech wersjach.

Wersjanr1

Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robdt,
specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢c w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel,
a slepe kosztorysy wyfacznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisac
w formacie dwg 2074 (przekazane z wiasciwym stylem wydruku).

Wersjanr 2

Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robdt,
specyfikacje techniczne, Slepe kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.
Wersjanr3

Wersja powinna zawierac skan kompletnego projektu budowlanego. Rozmiar pojedynczego pliku nie

powinien przekracza¢ 20 MB.

Catos¢ dokumentacji nalezy na roboczo uzgadniac w WZDW w Poznaniu. Rozwigzania
projektowe dotyczace budowy mostu powinny by¢ na biezaco uzgadniane z wydziatem mostow
WZDW w Poznaniu f3cznie z ustaleniem wersji ostateczne;.
Wszystkie niezbedne poprawki i uzupetnienia do w/w opracowari, jakie wynikng po ich  sprawdzeniu,
Jednostka Projektujaca wykona w ramach ceny zawartej umowy.

Opracowat: Zatwierdzit:
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