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Klauzula

Poprawnéci i kompletngci wykonania przedmiotu umowy
Pracownia Projektowa EKODROGA
z siedzila w Kostrzynie przy ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostriyitkp.

oswiadczaze wykonana dokumentacja techniczna:

PROJEKT TECHNICZNY
dla zadnia:
REMONT NAWIERZCHNI NA DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 251

W M. DAMASEAWEK OD UL. KOLEJOWEJ W STRON E STAREZYNA
(OD KM 17+700 DO KM 18+327)

stanowi komplet zlecony przez Zamaw@@go, zostatl opracowany w sposob prawidiowy,
zgodny z zawagtumowy, przepisami prawa budowlanego, powotanymi w nizeprsami oraz
uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczegolnyest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma sty¢, a w szczegolni:

— moze zosta skierowany do realizacji,

— obejmuje wszelkie niezkne do realizacji przedsvzigcia roboty.

Imi ¢ i nazwisko Nr uprawnien . ]
projektanta Specjalngié Podpis: Data:
mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06 Cwiecia: 2018
wiecie r.
Projektant w specjalnéci drogowej
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|. KOPIA UPRAWNIE N | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
© 1ZBA
' INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIRACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z poén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wilasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy /

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

W44
Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: ....Jo.toloein f
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyaski:.......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:. .{....... /... [
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopoiskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownichwa

dr Lif]z/thé'zz.{d/PMki

Otrzymuja:
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wlkp., ul. Piasta 4/16
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UGE-EVP-1AN *

Pan Robert Salomon o humerze ewidencyjnym WKP/BD/0119/07
adres zamieszkania ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Projekt techniczny

branzy drogowej
dla remontu nawierzchni na drodze wojewddzkiej nr 31 w m. Damastawek
od ul. Kolejowej w strone Starezyna (od km 17+700 do km 18+327)
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Projekt techniczny
branzy drogowej

CZESC OPISOWA
dla remontu nawierzchni na drodze wojewddzkiej nr 31 w m. Damastawek
od ul. Kolejowej w strone Starezyna (od km 17+700 do km 18+327)

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remontgidrevojewodzkiej nr 251
w m. Damastawek od km 17+700 do km 18+327.

2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Damastawek, wwiegie wygrowieckim,

w wojewddztwie wielkopolskim.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego #@uz Droég Wojewddzkich
w Poznaniu, na podstawie umowy zawartej polmy WZDW w Poznaniu a Pracowni
Projektovy EKODROGA Robert Salomon.
Dokumentagj opracowano w oparciu 0 nagtijagce materiaty wyjciowe:

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marca 1999w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpdai drogi publiczne i ich
usytuowanigDz.U. 2016 nr O poz. 124/,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /D2@17 nr 0 poz. 1332/,

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r..MDZNr 257, poz. 2573 z
2004r./w sprawie okrélenia rodzajow przedsivzie¢ mogicych znaczco oddziatywa
na srodowisko oraz szczegoOtowych uwarunkewawigzanych z kwalifikowaniem
przeds¢wziecia do sporzdzenia raportu o0 oddziatywaniu n&odowisko wraz z
Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005r. znagoym w/w
rozporzdzenie,

e Ustawe z dnia 20 lipca 2017r.Rrawo wodn€Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1566/,

e Ustawe z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawlrawo ochronysrodowiska/Dz.U.
2017 nr 0 poz. 898/,
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Ustawe z dnia 16 grudnia 20151 udosgpnianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczgtwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko/Dz.U. 2017 nr O poz. 1405./,

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavlorskiej z dnia 28
marca 2012r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumenpacjektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roldmtdowlanych oraz programu
funkcjonalno-dytkowegdDz.U. 2013 nr O poz. 1129

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q04r sprawie okrélenia
metod i podstaw spaydzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plarowh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosetddét budowlanych okséonych w
programie funkcjonalnogytkowym/Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

podkiady sytuacyjno — wysokaowe w skali 1:500,

normatywy i wytyczne,

ustawy i zargdzenia obowjzujagce w budownictwie,

wizje w terenie oraz pomiary uzupetrjeg.

4. Zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowe] inwestycji jestont drogi wojewddzkiej nr 251

w m. Damastawek. Przedmiotowy remont wptynie poaytie na bezpieczstwo i komfort

ruchu pojazdow oraz na estetykagospodarowania samej drogi.

W ramach remontu drogi wojewoddzkiej nr 251 przeyedsk wykonanie nasgpujacych

podstawowych robot:

frezowanie profilujce nawierzchni drogi wojewddzkiej z betonu asfaligw,

rozbidrka istnigjcej nawierzchni zjazdow (regulacja wysékiowa),

rozbidrka istniggcych kraweznikdw betonowych (regulacja wysalaowa),

wykonanie nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej2tl z SMA 8S — 4 cm i AC 16W —
4 do 6 cm,

wykonanie nawierzchni zjazdéw z SMA 8S — 4 cm,

regulacja wysok&iowa nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kostkrukowej
betonowej gr. 8cm ufmnej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm,

utozenie krawznika betonowego 20x30cm na podsypce cementowo-g@aaegkgr. 5cm
na tawie betonowej z oporem (regulacja wysakowa),

regulacja wysokéiowa wpustow deszczowych oraz zaworu woggoivego w
nawierzchni jezdni,

wykonanie oznakowania poziomego,
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- ustawienie stupkéw hektometrowych U-1a,
- $cinanie i uzupetnianie poboczy gruntowych,

- utwardzenie poboczy ttuczniem kamiennym.

5. Zagospodarowanie istnigjcego pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja remontu drogi wojewodzkigj 251 w m. Damastawek
zlokalizowana jest na odcinku o dhégo0,627 km.

Na przedmiotowym odcinku droga wojewoédzka przebipgeez tereny zabudowane.
Dojazd do posesji zapewnadptniegce zjazdy indywidualne.

Odwodnienie pasa drogowego, w stanie isjoian, odbywa si za pomog istniegcych
studzienek wpustowych i kanalizacji deszczowej.
W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestygtwierdza s wyskpowanie
nastpujacych uradzen infrastruktury technicznej: linii telekomunikacyp sieci gazowej, sieci

wodochgowej, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnezdinii energetyczne.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkim pograwie warunkéw ruchu
pojazdow i bezpiecZstwa pieszych oraz rowerzystow na istguej drodze wojewodzkiej nr
308 w m. Kietczewo.

Pocatek projektowanego remontu zlokalizowano w km 173 &oniec zaprojektowano
na granicy dziatki nr 658/42cHacej we witadaniu PKP w km 18+327.
tgczna diugéc¢ projektowanego remontu drogi wynosi 627 m.

Projektowana szeroké drogi wojewddzkiej bdzie wynosita 6,10 — 6,50 m; pobocza
1,25 m w tym pobocza utwardzonego 1,00 m. Remomntavelioga jednostronnie ograniczona
bedzie kraveznikiem betonowym 20x30cm na odcinku od km 17+81%kmhol8+327.

Wysokaciowo nawierzchnia drogi wojewddzkiej wyniesiongdbie o 4 cm w g@r w
stosunku do stanu pierwotnego. Projektowane odveodmi odbywa sie bedzie
powierzchniowo cgciowo do istniggcych studzienek wpustowych i poprzez istgoej lub
projektowane przykanaliki do istnigjej sieci kanalizacji deszczowej, acé@owo na przylegty

teren i do istnigjcych rowow przydrénych.

6.1. Przyjete parametry projektowe
Parametry techniczne i geometryczne drogi ptoyjzgodnie z Rozpogdzeniem

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia @2arca 1999rw sprawie warunkow
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technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanieraz zgodnie z
warunkami technicznymi WZDW w Poznaniu:

Droga wojewddzka nr 251

» Klasa drogi G - gtdwna

» Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h

» Szerokd¢ jezdni 6,10 — 6,50 m (istniga)
» Przekroj poprzeczny drogowy, potuliczny
» Szerokdéc¢ poboczy 1,25m

» Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0%

» Kategoria ruchu KR3

7. Rozwhzania projektowe
7.1. Roboty rozbiérkowe

W ramach remontu drogi wojewddzkiej nr 251 frezowamprofilujgcemu ulegnie
konstrukcja nawierzchni jezdni, dodatkowo rozbiérdegnie czs¢ zjazdéw indywidualnych
z betonowej kostki brukowej na szerdékpb 1,00 oraz krawznik betonowy na szerokoi
Zjazdow. Zakres rozbiorekgip w przedmiarze robot drogowych.
Uwaga: materiaty rozbidérkowe stanogvwtasn@é Inwestora i odtransportowaneda na jego
sktadowisko przy zachowaniu ust&al®z.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. — Ustawa 628 ziadn
27.04.2001r. ,,O odpadach”.

7.2. Remont drogi wojewodzkiej w planie

Pocatek remontu zlokalizowano w km 17+700. Koniec z@ktowano na granicy
dziatki nr 658/42 bdacej we wtadaniu PKP w km 18+327.3dzna dilugé¢ projektowanego
remontu drogi wynosi 627 m.

Na calej dtugéci droga wojewodzka dulzie miata szerokd 6,10 — 6,50 m. ©trasy
pozostanie jak w stanie istrdeym.
Szeroka&¢ oraz lokalizagj zjazdéw indywidualnych z drogi wojewddzkiej na ylegte posesje
dostosowano do parametrow i lokalizacji zjazdowieggcych.

Na diugdci projektowanego remontu wygluja odcinki proste oraz tuk w planie.

7.3. Remont drogi wojewodzkiej w przekroju podtiznym
Przekrdj podhlany remontowanej drogi wojewddzkiej zaprojektowanezgledniajgc
minimalne pochylenia podime oraz odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.
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Projektowana niweleta zostata da@uwana do istnigcych rzdnych wysokéciowych na
pocztku oraz na kacu opracowania.

Przebieg projektowanej niwelety drogi wojewddzkigyniesiony lkedzie o 4cm w gar w
stosunku do stanu pierwotnego tak, aby projektowadeodnienie odbywa sie mogto
powierzchniowo do wyregulowanych wysdkeowo studzienek wpustowych i poprzez
istniegce przykanaliki do istniggej kanalizacji deszczowej. Zapewn@j jednoczénie

prawidtowe odwodnienie chodnika i zjazddw od strgerdni.

7.4. Remont drogi wojewodzkiej w przekroju poprzecaym

Na catej dtugéci przedmiotowe] inwestycji zaprojektowano jezglniszerokéci od 6,10
do 6,50 m; pobocza o szerdkd 1,25 m w tym utwardzone pobocze o szekokd,00 m.
Remontowana droga jednostronnie ograniczona jemteknikiem betonowym 20x30cm na
tawie betonowej z oporem na odcinku od km 17+81kmdl8+327, po stronie lewe;j.

Na calym odcinku projektowanej drogi wojewoOdzkiegprojektowano now w-we
scieralrg z SMA8S o gr. 4 cm oraz weawyrownawca z AC16W o gr. 4 — 6 cm.

Szerokd¢ oraz lokalizagj zjazdow indywidualnych z drogi wojewodzkiej na ylegte
posesje dostosowano do parametrow i lokalizaciidgav istniegcych.
Pochylenie poprzeczne drogi wojewodzkiej zaprojediao jako daszkowe, o wastn 2%.

Geometr¢ przekroju oraz konstrukgjprojektowanej nawierzchni w sposob graficzny
pokazano w a¢gci rysunkowej projektu (rys. nr 3 ,Przekroje normal i szczegdty
konstrukcyjne”).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

— warstwascieralna: mieszanka mastyksowo — grysowa SMA 8S EBIB0-55 gr. 4 cm,
— warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC 16W 35/60g- 6 cm,

— frezowanie profilujce istniejcej nawierzchni bitumicznej niaedng gt. 5¢cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych:

— warstwascieralna: mieszanka mastyksowo — grysowa SMA 8S EBIB0-55 gr. 4 cm,
W miejscu istnigjcych zjazddéw o nawierzchni z betonowej kostki brikpnalery
dokond regulacji wysokéciowej istniegcej nawierzchni poprzez rozbi@kponowne utaenie
warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cmpaasypce cementowo-piaskowej
(1:4) ogr.do 5 cm.
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7.6. Projektowane pobocza

Zaktada s} wykonanie poboczy z ttucznia kamiennego 0/31,51§r.cm na szeroké
1,00m, oraz 0,25m z gruntu pozyskanego szmki poboczy. Wykonane pobocze nale
odpowiednio zaggci¢ | wyprofilowaé o pochyleniu 6 - 8% w kierunku granicy pasa drogga:

8. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie remontowanej drogi realizowanedde powierzchniowo poprzez
odpowiednie pochylenie poprzeczne i padie zapewniace sprawne odprowadzenie woéd
opadowych na przylegly teren w granicach pasa dvego oraz do istniegej kanalizacji
deszczowej poprzez studzienki wpustowe, ktorezyaleyregulowa wysokagciowo do nowej

nawierzchni jezdni.

9. Elementy organizacji ruchu i BRD
Nalezy wykona® odtworzenie istnigcego oznakowania poziomego segregacyjnego oraz

stupkéw prowadgcych U-1a ze znakami hektometrowymi

10. Okreslenie granic terenu remontu drogi wojewodzkiej
10.1. Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jesinwestycja
Ponizej przedstawiono numery dziatek, na ktérych zld@hano przedmiotogv
inwestycg:
Jednostka ewid. 302802_2 Damastawekebi®001 Damastawek, dziatki o nr ewid.: 48.
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Projekt techniczny
branzy drogowej

CZESC RYSUNKOWA

dla remontu nawierzchni na drodze wojewddzkiej nr 31 w m. Damastawek
od ul. Kolejowej w strone Starezyna (od km 17+700 do km 18+327)

Rys. nr1 Plan orientacyjny skala 1: 10 000
Rys. nr 2  Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr3  Przekroje normalne

szczegoty konstrukcyjne skala 1:50, 1:10
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