45
D.04.01.01

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.01.01

PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLO ZA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhnicznej (SST) gswymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczaniem podi@a gruntowego w ramach remontu drogi
wojewodzkiej nr 251 w m. Damastawek od ul. Kolejpwestrore Staezyna (od km 17+700 do km 18+327).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji robot ujtych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ag@nych z profilowaniem i
zag;szczeniem podi@ w wykonanym wykopie do ukenia warstw konstrukcyjnych i obejnauj
. Wykonanie profilowana i zagzczenia podita w wykonanym wykopie/nasypie pod #mie warstw
konstrukcyjnych zjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoihe1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod® powinien wykaza si¢ mozliwoscia
korzystania z nagbujgcego spretu:
— koparek lub koparko-tadowarek,
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.

Stosowany spet nie maze spowodowé niekorzystnego wplywu na wdaiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganéinay pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.0000MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przyghic do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robo6t zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WatEejsze przysfpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zgggczania podita, jest maliwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiu nie mae odbywé sig ruch
budowlany, niezwizany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie
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po profilowaniu zaprojektowanych gdnych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane r@ne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinipodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowié¢
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujgce dla gérnej strefy korpusu, w §lm koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartci wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowdé koparki lub koparko-tadowarkiScicty grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezdyniera.

Bezpdarednio po profilowaniu podia naley przysapi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiea naley
kontynuowd do osjgniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ka#vik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podta (lg)

Minimalna warta¢ .

Strefa korpusu e — —
Drogi o ruchu agzkim i bardzo a§zkim

Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od 1.00
powierzchni podiva '

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10%. Dodatkowo nale sprawdz nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nagtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatceniazgodnie z PN-02205:1998

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno dyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przysgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipowinien on zabezpiecéypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez raehde folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadadwéejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og0lnid’6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z&gczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego poc

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw

1 Szerokéc koryta 1 na zjazd

2 Rownd¢ podiuizna 1 na zjazd

3 Rowna¢ poprzeczna 1 na zjazd

4 Spadki poprzeczné 1 na zjazd

5 Rzdne wysokéciowe 1 na zjazd

6 Uksztattowanie osi w planié 1 na zjazd

7 Zagszczenie, wilgotn@ gruntu podiaa 1 na zjazd
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroké¢ koryta (profilowanego podtaza)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Réwnd¢ koryta (profilowanego podtaza)

Nierownaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy fata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentacjprojektovy z
tolerancy = 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Rd&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oeegj niz =+ 5 cm dla drég
wojewaodzkich.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podiza)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esipordwnanie wartei modutdw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcekrélonych zgodnie  z norgrBN-64/8931-02 [3]
nie powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalyy badd wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiea
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguwicksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgich w
punkcie 6.2 powinny hiynaprawione przez spulchnienie dehlgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.0000M§'magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.0000M¥/magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto85T i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 daty wymkzytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:

- wykonanie i profilowanie dna koryta lub podig

- zag:szczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmie;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

wnN e

o aa

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie wilgotnéci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoooldksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeaizenie ptyh

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehnawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty zieMfygnagania i badania
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