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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.03.02.02

REGULACJA PIONOWA URZ ADZEN POZIEMNYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaegihhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i
obioru rob6t zwizanych z regulagj zaworéw i studzienek dla wdzen podziemnych w ramach remontu drogi
wojewodzkiej nr 251 w m. Damastawek od ul. Kolejpwestrore Staezyna (od km 17+700 do km 18+327).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai
realizacji robét ujtych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad wykonania i odbioru robot z@anych z regulagjurzadzeh
obcych, wlazéw kanalizacji, zaworéw, skrzynek i jplngja regulacg:
- sieci wodocigowej,
- wpustow przejazdowych kanalizacji deszczowej w jgzd

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w D.00.00.00 ,Wymagania ogdlpenkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne"Ipkt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania rob6t oraz za ich zgodha dokumentagj projektowvy,
SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Wykonawca jest zobowizany dostarczy materialy zgodne z wymaganiami dokumentacji primekj lub
SST. Wykonawca powinien powiadaiminspektora o proponowanyckrédtach otrzymania materiatow przed
rozpoczciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowaredenatu ze wskazanegoddta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora materiat z innggodta. Wszystkie materialy, dla ktérych przewidnam SST
przeprowadzenie bafi&ontrolnych, powinny by sprawdzone, zbadane i przedstawione do akcefapiektora przed
ich wzyciem w czasie robot .
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.2. Materiatami stosowanymi przy regulacji uradzen obcych :

Mieszanka betonowa.

Mieszanka betonowa powinna &y betonu klasy C16/20, Beton powinien odpowiadanaganiom PN-B-06250.
Sktadnikami betonuas. cement. kruszywo i woda.

Kruszywo.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortmga), powinno odpowiada
wymaganiom PN-B-06712 .

Woda.

Woda powinna b§ odmiany ,1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 . \Barwody powinna odpowiadabarwie
wody wodocigowej , woda nie powinna wydziélaapachu glinianego. Bez badiaboratoryjnych mana stosowéa
wode wodochgowy pitha.

Cement.

Cement stosowany do betonu powinierg lsgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgjwymaganiom PN-EN
197-1 i PN-EN 197-2. Cement powiniencbgiostarczony w workach. Cement nglgprzechowywa w suchych i
zadaszonych miejscach. W normalnych warunkach praschowywania cementu nie powinien przekracizaech
mieskcy.

Piasek.

Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienekiyastosowa piaski mineralne , naturalne i tamane ,

0 uziarnieniu do 2 mm, przeznaczone do zapraw bladywh i spetnigjce wymagania PN-B-06711. Piaski powinny
by¢ przebadane w laboratorium i posiaddeklarac zgodndci z PN. Piasek nalg przewozt luzem dowolnymi
srodkami transportowymi, w warunkach zabezpiegagih go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zminny
klasami, odmianami lub gatunkami piasku oraz z inhkruszywami, a tatée przed rozpyleniem.
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Deski.
Deski wyte do deskowania powinny by drzew iglastych . Deski powinny &klasy 111, grubdci 18-25 mm, powinny
by¢ proste i nie powykrzywiane.

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogo6Ine wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w SST D.00.00.00 pkt 3.
3.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonow nalezy wytworzy¢ w betoniarce wolnospadowej elektrycznej 250 HcnBetoniarka
powinna by stale utrzymywana w dobrym stanie technicznymgavdada& wymogom PN-79/M-47335.00

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D.00.00.01 pkt 4.
Do transportu materiatdw i spitz na plac budowy szczegétowych wymagee okrela sk.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D.0Q00gkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t obejmupcych roboty rozbiérkowe

Zdjecie przykn¢ urzadzer obcych. Mechaniczne ke¢zne odkucie nawierzchni wokot ydzer. zebranie i
zaladunek gruzu ré&xodek transportu.

5.3. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewiiasztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiec#stwo konstrukcji.
Deskowanie powinno lgyskonstruowane w spos6b u#iwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem
mag betonowy deskowanie powinno Bysprawdzone , aby wykluczalo wyciek zaprawy betagjowmazliwosé
znieksztalcenia lub odchylew betonowej konstrukcji. Skozone deskowanie powinno dygtoszone do odbioru
Inspektorowi. Przed odbiorem deskowania przez lkispara nie wolno rozpoczythdetonowania.

5.4. Wytworzenie betonu

Wytworzenie betonu klasy C16/20 wg PN-B-06250 luly vecepty laboratoryjnej zatwierdzonej przez
laboratorium w betoniarce wolnospadowej elektrgjZ260 dcr . Utozenie i zagszczenie betonu do wymaganej w
projekcie wysokéci.
5.5. Rozebranie deskowa

Po zwizaniu betonu deskowania najerozebrga w sposOb uniemidiwiajgcy uszkodzenie wykonanych
elementéw betonowych.

5.6. Osadzenie przykry

Przykrycia uradzer obcych geliwne skrzynki zaworéw wodaggowych i gazowych, wiazy kanatowe oraz
ramy i pokrywy studni telekomunikacyjnych) najeosadzé na odpowiedniej wysokei na uprzednio przygotowanej
zaprawie cementowej.

5.7. Wywéz gruzu
Po wykonaniu prac miejsca robot ngleczysci, a gruz nalgy wywies¢ na najblisze sktadowisko odpadow.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie jgkowyregulowanych przykeyurzadzer obcych . Wykonawca robét
ma obowizek wykonania petnego zakresu b&ada budowie w celu wykazania Inspektorowi zgaandostarczonych
materiatdéw i zrealizowanych robét z dokumenigmjojektovs oraz wymaganiami SST .

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 pkt 6.

Remont nawierzchni na drodze wojewddzkiej nr 254. Wamastawek od ul. Kolejowej w stgdBtarzyna (od km 17+700 do km 18+327)



43
D.03.02.02

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénhdadanie materiatbw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaivivyniki tych bada Inspektorowi wedtug zasad oklenych w punkcie 2 niniejszej SST.

6.3. Badania i pomiary wyregulowanych studzienek

Badania i pomiary wyregulowanych przykryrzadzen obcych przeprowadzaesila wykonania deskowania i
sprawdzenia osadzenia pokrywy . Sprawdzenie wykanateskowania nahy przeprowadz dla kadego
regulowanego ugdzenia , polega ono na sprawdzeniu szcZelpowymiaréw oraz zgodrgi z wymogami
wysokaciowymi regulowanej przykrywy. Sprawdzenie osadagmbokrywy polega na sprawdzeniu wysédiowym |,
oraz na sprawdzeniu stabiked (pokrywa nie mée ulegé& drganiom podczas naj@zania k6t samochodu). Rane
przekry powinny by wykonane z doktadrsgia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.0000gk0 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow regulacji uradzen obcych jest 1 [szt.] (jedna sztuka). Obmiar rgbaiega na okrdeniu
rzeczywistej ildci podniesionych i wyregulowanych przykryurzadzer obcych, zgtoszonych po wykonaniu na
budowie i dokonanego w terenie w obe&madnspektora.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w SST D.00.00.0® pkt

Odbiorowi podlega regulacja pionowa wykonana z hetoraz osadzenie przykrycia gdzer podziemnych. Zasady
odbioru okrélono w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne punkt 8.

Regulac§ i naprawe urzadzeh obcych uwaa st za wykonan zgodnie z dokumentagijprojektowy jezeli wszystkie
wyniki bada i pomiary okazaty gizgodne z wymaganiami olétenymi w punkcie 2, 5, 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zekmbot poprawkowych lub poleci rozbigrivykonanej regulacii i
ponowne jej wykonanie wedtug zasad glkoaych w niniejszej SST.

Inspektor mae uzné wack za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne ngkgch rob6t i ustal
zakres i wielké¢ potmcen za obniong jakos¢. Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne iclkananie
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie uzgodypm z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D.00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatng¢ za 1 [szt.] bdzie przygta na podstawie obmiaru.
Cena jednostkowa wykonanej regulacji obejmuje:
- zdjecie przykrycia,
- rozebranie uszkodzonej gornegéa urzadzenia obcego ,
- odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wokéhdeznia,
- zebranie i odrzucenie gruzu,
- wykonanie deskowania,
- wytworzenie mieszanki betonowej C16/20,
- utozenie i zagszczenie betonu oraz pighacija,
- rozebranie deskowania,
- przygotowanie zaprawy cementowej,
- osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,
- monta ram i pokryw dla studzienek kanalizacji,
- wywdz gruzu, oczyszczenie miejsca robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawdwddnych.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechneigywkui.
PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznatzen

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN 124:2000 Zwikczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego
i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, zvekoie, sterowanie jakoia.

BN-87/5028-12 Gwedzie budowlane.
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