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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania @gbl odnosi s do wymagé wspoéinych dla
poszczegoblnych wymagaechnicznych dotyegych wykonania i odbioru roboét, ktére zosfamykonane w ramach
remontu drogi wojewddzkiej nr 251 w m. Damastawekub. Kolejowej w stroa Staezyna (od km 17+700 do km
18+327).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanpe#:s¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowéa
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunHcie

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogé6lne nalg rozumi€ i stosow& w powhzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
1.3.2.

ROBOTY DROGOWE

D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wys@akowych
D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drég i ulic

D.03.02.02 Regulacja wysokmowa uradzen obcych

D.04.01.01 Profilowanie i zggzczenie podima

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kohstypnych
D.05.02.01 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego simar wizgca
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych inanp
D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-@mgg (SMA)
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D.06.03.01 Umocnienie poboczy

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Stupki prowadee i kravedziowe

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigddry budynkiem, stanowcy catcé techniczno-aytkowg
(drog) albo jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, vezetl)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jetalmiodsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczanyudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszycazwer
wszelkimi urgzdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montava) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizéana do usugtia po jego zakficzeniu.

1.4.5. Droga objazdowa - jest to istaiEg droga prowadgza ruch publiczny przekierowywany z drogidbcej w
budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecz Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizggdy do
notowania wydarzaezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgn rejestrowania dokonywanych odbiorow
Robot, przekazywania poleceinnej korespondenciji technicznej pawgizy Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

1.4.7. Jezdnia - e%¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Ireynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych Zmaczona przez Zamawdaggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowieltha za nadzorowanie rob6t i administrowanie fkaddem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przezWwawe, upowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtta

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub catikdmi, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasam
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dzielgcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw reEachni wraz ze sposobem ich gpatenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta&zwykopu, ktéra jest ograniczona korotirogi i skarpami rowow.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusiegiraym w celu utéenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksizka Obmiardw - akceptowany przezzymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych Rob6t

w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu
przez Irkyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamaedgjo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badgprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz Robaét.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentaejojektove i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwigglych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&epgaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wjzgca - warstwa znajdgga sé micdzy warstvg $cieralry a podbudow, zapewnigjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shga do wyréwnania nieréwsdoi podbudowy lub profilu istnigfe;
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa

moze skfada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gornaszpodbudowy spetniaga funkcje néne
f) w konstrukcji nawierzchni. Mie ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

s)] Podbudowa pomocnicza - dolna egz podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodwzmi przenikaniem gatek podigda. Maze zawieré
warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivdenia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lcej powyej.
1.4.18. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakadaet, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodao zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesé
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo rodzaju
Robot budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramijgeymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowyaaadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyievase pojazdéw, umieszczenia
urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtge - grunt rodzimy lub nasypowy,zgey pod nawierzchgido gkbokdasci przemarzania.

1.4.24. Podize ulepszone - gérna warstwa pogip lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie #yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprirzyniera,w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji Robot lub innych sprawszamych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna ycfina lgdaca autorem Dokumentacji Projektowej.
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1.4.27. Przedsiziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqrania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly iraglanie i przekroju poditnym) istniejcego podczenia.

1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zaigtkj obudowy konstrukcyjnej, stice do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogawal dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - elemémidowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stayue utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa ¢s¢zZDokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu lgdgcego przedmiotem Robot.

1.4.32. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostmw Mae sktadé sie z petnejsciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray komor.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty map na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ichsdio(przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad dinkolejowg lub inm drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane -¢é¢ przeds¢wziecia budowlanego, stanoygia odebrg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego spetienia przewidywanych furtkghniczno-aytkowych.

Zadanie mge polegé na wykonywaniu Robot zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Sktadowisko Wykonawcy - zlokalizowany naretée dysponowanym przez Wykonawaobot
budowlanych polgony poza terenem budowy i ydzony przez Wykonawczgodnie z przepisami o odpadach obiekt
zorganizowanego deponowania odpadow.

1.4.38. Teren budowy - obszar przekazany przezstova, ograniczony liniami rozgranicgaymi dla ktérego
zostalo wydane pozwolenie na budovwub/i rozbiérle obiektéw budowlanych, decyzja na realizadjwestycji
drogowej lub zgtoszono zamiar rozpecia rob6t budowlanych.

1.4.39. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowani(odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypdéw oraz innych prac zganych z trasdrogows poza
terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniem Viigacy.

1.5. Ogolne wymagania dotycice Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowvykonanych robo6t, bezpieamwo wszelkich czynrigi na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodta@ dokumentagjprojektows, SST i poleceniami liyniera.

Wykonawca robot zobowzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia osfizymania tablic informacyjnych
(tablice wykonane wg projektu zamieszczonego nek&ST D.00.00.00) wpisag w tytule zadania nazwnwestycji:
»,Remont nawierzchni drogi wojewo6dzkiej nr 251 wBamastawek od ul. Kolejowej w streiStaezyna”.

Wykonawca przed rozpoeziem robo6t budowlanych jest zobawany do obwieszczenia publicznie (radio, telewizja

lokalna, prasa o zagju wojewddzkim) o terminie rozpogza i zakaiczenia rob6t, o sposobie prowadzenia robét i

rodzaju utrudnig.

Wykonawca zobowgzany jest réwni do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urzd Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpiedséwa i Zaradzania Kryzysowego Al.
Niepodlegtdci 16/18 ,61-713 POZNK; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pazarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdanicy komunikacji publicznej (réwnieprzewanikdéw obstuguacych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogltoszg;

— Solectwo (tablica oglosag

Tablice informacyjne naly umiesci¢ przed rozpoagzxiem robét.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
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zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowyegeze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjmy dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentaciji
projektowej.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&owej oraz punktdéw granicznych Wykonawca pobiezze
wlasciwego QGrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejo Przekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostateczn@&yhot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdiworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed przelmem
terenu budowy Wvykonawca winien przedstawinzynierowi harmonogram robo6t, plan ptafod oraz polisy
ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami ékaeymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowactizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przeka¥éenawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokua@nprojektowej na Roboty
objete Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa zijajde do wghdu w okresie przygotowywania ofert w
siedzibie Wielkopolskiego Zagdu Droég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektyslideda wykonywane). W oparciu o
przepisy dotycgce sieci poligonizacji pgtwowej i osnowy realizacyjnej nale wykona geodezyjg inwentaryzagj
powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nadiezmiany na map zasadnicz uzyskujc potwierdzenie
wiasciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Projekty technologii i organizacji robét.

- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budewaz z niezbdnymi uzgodnieniami,

- Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych,

- Projekty szczegotowe tablic drogowych dla doceljparganizacji ruchu,

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustaawodpadach, oraz inne dokumenty nigltie do realizacji zadania,

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3Zgodnasé Robdt z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczaa®wh czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w énp
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej daientacji. Wykonawca nie me
wykorzystywa& bledéw lub opuszcze w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien ndtguast powiadondi
Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich zmligb poprawek. W przypadku rozbresci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystiiykonane Roboty i dostarczone materiadgagbzgodne z
Dokumentacj Projektowg i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjdy, materiaty lub Roboty niegba w
petni zgodne z DokumentacProjektovs lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie
materialy lgda niezwltocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientan@alizacji Umowy ado zakaczenia i
odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaastniepcych obiektow (jezdnie, znaki
drogowe, bariery ochronne, gdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy w oleésivania realizacji Umowy,zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego rob6t, zaggeniem usuwanigniegu i lodu.
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Wykonawca ma obowrek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z niezfsinymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe uggmlzenia zabezpieczge w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodezelkie innesrodki niezlzdne do ochrony Robét, wygody
spotecznéci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktdrych jestieodzowne
ze wzgkddw bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gmizenia zabezpieczgie kedg akceptowane przez
Inzyniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ograddaiwyraznie oznakuje teren budowy, w
spos6b uzgodniony z zgnierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dfazdow i maszyn pracgych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnionyzyinerem.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obw@é publicznie przed ich rozpogaem w sposéb uzgodniony zzymierem
oraz przez umieszczenie, w miejscachddiach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegeboédj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktovy.
W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowédzboty budowlane, aby nie utrudniaty one zimowetglaymania
drogi.

1.5.50chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dgtgcochronyrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewmalezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
- Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez

przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, paanienie odpowiedniej wilgotdoi gruntu i

zabezpieczenie go podczas transportu.

— Odpowiedni ochrore przed erozj wodmy gruntéw poprzez formowanigtdw pochylenia skarp zgodnych z
projektem, a w miejscach najbardziej podatnychroajg stosowa grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o
wysokdaci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny bgbezpieczone poprzez naniesignieka
antyerozyjnego (osagtiekowy zesciotka, strizynami lub sieczy), a po ostatecznym uformowaniu — trwate
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

- Mozliwie dalels lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatbw od zabwd mieszkaniowej, w
zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyi® na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow,
zanieczyszczepowietrza i hatasu.

- Minimalizacj uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarzdzen i maszyn
spetniajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu @odowiska oraz unikanie prowadzenia
zwigzanych ze znaczremisp hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pabliabudowy mieszkaniowej.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoydh powstajcych z rozbiérki obiektéw budowlanych i
istniejagcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowejwpmo by procesem bezodpadowym.
Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna eickl dnia roboczego powinna dyrzewaona do
wytwaérni w celu powtdrnego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, abgrocgy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu budowy —
CO W razie awarii mge spowodowézanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robdt Wykonawcadzie:

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepis6w i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy orgeldie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszez
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizac baz, warsztatéw, magazynéw
2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytauin substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) moaozliwoscia powstania pzaru.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w maasayn
pojazdach.

Materiaty tatwopalne drla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm oséb
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowani@arem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone daycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materiatdbw wywotagych szkodliwe promieniowanie oeséniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweyte do Robét &dg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnion
jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobéw tenatéw nasrodowisko.

Wyroby i materiaty, ktéregszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, agkaiczeniu Robét ich szkodliveé zanika

( p. pylaste) maghby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.zéé wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgmegod: na uycie tych materiatbw od waiwych organdéw
administracji pastwowe;j.

1.5.8. Ochrona witasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadgdcych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca Wayz Powiatowego @odka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instg@ab podziemnych. Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalatitzen w czasie trwania budowy oraz tych, o ktérych sayskia
informacije.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadérmizyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpeca Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwtocznie powiadomizimiera i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkva instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyghprzez Zamawiggego oraz instalacji o ktorych
sam winien uzyslkainformacje.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugdowieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposoéb
powodujcy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenbudmvy
mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédinp

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy trandporc
materialdbw i wyposaenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszeftkézlzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tddiw (ponadnormatywnych) i o k@ym takim przewozie
bedzie powiadamiat lzyniera. Irkynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkdw zostaly usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy
w obrbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami zgniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawealbie przestrzeggprzepisow dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegblnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkactbempiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetg@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczme, socjalne oraz spitzi odpowiedni odzie:
dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie orazzapewnienia bezpieamdwa publicznego. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy wykongge prace na drodze po ktérej odbywarsich publiczny bda w jaskrawych ubraniach
np. pomaraczowych, a od zmroku dwvitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrorRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do Robét od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaaoigirmo by prowadzone w taki
sposOb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera powinien rozpogé Roboty
utrzymaniowe nie piniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i

s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowej

1.5.12. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore $w jakikolwiek sposob zwzane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzeniadRo

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszédtkisymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzen lub metod i w sposob agity bedzie informowa Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawjajkopie zezwol i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania,
obcihzenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub specyfikacji dostarczonegea
Zamawiagcego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowano$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére sptmap materiaty, wytwornie

i inne zapasy dmace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanimdania, stosowssic beda obowhzujace przepisy
najnowszego wydania lub wydania poprawione édigonorm i zbioréw przepiséw, chyli@ w Umowie stwierdza i
wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépisnaj charakter ogéinokrajowy, lub odnassie do konkretnego
regionu, zostanprzyjete inne obowjzujgce normy, ktére zapewnigjwykonanie na zasadniczo rownym lubekgizym
poziomie nk wymagany przez wczriej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw podrunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia ndrpie przez layniera.

Réznice pomgdzy wyszczegoélnionymi normami a ich proponowanyamiznnikami musgby¢ doktadnie odnotowane na
pismie przez Wykonawgi przedicone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glaiczekiwanego przez Wykonagvc
zatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku gdy kynier stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaj
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawastosuje si do norm wyszczeg6lnionych we wénej
wspomnianych dokumentach.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Zgodnie z uzgodnieniem z Wojewodzkim Konserwatorgabytkdw w Poznaniu. dgézonym do dokumentacji
projektowe;j.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Nie dotyczy.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowssic powinno na placu budowy,atz w jego bliskim gsiedztwie i skiada si¢ z
niezlzdnych instalacji, urdzen, biur, placow skladowych oraz drég dojazdowychewstrznych potrzebnych do

realizaciji.

a) Urzdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanszystkich niezbdnych uradzea, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw i zabezpieagzpotrzebnych Wykonawcy przy realizacji Rob6t.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskkiszty eksploatacyjne zydane z uytkowaniem powyszego
Zaplecza.
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c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje uswme wszystkich urgdzeh, instalacji, drég dojazdowych i
wewretrznych, biur, placow zabezpiedzeczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.17. Inwentaryzacja budynkéw
Nie dotyczy.

2. MATERIALY

2.1.Zré6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymawgistaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych pmrzaezonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe inforenalgjtycace proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania
wyrobow budowlanych lub wydobywania materiatéw ipodiednie$wiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez igniera. Zatwierdzenie partii (e&i) wyrobow budowlanych z daneg#érodita nie oznacza
automatycznieze wszelkie wyroby budowlane z danegodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobaaany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniage wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonagdta w sposéb ggly
spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobét.

2.1.1.Zgodnie z ustayz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangidla. U. nr 92 poz. 881) wyréb budowlany
nadaje s do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyekeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza& dokonano oceny jego zgodobz normy zharmonizowas albo z europejsk
aprobag techniczy badz krajows specyfikacy techniczg paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczmmez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w oké&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrob6w majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczsstwa, dla ktérych producent wydat deklacaggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteréem,ze nie podlega on oboygzkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtangopuszcza si wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat &@iadczenieze zapewniono zgodséwyrobu budowlanego z dlokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q@%. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE
powinny towarzysz§ migdzy innymi nasfpujace informacje:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoégp wyrdb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdorym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane uméliwiajace identyfikag cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, Zeli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technigamgrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozpomgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200dbz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym prodjest obowdzany dodczy¢ informacg zawierajca:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesay nazve, nazve handlovs, typ, odmiar, gatunek i klas wedtug
specyfikacji technicznej,
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktérmpotwierdzono zgodr$é wyrobu
budowlanego,
d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodig
e) inne dane jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazw jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyigt oceny zgodroi
wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢lg odrzucone.

2.1.4.Wartas¢ uzytych Materiatébw stanowi koszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazamiay ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odndnych wladz na pozyskanie materiatlow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych vigczapc w to zrodta wskazane przez Zamawi@ggo i jest zobowkany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentaezawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez
siebie metogl wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiioza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materialéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwméane z
dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowlanych dbdR.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéiferenie Budowy lub z innych miejsc wskazanydkontrakcie
beds wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktacomdpdnio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyimiera, Wykonawca nieghzie prowad#i zadnych wykop6ow w olgbie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlaiw Kontrakcie.

Eksploatacjarddet materiatéw édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olg@awjacymi na danym obszarze.

2.3Inspekcja wytwérni wyrobéw budowlanych

Wytwornie wyrobow budowlanych magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Rrdélyrob6éw budowlanych mag by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji okrdonej partii wyrobéw budowlanych pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekajytworni beda zachowane nagiujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow budoydanw czasie
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych ezi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacjitkaktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadetych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiaglsg wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i ziaone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
wyrobow budowlanych do innych robét,zriie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychratspw budowlanych
zostanie odpowiednio przewastdowany (skorygowany) przez Ayniera. W kadym takim przypadku naty speini
wymagania ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowMiypnawca wykonuje
na wiasne ryzyko, licc sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlaim i materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane byytmidowlane (materiaty), do czasu gdydd one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaty swajjakos¢ i wkasciwosé do robét i byty dosipne
do kontroli przez layniera.

Miejsca czasowego skladowanigdlp zlokalizowane w ohgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawci zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbiG@tanows wtasngé Wykonawcy z wyjtkiem nizej zapisanych
bez uszkodze kostka betonowa, krawmiki kamienne, stupki do znakow drogowych, tarczeakow, stupki
prowadace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadatanowi wlasna¢ Zamawiagcego i winny by Jemu dostarczone
z protokotem w obecroi Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitzi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu ricofé
wykonywanych Robo6t. Spgkz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofert Wykonawcey i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie nizgcji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.
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Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadamistakrgmi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniachzyniera w terminie przewidzianym UmawSprzit bedacy wlasndcia Wykonawcy lub
wynajty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i goto¥ed do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie spta do wytkowania i bada
okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisaeieliJDokumentacja Projektowa lub ST przewigdupozliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadbmayniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lzyniera, nie mge by p&zniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sptz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Umowy,
zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowéasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie materiatow (spta) na i z
terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie nigdhe zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsdunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkoéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jako
wykonywanych Rob6t i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami démymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniachzyniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pstanowiono inaczej, usa st ze, dla materiatdw, odpadow i
sprztu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapevmiewywiezienie, wywoz itp. obejmuje réwniezatadunek,
przetadunek i wytadunek rfeodki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty naley wykonywa w trybie 3 zmianowym (3x8
godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgédnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych Roboét, za ich zgoditdoz Dokumentag Projektowy, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizaciji
Rob6t oraz poleceniamigniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgs$oi wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami dnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera.

Wykonawca zalgy, w razie koniecznii, osnow realizacyja, w oparciu o kt&r bedzie prowadzit roboty. Koszt
wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwggliony w cenach jednostkowych poszczegélinych rolndée podlega
dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zosdajesli
wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wy$tkorzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenBobot kedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowey IST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzyniera uwzgtdni wyniki bad#é materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, éwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsae na
rozwazam kweste.

Polecenia Iayniera kzda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymagmzez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego typmosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty rpestanowiono inaczej, uwa St ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy , O odpadachha 14.12.2012.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobagyhiera programu zapewnienia jékg w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonyw&abot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumenfd®ijojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Irkyniera.

Program zapewnienia jada bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golmny opisupca:

- organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoterminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot,

- system (sposéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych Robdét,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlégprowadzenie bad,

- sposob oraz forergromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamzst@rujcych a
takze wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesifriologicznym, proponowany sposob i form
przekazywania tych informacji tginierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozaraz wyposzeniem w mechanizmy
do sterowania i ugglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spomisiezy, kruszyw
itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw pusedy ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedeipomiardw i badé (rodzaj i czstotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanigdeen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wsgamia mieszanek i wykonywania poszczegélnych eidmeRobot,

- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegajodrbnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakasé Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok Roboét i jakdci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie ydzenia nieziédne do pobierania prébek i
bada materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimer mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowatj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz Robét zstatliwoicia zapewniajca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ 33 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam oklene, Ireynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewni wykonanie Robot
zgodnie z Umow.

Wykonawca dostarczy ignierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kxdzie przekazyw@Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnicciach dotycgcych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntetod badawczych. dai niedocagniecia te ledg
tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych
materiatow i dopfci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsunéte i
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stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wykonawca ma obowrek przedktadania #ynierowi sporzdzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Rgcep
powinny by dostarczane wraz z probkami materiatébw védlach wystarczapych do wykonania niezdnych bada.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadateriatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzdg pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania praeditych na zasadzigg
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed
przystpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadorayihiera o miejscu i sposobie pobrania probek.

Na zlecenie layniera po akceptacji Zamawigego Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawg
usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszigokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez kgniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo badé wykonywanych przez kyniera kedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbdb zaakceptowany przezyniera. Uznaje si ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @akmp, gdy normy nie obejmyj

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeghe przez
Inzyniera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomyrirera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilu badania, Wykonawca przedstawi nanmpe ich wyniki do

akceptacji lnyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychelda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspdinymi x,y,z w wersji

cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami badlgak najszybciej, nie piiej jednak nt w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jan

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane lkynierowi na formularzach wedlug dostarczonego prziego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa3 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli laynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobresaprébek i badania
materialbw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonavpoavinien udziek mu niezlgdnej pomocy. Iaynier lub
Zamawiagcy dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, bedzie ocenia zgodndé
materialéw i robo6t z dokumentacprojektows i SST na podstawie wynikéw bad&ontrolnych dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadebadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada wykaza,

ze raporty Wykonawcysasniewiarygodne, to tiynier lub Zamawiajcy oprze si wylacznie na whasnych badaniach przy
ocenie zgodrizi materiatdw i robét z dokumentacj SST. Mae réwnie zlecé przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaniezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych kadaomiaréw pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym paziku koszty te pokrywa Zamawey.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearwa, wykazujcy ze zapewniono zgodid z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adagciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
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2. deklarao} zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
» Polsky Normg lub
» aprobaj techniczg, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidrolskiej Normy, jeeli nie g objcte
certyfikacp okreslong w pkt 1. i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenfynymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robétibie
posiada te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raziz@by poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych béadleda dostarczone przez WykonagMnzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spehaiych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdgzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbiorutestmego. Odpowiedzialbdza prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowgzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydalg dokonywane na higco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpietsteva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehbzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasuam
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalswego. Zapisy ¢1lg czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmidg oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i lyniera.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamavwjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez yniera programu zapewnienia jakoi harmonogramoéw Robdét,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Robét, trudidoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlgegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zvgzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie wykonywania Robdét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczre jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli daaiem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przedicone Irzynierowi do
ustosunkowania &i Decyzje lyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak stepdmowy
i nie ma uprawnig do wydawania pole@éeWykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementéw Robét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadzawisposéb aiglty w jednostkach przyfych w Przedmiarze Robo6t i wpisuje
do Ksizki Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéi materiatéw, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobow, orzeczenia o jaka materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilidan Wykonawcy leda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny Iy
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udostpnione na kadezyczenie lityniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczassoprdcz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a) protokoly przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
c) protokoty odbioru Robdt,
d) protokoty z narad i ustale
e) korespondengpa budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpavitedzabezpieczonym. Zagigie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianegwem.
Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do wgu nazyczenie Zamawiafgego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Obmiaru Rob6t

Obmiar Rob6t tdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Do&ntacy Projektove i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powviddniu Irzyniera o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminemgniil obmiaru lgdg wpisane do Kgizki Obmiaréw. Jakikolwiek kd
lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie inazigpecyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obogzku ukaczenia wszystkich Robét. &ine dane zostgnpoprawione wg instrukgji
Inzyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robét ebzie przeprowadzony z eztdicia wymagag do celu miesicznej pfatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oltenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inzyniera. Do kadej
czesciowej sprzeday elementdw, robét czy materiatéw konieczne jesicienie Obmiaréw Robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robdt i materiatow

Diugdéci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

Jereli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, udge st ze, mierzone iléci beda okreilane
zgodnie z zasadami arytmetyki z dokfagbip odpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci bedg wyliczone w m3 jako
diugas¢ pomnaona przezsredni przekrdj. lléci, ktore maj by¢ obmierzone wagowo, ¢y wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji lrécznych. Dla ustalenia powierzchni warstw korstyjnych
nawierzchni wizagce g wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spra pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolkdilzaakceptowane przezzimiera.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostapndostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavd®pbot.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewnigi w sposéb agly zachowanie dokfadidoi wg norm
zatwierdzonych przez igniera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa3 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robétakeé¢ w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadza esiw czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podleggth zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiezb:dg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wyynia
skomplikowanych powierzchni lub @itpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie Ksizki
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mday¢ dolgczone w formie oddzielnego zeknika do Ksjzki Obmiardw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony zzyniera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST. Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywentkojmi.

8.2. Odbior Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdii jakasci wykonywanych Robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uridiviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego ¢gmsRobdt. Odbioru Robot dokonujezymier.

Gotowas¢ danej czsci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczespgwiadomieniem Ltryniera. Odbidr bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak nt w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakdi¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia #yniera na podstawie dokumentow zawigeggh komplet wynikdw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyia konfrontacji z DokumentagcProjektove, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Inzynier maze zgdat odkrycia robét zakrytych, §é nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odmépiatngci za te roboty.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niegllpga odgbnej zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktovy.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #ai i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru agciowego Robdt dokonujeesivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. Odiianot dokonuje Izynier.

8.40dbidr ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robot w odniesieniu do icKdlpjakasci i wartasci.
Calkowite zakaczenie Robét oraz gotodd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez Wykonagvez
bezzwtocznym powiadomieniem naipie o tym fakcie Iayniera.

Odbidér ostateczny Rob6t nggt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakaczenia Robot i przggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczmmez Zamawiagego w obecni@i Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiwej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodciavykonania Robét z Dokumentadprojektove | SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozeaz gealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow Robét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjvad trwatych nie magych wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten zgodnie z InstrukgjDPT-14 Ocena jakoi na drogach krajowych, €& |

- roboty drogowe— Zatznik do Zarzdzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drég publiczrgzainia 30 marca 2017 (ze
zmianami) chybaze SST moéwg inaczej.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

Remont nawierzchni na drodze wojewddzkiej nr 254 Wamastawek od ul. Kolejowej w stgdBtarzyna (od km 17+700 do km 18+327)



22
D.00.00.00

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo Robot jest protokét odbioru ostatecznegaRob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaxygago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:

1.Dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporgdzona w trakcie

realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowwy. ilzupetiajce lub zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Ksjzki Obmiarow (oryginaty).

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczeé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6.Informacja o znakach CE i znakach budowlanychiobdw umieszczone na opakowaniach lubaciine do

dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodroi.

7. Oping technologiczg sporadzory na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiaréw zaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robétaiaysacych (np. na przei@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzen.

9. Geodezyjninwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoamiej edytowalnej na
ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamayagin oraz wydruku (3 egzemplarzy).

10. Kopt mapy zasadniczej oraz wykonanie w ramach pomparwykonawczego szkicu przebiegu granic
prawnych z ich stabilizacja w terenie znakami granymi (3 egzemplarzy).

11. Operat usytuowania punktow pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego niglgbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorgwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8.5. Odbidr przed uptywem okresu gkojmi

Odbidr przed okresengkojmi polega na ocenie wykonanych Robétgasnych z usugtiem wad zaistniatych w okresie
rekojmi. Odbidr przed uptywem okresekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostatecartyoR.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Podstaw ptatnosci okresla umowa z Wykonawe o roboty budowlane

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazdéw, Przejazdow, drég tymczasowych iaDizpcji ruchu obejmuje wszystkie koszty zmdne z
projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniemmdetazem oznakowania, a w tym:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgaaniji Ruchu na czas
trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niegozwzadostarczeniem kopii Projektuzimierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodinieynikajacych z posipu Robét.

b) Wykonanie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu.

c) Opfaty/dzierawy terenu.

d) Przygotowanie terenu.

e) Wzmocnienie podiza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowejvieszchni, ramp, chodnikow, krawnikéw, barier,
oznakowa i drenau.

g) Tymczasow przebudow urzadzer obcych.

h) Wykonanie remontu gstkowego drog objazdowych, a w przypadku znaczmesgiodzenia nawierzchni drog
objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na kds¥gkonawcy w technologii odpowiadgej istniejicej
nawierzchni.

i) Uzupetienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gromtz dokopu.

i) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych madbe.

[) Koszt zapewnienia nieztdnych czynnikéw produkciji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdow drog tymceasth i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier
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i Swiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkatbny
sygnalistéw.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, kreimikdw, barier,
oznakowa i drenau

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(a) Usuné¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktadaesi niezlednych instalacji, urgze, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewretrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robé

Koszt urgdzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(&) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanierykonanie wszystkich niezdnych uradzen,

instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeefiudowy i w pobfiu

obiektow mostowych), placéw i zabezpietzmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzierawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiwdRobot oraz wszystkie koszty eksploatacyjnegzamne z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usioie wszystkich urgdzeh, instalacji, drég dojazdowych i
wewretrznych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanmwptaego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcyesncz sie w kosztach ogélnych budowy i obeaja
Wykonawe robot.

9.4. Zaplecze Zamawiajcego i Inzyniera Kontraktu
Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D&ItJ89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpéejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, moriai rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiey@ggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr
108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z94., poz. 38).

4.  Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czyseiggeodezyjnych obowtujacych w budownictwie (Dz.U Nr
25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodeZyjertograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z

pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidz(@z.U. Nr 14, poz. 60 z paiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyda (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwpeblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1183
p&zniejszymi zmianami)

© N
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