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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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St UPKI PROWADZ ACE | KRAW EDZIOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS| wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem
urzadzen bezpieczastwa ruchu w ramach remontu drogi wojewddzkiej bt 2v m. Damastawek od ul. Kolejowej w
strore Stakzyna (od km 17+700 do km 18+327).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokumperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycazasad prowadzenia robo6t awanych wykonaniem i
odbiorem urzdzen bezpieczéstwa ruchu stosowanego na drogach w postaci:
- stupkéw U-la

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Urzagdzenia bezpiechstwa ruchu drogowego g $0 urzidzenia, ktérych podstawowym celem jest ochraywa
i w ograniczonym zakresie tai& mienia uczestnikdw ruchu i oséb pracych na drodze.

1.4.4.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogojrke"L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, pamdav SST D.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien postadHa swojego wyrobu aprokattechniczi, certyfikat
zgodndci nadany mu przez uprawniprjednostk certyfikujgca, znak budowlany ,B” i wystawion przez siebie
deklarac¢ zgodndci, zgodnie z rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na lica
znakéw drogowych powinny posiadaprobag techniczg wydary przez uprawniom jednostle oraz deklaracje
zgodndci wystawiory przez producenta. Stupki, blachy i inne elementystrukcyjne powinny mie deklaracje
zgodndci z odpowiednimi normami.

Na drodze m#na umieszcza urzdzenia bezpiecistwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwieseiaie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpiedseva, wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat neszmych oraz wkciwych przepiséw i dokumentow —
w odniesieniu do wyrobow podlegajch tej certyfikacji,

— dokonano oceny zgodfa i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z odpowiedni normy lub
aprobaj techniczig — w odniesieniu do wyrobéw nie podlegmjch certyfikacii,

— wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia,dmktérych nie jest wymagane nadanie znaku bezgistwa.

W zahczniku nr 1 oraz 4 do rozpazenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegobtowych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogad), [2podano szczegdtowe informacje oéime wymaga dla
urzadzen bezpieczastwa ruch drogowego.

2.3. Znaki oraz urzagdzenia bezpieczéstwa odblaskowe
2.3.1.Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe oraz ugdzenia bezpiecistwa odblaskowe wykonujegsprzez naklejenie na targzlica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przezstoolii odblaskowej.
Folia odblaskowa (odbijgga powrotnie) powinna spetdiavymagania okrdone w aprobacie technicznej .
Lico powinno by wykonane z:
—samoprzylepnej folii odblaskowej o wtawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu alid z kulkami
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szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskangprobatami technicznymi dla poszczegoinych typow
folii,

—do nanoszenia barw innychzrbiata mana stosowé farby transparentne do sitodruku, zalecane poreducenta
danej folii, transparentne folie ploterowe posigdajaprobaty techniczne.

—-nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwala ponizej 7 lat do znakdw statych,

—folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwadoi mogy by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowarlgch
oznakowania robét drogowych, pod warunkiem posigdaprobaty technicznej i zachowania zgadna
zakcznikiem nr 1 oraz 4 do rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2080%prawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogolwgraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach [25].

Minimalna pocatkowa wartéé wspoiczynnika odblasku R'(cdtmi? ) znakéw oraz uemlzenia
bezpieczastwa odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedawary w CIE No.54 [29], uywajac standardowego
iluminanta A, powinna spetntsodpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw kKlowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien iy
mniejszy nk 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fptiypu 2, zgodnie z publikaciCIE No 39.2 [28].

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru ggometrii 45/0 wspotezine
chromatycznéci i wspétczynnik luminancjp powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspofczynnika luminargji wspotrzdnych chromatyczrigi x, y oraz wspotczynnika

odblasku R’
Lp. | Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 Wspétczynnik odblasku R’ g | cd/nfix
oswietlenia 5, kat obserwacj typ 2
0,33) dla folii:
- biatej >180
- z0Mtej >120
- czerwonej > 25
- zielonej > 21
- niebieskiej > 14
- brazowej > 8
- pomaraczowej >65
- szarej > 90
2 Wspotczynnik luminancji b |i-
wspétrzdne chromatyczrigi X, typ 2
y *) dla folii:
- bialej B>0,27
- z0ttej p>0,16
- czerwonej >0,03
- Zielonegj >0,03
- niebieskiej f>0,01
- brazowej 0,09>$>0,03
- pomaraczowej f>0,14
- szarej 0,18>p>0,12
*) wspotrzedne chromatyczrimi X, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspoétedne punktéw narmych wyznaczajcych pola barw

Wspohzdne chromatyczriwi punktéw naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy
(zrédto swiatta Dss, geometria pomiaru 45R)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zotta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Z6ita typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
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Wspotrzdne chromatyczriei punktéw naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy
(zrédto $wiatta Dss, geometria pomiaru 45R)
1 2 3 4
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.3.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa powinna by6wna, gtadka, bez rozwarstiigogcherzy i odklejé na kravedziach. Na
powierzchni mog wystpowa: w obrkbie jednego polarednio nie wgcej niz 0,7 bedow na powierzchni (kurz,
pecherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Spos6b palczenia folii z powierzchari tarczy powinien uniemidiwia¢ jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére m@gpwstd& przy nanoszeniu
farby na odblaskowpowierzchng znaku, nie byty wiksze nk podane w p. 2.6.3.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.3.3 Tolerancje wymiarowe uradzen bezpieczéstwa ruchu
2.3.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grébbblach

Nie dotyczy
2.3.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grébbpowtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubdci 60 pm wynosi +15 nm. Sprawdzenie
wg PN-EN I1SO 2808:2000 [22].

2.3.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskbpowierzchni

Odchylenia od poziomu nie mggwynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyptkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.3.3.4 Tolerancje wymiarowe dla gdzer bezpieczastwa ruchu
Ne dotyczy
2.3.3.5 Tolerancje wymiarowe dla gdzer bezpieczastwa ruchu

Sprawdzone przymiarem liniowym:
—tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drok&towym wynosz + 1,5 mm,
—kontury rysunku znaku (obwdédka i symbol) musg¢ rowne z doktadrieia w kazdym  kierunku do 1,0
mm.

W urzzdzeniach bezpiec#stwa ruchu nowych na kdym z fragmentéw powierzchni o wymiarach 4 x 4 cm
nie maze wystpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacperzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm
w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku.

Na urzdzeniach bezpiecastwa ruchu w okresie gwarancji, nazgm z fragmentéw powierzchni o
wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sio 2 usterek jak wgj, 0 wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Na powierzchni tej dopuszczagcsio 3 zarysowd o szerokéci nie wiekszej ni 0,8 mm i catkowitej diugei nie
wickszej ni 10 cm. Na catkowitej diugoi znaku dopuszczagshie wiecej niz 5 rys szerokéri nie wiekszej niz 0,8
mm i dtugdci przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatcajsci znaku.

Na urzdzeniach bezpiec#stwa ruchu w okresie gwarancji dopuszczaréivniez lokalne uszkodzenie folii 0
powierzchni nie przekraczajej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni pig¢ na powierzchni znaku matego lub
sredniego, oraz o powierzchni nie przekragezej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej niz 8 na kadym z fragmentéw
powierzchni znaku diego.

W urzdzeniach bezpiec#stwa ruchu nowych niedopuszczalne jest wyswanie jakichkolwiek rys,
siegajacych przez warstw folii do powierzchni tarczy. W uszlzeniach bezpiecastwa ruchu eksploatowanych
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istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiee wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekroca wielkosci okreslonych ponke;.

W urzdzeniach bezpiecastwa ruchu eksploatowanych dopuszczalne jestgpgstanie co najwsej dwdch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekrggesich 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z
fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wadlzeniach bezpiecastwa ruchu nowych znajdigych sé w okresie
wymaganej gwarancjiadna korozja tarczy znaku nie seowystpowa’.

Wymagana jest taka wytrzymatopokczenia folii odblaskowej z targz, by po zgiciu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.3.3.6. Obowizujgcy system oceny zgodém

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststhwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch [30]
wyréb, ktéry posiada aprolzatechnicza maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywarobot
budowlanych w zakresie odpowiageym jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, 3eli producent dokonat
oceny zgodnéxi, wydat krajovy deklaracs zgodndci z aprobat techniczg i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp2@04 r. [26] oceny zgodioi wyrobu z
aprobag techniczig dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.4, Materialy do montazu urzadzen bezpieczéstwa ruchu

Nie dotyczy.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Urzadzen bezpieczéstwa ruchu powinny hy przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatdw dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania urzadzen bezpieczéstwa ruchu

Wykonawca przysgpujacy do wykonania urdzer bezpieczastwa ruchu powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagbujgcego spretu:
— wiertnic do wykonywania dotéw w gruncie spoistym,
— $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagandneg pkt 4.
4.2. Transport urzagdzen bezpieczéstwa ruchu
Urzadzenia bezpiechstwa ruchu naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéctgk aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposéb nie uszkodzony dotartgabiorcy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.0000@Vymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naly wyznaczy:

- lokalizacg urzzdzenr bezpieczéstwa ruchu, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia wdzen bezpieczéstwa ruchu naley zabezpieczy w taki sposob,
aby w czasie trwania i odbioru rob6t istniataztineo $¢ sprawdzenia lokalizacji znakdow.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania ugdzer bezpieczastwa ruchu powinny lyzgodne z dokumentagj
projektows.

Miejsce wykonywania prac nalg oznakowad, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kiamyich pojazdami
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na drodze.

5.3. Oznakowanie uradzen bezpieczéstwa ruchu

Kazde wykonane utglzenie bezpiecastwa ruchu musi miée naklejory na rewersie naklegkzawierajca
nastpujace informacje:

numer i dag normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

klasy istotnych wtéciwosci wyrobu,

miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfijag producenta lub dostagviesli nie jest producentem,
znak budowlany ,B”,

numer aprobaty technicznej IBDiM,

numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikyge;.

Oznakowania powinny lywykonane w sposéb trwaty i wyray, czytelny z normalnej odlegio widzenia, a
catkowita powierzchnia naklejki nie byta ekisza ni 30 cnf . Naklejke nalezy wykona: z folii nieodblaskowe;.

Nogkrwpdr

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogo(uid’6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1.Badania materiatébw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budg@ewinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaroéw wyrobéwstiyczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada | Opis bada Ocena
wynikéw bada

1 Sprawdzenie |od 5 do 10 Powierzchng zbada&
powierzchni bada z wybra- | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
elementéw w | uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | powinny by

2 Sprawdzenie

wymiarow kazdej dostar- | liniatéw z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometréw itp. | wymaganiami
wyrobow licz- punktu 2
cej do 1000 Przeprowadzi uniwersalnymi
elementow przyrzadami pomiarowymi lub

sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $aiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatiagodanych w punkcie 2.

6.2.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:
- zgodndg¢ wykonania z dokumentagcprojektows,
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.000OM@'magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
-szt. (sztuka), dla uggzeh bezpieczastwa ruchu tj. stupkéw U-1a,
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.08@0nagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér ostateczny

Odbiér robét urgdzen bezpieczastwa ruchudokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu robé6t, na podstawie wynikéw
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uplywem okresu gwarancyjnego mglevykona przeghd znakéw urzdzen bezpieczastwa ruchu i
wybrarg grupz podda& badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki ggiadu i bada mog by¢ podstavy
odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny naty przeprowadsi w ciaggu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej adzen bezpieczéstwa ruchu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— ustawienie stupkoéw U-1a,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanieasdpici powtoki
lakierowanej na dziatanie wody oraz oznaczanie
nasikliwosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoveani

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwagoione i walcowane na zimno
0golnego zastosowania

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczawiporndci powtoki
na dziatanie mgly solnej

5. PN-89/H-84023.07 Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe -#eaknia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie

7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone -
Obliczenia statyczne i projektowanie

8. PN-EN 40-5:2004 Stupywietleniowe. Czs¢ 5. Stupy dwietleniowe
stalowe. Wymagania.

9. PN-EN 206-1:2003 Beton €2 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna¢

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiurBlachy, t&amy i ptyty -

Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobéw walcowanych
na zimno

11. PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszametal metogl
zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i
badanie

12. PN-EN 10240:2001 Wewtizne i/lub zewntrzne powtoki ochronne rur
stalowych. Wymagania dotygze powtok wykonanych
przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych
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13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwzgzonej granicy
A1:2004/A1:2005(V) plastycznéci powlekane ogniowo w sposokagly do

obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

14. PN-EN 10327:2005(V) $y i blachy ze stali niskoyglowych powlekane
ogniowo w sposéb gglty do obrébki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieftzt®vo konstrukcji wsporczych dla
urzadzen drogowych. Wymagania i metody bada

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki droge®e:s¢ 1: Znaki state

17. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢s€5% Badanie
wstepne typu
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniarsgpobudowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywaietleniowe. Wymagania ogélne i badania
20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawywietleniowe - Wymagania szczegoétowe -
Oprawy gwietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwint@va

22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaceagnubdci powtoki

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowaneguoeco

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zé&eiiymagania i
badania

10.2. Inne materialy

—Zafgczniki nr 1 i 4 do rozpoeglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@83prawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oremdeen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, po8121

—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobéw deklarowania zgaédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopadad2 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedhoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

—-CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface esléar visual signalling (Zalecenia dla barw powighiowych
sygnalizacji wizualnej)

—-CIE No. 54 Retroreflection definition and measurat{@owierzchniowy wspotczynnik odblasku definicigomiary)

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bud@myth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

—State odblaskowe znaki drogowe i anlzenia bezpiechstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do udzielania
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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