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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.11

FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
NA ZIMNO

Remont nawierzchni na drodze wojewddzkiej nr 254. Wamastawek od ul. Kolejowej w stgdBtarzyna (od km 17+700 do km 18+327)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycge wykonania i odbioru robot

zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanoinwv ramach remontu drogi wojewddzkiej nr 251 w m.
Damastawek od ul. Kolejowej w streiStaezyna (od km 17+700 do km 18+327).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazykonania robdt przy frezowaniu istriegj nawierzchni
bitumicznej na zimno i obejmayj

* wykonanie frezowania profilagego ér. gr. 5 cm istniejcej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z
zaladunkiem i odwozem na miejsce wskazane przeagéajcego

» wykonanie frezowania profilagegosr. gr. 4 cm istniejcej nawierzchni bitumicznej na skemwaniach w
celu pohczenia z istnigica nawierzchni wraz z zatadunkiem i odwozem na miejsce wskazarzezp
Zamawiajcego

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiranji
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchn
bitumicznej, bez jej ogrzewania, na odtomg glebokasé.

1.4.2.Frezarka drogowa - maszyna do frezowania (skraayamawierzchni na zimno.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania od@ke1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektowy, ST i
poleceniami layniera.

2. MATERIALY

Nie wysepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2. Sprat do frezowania

Do wykonania frezowania istnigjej nawierzchni bitumicznej nale stosowé frezarki drogowe
umazliwiajgce frezowanie na zimno na oki@na glcbokas¢ z doktadnécia do 5mm.

Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej réw§w oraz pochylé
poprzecznych i podinych powierzchni po frezowaniu. Wymagania rééeimkreslono w punkcie 5 niniejszej ST.
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Szerokd¢ bebna frezupcego powinna hy dobrana zalmie od zakresu robdt. Przy lokalnych naprawach
szerokd¢ bebna lzdzie dostosowana do szerdkbpowierzchni skrawanej nawierzchni. Przy frezoivaratej jezdni
szerokdci bebna skrawajcego powinna byco najmniej réwna 1200mm.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanymafké musz by¢ wyposaone w system odpylania.
Wydajnai¢ frezarek powinna zapewriavykonanie rob6t w terminie ok§lenym w kontrakcie, przy jak najmniejszym
zakitéceniu w ruchu.

Wykonawca mee wy¢ tylko frezarki zaakceptowanej przezzymiera. Do uzyskania akceptacji sge
Wykonawca powinien przedstawidane techniczne frezarek, a w przypadkach jakighikls watpliwosci
przeprowadz demonstragj pracy frezarki, na wiasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materialu powinien¢ lipk zorganizowany, aby zapewnprae frezarki bez
postojéw. Materiat meze byt wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Og06lne warunki wykonania robét podano w SST D.0@OQWymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Zakres wykonywanych rob6t
5.2.10znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych rob6t natg oznakowad zgodnie z Rozporzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r w sprawie szczegOtowych warunkow techmych dla znakéw i sygnatdéwietinych oraz urzdzea
bezpieczastwa ruchu i warunkoéw ich umieszczania na drog&chy. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

5.2.2Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna léyfrezowana do gbokaici i szerokdci oraz pochylé zgodnych z Dokumentacja
Projektov.

Nieréwndici sfrezowania powierzchni mierzona gtatzgodnie z BN-68/8931-04, przyzyciu klina
pomiarowego o szeroko 40mm powinny wynosinie wiecej niz 6mm.

Jezeli ruch drogowy bdzie dopuszczony po sfrezowaneg&d jezdni, to wéwczas, ze wagléw bezpieczestwa
musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

* nalezy usuny¢ sfrezowany materiat i oczgi¢ nawierzchng,

e przy frezowaniu poszczegolnych paséw ruchu, wysdkpodiuznych, pionowych krawdzi nie mae
przekracz&d 40 mm,

e pionowe krawdzie poprzeczne na zakazenie dnia roboczego powinny midinowo scicte kravedzie.

Nawierzchnia powinna lgysfrezowana na ghokas¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej z dokladiuig = 5 mm.
Nalezy wykona pomiar geodezyjny powierzchni przed i po frezowamicelu okrélenia ilasci destruktu.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogé|kt’6.
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6.2. Minimalna czstotliwo$é pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni fieaoej na zimno

Lp. | Wiasciwosci nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiaréw
1 Rownd¢ podiuzna tat 4-metrowy co 20 m

2 Rowna¢ poprzeczna lat4-metrovy co 20 m

3 Spadki poprzeczne co50m

4 Szeroké¢ frezowania co 50 m

5 Gkbokas¢ frezowania na bigco

6.3. R6wnaé nawierzchni

Nieréwndici powierzchni po frezowaniu mierzonegat-metrovy zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekracza
6mm.

6.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinytyzgodne z DokumentacpProjektovs, z tolerancj +0,5%.

6.5. Szeroké¢ frezowania

Szeroké¢ frezowania powinna odpowiatlazerokéci okreslonej w Dokumentacji Projektowej z dokfadwe £5 cm.

6.6. Gkbokos¢ frezowania

Glebokas¢ frezowania powinna odpowiaélatcbokasci okreslonej w Dokumentacji Projektowej z dokladwe@ +5
mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.gM@0Gnagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru robo6t jest:
- m? (metr kwadratowy) - dla frezowania profiigiego,
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@MIymagania ogolne” pkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

Remont nawierzchni na drodze wojewddzkiej nr 254. Wamastawek od ul. Kolejowej w stgdBtarzyna (od km 17+700 do km 18+327)



102
D.05.03.11

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot obejmuje:

O O O o

(0]

(0]

wyznaczenie powierzchni frezowania,
oznakowanie robot,
frezowanie nawierzchni bitumicznej,

zaladunek i odtransportowanie destruktu bitumicenega sktadowisko wskazane przez
Zamawiajcego,

przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacjinicznej,
uporzdkowanie miejsc prowadzonych robdét,

pomiar inwentaryzacji geodezyjnej przed i po freaaim.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révanmawierzchni planografem i tat

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008v sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatOswietinych oraz urzdzeh bezpieczéstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 raku p181) — zat. nr 4.
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