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pobocze :

1. Grunt pozyskany

76 $cinki poboczy

-

(na szerokosci zjazdow do regulacyi wysokosciowej

wraz z nawierznig zjazol na szerokosci 1.00 m,
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1. Pobocza z thicznia |
ar. 15¢m kamiennego 0/31.5 mm 1. Warstwa Scieraina gr. 15¢m
mieszanka mastyskowo-grysowa
gr.dcm | SMABS PUB 45/80-55 1. Pobocza z ticznia
1. Grunt pozyskany gr. 15¢cm | kamiennego 0/31.5 mm
gr. 15¢m 26 Scinki poboczy 2. Warstwa wyréwnawcza
ar.4-6cm | beton asfaltowy AC 16 W 35/50
3. Frezowanie profilujace
istn. konstrukcji nawierzchni
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1. Warstwa $cieraina
- dom gzﬁAszgfék/% A%%%V?{WSOW 1. Istn. kraweznik do pozostaW/en/a
1. Grunt pozyskany ze Scinki poboczy g
gr. 15¢m lub mieszanka gliniasto - zwirowa 2. Warstwa wyrownawcza

gr. 4-6cm

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

3. Frezowanie profilujace
istn. konstrukcji nawierzchni

SZCZEGOr 'A"
skala 1:10
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

@ Warstwa Scieraina

mieszanka mastyksowo-grysowa SMABS PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

Warstwa wiazaca
beton asfaltowy AC16W 35/50 - gr. 4 do 6 cm

@ /stn/e/aca konstrukcja nawierzchni jezani po frezowaniu

profiljacym na Sreania glebokosc 5 cm
Utwardzenie pobocza
Htuczen kamienny stabilizowany mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15 cm
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TEMAT:

Remont nawierzchni na drodze wojewodzkiej nr 251
w m. Damastawek od ul. Kolejowej w strone Starezyna

(od km 17+700 do km 18+327
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