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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.02.01

NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
(POBOCZA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru
nawierzchni ttuczniowej w ramach remontu drogi wajelzkiej nr 251 w m. Damastawek od ul. Kolejowejstkore
Stagzyna (od km 17+700 do km 18+327).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem
poboczy z tlucznia kamiennego. Pobocza tluczniowkonuje s¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej:

- wykonanie poboczy z tlucznia kamiennego 0/31,3.8rcm na szeroké 1,00 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub egej warstw z tlucznia i kiica kamiennego, #cych na podiou
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatgih do bezp&redniego przejmowania ruchu.

1.4.2.Kruszywo famane - materiat ziarnisty uzyskany praezchaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B@l1
[1].

1.4.3.Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wynikunajmniej jednokrotnego przekruszenia skat fityc
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charaktengze s¢ ziarnami ostrokragdzistymi o nieforemnych ksztattach, wg
PN-B-01100 [1].

1.4.4 Kruszywo grube - kruszywo famane zwykie o wigkiaziaren od 4 mm do 31,5mm.

1.4.5.Kruszywo drobne - kruszywo tamane zwykle o widlkkiaziaren od 0 mm do 4mm.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robdét podano w OST D.05.02.00 ,Nawierzchnie tlgamieulepszone.
Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D.05.02.00
.,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogghhke 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctmczniowej wg PN-S-96023 [20}s
- kruszywo grube 4/31,5mm, wg PN-B-11112 [15],
- woda do skropienia podczas walowania i zamulania
- kruszywo drobne (klinowanie) 0/4mm,
- emulsja do skropienia

2.3. Wymagania dla materiatéw

Klasa i gatunek kruszywa, w zafteici od kategorii ruchu, powinna byggodna z wymaganiami normy PN-S-
96023 [20].
Dla drég obcizonych ruchem:
- srednim i lekkdrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lull,lgatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2i 3.
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Tablica 1. Wymagania dla tlucznia iiktia klasy Il i Il wedlug PN-B-11112 [15]

| Lg. | Wisieimode Wymagania |
Kasa IT Klasa I
1 | Scierstnosé w bebnie kulowym (Los Angelss) wg PN-
B-06714-42 [13]:
&} a) po pelne; liczhie obrofow, % wbytko masy nde
wigcs] niz:
- = W thocznio 35 a0
- — wklincn 40 50
b} b) po U/5 pelney liczby obromow, % ubydko masy w
stosonlo do wbytku masy po pelney liczbie ohromow, 30 35
nie wisre] iz
2 | Masiakliwosc, wg PN-B-D6714-13 [9], % (mwm), née
wigce) iz
a) a) dla  kmszyw ze skal magmowych i 2D ER1]
przeobrafonych
by b) dla kruszyw ze skat oradowich 3D 50
3 | Odpornoic na drialanie mgozu, weg PN-B-06714-20
[11], % vhyiko masy, nie wisce) mii:
a) aj dla Jomszyw ze skl magmowych 1 4D 100
przecbrazonych
b} b) dla kmszyw ze skal ocsadowych 5D i0om
4 | Odpornose na dzialanie mrozo wz zmodyTidowsnes
memndy bezposrednie), wz PN-B-06714-19 [10] 1 PN-B-
11112 [15], nde wiece; niz:
— — wklneu, 30 nis
— — wtlocznio nie bada sie bada sie
Tablica 2. Wymagania dla thacznia i Klinea gamnku 2, wediogz PN-B-11112 [15]
Lp. Wiaiciwosdci Wrimaganiz
1 | Uzizrnierde wg PN-B-06714-15 [T]:
a) 4] zawartosc rarn moiejszveh niz 0075 mm, odsianych
na mokoo, % (M), nie wiece] rdi:
- w ducznin 3
- w klince 4
b} b) zawartosc frakeji podstawowe] w toczado b Klines, %
{mfm), nde mnie] ndE: 75
¢} ) zawamose podzisma w duczmg lub Klincw, S (mim),
e Wiece) ndZ: 15
d} d) =zawamesé nadrisma w tocznin lob klines, % (mém}
e Wieres ndg: 15
2 | Zawariosc zanteczyszezen obeoich w duczniv lub kKinca wg —
PN-B-06714-12 [6], % (mim), nde wisce] nit: -
3 | Zawartosc zZiam nieforemavch wg PN-B-De714-16 [8], %
(T}, nie wiece] mz:
- w tiucenin 40
- w klinco nie boda sig
4 | Zawartoid zondeczysacoen organdicznych w ﬂ:uczmu lub kKlinco oo
wg PH-B-06714-26 [12] barwa cieczy nie ciemanieqsza niz:

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D.05.02.00 ,Nawierzchnie twardeulgipszone. Wymagania
ogolne” pkt.3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujascy do wykonania robét powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z nagpujacego

sprztu:
— uktadarek lub rowniarek do ré@elania ttucznia,
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- walcoéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym majmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o
nacisku jednostkowym watu wibrgego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zagczarek wibracyjnych o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

— przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozow) zaopatrzonychrzdzenia do rozpryskiwania wody oraz
pomp do napetniania beczkowozéw wpd

— przewanych zbiornikbw do emulsji zaopatrzonych wadzenia do rozpryskiwania.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D.05.02.00 ,Nawierzchmiarde nieulepszone.
Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D.08MNawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod nawierzchni ttuczniowgy powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogélnymi
okreslonymi w OST D.05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nigadeone. Wymagania ogdlne” pkt.5.2. Nawierzchnia
tluczniowa powinna by utozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do warstwy
nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzghthiczniows powinna by utozona warstwa odcingga albo
warstwa geotekstyliow.

5.3. Odcinek prébny
Nie dotyczy.
5.4. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie m® by po zagszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grub&@ warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie ma przekracza20 cm. Kruszywo grube powinno
by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe]j grétio przy wyciu uktadarki albo réwniarki. Grulé roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu aginieto grubd¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno by zagszczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym nBOkN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powiroEpoczc Sie
od krawedzi i stopniowo przesuwégpasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powvirozpoczé sic od dolnej krawdzi i przesuwa& pasami
podhznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gdrnej kragdzi. Dobér walca gtadkiego w zaleosci od
twardaici ttucznia, maéna przyjmowa wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobdr walca gtadkiego w zabesci od twarddci ttucznia

Twardose 1 wynzymatodd na sciskanse skaty, Dopuszezainy nacisk kMN/m

z ktorej wykonano duczen szerckosei tylnych kol walca
Migkka, od 30 do 60 MFPa od 55 do 70
Sredniotwards, od 60 do 100 MPa od 65 do B0
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo rwarda ponad 200 MPa od 50 do 120

Zageszczanie mezna zakaczy¢, gdy przed kotami walca przesiagic tworzy¢ fale, a ziarno ttlucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nigagza s w nawierzchng, lecz miadzy sig¢ na niej. Po
zag;szczeniu warstwy kruszywa grubego rgleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanie kruszywa drobnebo o
0 do 4 mm przy eiglym zagszczaniu walcem statycznym gtadkim. Warstwy doljoejle uktada si na niej od razu
warstwe gormg) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenieegiy ziarnami ttucznia powodujepsze
zwigzanie obu warstw ze sgbNatomiast gorawarstwe nalezy klinowat tak dtugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie
zostan wypetnione klhcem. W czasie zagzczania walcem gtadkim zalecg skrapi@ kruszywo wog tak czsto,
aby bylo stale wilgotne, co powodujies kruszywo mniej si kruszy, mniej wyokigla i tatwiej ukltada szczelnie pod
walcem. Zagszczenie mena uwaaé za zakaczone, jéli nie pojawiaj sie slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami. Zagzczomn warstwe nawierzchnio naley skropit emulsj asfaltov.

J&ili nie wykonuje s¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo nalgy dodawa réwniez
miat.

W przypadku zagszczania kruszywa sgtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku pexstkowym
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watu wibrugcego co najmniej 18kN/m lub plytowymi zggzczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co
najmniej 16kN/m), zagszczenie naley przeprowadza wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz be
skrapiania kruszywa wad Liczbe przegé sprztu wibracyjnego zalecaesustalt na odcinku prébnym. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni najedba, aby byta ona stale wilgotna.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogblne zasady kontroli jakoi robo6t podano w OST D.05.02.00 ,Nawierzchnie thearnieulepszone.
Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejméwazystkie
wihasciwosci kruszywa okrélone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robé6t

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni ttuczniowajezy kontrolowa z czstotliwoscia podam ponizej,
nastpujagce wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawaséazanieczyszczeobcych w kruszywie i zawarté ziaren nieforemnych w
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatugoczej z tymze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajca na jedno badanie powinna wyrio800 m2,

b) scieralna¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odpornié kruszywa na dziatanie mrozu - przyzkaj
zmianiezrédta pobierania materiatow.

Probki naley pobierg w sposéb losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane #ynierowi. Badania petne kruszywa, obejgug ocen wszystkich
whasciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny hy wykonane przez Wykonawcz czstotliwoicia gwarantujca
zachowanie jakii robét i zawsze w przypadku zmiadyddia pobierania materiatbw oraz na polecenigytiera.
Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecfm Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierhai thuczniowej

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien mier&ynatychmiast po jej zg@gzczeniu, co najmniej w dwdch
losowo wybranych punktach naiej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej mi jednym punkcie na 400 “m
nawierzchniDopuszczalne odchytki od projektowanej grétionawierzchni nie powinny przekragza 10%.Pozostate
cechy geometryczne nawierzchni powinny lmgierzone i oceniane wedtug zasad podanych &v2pOST D-05.02.00
.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania odolne

6.5. Pomiar n@nosci nawierzchni

Pomiary nénaosci nawierzchni ttuczniowej naty wykona ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN- 64/8931-02
[23]. Pomiar nalgy wykona nie rzadziej ni raz na 3000 f lub wedtug zaledelnzyniera. Nawierzchnia tluczniowa
powinna spetniawymagania dotycge nénosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana &oos¢ nawierzchni ttuczniowej

Minimn alny modul odkszraleenis mierzony pray
Earegoria rocho uZvein plyoy o srednicy 30 cm, MPa
pieTwomy WROTY
Ench bardzo lekdd i leddd 100 140
Ruch leklosiredni 1 srednd 100 170

Zageszczenie nawierzchni tluczniowe] naje uzn& za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatlcaniarzonych przy zyciu ptyty osrednicy 30 cm, jest nie
wigkszy od 2,2.

6.6. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1.Niewtasciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aastodrzucone.
Jezeli kruszywa, nie spelnigge wymagé zostag wbudowane, to na poleceniezimiera, Wykonawca wymieni je na
wihasciwe, na wlasny koszt.

6.6.2.Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazwicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w
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punkcie 6.3.2 powinny l&y naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na gatbdé warstwy, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty
te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykanaasipi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3.Niewtasciwa nanos¢ nawierzchni

Jezeli naénos¢ nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej §rosci, zalecone przez myniera. Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykaca
tylko wtedy, gdy zarienie nénosci nawierzchni wynikto z niewkxiwego wykonania przez Wykonawoobot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D.05.0N\awierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-05.02NMwierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platdoi podano w OST D.-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeulgépszone.
Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m2 nawierzchni thuczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robét,
— dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
- rozilozenie warstwy kruszywa grubego,
— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego kruszywenbdyn,
— zagszczenie i skropienie emulsj
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwizane podano w OST D.05.02.00 ,Nawierzchnie twardalepszone. Wymagania ogolne” Pkt.10.
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