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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

Remont nawierzchni na drodze wojewddzkiej nr 254 Wamastawek od ul. Kolejowej w stgdBtarzyna (od km 17+700 do km 18+327)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiork elementéw drég i ulic w ramach remontu drogi wajeekiej nr 251 w m. Damastawek od ul.
Kolejowej w strog Staezyna (od km 17+700 do km 18+327).

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania robét rozbiorkowych i obejmupastpujace prace:

» rozbiorka nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki dreiwej z przeznaczeniem 90% kostki do ponownego
wbudowania

» rozbiorka krawznikéw betonowych drogowych 20x30 cm olomych z przeznaczeniem 90% krgwikow
do ponownego wbudowania

Uwaga:

Materialy rozbiérkowe oki&one przez lnyniera jako nieprzydatne Wykonawca winien odtramspeat na
sktadowiska przy zachowaniu przepiséw ofiie ochronysrodowiska i zagospodarowania odpadéw zgodnie zvidsta
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Materialy nadajce s¢ do ponownego wbudowania odwde na skladowisko Zamawigjego. Decyzj o
przydatndci materiatow podejmie ltynier w porozumieniu z Zamawigjym.

1.4.Okreslenia podstawowe
Stosowane okkenia podstawowe gs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagani@log” pkt 1.4.
1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania og@kel.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kéch wykonania oraz za zgodéioz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami layniera.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprat do rozbiorki

Roboty zwjzane z rozbiérkelementow drég i przepustowda wykonywane mechaniczniegaznie. Wykonawca
powinien dysponowanastpujagcym sprztem:

- fadowarki,

- koparko-tadowarki,
- koparki,

— samochody eizarowe,
— pity mechaniczne

- mioty wyburzeniowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagandne(j pkt 4.
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4.2, Transport materiatéw z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiorki medy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérigmyve

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D.0@0OQWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wyznaczenie elementow drdg i ulic przeznaczonychodbiorki naley wykona na podstawie Dokumentacji
Projektowej.

5.2.2. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych rob6t natg oznakowa zgodnie z Rozpogrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r w sprawie szczegbétowych warunkéw technicznylth znakéw i sygnatdwséwietinych oraz urzdzen
bezpieczastwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drog@chy. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

5.2.3. Rozhiérka warstw nawierzchni i podbudowy.

Przed przygpieniem do wyrywania krageznika naley odci¢ pitg krawedz nawierzchni bitumicznej jezdni. Po
rozebraniu kragznika, tawy naley skue miotem wyburzeniowym, aby uniké uszkodzenia przylegtej nawierzchni
jezdni. Materiaty uzyskane z rozbidrki nie powinby¢ mieszane w trakcie wykonywanych robot, transportu
skladowania.

5.3. Przewdenie i skladowanie materiatéw pochodgcych z rozbiérek.

Materialy pochodzce z rozbiorki Wykonawca winien posortotva nastpnie w obecnéri Inzyniera
zakwalifikowat materiaty nadajce s¢ do ponownego wykorzystania.

Materialy z rozbiérek, przeznaczone do ponowneghongystania stanowiwtasn@é Zamawiajcego. Naley
je zatadowd, przewie¢ i sktadowad w miejscu wskazanym przezzymiera, w sposéb upagdkowany i widgciwy dla
danego asortymentu oraz zabezpiégeyprzed zniszczeniem.

Materialy uszkodzone i nie nadeg¢ st do ponownego zycia naley traktowa jako odpad. Materiat
odpadowy z rozbidrki Wykonawca winien przetranspe i ztozy¢ na sktadowisku zaakceptowanym przezyhiera
w uzgodnieniu z wiciwymi wtadzami i zgodnie z obowzujagcymi przepisami ochron§rodowiska.

Doly (wykopy) powstate po rozhiérce elementéw didglic znajdupce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektowys beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwgsiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopéw drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéloi’6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontroli podlega sposéb wykonania robét rozbidrkoby prawidtowdci transportu i sktadowania materiatéw
uzyskanych podczas rozbioérki.
Zagszczenie gruntu wypetnggego ewentualne doty po useiiyich elementach nawierzchni, ogrodzeprzepustow
powinno spetnié odpowiednie wymagania okilene w SST D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@0nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarws
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- dla elementéw ulic, — mb (metr Ligy),
- dla nawierzchni utwardzonych —*rgmetr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.08@0nagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla elementéw ulic (kragznik):

- odkopanie krawznikow z wyjeciem i oczyszczeniem (przeznaczenie do ponownegmoiania),
- wyroéwnanie podt@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla nawierzchni utwardzonych:

- wyznaczenie odcinkéw rozbidrek,

- oznakowanie miejsca robét,

- rozbidrka nawierzchni utwardzonych (przeznaczenihi do ponownego wbudowania),
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatowwietinych oraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drog@zhly. nr
220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu.
Dz.U. 2013 poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 20b2odpadach
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