127
D.06.01.01

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.03.01

UMACNIANIE POBOCZY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z umocnieniem poboczy w ramach remontu dvoggwodzkiej nr 251 w m. Damastawek od ul. Kolegpw
w strore Staezyna (od km 17+700 do km 18+327).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ze@nych z umocnieniem poboczy i
obejmuj:

* wykonaniescinki poboczy gr. 15 cm na szer. 1,25m z odwozedmiaru na odktad Wykonawcy
» wbudowanie materiatu Zeinki na szer. 0,25m dalej za poboczem z ttuczaiaiknnego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe - & korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymaii pojazdow, umieszczenia
urzadzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.3.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
2.MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogblne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganiaray.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Mieszanka optymalna

Do umocnienia poboczy nalg stosowd grunt pozyskany z ukopu z placu budowy.
2.2.2.Woda

Nalezy stosowé wode odpowiadaica wymaganiom normy PN-EN 1008-1 [6]. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowapitng wode wodochgows.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprat do wykonania robot

Do umocnienia pobocza naleuzy¢:
e samochody gizarowe,
» walce i drobny sprt zag:szczajcy,

* urzgdzenie do mieszania gruntow.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddneg.

4.2, Transport materiatow

Do przewozu mieszanki mna wykorzystywé dowolnesrodki transportu.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST D.0000@ymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do zaakceptowania sposOb wykonania i¢gaggenia pobocza z mieszanki
optymalne;j.

5.2. Umocnienie poboczy
W przygotowanym korycie gruntowym najerozcieli¢ i zagéci¢ warstwe mieszanki o grubi@i 15 cm po
zag:szczeniu.

Wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanki ngleokresli¢ laboratoryjnie,
zgodnie z PN-B-04481 .

Zageszczenie ulponej warstwy materialu nalg prowadzé od kravedzi poboczy w kierunku kragdzi
nawierzchni. Rodzaj spgtu do zagszczania musi iy zaakceptowany przez Agniera. Zagszczona powierzchnia
powinna by réwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zatoym w Dokumentacji Projektowej, oraz nie positada
sladéw po przeiciu walcow lub zagszczarek.

Wskaznik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powinien @giico najmniej 0,98 maksymalnego
zagszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodélzB-04481.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogalne”
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 2.
Tablica 2: Wymagania dla pobocza wykonanego z raigdz

Lp. || Wyszczegdlnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw Tolerancja
1 Zag:szczenie 1 raz na kade 200 m

2 Szeroké¢ pobocza lrazna 100 m +5cm

3 Spadek poprzeczny lrazna 100 m +0,5%

4 Rownd¢ nawierzchni 1raz na 100 m <15 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia poboczy.

Remont nawierzchni na drodze wojewddzkiej nr 254 Wamastawek od ul. Kolejowej w stgdBtarzyna (od km 17+700 do km 18+327)



131
D.06.01.01

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.0M@BGnagania ogolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBrojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frumocnionego pobocza obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robdét,
» dostarczenie mieszanki
e rozscielenie i zageszczenie warstwy,
» przeprowadzenie niezbednych pomiaréw wymaganych w specyfikaciji,
e uporzadkowanie placu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaét. Wymagania

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowéednawierzchni planografem i tat
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu.

5. PN-EN 933-4 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladunaiaego

6. PN-EN 1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okggenia, symbole, podziat i opis gruntéw
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