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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem warstwégieralnej nawierzchni z brukowej kostki betonowejamach
remontu drogi wojewddzkiej nr 251 w m. Damastawekub. Kolejowej w stroa Staezyna (od km 17+700 do km
18+327)..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosavi@o dokument przetargowy i kontraktowy przy aleic
i realizacji robét ujtych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t a@anych z:

- wykonaniem nawierzchni zjazdéw (regulacja wys@kowa) z wykorzystaniem kostki pozyskanej z rozkidra
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana toine metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa.

1.4.2. Pozostale okienia podstawowe gs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagaoigdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoélne wymagania dotygze robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogori” 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogo6lne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2.Wyglad zewretrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna

by¢ réwna i szorstka, a krawzie kostek rowne i proste.
2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W realizacji zadania ma zastosowanie kostka brakawvymiarach grubsei:
- 80 mm,

Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadgdci %3 mm,
— na szerokéci + 3 mm,
- nagrubdci =5 mm.

Kolorystyka kostek to: czerwony
2.2.4 Wytrzymaitai¢ nasciskanie

Wytrzymaita¢ nasciskanie po 28 dniackirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.

Dopuszczalna najgsza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5.Nashgkliwos¢

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom aktualnie oboydujacej normy (PN-B-
06250 [2]) i wynosi nie wiccej niz 5%.
2.2.6.0dporna¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné bgdana zgodnie z wymaganiami aktualnej,
obowigzujacej nomy (PN-B-06250 [2]).

Odporng¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavansia i odmraania probek jest wystarcaap, jeeli:
— prébka nie wykazujegkniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
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- obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymdéd probek nie zamvanych nie jest wksze nk 20
%.
2.2.7.Scieralng¢

Scieralna¢ kostek betonowych okimna na tarczy Boehmego wg aktualnej normy (PN-B104[1]) powinna
wynosk nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1. Cement

Nalezy stosowda cement portlandzki klasy 32,5 wg aktualnej, ob@wjacej normy (PN-B-19701 [11]),
portlandzki z dodatkami wg wedtug aktualnej, obgaujacej normy (PN-B-19701 [11]) lub hutniczy wg oba=iljacej
normy (PN-B-19701 [11]).
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymataé na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj
niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 Wytrzymataé na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej 395
niz: '
3 Czas wizania:
- pocatek wigzania, najwczéiej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stal@g¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbyw& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
W przypadku, gdy czas przechowywania cemeniizie dhizszy od trzech miesty, mana go stosowaza zgod
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikpego przydatn& do robot.
2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki b@mt@), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3.Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonoWy kostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, ziyoe
z recep laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz; wytrzymatd¢, mniejsz nasikliwosé
i wiekszy odpornd¢é na niskie temperatury i dzialanie soli. Stosowaaewniki powinny zapewii kostce trwate
zabarwienie. Powinny to bybarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkonuje s¢ recznie.

Jeli powierzchnie s duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mzna stosowé& mechaniczne
urzadzenia ukladajce. Urazdzenie sklada si z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscaiarenia. Uradzenie to, po skaczonym uktadaniu kostek, moa
wykorzyst& do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi kiwytaka szczotkami. Do zegsgczenia nawierzchni
stosuje si wibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego. Do wyrOéwnania podsypki askii mana stosowéa
mechaniczne ugzlzenie na rolkach, prowadzone liniami na szyniekiiweznikach.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganédnay pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Kostki betonowe mma przewozi samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.0000MWymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Podiae

Nawierzchng z kostki brukowej naley wykonywa na posypce cementowo — piaskowej w stosunku 1:4
utozonej oraz w przypadku nawierzchni dla ruchu samdola@go na okrdonej podbudowie w uprzednio wykonanym
korycie. Grubé¢ podsypki wynosi 5 cm.

Podiaze gruntowe pod nawierzcknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami odtomymi w SST
D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pamterhie nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢by
zgodny z dokumentagprojektovs.

5.4. Podsypka

Na podsypk nalery stosowd piasek gruby, odpowiadgjy wymaganiom aktualnej, oboyziujgcej normy
(PN-B- 06712 [3]) oraz cement portlandzki klasy,5332vg aktualnej, obowkujacej normy (PN-B-19701 [11]),
portlandzki z dodatkami wg aktualnej, ob@mujacej normy (PN-B-19701 [11]) lub hutniczy wg aktugin
obowigzujgcej normy (PN-B-19701 [11]).

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementewmaskowej lub cementowowirowej, powinien
wynosi od 0,20 do 0,25, a wytrzymatonasciskanie R = 10 MPa, B = 14 MPa.

Grubag¢ podsypki cementowo — piaskowej po gszrzeniu powinna wynasb cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Kostke uktada st na podsypce cementowo — piaskowej w taki sposbl, szczeliny midzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknaleey uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacaagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania uatmej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie zyafgowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno tywaé walca.

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny wypetione zaprasv cementowo-piaskogvpolega na
polaniu nawierzchni wagdw kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotndci przez okres jednej
doby. Nastpnie nawierzchri nalezy przykrye piaskiem i utrzymywé w statej wilgotnéci przez okres 7 dni. Po
uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleosci od warunkdw atmosferycznych, nawierzehnalezy oczyci¢ doktadnie z
piasku i mana odda do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoinid’ 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzzy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powirkigde¢ od producenta wynikow higcych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca gi aby do badania wytrzymaia nasciskanie pobier@6 prébek (kostek) dziennie (przy
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produkcji dziennej ok. 600 hpowierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).
Poza tym, przed przygiieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakregsimaga podanych w pkt.
2.2.212.2.3 i wyniki badaprzedstawia lzynierowi do akceptaciji

6.3. Badania w czasie robé6t

6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy
Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgsédn@ dokumenta@j projektova
i odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki cementowo — piaskowej w zdrgrubdéci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodcicz dokumentaagj projektowve, oraz pkt. 5.4 niniejszej SST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brufolvpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
sprawdzenie prawidtowgi ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyty des@ (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nieréwnaici podtwne

Nieréwndci podtuzne nawierzchni mierzone fatub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza0,8 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektowy z toleranci + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

R&nice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekracza 1
cm.
6.4.4.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5.Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowane]j grétigpodsypki cementowo - piaskowej nie powinny pracka
+1,0cm.

6.5. Czstotliwosé pomiarow

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zZkkdsukowej, wymienionych w pkt. 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robaét.
Zaleca s}, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w @ld byly przeprowadzone nie rzadziej Birazy na
100 nf nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaefety lub przekroju poprzecznego oraz wizie tam,
gdzie poleci laynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.0000M§magania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgoblIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00MQMymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim,
— przygotowanie podbudowy,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,
Zasady ich odbioruasokreslone w D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”

pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania nawierzchni z kostki brukowej betegj obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze ,

- oznakowanie robét,
— zakup materiatéw,,
— przygotowanie podim,

— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki cementowo piaskowej,

- ulozenie i ubicie
- wypelnienie spain,

— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE -Normy

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250

oakwnpE

© N

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na tarczy Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdhdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat
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