Z UCHYLNA KRATA [ UCHYLNA KLAPA — NA ZAWIASACH

SZCZEGOL

WPUST SCIEKOWY KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWY
wg PN-EN 124:2000

O WYSOKOSCI LICA KRAWEZNIKOWEGO 120 MM

K

LASA C 250

w km 1+893.95, 1+958.50

WIDOK W PLANIE
skala 1:10
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NAWIERZCHNIA JEZDNI

SZCZEGOr BETONOWEJ STUDNI WPUSTOWEJ

skala 1:20

@ 960

Przykanalik PEHD @ 200

PRZEKROJ 1 - 1
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

@ Kraweznik betonowy uliczny, typ ciezki- 20x30 cm

na fawie betonowsj C12/15 z oporem

®

Woust $ciekowy kraweznikowo - jezaniowy
wg PN-EN 124.2000
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SZCZEGOr MANSZETY TYPU ZW
skala 1:10

Dn =200

M~ R =200 do 225

D =300

A
L=120 &
dopuszczalne przemieszczenie katowe — 12 st. podsypka piaskowa
dopuszczalne przemieszczenie linowe — 50 mm

~ uszczelnienie: eleastomer typu EPOM

cze$ci metalowe: stal nierdzewna

Wpust sciekowy-kraweznikowy - jezdniowy
wg PN-EN 124:2000 (kI. 0250%

(krata z uchylna klapa na zawiasach)

Piyta utrzymujaca wpust 960/250x150

Pierscien odciazajacy 960/660x250

Piyta pod pier$cien odciazajacy 1200/660x100

7

Nadstawka betonowa - prefabrykat 500x500 lub 500x300

Osadnik betonowy wpustu Ulicznego - prefabtykat 500/1000

Wylot przykanalika @ 200mm do rowu

ptyta azurowa 60x40x8 cm

umochnienie rowu, ptyta z

betonu C16/20 na "mokro"

.0Q

0.40

ZESTAWIENIE WPUSTOW WrACZONYCH DO ROWOW
- Rzedna Rzedna A
Numer | Pikietarz Rzedna Rzedna Dtugosé
woustu | woustu  [37"|gory wpustu| odplywu Wgﬂ:tu Wylotl do |7y analikal
A B c D L
W1 | 1+893.95 |str. P| 35.81 35.11 34.61 34.96 8.10
W2 | 1+958.50 |str.P| 35.85 35.15 34.65 35.00 8.10
SZCZEGOL STUIIDNI REWIZYJINEJ
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wg. KPED 01.20

SCHEMAT
skala 1:50
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Row

Wtaz kanatowy klasy D400
Z ryglami zamknietymi na klucz

Pierscien wyrownawczy @ 625xh

Kreg studzienny 625/500
Z otworem na wlot $cieku

Zwezka 1000/625x600

Klamry ztazowe - stal kwasoodporna
|ub pret stalowy pefny w otulinie tworzywowej

Uszczelka z elastomeru typ SD

row kryty PP @ 400

Przej$cie szczelne dla rur PP

umocnienie rowu, ptyta z/

betonu C16/20 na "mokro"

Przej$cie szczelne dla rur PP
Chody beton o Rm = 10 MPa
podsypka piaskowa

A

SCIEK PODCHODNIKOWY | UMOCNIENIE DNA ROWU
W MIEJSCU WYLOTU SCIEKU SKARPOWEGO

PRZEKROJ A-A
skala 1:50

™ plyta sciekowa betonowa
- typ korytkowy wg KPED 01.03
spoina

zaprawa cementowo — piaskowa 1:2

ival

konstrukcja $ciezki rowerowe

PRZEKROJ B-B

skala 1:10

zaprawa cementowo - piaskowa 1:2

J ' piyta betonowa 50x50x10 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 - gr. 5 cm

plyta sciekowa betonowa
- typ korytkowy wg KPED 01.03

WIDOK Z GORY

zaprawa cementowo - piaskowa 1:2

N

skala 1:50

plyta sciekowa betonowa
- typ korytkowy wg KPED 01.03
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piyta betonowa 50x50x10 cm

I

_

spoina - zaprawa cementowo - piaskowa 1:2 |
I

I

PRZEKROJ C-C

Darnina na warstwie hu

piyta sciekowa betonowa
- typ korytkowy wg KPED 01.03

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 10 cm

piyta sciekowa betonowa
- typ korytkowy wg KPED 01.03

skala 1:10

musu gr. 10 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 10 cm
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projektowa
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RUFIV JARKA

ADRES:  ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

7//0 /¢ 30/3 TELEFON: +48 698 92 00 73

E-MAIL:  eurostrada@wp.pl
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PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 181

zadanie
DREZDENKO - CZARNKOW POLEGAJACEJ NA BUDOWIE
SCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU M. KAWCZYN - M. CHELST
OD KM 8+030 DO KM 10+070 (STRONA PRAWA)
inwestor l WiFlkDpolski,ZarZQd ul. Wilczak 51
\ - Drdg Wojewddzkich 61-623 Poznan
, X tel. (0-61) 826-53-92
w Poznaniu
rysunek
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ELEMENTOW ODWODNIENIA
projektant mar inz. Rufin Jarka podpis
(branza drogowa)
WKP/0294/POOD/12 w spec. drogowej
mar inz. Rufin Jarka podpis
opracowat
WKP/0294/PO0OD/12 w spec. drogowej
sprawdzajacy inz. Adam Chmielewski podpis
(branza drogowa)
WKP/0231/POOD/06 w spec. drogowej
stadium branza skala data rysz:lku strnorny
wylooiekt Drogowa 1:50,1:10 | 06.2018 | 3.4 | 27¢




