PRZEKROJ 1
od km 0+000.00 do km 0+038.76

od km 0+080.58 do km 0+090.13
od km 0+243.59 do km 0+245.79
od km 0+306.28 do km 0+309.48
od km 0+353.48 do km 0+507.76

skala 1:50
; 1.50 ; zZmienna ; 0.501 2.00 ; 0.501
pobocze ; row przydrozny ‘opaska: Sciezka rowerowa ‘opaska:
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1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

Odtworzenie i profilowanie Towu
7 obsianiem trawa

gruntowd druntowa

obrzeze betonowe
8x30x100 cm
na fawie bbtonowej Z oporem

1% a6
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1. Scinka i uzupetnienie
pobocza gruntem

-gr.10cm

PRZEKROJ 2

© SZGZEGOL "A 7/

10.40

1. Humus z obsianiem trawg -~ ar. 10 cm

|
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|
|
SZCZEGOL "A"

1. Warstwa $cieralna

beton asfaltowy AC 5 S 50/70

obrzeze betonowe
8x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem

linia rozgraniczajaca
teren inwestyc|l

1. Humus z obsianiem trawg —ar. 10.cm

PRZEKROJ 3
od km 0+090.13 do km 0+243.59

od km 0+309.48 do km 0+353.48
od km 0+507.76 do km 1+466.30

skala 1:50
1.50 . zmienna ; 0.501 2.00 ; 0.501
pobocze : row przydrozny opaska: $ciezka rowerowa ‘opaska:

druntowa druntowa

Odtworzenie i profilowanie fowu

1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

2. Podbudowa zasadnicza

kruszywo famane stabilizowane

mechanicznie 0/31.5 mm

3. Warstwa odcinajaca

%runt stabilizowany cementem

m=1,5-2,5 MPa

od km 0+038.76 do km 0+080.58

od km 0+245.79 do km 0+306.28

skala 1:50
, 1.50 ; 2.00 , 0.50 .
: warstwa Scierlana $ciezka rowerowa ‘opaska:
: jezdni gruntowa
kraweznik betonowy :
: 20x30 cm
: na fawie beIlonowei Z oporem
: I
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1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

1. Warstwa $cieralna
beton asfaltowy AC 115 50/70 -gr.dcm

2. Istniejaca konstrukcja nawierzchni po
frezowaniu profilujacym na gtebokos¢ 4 cm

1% - istn. pochylenie poprzeczne jezdni

/A S N

linia rozgraniczajaca

obrzeze betonowe
8x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem

teren inwestycjl

1. Humus z obsianiem trawg - gr. 10.cm

1. Warstwa $cieralna
beton asfaltowy AC 5 S 50/70

-gr.dcm

2. Podbudowa zasadnicza
kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0/31.5 mm

-gr.20cm

3. Warstwa odcinajaca
runt stabilizowany cementem
m=1,5-2,5 MPa

-gr.10cm

z obsianiem trawa

10.40
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. _SZCZEGOL Q|

linia rozgraniczajaca
teren inwestycjl

1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

PRZEKROJ 5
od km 1+489.08 do km 1+522.00

1. Humus z obsianiem trawa - gr. 10.cm

~gr.4cm 1. Humus z obsianiem trawa - gr. 10 cm
1. Scinka i uzupetnienie
g 20 pobocza gruntem -gr.10cm
2. Warstwa pospotki
-gr.10.cm ,
PRZEKROJ 4
od km 1+466.30 do km 1+489.08
skala 1:50
. 2.00 . 0.50 . zmienna . zmienna .
warstwa $cierlana Sciezka rowerowa  :opaska: skarpa ; row
druntowa :
: Bariera ochronna stalowa Utda
N2W3A z pochwytem na przepuscie:
: lokalizacja zgodnie ‘ :
) : z planem zagospodarowania terenu:
min. 0.20: :

St

kraweznik betonowy

20x30 cm

na fawie bellonowej Z 0porem
()

NI

1%

1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

1. Warstwa $cieralna
beton asfaltowy AC 11 S 50/70
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2. Istniejaca konstrukcja nawierzchni po

frezowaniu profilujacym na gtebokos$¢ 4 cm
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SZCZEGOL A"

1. Warstwa $cieralna

beton asfaltowy AC 5 S 50/70

obrzeze betonows
8x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem

-gr.dcm

i% - istn. pochylenie poprzeczne jezdni

2. Podbudowa zasadnicza

kruszywo famane stabilizowane

mechanicznie 0/31.5 mm

-gr.20cm

3. Warstwa odcinajaca

%runt1 stabilizowany cementem
m:

5-2,5MPa

-gr.10cm 1. Humus z obsianiem trawa -~ 0r. 10 cm

linia rozgraniczajaca
teren Inwestycji

1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

1.50

obrzeze betonowe
8x30x100 cm :
na fawie bbtonowei 7 oporem X

| -

obrzeze betonowe
- 8x30x100 cm
: nafawie betonowej z oporem

PRZEKROJ 7
od km 1+576.79 do km 1+620.41

na fawie betonowej z oporem na fawie bbtonowe] z oporem
. T

. § 1% 1%

skala 1:50 skala 1:50
; 1.50 . 2.00 ' 2.00 . 0.501
150 Zmienna 0.50 900 0.50 Zmienna © warstwa Scierlana pas zieleni $ciezka rowerowa opaska:
' T : ) =1 — = 1 ; jezdni ; ; druntowa
pobocze : row przydrozny skarpa  :opaska: sciezka rowerowa  :opaska: skarpa ; ; : - : :
gruntowa gruntowa :
. : . . barierka segmentowa .
: 1urowo - szczeblinkowa U-12a :
. : lokalizacja zgodnie :
min. 0.20; z planem zagospodarowania terenu :
kraweznik betonowy . obrzeze betonowe © obrzeze betonowe
20x30 cm 8x30x100 cm : . 8x30x100 cm

PRZEKROJ 9
od km 1+892.37 do km 1+967.07

skala 1:50

na fawie betonowej z oporem

PRZEKROJ 6
od km 1+522.00 do km 1+576.79

od km 1+620.41 do km 1+840.00
skala 1:50
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Odtworzenie i profilowanie fowu \ X 14
Z obsianiem trawa : o =] ! =
T i
5 : SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "A’
b 1. Humus z obsianiem trawg - 1} 10 cm
1. Scinka i uzupeienie 2 2 -
_ : : 1. Warstwa $cieralna
pobocza giuntem g 10cm 10.40 beton asfaltowy AC 5 S 50/70

SZCZEGOL |'D"

1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

1. Warstwa $cieralna
beton asfaltowy AC 11 S 50/70 -gr.dcm

2. Istniejaca konstrukcja nawierzchni po
frezowaniu profilujacym na gfeboko$¢ 4 cm

-gr.dcem

2. Podbudowa zasadnicza
kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie 0/31.5 mm

linia rozgraniczajaca
teren inwestycjl

-gr.20cm i% - istn. pochylenie poprzeczne jezdni

1. Humus z obsianiem trawg = gr. 10 ¢m

3. Warstwa odcinajaca
grunt1 stabilizowany cementem
m:

,5-2,5MPa

-gr.10cm PRZEKROJ 8

zZmienna

2.00 0.50

pobocze

1. Scinka i uzupefnienie
pobocza gruntem

row przydrozny

Odtworzenie i profilowanie rowu
z obsianiem trawa

1%

. 1 1
$ciezka rowerowa :opaska:

gruntowa

obrzeze betonowe : obrzeze betonowe
8x30x100 cm : + 8x30x100 cm
na fawie bbtonowsj z oporem

e
(>

1%

Z

[

-gr. 10cm

1. Humus z obsia

linia rozgraniczajac
teren inwestycil

3

—H
SZCZEGOL "A”:

na fawie betonowej z oporem

1. Humus z obsianiem trawg —ar. 10.cm

iem frawa —gr. 10.cm

1. Warstwa $cieraina
beton asfaltowy AC 5 S 50/70 -gr.4em

2. Podbudowa zasadnicza
kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0/31.5 mm -gr. 20 cm

3. Warstwa odcinajaca
runt stabilizowany cementem
m=1,5-2,5 MPa -gr.10cm

od km 1+840.00 do km 1+892.37
od km 1+967.37 do km 2+044.25

/,
\

1. Humus z obsianiem trawa - ar. 10{cm

O
A & N,

linia rozgraniczajaca
teren Inwestycj|

SZCZEGOL "A"

1. Humus z obsianiem trawa - ar. 10 cm

1. Warstwa $cieralna

beton asfaltowy AC 5 S 50/70 -gr.4cm

2. Podbudowa zasadnicza

kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0/31.5 mm -gr.20cm

beton asfaltowy AC 11 S 50/70 -gr.4cm

2. Istniejaca konstrukcja nawierzchni po
frezowaniu profilujacym na gfeboko$¢ 4 cm

3. Warstwa odcinajaca

runt stabilizowany cementem
m=1,5-2,5 MPa -gr.10cm

1. Warstwa $cieraina
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

skala 1:50
1.50 2.00 0.50
- T . T 1
warstwa $cierlana sciezka rowerowa  :opaska:
jezdni : : druntowa
. : . barierka segmentowa
: ' rurowo - szczeblinkowa U-12a
, : . lokalizacja zgodnie
Mr Z planem zagospodarowania terenu
Es'ciek przykraweznikowy kraweznik betonowy c © obrzeze betonowe
7 kostki betonowej : 20x30 cm . 8x30xI‘00 o
Kolory szarego ; ' na fawie belonows) z oporern | - nafawie betonowe] z aporem
. | N :
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I SZCZEGOY "E" =
1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni -
1. Humus z obsianiem trawg — ar. 10 cm

1. Warstwa $cieraina
-gr.4em beton asfaltowy AC 5 S 50/70 -gr.dem

2. Istnigjaca konstrukcja nawierzchni po

frezowaniu profilujacym na gfeboko$¢ 4 cm

2. Podbudowa zasadnicza
kruszywo famane stabilizowane

i% - istn. pochylenie poprzeczne jezdni

mechanicznie 0/31.5 mm -gr. 20 cm

3. Warstwa odcinajaca
grunt stabilizowany cementem
Rm=1,5-2,5 MPa -gr.10cm

i% - istn. pochylenie poprzeczne jezdni

od 1.65 do 1.80 2.00 0.50
1 — 1 1 . . 1 i
- warstwa Scierlana © pas zieleni Sciezka rowerowa opaska:
E : gruntowa
s . krawezrik betonowy
$ciek przykraweznikowy 20630 e :
: na tawie betonowej z oporgm : )
: . obrzeze betonowe + obrzeze betonowe
: 8x30x100 cm o 8x30x100 cm
| : na tawie bbtonowej z oporem + nafawie betonowej z oporem
| : " | (s
! : 1% ~ - : =5
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1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezani S7CZEGOL "A" S7CZEGOL "A" -
1. Warstwa $cieralna 1. Humus z obsianiem trawa - gr. 19 cm

1. Humus z obsianiem trawa -~ @r. 10 cm

1. Warstwa $cieraina
beton asfaltowy AC 5 S 50/70

-gr.dcm

2. Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31.5 mm

kruszywo famane stabilizowane

-gr.20cm

3. Warstwa odcinajaca
runt stabilizowany cementem
m=1,5-2,5 MPa

-gr.10cm

jednostka
projektowa

BIURO INZYNIERI! LADOWES

ADRES: ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

/10 /¢ 30/3 TELEFON: +48 698 92 00 73

E-MAIL:  eurostrada@wp.pl

RUFIN JARKA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. Nr 34 poz. 83)

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 181

zadanie
DREZDENKO — CZARNKOW POLEGAJACEJ NA BUDOWIE
SCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU M. KAWCZYN - M. CHELST
OD KM 8+030 DO KM 10+070 (STRONA PRAWA)
inwestor l~ Wielkopolski Zarzad Ul Wilczak 51
\ Drdg Wojewddzkich 61-623 naf
, : tel. (0-61) 826-53-92
w Poznaniu
rysunek
PRZEKROJE NORMALNE
projektant magr inz. Rufin Jarka podpis
(branza drogowa)
WKP/0294/POOD/12 w spec. drogowej
mar inz. Rufin Jarka podpis
opracowat
WKP/0294/POOD/12 w spec. drogowej
sprawdzajacy inz. Adam Chmielewski podpis
(branza drogowa)
WKP/0231/POOD/06 w spec. drogowej
stadium branza skala data rysErnku stporny
Projekt .
wykonawczy Drogowa 1:50 06.2018 3.1 27 d




