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1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni
1. Warstwa $cieralna
beton asfaltowy AC 11 S 50/70 -gr.dcem 2. Warstwa wiazaca
2.f|stniejaca konsf,Ilruvkcja nawiegz%hrlli w9, beton asfaliowy AC 16 W 50/70 -grdem
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- proTLjacym ha % 3. Podbudowa zasadnicza
kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0/31.5 mm -gr.20cm
4. Warstwa odcinajaca
grunt stabilizowany cementem
m=1,5-2,5 MPa -gr.20cm

i - zmienne pochylenie podtuzne zjazdow indywidualnych

uzaleznione od roznicy rzednym miedzy istniejacym terenem a krawedzia jezdni
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1. Warstwa $cieralna

beton asfaltowy AC 5 S 50/70 -gr.4cm

2. Warstwa wiazaca

beton asfaltowy AC 16 W 50/70 -gr.dcem

3. Podbudowa zasadnicza
kruszywo famane stabilizowane

mechanicznie 0/31.5 mm -gr.20cm

4. Warstwa odcinajaca
%runt1 stabilizowany cementem
m:

52,5 MPa -gr.20cm

nawierzchnia $ciezki rowerowej
7 kruszywa naturalnego - gr. 20 cm

zmienna (zgodnie z dt. zjazdu na
Rys. 2.1 - 2.2 "Plan zagospodarowania terenu’)

z betonu asfaltowego

AC5850/70 - gr. 4 cm
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1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

i - zmienne pochylenie podiuzne zjazdow indywidualnych o
uzaleznione od roznicy rzednym miedzy istniejacym terenem a krawedzia jezdni
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1. Warstwa $cieralna

beton asfaltowy AC 5 S 50/70
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-gr.dcm

2. Warstwa wigzaca

beton asfaltowy AC 16 W 50/70

-gr.dcm

3. Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31.5 mm

kruszywo famane stabilizowane

-gr.20cm

4, Warstwa odcinajaca
%runt
m=1,5-2,5 MPa

stabilizowany cementem

-gr.20cm

zadanie
DREZDENKO - CZARNKOW POLEGAJACEJ NA BUDOWIE
SCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU M. KAWCZYN - M. CHELST
OD KM 8+030 DO KM 10+070 (STRONA PRAWA)
inwestor }. Wielkopolski Zarzad Ul Wilczak 51
\ Drdg Wojewddzkich 61-623 Poznanh
, : tel. (0-61) 826-53-92
w Poznaniu
rysunek
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ZJAZDOW
projektant mar inz. Rufin Jarka podpis
(branza drogowa)
WKP/0294/POOD/12 w spec. drogowej
mar inz. Rufin Jarka podpis
opracowat
WKP/0294/PO0OD/12 w spec. drogowe;j
sprawdzajacy inz. Adam Chmielewski podpis
(branza drogowa)
WKP/0231/POOD/06 w spec. drogowej
stadium branza skala data rysE;ku strnorny
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