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2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt wykonawczy dla tematu: ,Przebudowa
drogi wojewoédzkiej nr 181 Drezdenko — Czarnkéw pole gajgca na budowie
sciezki rowerowej na odcinku m. Kawczyn — m. Chetst od k m 8+030 do km
10+070 (strona prawa)” .

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie

wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na obszarze
Gminy Drawsko.

2.2. Zleceniodawca

l\ Wielkopolski Zarzad
\, Drog Wojewddzkich

w Poznaniu

Wielkopolski Zarz gd Drog Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61+623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa

BIURD INZYNIERII LAODOWES

Ez//o 7‘)(; 303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowe] EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

2.4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Przebudowa
drogi wojewédzkiej nr 181 Drezdenko — Czarnkéw pole gajgca na budowie
sciezki rowerowej na odcinku m. Kawczyn — m. Chetst od k m 8+030 do km
10+070 (strona prawa)” jest umowa nr 242/20Cz/18 zawarta w dniu 04.04.2018 r.

pomiedzy Wielkopolskim Zarzgdem Drég Wojewoddzkich w Poznaniu a Biurem
Inzynierii Lgdowej] EUROSTRADA Rufin Jarka.
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Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
aktualna mapy sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego wykonana

przez Firme Geologiczng GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski w maju 2018 r.,

ogolna inwentaryzacja elementow drogi oraz oznakowania poziomego,
pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na przedmiotowym

odcinku drogi wojewddzkiej nr 181,
obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajagcym a Jednostkg
Projektowa.

2.5. Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Przebudowa drogi

wojewodzkiej nr 181 Drezdenko — Czarnkéw polegaj agca na budowie $cie zki

rowerowej na odcinku m. Kawczyn — m. Cheilst od km 8 +030 do km 10+070

(strona prawa)” obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

czesciowg rozbiorke istniejgcych elementéw ulicy i nawierzchni niezbednym
zakresie,

budowe Sciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,

budowe sciezki rowerowej o nawierzchni z kruszywa naturalnego na gruntach
nalezacych do Lasow Panstwowych,

przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych na zjazdy o nawierzchni
bitumicznej,

wykonanie frezowania warstwy Scieralnej jezdni w pasie 1,5 m od
projektowanego kraweznika oraz wykonanie nowej warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm,

biezgca konserwacja rowOw przydroznych oraz remont rowow krytych pod
zjazdami,

wprowadzenie elementéw organizacji ruchu w postaci oznakowania poziomego

oraz pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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2.6. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

— kategoria administracyjna: droga wojewoédzka,

- klasa drogi: G — gtéwna,

— kategoria ruchu: KR3

— istn. szerokos¢ jezdni: 6,00 m,

— szerokosc sciezki rowerowej: 2,00 m,

— pochylenie poprzeczne sciezki rowerowej: jednostronne 1,0% - bitumiczna,
jednostronne 3,0% - z kruszywa,

— pochylenie skarp: 1:1,5,

— typ przekroju: drogowy, pétuliczny

— szerokosc¢ pobocza: 1,50 m,

— szerokosc¢ opaski gruntowej: 0,50 m,

— szerokosc zjazdu: od 3,50 do 5,00 m,

— odwodnienie: rowy przydrozne.
2.7. Charakterystyka zieleni istniej 3cej

Budowa $ciezki rowerowej na przedmiotowym odcinku DW 181 powoduje

kolizje z istniejgcymi drzewami i krzewami.

Tabela 1. Drzewa do wycinki (numeracja drzew wedtug rys. 2.1 — 2.2 ,Plan

zagospodarowania terenu”
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Obwdd pnia . :
Nr na Poll/werzcihnla \r il e
?(rrzzzvv\\l/ﬁ/ Gatunek wysokosci r?;vgi)w r dziatki wagi
130 cm [cm]
1 Klon (Acer L.) 200 317
Robinia akacjowa nie wymaga
2 (Robinia pseudoacacia 25,00 179/2 zgody na
L.) wycinke
Robinia akacjowa nie wymaga
3 (Robinia pseudoacacia 15, 20 179/2 zgody na
L.) wycinke
Klon (Acer L.), Jesion nie wymaga
4 wynio;#y (Ffax"?us 70,00 109 zgody na
excelsior L.), Wierzba ik
(Salix L.) Wycinke
uschniete,
5 Sliyva tarnina (Prunus 75 10,00 317 nie wymaga
spinosa L.) zgody na
wycinke
6 Jesion_ wyniosty (Fraxinus 45 91/1 nlze;(\;va/;nr?ga
excelsior L.) :
wycinke
7 Klon (Acer L.) 215 317
SUMA: 6 szt 105,00

W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania na srodowisko zaktada sie
wykonanie nasadzen kompensacyjnych dla drzew wymagajgcych zgody na wycinke.
Nalezy nasadzi¢ drzewa w stosunku wynoszgacym co najmniej 1:1 do drzew
wycietych. Miejsce nasadzen kompensacyjnych zostanie wskazane przez Inwestora.
Na etapie prac projektowych nasadzenia kompensacyjne zaproponowano wykonac
na terenie inwestycji w pasie drogi wojewoddzkiej nr 181. Nalezy nasadzi¢ drzewa

gatunku klon.

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg Sciezki rowerowej
istniejgce drzewa bedg narazone m.in. na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne
powodujg uszkodzenia Podczas
wykonywania
zabezpieczajgce drzewa (zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.,

art. 82, ust. 1):

najpowazniejsze systeméw korzeniowych.

rob6ét budowlanych nalezy zastosowaé okreslone zasady

— zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,
— prace w obrebie korzeni wykonywac¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,
— odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym

wysuszeniem (lato) lub przemarznieciem (zima) ostania¢ materialami ze
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stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas
upatdw — maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie (pkt.
1, schemat 1),

zadba¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly skiadowane
materiaty budowlane ani ziemia z wykopow, gdyz uniemozliwia to wymiane
gazowg miedzy powietrzem i glebg, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do
zamierania gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogg wyptukiwac
z materiatdbw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla
roslinnosci (pkt. 4, schemat 1),

zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1 m, w przypadku
koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonac systemy napowietrzajgce glebe
(pkt.2, schemat 1),

zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym (pkt. 6, schemat
1),

zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

zabezpieczenie pni (pkt. 3, schemat 1),

0 ogrodzenia — przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje
powierzchnie rowng rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia
ogrodzona obejmuje obszar $rednicy rownej 2-krotnej srednicy koron
drzew,

o ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej bgdz juty):

= ostona z desek wokot catego pnia,
= wysokos¢ nie mniejsza niz 150 cm,
= dolna czesc desek powinna opierac sie na podtozu,
= oszalowanie nalezy opasa¢ drutem bgdz tasmg co 40 — 69 cm
(min. 3 razy),
= deski powinny Scisle przylegac do pnia,
= zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych,
folii pecherzykowych, juty,
zabezpieczenie koron drzew - podwigzywanie gatezi narazonych na
uszkodzenia, wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia

powinny by¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

Projekt wykonawczy 9
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Schemat — ochrona zieleni na terenach inwestycyjnych

1. Wykopy 2. Nasypy

Ij"

3. Zabezpieczenie pni

a) ogrodzenia b) ostony przypniowe (odeskowania,
ostony z maty stomianej lub juty)

4. Sktadowanie materiatow 5. Drogi

10 Projekt wykonawczy
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3. PROJEKT WYKONAWCZY — BRAN ZA DROGOWA

3.1. Opis trasy w planie
Dtugos¢ odcinka budowanej sciezki rowerowej wynosi 2044,25 m.

Os zaprojektowano w sposob nie ingerujgcy w jezdnie drogi wojewodzkiej nr
181. Sciezka rowerowa oddzielona jest od jezdni poboczem oraz rowem
przydroznym, lokalnie jest zlokalizowana bezposrednio przy krawedzi jezdni.
Geometrie oraz elementy trasy w planie przedstawiono na rys. 2.1 — 2.2 ,Plan

zagospodarowania terenu”.
Os trasy zaprojektowano w taki sposob aby:
— zminimalizowa¢ dodatkowe zajecie terenu pod droge,
— zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesji,

— unikngé przebudowy istniejgcych urzadzeh podziemnych oraz

ogrodzen,
3.2.  Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete budowanej S$ciezki rowerowe] zaprojektowano uwzgledniajgc
uksztattowanie terenu. Niwelete zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety
nawierzchni drog z ktérymi tgczy sie projektowana $ciezka oraz przy zatozeniu
zapewnienia minimalnych pochylen podiuznych gwarantujgcych prawidtowe i
sprawne odprowadzenie wod opadowych. Niweleta zapewnia réwniez prawidiowe

powigzanie z przylegtym terenem.

Minimalny spadek podtuzny niwelety wynosi 0,07%, natomiast maksymalny

wynosi 8,00%.
Niwelete tras przedstawiono narys. 4.1 — 4.2 ,Przekréj podiuzny”.
3.3.  Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano budowe $ciezki rowerowej o szerokosci 2,00 m.
Pochylenie poprzeczne sciezki o nawierzchni bitumicznej wynosi 1,0 % w kierunku
jezdni, natomiast pochylenie sciezki o nawierzchni z kruszywa naturalnego wynosi

3,0 % w kierunku jezdni.

Projekt wykonawczy 11
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Szczegotowe rozwigzania zastosowane w projekcie budowy $ciezki rowerowe;j
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 181 na odcinku od km 8+030,00 do km 10+070,00

przedstawiono na Rys. 3.1 — 3.4 ,Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne”.
3.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni  scie zki rowerowej

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie Sciezki rowerowej o

nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 5 S 50/70 - gr. 4 cm,

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm —gr. 20 cm,

— warstwa odcinajgca: grunt stabilizowany cementem o Rm =1,5-25 MPa —

gr. 10 cm.

Na odcinkach zlokalizowanych na gruntach nalezgcych do Lasow
Panstwowych nalezy wykonac¢ nawierzchnie Sciezki rowerowej o nastepujgcej

konstrukciji:

— warstwa gérna nawierzchni zwirowej: zwir - gr. 10 cm,

— warstwa dolna nawierzchni zwirowej: pospétka — gr. 10 cm.
3.5. Projektowana nawierzchnia jezdni

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie nowej warstwy Scieralnej przy
krawedzi jezdni w pasie o szerokosci 1,50 m, w miejscach lokalizacji Sciezki
rowerowej przy krawedzi jezdni wyniesionej kraweznikiem. Konstrukcja utozenia

warstwy Scieralnej jezdni jest nastepujaca:
— warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 5 11 50/70 - gr. 4 cm,

— istniejgca konstrukcja nawierzchni: po frezowaniu profilujgcym na gtebokos$¢

4 cm.

12 Projekt wykonawczy
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3.6.

publicznych

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow i

ndywidualnych i

W projekcie przewidziano przebudowe istniejgcych zjazdow indywidualnych i

publicznych w celu

zapewnienia komunikaciji

wydzielonych

nieruchomosci

przylegtych do pasa drogowego z jezdnig. Szerokoéci zjazdéw zostaly dostosowane

do istniejgcych szerokosci. Lokalizacja oraz wymiary zjazdéw zostaly przedstawione

na Rys. 2.1 — 2.2 ,Plan zagospodarowania terenu”.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni zjazdow o

nastepujgcej konstrukcji:

gr. 20 cm.

warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 5 S 50/70 - gr. 4 cm,

warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 - gr. 4 cm,

podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm —gr. 20 cm,

warstwa odcinajgca: grunt stabilizowany cementem o Rm =1,5-2,5 MPa —

W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie zjazdow objetych inwestycja:

Numer Kilometracja St Diugosé¢ Szerokos¢ | Powierzchnia
. rona 2
Zjazdu [km] [m] [m] [m“]
1 km 0+051,75 prawa 2,95 4,60 13,30
2 km 0+293,83 prawa 3,20 3,50 11,30
3 km 0+355,98 prawa 7,20 5,00 39,90
4 km 0+438,59 prawa 7,20 4,00 32,70
5 km 0+505,89 prawa 8,90 3,50 36,10
6 km 0+734,30 prawa 8,00 5,00 43,90
7 km 0+828,11 prawa 8,00 5,00 43,90
8 km 1+014,72 prawa 10,00 5,00 54,00
9 km 1+193,18 prawa 8,00 5,00 43,90
10 km 1+468,05 prawa 9,00 3,50 35,40
11 km 1+538,83 prawa 9,50 3,50 37,20
12 km 1+618,24 prawa 8,00 3,50 31,90
13 km 1+722,78 prawa 8,50 3,50 33,70
14 km 1+967,07 prawa 6,50 5,00 41,40
15 km 2+034,45 prawa 2,20 5,00 12,20
SUMA 510,80
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3.7. Projektowana konstrukcja opasek gruntowych

Pobocza po obu stronach Sciezki rowerowej nalezy wykonac

w nastepujacy sposob na calej szerokosci:
— warstwa gérna: humus obsiany mieszankg traw — gr. 10 cm;
3.8. Pobocza

Dokumentacja projektowa zaklada sciecie i uzupetnienie poboczy gruntem
pozyskanym ze $cinki w warstwie o gr. 10 cm. Szerokos¢ pobocza powinna wynosi¢
1,50 m. Wykonane pobocze nalezy odpowiednio zagesci¢ i wyprofilowaé

o pochyleniu poprzecznym 6,0 %.
3.9. Zielen

Zaktada sie wykonanie humusowania gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw
pozostatego terenu w granicach pasa drogowego objetego inwestycjg. Dodatkowo
nalezy wykona¢ nasadzenia kompensacyjne zwigzane z wycinkg drzew. Nalezy

nasadzi¢ 2 szt. klonu zwyczajnego.
3.10. Kraw ezniki i obrze za

Na odcinku drogi wojewddzkiej nr 181, gdzie planowana jest budowa
chodnika przyjeto wykorzystanie dwoch rodzajow kraweznikéw. Jako ograniczenie
jezdni od $ciezki rowerowej zaprojektowano kraweznik betonowy uliczny typ ciezki
o wymiarach 20x30 cm. Przewiduje sie wyniesienia kraweznika ponad poziom jezdni
0 12 cm. Na zjazdach indywidualnych nalezy obnizy¢ kraweznik do wysokosci 4 cm
ponad jezdnie. W miejscach tych nalezy zastosowacC kraweznik najazdowy 20x22
cm. Kraweznik nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem grubosci 15 cm (beton
C12/15). Zmiane wysokosci nalezy wykonac¢ stosujgc krawezniki skosne na dtugosci
jednego kraweznika. W miejscu lokalizacji zjazdow na odcinku przekroju drogowego
krawedz jezdni nalezy wydzieli¢ od nawierzchni zjazdu opornikiem betonowym 12x25
cm osadzonym na tawie betonowej z oporem (beton C12/15).

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy chodnikowych betonowych 8x30 cm
w celu ograniczenia krawedzi $ciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej oraz
zjazdow. Obrzeze chodnikowe ograniczajgce krawedz chodnika nalezy osadzi¢ na

tawie betonowej z oporem gr. 10 cm (beton C12/15)
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Lokalizacja zastosowania odpowiednich kraweznikOw oraz obrzezy zostata
przedstawiona w czesci rysunkowej — Rys. 2.1 — 2.2 ,Plan zagospodarowania terenu”

oraz Rys. 3.1 — 3.4 ,Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne”.

3.11. Sciek dwurz edowy przykraw eznikowy z betonowej kostki

brukowej

Na odcinku od km 1+840,00 do km 2+044,25 przewidziano budowe scieku
przykraweznikowego z kostki betonowej koloru szarego o grubosci 8 cm. Sciek ma
szerokos¢ 20 cm i utozony jest dwurzedowo na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm i tawie z betonu C12/15 (B15).

Celem scieku jest doprowadzenie do sprawniejszego sptywu wody opadowej,

a jednoczesnie ograniczenie zalegania wody deszczowej na pasie ruchu.

Szczegolty wykonania $cieku przykraweznikowego przedstawiono na Rys. 3.3

.Przekroje normalne — szczegoty konstrukcyjne”.
3.12. Mur oporowy

W projekcie przewidziano wykonanie prefabrykowanego muru oporowego
zelbetowego typ "L" w miejscu istniejgcego przepustu pod korong drogi o di. 6,00 m
w km 1+477,00. Mur oporowy nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm oraz na fawie z betonu C 12/15 gr. 15cm. . Szczeg6t wykonania muru
oporowego przedstawiono na Rys. 3.3 "Szczegodly konstrukcyjne”. Mur oporowy

zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych o nastepujgcych parametrach:
— wysokos¢ — 205 cm,
— dhugosé podstawy — 115 cm,
— grubosc¢ sciany — 12 cm.
3.13. Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie  projektowanej sciezki rowerowej realizowane bedzie
powierzchniowo za pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych
gwarantujgcych sprawne odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do

istniejgcego rowu przydroznego przy jezdni gtdwnej drogi wojewodzkiej nr 181 na
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odcinku objetym opracowaniem. Istniejgce rowy nalezy poddac¢ biezgcej konserwacji

polegajgcej na oczyszczeniu, odmuleniu i wyprofilowaniu.

W celu zapewnienia ciggtosci rowdéw przydroznych w miejscach krzyzowania
sie rowu zjazdami lub Sciezkg rowerowg nalezy wykona¢ remont istniejgcych
odcinkéw rowu krytego rurowego o srednicy 400 m z rury PP, Row kryty nalezy
wykonaé na tawie fundamentowej z podsypki cementowo-piaskowej grubosci 15 cm i
szerokosci 1,20 m. WIlot oraz wylot rowu krytego nalezy umocni¢ poprzez
obrukowanie kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 - 10
cm. Lokalizacja rowoéw krytych zostala wskazana na rys. 2.1 - 2.2 ,Plan

zagospodarowania terenu”.

Dodatkowo na odcinku od km 1+840,00 do km 2+044,25 odprowadzenie wod
opadowych odbywac sie bedzie poprzez $cieki przykraweznikowe i wpusty uliczne,
ktore poprzez przykanaliki i wyloty prefabrykowane bedg odprowadza¢ wode do
rowow przydroznych. Szczegdty dotyczace odwodnienia oraz zestawienie wpustow
deszczowych przedstawiono na Rys. 3.4 ,Szczegdly konstrukcyjne elementéw

odwodnienia” .

Dodatkowo po prawej stronie jezdni w miejscu zblizenia sciezki rowerowej do
jezdni na odcinku od km 1+567,70 do km 1+621,40 zaprojektowano row kryty fi400 z
rur PP, na ktorym przewidziano jedng studnie rewizyjng betonowg o srednicy 1000

mm.

Ponadto w km 1+870,20 zaprojektowano $ciek pochodnikowy wraz ze
Sciekiem skarpowym do istniejgcego rowu. Dodatkowo w miejscach zastosowania
przekroju pétulicznego w miejscach zakonczenia kraweznika nalezy zastosowac
Sciek skarpowy w celu sprawnego odprowadzenia wody opadowej ptyngcej po jezdni
wzdiuz kraweznika. Sciek skarpowy nalezy zastosowaé w km 0+034,90; km
0+241,70; km 1+572,00; km 1+835,70.

3.14. Elementy organizacji ruchu i BRD

Elementy docelowej organizacji ruchu oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji stanowig odrebny tom

dokumentacji — projekt statej organizaciji ruchu.
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W miejscu lokalizaciji istniejgcego przepustu pod korona drogi w km 1+477,00
nalezy na krawedzi ustawi¢ barieroporecz ochronng stalowg N2W3A o0 wysokosci
1,20 m i dlugosci 18 m. Lokalizacje przedstawiono na Rys. 2.1 — 2.2 ,Plan
zagospodarowania terenu”. Dodatkowo w miejscach gdzie wysokos¢ skarpy przy
Sciezce rowerowej wynosi ponad 0,50 m nalezy zamontowac¢ barierki stalowe
segmentowe rurowo — szczeblinowe U-12a o wysokosci 1,20 m. tgczna dlugosc
barierek U-12a do zamontowania wynosi 134,00 m.

3.15. Rozbiérka elementow drég

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania
prac rozbiorkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiorke

nastepujgcych elementéw:
— krawezniki betonowe na tawie betonowej,
- obrzeza chodnikowe,
— chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

— frezowanie profilujgce nawierzchni bitumicznej jezdni w pasie o
szerokosci 1,50 m przy projektowanym krawezniku oraz obciecie

krawedzi jezdni w miejscach lokalizacji kraweznika betonowego,
— zjazdy o nawierzchni bitumicznej,
— istniejgce oznakowanie pionowe i urzgdzenia BRD.
3.16. Roboty ziemne

W projekcie przyjeto zdjecie warstwy humusu, darniny i wierzchniej warstwy
gruntu na gtebokos$¢ od 10 do 40 cm na odcinku drogi wojewodzkiej nr 181 objetym

niniejszg dokumentacjg w niezbednym zakresie.

Roboty ziemne polegajagce na wykonaniu nasypoéw oraz korytowaniu
przewiduje sie wykonac na odcinku projektowanej trasy sciezki rowerowe).
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4. TABELE
4.1. Tabela zdj ecia humusu
Tabela ilo $ci zdj ecia humusu
Powierzchnia Objetosé
o | Womeraca | DRSS | prickl s | werechel,
cm [m2] [m3]
1 km 0+000,00 0,58
2 km 0+020,00 20,00 0,77 13,50
3 km 0+040,00 20,00 0,61 13,80
4 km 0+060,00 20,00 0,61 12,20
5 km 0+080,00 20,00 0,62 12,30
6 km 0+090,13 10,13 0,65 6,43
SUMA: 58,23
SUMA + 10%: 64,06
7 km 0+090,13 0,65
8 km 0+100,00 9,87 0,73 6,81
9 km 0+120,00 20,00 0,67 14,00
10 km 0+140,00 20,00 0,64 13,10
11 km 0+160,00 20,00 0,67 13,10
12 km 0+180,00 20,00 0,68 13,50
13 km 0+200,00 20,00 0,68 13,60
14 km 0+220,00 20,00 0,68 13,60
15 km 0+240,00 20,00 0,85 15,30
16 km 0+243,59 3,59 0,75 2,87
SUMA: 105,88
SUMA + 10%: 116,47
17 km 0+243,59 0,75
18 km 0+260,00 16,41 0,60 11,08
19 km 0+280,00 20,00 0,61 12,10
20 km 0+300,00 20,00 0,58 11,90
21 km 0+309,48 9,48 0,64 5,78
SUMA: 40,86
SUMA + 10%: 44,95
22 km 0+309,48 0,64
23 km 0+320,00 10,52 0,67 6,89
24 km 0+340,00 20,00 0,71 13,80
25 km 0+353,48 3,48 0,70 2,45
SUMA: 23,14
SUMA + 10%: 25,46
26 km 0+353,48 0,70
27 km 0+360,00 6,52 0,65 4,40
28 km 0+380,00 20,00 0,84 14,90
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29 km 0+400,00 20,00 0,78 16,20
30 km 0+420,00 20,00 0,35 11,30
31 km 0+440,00 20,00 0,72 10,70
32 km 0+460,00 20,00 0,40 11,20
33 km 0+480,00 20,00 0,34 7,40
34 km 0+500,00 20,00 0,36 7,00
35 km 0+507,76 7,76 0,36 2,79
SUMA: 85,89
SUMA + 10%: 94,48

36 km 0+507,76 0,36
37 km 0+520,00 12,24 0,34 4,28
38 km 0+540,00 20,00 0,35 6,90
39 km 0+560,00 20,00 0,33 6,80
40 km 0+580,00 20,00 0,33 6,60
41 km 0+600,00 20,00 0,34 6,70
42 km 0+620,00 20,00 0,33 6,70
43 km 0+640,00 20,00 0,33 6,60
44 km 0+660,00 20,00 0,33 6,60
45 km 0+680,00 20,00 0,35 6,80
46 km 0+700,00 20,00 0,33 6,80
47 km 0+720,00 20,00 0,36 6,90
48 km 0+740,00 20,00 0,34 7,00
49 km 0+760,00 20,00 0,34 6,80
50 km 0+780,00 20,00 0,34 6,80
51 km 0+800,00 20,00 0,39 7,30
52 km 0+820,00 20,00 0,35 7,40
53 km 0+840,00 20,00 0,42 7,70
54 km 0+860,00 20,00 0,33 7,50
55 km 0+880,00 20,00 0,32 6,50
56 km 0+900,00 20,00 0,33 6,50
57 km 0+920,00 20,00 0,37 7,00
58 km 0+940,00 20,00 0,35 7,20
59 km 0+960,00 20,00 0,35 7,00
60 km 0+980,00 20,00 0,36 7,10
61 km 1+000,00 20,00 0,34 7,00
62 km 1+020,00 20,00 0,35 6,90
63 km 1+040,00 20,00 0,35 7,00
64 km 1+060,00 20,00 0,36 7,10
65 km 1+080,00 20,00 0,33 6,90
66 km 1+100,00 20,00 0,32 6,50
67 km 1+120,00 20,00 0,35 6,70
68 km 1+140,00 20,00 0,40 7,50
69 km 1+160,00 20,00 0,44 8,40
70 km 1+180,00 20,00 0,38 8,20
71 km 1+200,00 20,00 0,36 7,40
72 km 1+220,00 20,00 0,32 6,80
73 km 1+240,00 20,00 0,33 6,50
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74 km 1+260,00 20,00 0,33 6,60
75 km 1+280,00 20,00 0,32 6,50
76 km 1+300,00 20,00 0,32 6,40
77 km 1+320,00 20,00 0,34 6,60
78 km 1+340,00 20,00 0,32 6,60
79 km 1+360,00 20,00 0,34 6,60
80 km 1+380,00 20,00 0,34 6,80
81 km 1+400,00 20,00 0,41 7,50
82 km 1+420,00 20,00 0,48 8,90
83 km 1+440,00 20,00 0,39 8,70
84 km 1+460,00 20,00 2,34 27,30
85 km 1+466,30 6,30 2,48 15,18
SUMA: 370,07
SUMA + 10%: 407,07
86 km 1+466,30 2,48
87 km 1+480,00 13,70 2,56 34,52
88 km 1+500,00 20,00 2,67 52,30
89 km 1+520,00 20,00 0,54 32,10
90 km 1+540,00 20,00 0,99 15,30
91 km 1+560,00 20,00 0,36 13,50
92 km 1+580,00 20,00 0,52 8,80
93 km 1+600,00 20,00 0,52 10,40
94 km 1+620,00 20,00 0,35 8,70
95 km 1+640,00 20,00 0,31 6,60
96 km 1+660,00 20,00 0,31 6,20
97 km 1+680,00 20,00 0,34 6,50
98 km 1+700,00 20,00 0,31 6,50
99 km 1+720,00 20,00 0,33 6,40
100 | km 1+740,00 20,00 0,32 6,50
101 | km 1+760,00 20,00 0,33 6,50
102 | km 1+780,00 20,00 0,32 6,50
103 | km 1+800,00 20,00 0,32 6,40
104 | km 1+820,00 20,00 0,31 6,30
105 | km 1+840,00 20,00 0,41 7,20
106 | km 1+860,00 20,00 0,44 8,50
107 | km 1+880,00 20,00 0,45 8,90
108 | km 1+900,00 20,00 0,47 9,20
109 | km 1+920,00 20,00 0,44 9,10
110 | km 1+940,00 20,00 0,43 8,70
111 | km 1+960,00 20,00 1,61 20,40
112 | km 1+980,00 20,00 1,30 29,10
113 | km 2+000,00 20,00 1,29 25,90
114 | km 2+020,00 20,00 1,10 23,90
115 | km 2+040,00 20,00 0,87 19,70
116 | km 2+044,25 4,25 0,82 3,59
SUMA: 414,22
SUMA + 10%: 455,64
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SUMA ETAP I: 455,64
SUMA ETAP Il asfalt: 203,49
SUMA ETAP Il kruszywo: 549,00
4.2. Tabela robot ziemnych
Tabela rob6t ziemnych
Powierzchnia
. . Dlugos¢ przekrpju_ Powierzchnia Objetos¢ gruntu z Qs
Lp | Kilometracja odcinka wykopow_l przekroju Korytowania [m3] nasypu
korytowania | nasypu [m2] [m3]
[m2]
1 | km 0+000,00 0,24 0,52
2 | km 0+020,00 20,00 0,00 0,83 2,40 13,50
3 | km 0+040,00 20,00 0,06 0,25 0,60 10,80
4 | km 0+060,00 20,00 0,07 0,27 1,30 5,20
5 | km 0+080,00 20,00 0,06 0,31 1,30 5,80
6 | km 0+090,13 10,13 0,03 0,44 0,46 3,80
SUMA: 6,06 39,10
SUMA + 10%: 6,66 43,01
7 | km 0+090,13 0,03 0,44
8 | km 0+100,00 9,87 0,00 0,58 0,15 5,03
9 | km 0+120,00 20,00 0,35 0,02 3,50 6,00
10 | km 0+140,00 20,00 0,11 0,04 4,60 0,60
11 | km 0+160,00 20,00 0,00 0,29 1,10 3,30
12 | km 0+180,00 20,00 0,00 0,42 0,00 7,10
13 | km 0+200,00 20,00 0,00 0,46 0,00 8,80
14 | km 0+220,00 20,00 0,00 0,47 0,00 9,30
15 | km 0+240,00 20,00 0,00 0,86 0,00 13,30
16 | km 0+243,59 3,59 0,03 0,55 0,05 2,53
SUMA: 9,40 55,96
SUMA + 10%: 10,34 61,56
17 | km 0+243,59 0,03 0,55
18 | km 0+260,00 16,41 0,06 0,22 0,74 6,32
19 | km 0+280,00 20,00 0,06 0,22 1,20 4,40
20 | km 0+300,00 20,00 0,08 0,11 1,40 3,30
21 | km 0+309,48 9,48 0,06 0,18 0,66 1,37
SUMA: 4,00 15,39
SUMA + 10%: 4,40 16,93
22 | km 0+309,48 0,06 0,18
23 | km 0+320,00 10,52 0,00 0,23 0,32 2,16
24 | km 0+340,00 20,00 0,14 0,24 1,40 4,70
25 | km 0+353,48 3,48 0,18 0,12 0,56 0,63
SUMA: 2,27 7,48
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SUMA + 10%: 2,50 | 8,23

26 | km 0+353,48 0,18 0,12
27 | km0+360,00 | 6,52 0,28 0,09 1,50 0,68
28 | km 0+380,00 | 20,00 0,15 0,14 4,30 2,30
29 | km 0+400,00 | 20,00 0,61 0,02 7,60 1,60
30 | km 0+420,00 | 20,00 0,60 0,03 12,10 0,50
31 | km 0+440,00 | 20,00 2,61 0,00 32,10 0,30
32 | km 0+460,00 | 20,00 0,33 0,06 29,40 0,60
33 | km 0+480,00 | 20,00 0,39 0,04 7,20 1,00
34 | km 0+500,00 | 20,00 0,20 0,11 5,90 1,50
35 | kmo0+507,76 | 7,76 0,15 0,10 1,36 0,81
SUMA: 101,46 9,30
SUMA + 10%: 111,60 10,23

36 | km 0+507,76 0,15 0,10
37 | km0+520,00 | 12,24 0,03 0,10 1,10 1,22
38 | km 0+540,00 | 20,00 0,00 0,31 0,30 4,10
39 | km 0+560,00 | 20,00 0,06 0,06 0,60 3,70
40 | km 0+580,00 | 20,00 0,08 0,04 1,40 1,00
41 | km 0+600,00 | 20,00 0,00 0,11 0,80 1,50
42 | km 0+620,00 | 20,00 0,03 0,07 0,30 1,80
43 | km 0+640,00 | 20,00 0,00 0,15 0,30 2,20
44 | km 0+660,00 | 20,00 0,10 0,03 1,00 1,80
45 | km 0+680,00 | 20,00 0,02 0,11 1,20 1,40
46 | km 0+700,00 | 20,00 0,00 0,09 0,20 2,00
47 | km 0+720,00 | 20,00 0,00 0,39 0,00 4,80
48 | km 0+740,00 | 20,00 0,00 0,28 0,00 6,70
49 | km 0+760,00 | 20,00 0,11 0,03 1,10 3,10
50 | km 0+780,00 | 20,00 0,02 0,08 1,30 1,10
51 | km 0+800,00 | 20,00 0,21 0,13 2,30 2,10
52 | km 0+820,00 | 20,00 0,16 0,04 3,70 1,70
53 | km 0+840,00 | 20,00 0,00 1,65 1,60 16,90
54 | km 0+860,00 | 20,00 0,25 0,02 2,50 16,70
55 | km 0+880,00 | 20,00 0,25 0,01 5,00 0,30
56 | km 0+900,00 | 20,00 0,00 0,15 2,50 1,60
57 | km 0+920,00 | 20,00 0,00 0,41 0,00 5,60
58 | km 0+940,00 | 20,00 0,00 0,23 0,00 6,40
59 | km 0+960,00 | 20,00 0,02 0,20 0,20 4,30
60 | km 0+980,00 | 20,00 0,49 0,01 5,10 2,10
61 | km 1+000,00 | 20,00 0,49 0,00 9,80 0,10
62 | km 1+020,00 | 20,00 0,02 0,08 5,10 0,80
63 | km 1+040,00 | 20,00 0,04 0,13 0,60 2,10
64 | km 1+060,00 | 20,00 0,04 0,22 0,80 3,50
65 | km 1+080,00 | 20,00 0,54 0,06 5,80 2,80
66 | km 1+100,00 | 20,00 0,25 0,07 7,90 1,30
67 | km 1+120,00 | 20,00 0,05 0,21 3,00 2,80
68 | km 1+140,00 | 20,00 0,19 0,03 2,40 2,40
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69 | km 1+160,00 20,00 0,00 0,66 1,90 6,90
70 | km 1+180,00 20,00 0,00 0,54 0,00 12,00
71 | km 1+200,00 20,00 0,67 0,00 6,70 5,40
72 | km 1+220,00 20,00 0,15 0,02 8,20 0,20
73 | km 1+240,00 20,00 0,00 0,22 1,50 2,40
74 | km 1+260,00 20,00 0,19 0,09 1,90 3,10
75 | km 1+280,00 20,00 0,08 0,04 2,70 1,30
76 | km 1+300,00 20,00 0,31 0,00 3,90 0,40
77 | km 1+320,00 20,00 0,67 0,00 9,80 0,00
78 | km 1+340,00 20,00 0,24 0,02 9,10 0,20
79 | km 1+360,00 20,00 0,00 0,45 2,40 4,70
80 | km 1+380,00 20,00 0,00 0,32 0,00 7,70
81 | km 1+400,00 20,00 0,87 0,00 8,70 3,20
82 | km 1+420,00 20,00 0,99 0,01 18,60 0,10
83 | km 1+440,00 20,00 0,00 0,50 9,90 5,10
84 | km 1+460,00 20,00 0,00 6,00 0,00 65,00
85 | km 1+466,30 6,30 0,00 5,80 0,00 37,17
SUMA: 153,20 264,79
SUMA + 10%: 168,52 291,27
86 | km 1+466,30 0,00 5,80
87 | km 1+480,00 13,70 0,00 4,61 0,00 71,31
88 | km 1+500,00 20,00 0,00 7,72 0,00 123,30
89 | km 1+520,00 20,00 0,00 1,81 0,00 95,30
90 | km 1+540,00 20,00 2,61 0,08 26,10 18,90
91 | km 1+560,00 20,00 1,26 0,00 38,70 0,80
92 | km 1+580,00 20,00 0,09 2,00 13,50 20,00
93 | km 1+600,00 20,00 0,09 2,01 1,80 40,10
94 | km 1+620,00 20,00 1,22 0,00 13,10 20,10
95 | km 1+640,00 20,00 0,71 0,00 19,30 0,00
96 | km 1+660,00 20,00 0,59 0,00 13,00 0,00
97 | km 1+680,00 20,00 0,82 0,00 14,10 0,00
98 | km 1+700,00 20,00 0,77 0,00 15,90 0,00
99 | km 1+720,00 20,00 0,48 0,01 12,50 0,10
100 | km 1+740,00 20,00 0,35 0,05 8,30 0,60
101 | km 1+760,00 20,00 0,06 0,16 4,10 2,10
102 | km 1+780,00 20,00 0,18 0,11 2,40 2,70
103 | km 1+800,00 20,00 0,10 0,14 2,80 2,50
104 | km 1+820,00 20,00 0,30 0,07 4,00 2,10
105 | km 1+840,00 20,00 0,15 1,04 4,50 11,10
106 | km 1+860,00 20,00 0,13 0,99 2,80 20,30
107 | km 1+880,00 20,00 0,13 1,05 2,60 20,40
108 | km 1+900,00 20,00 0,23 0,41 3,60 14,60
109 | km 1+920,00 20,00 0,52 0,06 7,50 4,70
110 | km 1+940,00 20,00 0,68 0,06 12,00 1,20
111 | km 1+960,00 20,00 0,00 0,75 6,80 8,10
112 | km 1+980,00 20,00 0,00 0,84 0,00 15,90
113 | km 2+000,00 20,00 0,00 0,80 0,00 16,40
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114 | km 2+020,00 20,00 0,00 0,52 0,00 13,20
115 | km 2+040,00 20,00 0,03 0,14 0,30 6,60
116 | km 2+044,25 4,25 0,04 0,16 0,15 0,64

SUMA: 229,85 533,05

SUMA + 10%: 252,83 586,35

SUMA ETAP I 252,83 586,35

SUMA ETAP Il asfalt: 122,67 70,17

SUMA ETAP Il kruszywo: 181,36 361,07
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