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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze $cieciem i
umocnieniem poboczy w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 181 Drezdenko — Czarnkéw polegajgca
na budowie $ciezki rowerowej na odcinku m. Kawczyn — m. Chelst od km 8+030 do km 10+070 (strona
prawa).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

* wykonanie $cinki poboczy gr. 10 cm na szer. 1,50 m z odwozem nadmiaru na odkiad Wykonawcy,

e wykonanie uzupetnienia poboczy z mieszanki optymalnej gliniasto - zwirowej na szerokos¢ 1,50 m
wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem.

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi nhormami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Mieszanka optymalna
Do umocnienia poboczy nalezy stosowaé grunt pozyskany z ukopu z placu budowy lub zakupiony i
dowieziony z dokopu.
2.2.2. Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1 [6]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé pitng wode wodociggowa.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do umocnienia pobocza nalezy uzyé:
» samochody ciezarowe,
« walce i drobny sprzet zageszczajacy,

* urzadzenie do mieszania gruntow.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatow

Do przewozu mieszanki mozna wykorzystywa¢ dowolne $rodki transportu.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania sposOb wykonania i zageszczenia pobocza z
mieszanki optymalne;j.

5.2. Umocnienie poboczy
W przygotowanym korycie gruntowym nalezy rozscieli¢ i zagesci¢ warstwe mieszanki o grubosci 10
cm po zageszczeniu.

Wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ szkieletu gruntowego mieszanki nalezy okreslic
laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 .

Zageszczenie utozonej warstwy materiatu nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczona powierzchnia powinna byé réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z zalozonym w
Dokumentacji Projektowej, oraz nie posiadac sladéw po przejsciu walcéw lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wediug BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 2.

Tablica 2: Wymagania dla pobocza wykonanego z mieszanki.

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw Tolerancja
1 Zageszczenie 1 raz na kazde 200 m

2 Szerokosé pobocza lrazna 100 m +5cm

3 Spadek poprzeczny lrazna 100 m +0,5%

4 Rownos¢ nawierzchni lrazna 100 m <15 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia poboczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? umocnionego pobocza obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robdét,
e Sciecie istniejgcego wyrosnietego pobocza
» dostarczenie mieszanki
» rozscielenie i zageszczenie warstwy,
e przeprowadzenie niezbednych pomiaréw wymaganych w specyfikaciji,
» uporzadkowanie placu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

5. PN-EN 933-4 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego

6. PN-EN 1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
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