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1. ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant (bran za drogowa): mgr inz. Rufin JARKA
Opracowat (bran za drogowa): mgr inz. Rufin JARKA
Sprawdzaj gcy (bran za drogowa): inz. Adam CHMIELEWSKI

Czarnkéw, maj 2018 .
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2. OPINIE | ZATWIERDZENIA
2.1. Opinia Rejonu Drég Wojewdédzkich w Czarnkowie
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2.2. Opinia Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu
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2.3. Zatwierdzenie Marszatka Wojewodztwa Wielkopols  kiego
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu
dla zadania: ,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 181 Drezdenko — C  zarnkéw
polegaj gca na budowie $cie zki rowerowej na odcinku m. Kawczyn — m. Chelst
od km 8+030 do km 10+070 (strona prawa)”

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na obszarze

Gminy Drawsko.

3.2. Inwestor

Wielkopolski Zarzad
, Drog Wojewodzkich

w Poznaniu

Wielkopolski Zarz gd Drog Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

3.3. Jednostka projektowa

BIURD INZYNIERII LAODOWES

Ez/fo 7‘)(; 303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowe] EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

3.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materialtdw do uzyskania
opinii wiasciwych organdw oraz zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu dla

przedmiotowej inwestycji.
3.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Przebudowa
drogi wojewoddzkiej nr 181 Drezdenko — Czarnkow pole gajgca na budowie

$cie zki rowerowej na odcinku m. Kawczyn — m. Chelst od k m 8+030 do km
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10+070 (strona prawa)” jest umowa nr 242/20Cz/18 zawarta w dniu 04.04.2018 r.

pomiedzy Wielkopolskim Zarzagdem Drég Wojewddzkich w Poznaniu a Biurem
Inzynierii Lagdowe] EUROSTRADA Rufin Jarka.

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

ogolna inwentaryzacja elementow drogi oraz oznakowania poziomego,
pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na przedmiotowym
odcinku drogi wojewddzkiej nr 181,

obowigzujgce przepisy prawne i techniczne, spotkania i uzgodnienia robocze
pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowa.

3.6. Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r. , poz. 784 z p6zn zm.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., p0z.1332,
z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz
2222 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1260, z p6zn. zm.).

- Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny opowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowaniem. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes$¢ Il —
Zagadnienia techniczne. , Transprojekt — Warszawa” 2000 r. i 2002 r.

3.7. Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: Przebudowa drogi

wojewodzkiej nr 181 Drezdenko — Czarnkéw polegaj agca na budowie $cie zki

rowerowej na odcinku m. Kawczyn — m. Cheilst od km 8 +030 do km 10+070

(strona prawa)” obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

8
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czesciowg rozbidrke istniejgcych elementdéw ulicy i nawierzchni niezbednym

zakresie,

— budowe sciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,

— budowe $ciezki rowerowej o nawierzchni z kruszywa naturalnego na gruntach
nalezgcych do Lasow Panstwowych,

— przebudowe istniejgcych zjazdow indywidualnych na zjazdy o nawierzchni
bitumicznej,

— wykonanie frezowania warstwy Scieralnej jezdni w pasie 1,5 m od
projektowanego kraweznika oraz wykonanie nowej warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm,

— wprowadzenie elementéw organizacji ruchu w postaci oznakowania poziomego

oraz pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
3.8. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

— kategoria administracyjna: droga wojewoédzka,

— numer drogi: 181,

— klasa techniczna drogi: G — gtébwna,

- odcinek: od km 8+030,00 do km 10+070,00,

— rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna,

— kategoria ruchu: KR 3,

— typ przekroju: drogowy, potuliczny,

— nawierzchnia $ciezki rowerowej: bitumiczna, z kruszywa naturalnego,
— szerokosc¢ pobocza: 1,50 m,

— Sciezki rowerowej: 2,00 m,

— pochylenie poprzeczne: 1,00% - bitumiczna, 3,00% - z kruszywa,

— odwodnienie: powierzchniowo,
3.9. Termin realizacji

Projektowana stata organizacja ruchu bedzie wprowadzona po wykonaniu

robét budowlanych zwigzanych z budowg Sciezki rowerowej. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu 9
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zostanie wprowadzona w terminie do 31.12.2019 r. Dokitadny termin wprowadzenia

organizaciji ruchu okresli Inwestor.

3.10. Natezenie ruchu

Planowane roboty budowlane na drodze wojewddzkiej nr 181 nie bedzie miato

wptywu na natezenie ruchu drogowego. Na podstawie generalnego pomiaru ruchu

na drogach wojewddzkich z 2015 r. pojazdéw na danym odcinku drogi porusza sie

2383 poj./dobe w tym:

(0]

O O O O o o

Motocykle: 79,

Samochody osobowe, mikrobusy: 1862,

Lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 203,
Samochody ciezarowe bez przyczep: 55,
Samochody ciezarowe z przyczepami: 155,
Autobusy: 17,

Ciggniki rolnicze: 12.

Wskaznik wzrostu 2010/2015 r. wynosi 1,06.

Prognozowane natezenie ruchu na przedmiotowym odcinku

wojewodzkiej nr 181 w roku 2019 r. bedzie wynosic:

(0]

O O O O O O o

Motocykle: 100,

Samochody osobowe, mikrobusy: 2351,

Lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 256,
Samochody ciezarowe bez przyczep: 69,
Samochody ciezarowe z przyczepami: 196,
Autobusy: 21,

Ciggniki rolnicze: 15

SDRR: 3008 poj./dob e,

drogi
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4. ORGANIZACJA RUCHU

4.1.

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa

ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na Rys. 2.1 — 2.3 ,Plan organizacji
ruchu” w skali 1:500

Projekt organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujgce zasady:

Lica projektowanych znakéw nalezy pokry¢ folig odblaskowa
Il generacji,

Tablice projektowanych znakéw pionowych, przyjeto z grupy S —
Srednie,

Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosci zapewniajgcej zachowanie skrajni
drogowej z uwzglednieniem odlegtosci wynikajgcych z przepiséw
prawa.

Znaki ostrzegawcze w terenie zabudowanym nalezy ustawiac
w odlegtosci min. 50 m od miejsca niebezpiecznego a poza terenem

zabudowanym min. 250 m

W projekcie przewidziano zastosowanie nastepujgcego oznakowania pionowego:

Tablica 1. Wykaz oznakowania pionowego:

llosé :
Lp. Nr znaku Tablic | Shipkéw Uwagi
Istniejgce znaki do przestawienia
1 A-17 1 1
2 A-29 1 1
3 D-15 1 1
4 D-43 1 2
Tablica
5 ,,Radarowy 1 1
pomiar
predkosci”
SUMA 5 6

Projekt statej organizacji ruchu 11
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Nowe znaki do ustawienia z grupy Srednie

B-9 2 2

C-13 6

C-13a 1

C-13a Na jednym stupku z C-13

C-16 2

C-16a Na jednym stupku z C-16

N OO IWIN(EF
NINNIFP|F O

T-20 (2 km) Na jednym stupku z B-9

Tablica
8 »Dopuszczony 6 Na jednym stupku z C-13
ruch pieszych”

Tablica
9 »Dopuszczony 2 Na jednym stupku z C-16
ruch rowerowy”

SUMA 24 11

4.2. Oznakowanie poziome

Catos¢ oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w technologii
cienkowarstwowe] z zastosowaniem farb wodorozcienczalnych. Grubos¢ warstwy

oznakowania mierzona na mokro powinna wynosic¢ od 0,6 mm.

Projektowane oznakowanie poziome przedstawiono na Rys. 2.1 — 2.3 ,Plan
organizacji ruchu” w skali 1:500.

Tablica 2. Wykaz oznakowania poziomego.

Projektowane oznakowanie poziome
Lp. Nr znaku llos¢ Jednostka | Wsp. POW|erzchn|a Jednostka
malowania
1 P-le 28,0 m 0,12 3,36 m®
6 P-7c 30,0 m 0,06 1,80 m’
8 P-23 23,0 Szt. 0,76 17,48 m?
Suma 22,64 m?

4.3. Urzadzenia BRD

Projekt docelowej organizacji ruchu przewiduje w ramach robét budowlanych
montaz barieroporeczy stalowej N2W3A o dtugosci 18 m, w miejscu lokalizaciji

istniejgcego przepustu pod korong drogi.
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5. WYMAGANIA TECHNICZNE

5.1. Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakéw pionowych i ich wielkos¢ zaprojektowani zgodnie
z ,Zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Kategorie znakow
Grupy A B c , D .
7nakow Symbol | ostrzegawcze | zakazu nakazu |’n’formacyjne _
diugosé boku $rednica diugosc | wysokosc
podstawy | (n=0, 1, 2)
Srednie S 900 800 600 600 + 150 n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni..
Tarcze znakow powinny by¢é odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi
jezdni. Odchylenie tarczy znakow powinno wynosic¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Wysokos¢ umieszczania znakow:

Wysokos$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakow

Poza obszarami W obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00 . 7
D - informacyjne (min. 1,50)° min. 2,00 (2,50)

F - uzupetniajace
G — dodatkowe przed przejazdami koIejowymi‘”

E — tablice przeddrogowskazowe E-1,
— drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00
— tablice szlakéw drogowych E-14,

min. 2,00 gz,so)”
min. 1,00 °

E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
— tablice kierunkowe E-13,

. 7) _
— tablice miejscowosci E-17a, E-18a, 2,00 min. 2,00 (2,50)

— drogowskazy w ksztalcie strzaty — male E-4, 2,50

— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19+E22,

E — drogowskazy w ksztalcie strzaly — duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ? 5,00 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzgdzeniami 0,90 — 1,20 0,90 — 1,20

bezpieczenstwa ruchu 2

Y _ z wyjgtkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),
2 — z wyjgtkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow

inzynierskich o obnizonej skrajni,

Projekt statej organizacji ruchu 13
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® _ znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach

ekspresowych,

Y _ z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),
® _ dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

® _ dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu

pieszego,

" — w przypadku umieszczenia znaku na ciggu pieszo-rowerowym.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni.
Wysokos$¢é umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci,
ktére nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony
moze stanowi¢ istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej krawedzi tarczy od

podioza).

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakéw, lica wszystkich
znakéw nalezy wykona¢ z materiatdbw odblaskowych (folia odblaskowa |l

generacji).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy
ocynkowanej ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powitokg proszkows.

Podktad znaku wykonany w technologii podwojnie zgietej krawedzi.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych,

bez szwu, walcowanych na gorgco o nastepujgcych parametrach:

Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki Masa 1 mb
[mm] [mm] [kg/mb]
57,0 50 5,30

5.2.  Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

— dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

— wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci = 1,5 rowniez w warunkach duzej
wilgotnosci powietrza np. podczas opadéw deszczu,

— zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w calym okresie

uzytkowania,
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odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej jest
umieszczone, zgodnie z obowigzujgcymi normami,
odpornoscig na scieranie i zabrudzenie,
odpowiednim okresem trwatosci, min. 2 lata,
szybkg metodg aplikacji, uwzgledniajgcg rowniez wymogi ekologiczne,
Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.

Przyjeto wykonanie oznakowania jako cienkowarstwowe.

5.3.  Urzadzenia BRD

Na drodze mozna umieszczac¢ urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wiasciwie

oznaczone, dla ktérych:

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich
norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych - w odniesieniu do wyrobow nie podlegajacych tej certyfikaciji,

dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do

wyrobow nie podlegajgcych certyfikacji,

wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest

wymagane nadanie znaku bezpieczenstwa.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 181 Drezdenko — Czarnkéw polegajgca na budowie Sciezki
rowerowej na odcinku m. Kawczyn — m. Chetst od km 8+030 do km 10+070 (strona prawa)

6. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000

Rys. 2.1 -2.3 Plan organizacji ruchu skala 1 : 500
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