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1.Ogélne dane

1.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Zamawiajacy - Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewodzkich (WZDW);

Wykonawca - Przedsiebiorstwo wykonujace prace zimowego utrzymania drdg dla WZDW;

sprzet ZUD - nosniki wraz z zamontowanym osprzetem - ptugami, posypywarkami oraz sprzet
ciezki;

baza sprzetowa - teren, na ktorym znajduje sie sprzet ZUD Wykonawcy, wraz ze sktadowiskiem
materiatow ZUD;

urzadzenia GPS - nadajniki GPS oraz czujniki pracy ptuga i posypu;

system monitoringu GPS - system dostarczajacy wizualne dane o biezacej lokalizacji sprzetu ZUD i rodzaju
wykonywanej przez niego pracy; archiwizujacy te dane, przetwarzajacy je w forme
raportdw, w oparciu o technologie GPS/GPRS, zgodnie z wymogami
Zamawiajgcego;
system GPS - urzadzenia GPS wraz z systemem monitoringu GPS;
Dostawca systemu GPS - firma dostarczajgca Wykonawcy system monitoringu GPS;
Dostawca urzadzen GPS - firma dostarczajgca Wykonawcy urzadzenia GPS

2.PRZEDMIOT OPZ
Przedmiotem niniejszego OPZ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drég wojewddzkich na terenie objetym dziatalnosciag WZDW.

3.ZAKRES STOSOWANIA OPZ
OPZ jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zimowego
utrzymania drdg.

4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z OPZ. Polecenia
rozpoczecia i wykonania robdt, rodzaj koniecznego do uzycia sprzetu i materiatow, kontrole i stwierdzenie
wykonania robdt, dokonuje Kierownik Rejonu Drdg Wojewddzkich lub osoba przez niego upowazniona -
Dyzurny RDW.

5.0KRES TRWANIA UMOWY NA ZUD WZDW

01.10.2018 - 15.04.2019 .
01.10.2019 - 15.04.2020 r.
01.10.2020 - 15.04.2021r.
0110.2021-15.04.2022 r.



6.STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

Zimowe utrzymanie drég nalezy prowadzi¢ wg standardéw zimowego utrzymania, zgodnie z Zarzadzeniem
nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 pazdziernika 1994 roku, wyszczegdlnionych
W zamieszczonej tabeli nr 1.

Opis warunkdw ruchu na jezdni w zatozonych standardach, oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu po
ustaniu zjawisk okresla ponizsza tabela. Okresla sie, ze czas od wystapienia zjawiska atmosferycznego do
skutecznego posypania lub odsniezenia drdg nie moze przekroczy¢ norm podanych w tabeli zawierajace;
poszczegolne standardy utrzymania drdg.

Uwaga: Zamawiajacy wymaga, aby reakcja Wykonawcy od zgtoszenia koniecznosci wyjazdu do rozpoczeciu
prac w wymaganej lokalizacji (uwidocznione na mapie systemu monitoringu) nie byta dtuzsza niz 1,0 h;
1,5h;2,0h.

Dyzurny ZUD Wykonawcy zobowigzany jest do kontaktu telefonicznego z Dyzurnym ZUD Zamawiajacego,
kazdorazowo bezposrednio przed rozpoczeciem i po zakoriczeniu ptuzenia lub posypu, celem jednoznacznego
okreslenia momentu rozpoczecia i zakorczenia prac ZUD danej jednostki ZUD (co powinno by¢ widoczne
w Systemie Monitoringu GPS).

Reakcja Wykonawcy na zgtoszenie Dyzurnego z Rejonu Utrzymania Drég dotyczace sprzetu pomocniczego
(ciezkiego) musi by¢ niezwtoczna i nie moze przekroczy¢ 3,0 godz. (od zgtoszenia do rozpoczecia prac
w wyznaczonej lokalizacji).

Zaktada sie, ze roboty bed3 prowadzone w sposob zapewniajacy bezwzgledne utrzymanie drdg
w zatozonych standardach.

Za efektywne odsniezanie uwaza sie usuniecie zalegajgcego Sniegu z catosci jezdni wraz z 0,5 metra pobocza
wraz z zatokami autobusowymi i miejscami postoju, a takze z wyznaczonych chodnikdw, sciezek pieszo-
rowerowych i drdg rowerowych przy drogach wojewodzkich oraz z przystankow komunikacyjnych.
Odsniezanie i zwalczanie sliskosci zimowej na skrzyzowaniach z innymi drogami  wykonywac nalezy
w obrebie pasa drogowego.



STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG WOJEWODZKICH NA SEZONY 2018/2022

Tab.nr1

Standard

Opis warunkdw ruchu

Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem
z okresleniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny

na jezdni by¢ usuniete (zlikwidowane)
Od stwierdzenia zjawiska
atmosferycznego przez kierujgcego
Po ustaniu opadow sniegu zimowym utrzymaniem
lub powzigcia przez niego
uwiarygodnionych informacji
0 wystapieniu powyzszego
1 2 3 4
Jezdnia od$niezana na catej e luzny -4 godz. e gotoledz -3godz.
szerokosci e btoto posniegowe -6 godz. e Szron -3godz.
Il Jezdnia posypana na catej e zajezdzony -wystepuje | e szad? -3godz.
dtugosci (cienka warstwa nie utrudniajaca ruchu) | e po$niegowa -4 godz.
e lodowica -4 godz.
Jezdnia odéniezana na catej o luzny -6 godz. w miejscach wyznaczonych:
szerokosci e 7zajezdzony -wystepuje | e gotoled? -5godz.
Jezdnia posypana na: e 7aspy, jezyki sniezne e 57ron -5godz.
1] - obszarach zabudowanych w lokalnie -6 godz. e szad? -5godz.
obrebie tablic D-42 i D-43; e utrudnienie dla samochodoéw e posniegowa -6godz.
- skrzyzowaniach z drogami; osobowych e lodowica -6 godz.
- skrzyzowaniach z koleja
- odc. o pochyleniu > 4 %;
- przystankach autobusowych;
- innych miejscach ustalonych
przez RDW
o luzny -8 godz. W miejscach wyznaczonych:
e zajezdzony -wystepuje | - gotoled? -8 godz.
\Y Jak wyzej e jezykisniezne -wystepuja |- posniegowa -10 godz.
e zaspy -do8godz. |- lodowica -8 godz.
e dopuszcza sie przerwy
w komunikacji -do 8 godz.
Jezdnia odsniezana, w e luzny -16 godz. e W miejscach wyznaczonych:
miejscach zasp odsniezony co |e zajezdzony -wystepuje | e gotoledz -8 godz.
najmniej jeden pas ruchu z e nabgj sniezny - wystepuje |e poSniegowa -10 godz.
V wykonaniem mijanek. e zaspy - wystepuja
Jezdnia posypana na do 24 godz.
odcinkach decydujacych o e dopuszcza sie przerwy

mozliwosci ruchu.

w komunikacji do 24 godz.




7.DLUGOSCI DROG OBJETYCH ZUD I ILOSCI SPRZETU ZUD:

Podane przez Zamawiajacego dtugosci drog oraz powierzchnie chodnikdw, sciezek pieszo-rowerowych i drog
rowerowych wraz z dojsciami, objete pracami ZUD, s3 wartosciami szacunkowymi i orientacyjnymi,
ktore moga ulec zmianie podczas trwania zawartej umowy ZUD, z uwagi np. na mozliwe budowy
lub modernizacje drdg oraz na zmiany kategorii drog (przekazywanie drdg miedzy zarzadcami), standardow
drdg, czy organizacji ruchu na drogach.

Prace ZUD na wiaduktach nad drogami krajowymi i autostradami wykonywane bedg w zaleznosci od ustalen
i zawartych porozumien z GDDKIA w Poznaniu.

W wyniku ww. zmian, Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania sprzetu ZUD do obowiazujacych
wymogow - w ilosci i rodzaju wynikajgcych z proporgji: dtugosci drég RDW i przypadajacych na nie ilosci
danego rodzaju sprzetu ZUD.



I.0d$niezanie, zwalczanie sliskosci zimowej jezdni, dyzury, monitoring GPS

1.ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPZ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drég i obejmuja:
a) odsniezanie jezdni;
b) usuwanie sliskosci zimowej jezdni;
) prowadzenie dyzurow;
d) monitoringu GPS prac ZUD.

@)

2.MATERIALY DO ZUD

Do zwalczania $liskosci zimowej na wszystkich standardach drdg uzywane beda: sol drogowa (chlorek sodu);
oraz jego mieszanina z chlorkiem wapnia, zwilzone solankg, dozowane solarkami.

Wymagane jest stosowanie soli posiadajacej certyfikat.

W przypadku koniecznosci uszorstnienia nawierzchni drogowej, stosowany bedzie piasek lub kruszywo
naturalne z 10% domieszka soli drogowej.

Przed terminem okres$lajgcym gotowos¢ do prac zimowych, jak réwniez w trakcie trwania sezonu zimowego
nalezy przygotowac i posiadac staty zapas soli drogowej (chlorku sodu) w iloéci 480 T oraz chlorku wapnia
wilosci 15T, a takze piasku wilosci 250 T.

W okresie od 15.03 do 15.04 kazdego sezonu zimowego dopuszcza sie zmniejszenie zapasow soli drogowej,
chlorku wapnia i piasku do V2 ilosci okreslonych powyzej.

Sol drogowg nalezy sktadowac w pryzmach, na umocnionych i szczelnych sktadowiskach.

Sktadowiska powinny posiada¢ dogodne dojazdy, samodzielne odwodnienie np. za pomocg szczelnych
studzienek odparowujgcych. Pryzmy z materiatami do posypywania nawierzchni nalezy przykry¢ plandekami.
Chlorek wapnia nalezy sktadowac w szczelnie zamknietych pojemnikach.

Do obstuzenia sieci drog potrzebne s3 min. 4 sktadowiska materiatow ZUD (bazy sprzetowe),
przy zatozeniu maksymalnego oddalenia 50 km od najdalej obstugiwanego punktu.

Kazde z ww. sktadowisk musi by¢ wyposazone w wytwornice solanki.

2.1.Parametry materiatdw do zwalczania sliskosci zimowej:

Materiaty do usuwania liskosci  zimowej powinny spetnia¢c  wymagania Polskich  Norm:
-PN-C-84081-02:1998 dotyczacej soli drogowej;

-PN-EN 16811-2:2016-10 dot. chlorku wapnia;

-PN-EN 13043:2004 dot. piaski;

-PN-EN 13043:2004 dot. kruszywa naturalnego.

Do materiatdw do usuwania sliskosci zimowej zalicza sie materiaty o nastepujacych parametrach:
= Soldrogowa

-zawarto$¢ chlorku sodu NaCl - co najmniej 909%,

-zawarto$¢ substandji nierozpuszczalnych w wodzie - 8,0% maksymalnie,

-zawartos¢ wody - 3,0% maksymalnie,



-zawartos¢ zelazocyjanku potasowego (zapobiegajacemu zbrylaniu soli) - 20 mg/kg,

-klasa ziarnowa soli: 1+6 mm; wielkos¢ odsiewu na sicie gornym 6,0 mm wynosi maksymalnie 10%,
a wielkos¢ przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm wynosi maksymalnie 20%.

Optymalny skfad ziarnowy soli drogowej powinien by¢ nastepujacy:

- 60-80% ziaren w przedziale 1+3 mm,

-10-25% ziaren w przedziale 3+6 mm,

- do 5% ziaren ponizej 0,18 mm,

- do 5% ziaren powyzej 6 mm.

= Solanka
Solanka to roztwor wodny chlorku sodowego (NaCl) otrzymywany podczas:
-tugowania poktaddw soli woda,
-sztucznego wytwarzania w specjalnych urzadzeniach.
Solanka do celow zimowego utrzymania drég powinna miec stezenie 20+25% i nalezy ja stosowac jako srodek
nawilzajacy sol w solarkach.

= Solzwilzona
Sl zwilzona do posypywania nawierzchni powinna zawiera¢ 30% solanki (roztworu NaCl lub CaCl)
0 stezeniu 20+25% oraz 70% suchej soli NaCl.
Zaleca sie zwilzac¢ s6l bezposrednio przed jej rozsypywaniem.
= Chlorek wapnia
Chlorek wapniowy moze wystepowac w postaci ptatkow lub proszku, zawierajgcych 77+80% czystego CaCl,.

= Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia
Nalezy stosowac mieszanine NaCl z CaCl, w stosunku wagowym 3:1- 75% NaCl + 25% CaCl,.

= Materiaty uszorstniajace
W przypadku koniecznosci uszorstnienia nawierzchni drogowej, stosowany bedzie piasek lub kruszywo
naturalne z 10% domieszka soli drogowej.
Do uszorstnienia lodu, zlodowaciatego i ubitego sniequ mozna stosowac:

— piasek o uziarnieniu do 2 mm,

— kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego $niequ).

3.SPRZET ZUD

W celu wykonania robét zimowego utrzymania drdg w zatozonych standardach, Wykonawca musi
dysponowa¢ wymagang przez Zamawiajgcego iloscig sprzetu. Zobowigzany jest réwniez przedtozyc
harmonogram pracy sprzetu ZUD wraz ze schematem jego pracy.



Minimalna ilos¢ sprzetu z przeznaczeniem do wytacznego obstuzenia sieci drog wojewddzkich dla Rejonow
Drdg Wojewddzkich w Koninie to:

- solarki - 10 szt.

- piaskarki ciggnikowe - 25zt

- ptugi lekkie ciggnikowe - 25zt

- ptugi samochodowe Srednie - 10 szt.

- ptugi samochodowe ciezkie - 8szt.

- fadowarki - 4ozt

- rowniarki - 25zt

- spycharki - Oszt.

- ciggnik ciezki kotowy - 35zt

- samochody ciez. stanowigce nosniki dla ptugéw oraz solarek -min. 18 szt.
- ciggniki lekkie stanowigce nosniki ptugdw lekkich - 25zt

Wymogi dla solarek i piaskarek:

- Wymagana min. pojemnos¢ kazdej solarki to 4 m3.

- Wszystkie solarki musza by¢ wyposazone w system zraszania soli solanka.

- Wskazane jest uruchamianie silnika solarki z kabiny kierowcy;

- Min. 3 solarki muszg posiada¢ mozliwos¢ posypu piaskim.

- Piaskarki ciggnikowe - wymagana objetos¢ to 0,5 m3, doczepiane do lekkich ciggnikéw, stosowane gtownie
do zwalczania sliskosci na sciezkach pieszo-rowerowych i drogach rowerowych.

Wymogi dla ptugow:

- Wszystkie ptugi samochodowe muszg by¢ typu sredniego lub ciezkiego.

W ich wymaganej ilosci, dwa musza by¢ ptugami o zmiennej geometrii.

Ptugami $rednimi sa ptugi wspotpracujace z samochodami ciezarowymi o tadownosci od 8 do 10 ton.
Ptugami ciezkimi s3 ptugi wspotpracujace z samochodami ciezarowymi o tadownosci powyzej 10 ton,
z napedem na dwie osie.

- W wymaganych powyzej ilosciach ptugdw srednich i ciezkich, wszystkie musza by¢ ptugami sterowanymi
hydraulicznie z kabin pojazddw.

- Phugi lekkie ciggnikowe wraz z ciggnikami lekkimi stosowane gtdwnie do prac na sciezkach pieszo-
rowerowych i drogach rowerowych oraz poboczach.

Wymogi dla nosnikow:

- Nosnikami sprzetu do zwalczania $liskosci zimowej oraz sprzetu do odsniezania musza by¢ samochody
ciezarowe lub inne pojazdy silnikowe, ktorych konstrukcja umozliwia zamontowanie przedmiotowego
sprzetu, a uktad napedowy powinien zapewnia¢ dtugotrwatg prace na niskich przetozeniach skrzyni biegow
przy petnym obciazeniu silnika.

- Nosniki ptugdw musza by¢ podczas prac zatadowane min. w potowie tadownosci.

- Zamawiajacy dopuszcza uzycie wspélnego nosnika jednoczesnie dla ptuga i solarki lub piaskarki.

- Ciggniki lekkie musza posiada¢ parametry (ciezar, wymiary) nie powodujgce niszczenia chodnikow i sciezek
pieszo-rowerowych.



Wymogi dla sprzetu pomocniczego:

- tadowarki - wymagana pojemnos¢ tyzki = 2,5 m3

- Réwniarki - wymagana moc = 100 KM

- Ciggnik ciezki kotowy - wymagana moc = 200 KM, z napedem na dwie osie, z systemem lin i taricuchow,

do usuwania duzych pojazdéw (réwniez cztonowych) blokujacych droge i uniemozliwiajacych prace sprzetu
ZUD oraz do odholowania tych pojazdéw z drogi. Moze by¢ zastosowany jako nosnik ptuga ciezkiego.
Ciggniki ciezkie kotowe musza mie¢ lokalizacjie umozliwiajgca sprawng obstuge drég catego RDW,
odpowiadajaca lokalizacji sktadowisk materiatdw ZUD, przy zatozeniu maksymalnego oddalenia 50 km
od najdalej obstugiwanego mozliwego punktu. llos¢ ciggnikow ciezkich kotowych musi odpowiadac
wymaganej ilosci sktadowisk materiatéw ZUD.

Przygotowanie sprzetu nalezy prowadzi¢ zgodnie z zataczonym Harmonogramem Prac Przygotowawczych
do ZUD. Prace przygotowawcze nalezy ukoriczyc¢ przed terminem okreslajacym gotowos¢ do prac zimowych.

Przygotowujac sprzet oraz nosniki do tego sprzetu, nalezy w szczegdlnosci zwrdci¢ uwage na:
a) przy ptugach

sprawnos¢ urzadzen GPS i widocznos¢ w systemie monitoringu GPS;

pomalowanie skrajnych czesci lemiesza w pasy oznaczajace zajmowany pas drogi (szeroko$¢
roboczg ptuga);

sprawnos¢ oswietlenia sygnalizacyjnego i roboczego ($wiatetek na gdrnej krawedzi lemiesza,
lampy btyskowej nosnika;

dziatanie mechanizmu podnoszenia;

przyleganie lemiesza do nawierzchni (qumy).

b) w solarkach

sprawnos¢ urzadzen GPS i widocznos¢ w systemie monitoringu GPS;
sprawnos¢ lampy lub lamp btyskowych ($wiatto btyskowe musi by¢ widoczne z przodu
oraz z tytu pracujacej solarki);
dopasowanie solarki do przeznaczonego dla niej nosnika;
dziatanie silnika napedowego oraz uktadu dozujacego, rozsypujacego izraszajacego solanka;
prawidtowy montaz zabierakdw na talerzu rozsypujgcym i kierunku obrotu talerza
rozsypujgcego solarki (lub piaskarki);
dziatanie urzadzen requlacyjnych.

Nosniki sprzetu do zwalczania $liskosci zimowej oraz odsniezarki nalezy wyposazy¢ w:

telefony komaérkowe;
zintegrowany modut GPS/GPRS wraz z czujnikami, umozliwiajacy telemetryczng transmisje
danych.

4.SYSTEM MONITORINGU GPS; URZADZENIA GPS NA SPRZECIE ZUD
System monitoringu GPS wraz z urzadzeniami GPS powinny stanowi¢ funkcjonalng catos¢ umozliwiajaca
odczyt i analize danych telemetrycznych jednostek sprzetowych Wykonawcy przez urzadzenia GPS/GPRS.



4.1. Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

- zakupu, montazu i serwisu urzadzen GPS na wiasny koszt na ptugach srednich i ciezkich, solarkach i ich
nosnikach;

- zapewnienia systemu monitoringu GPS na potrzeby wtasne oraz Zamawiajacego, ktorego zadaniem bedzie
ustuga dostarczania danych o lokalizacji i monitoring pojazdéw, w trakcie zimowego utrzymania drdg na
terenie RDW, z wykorzystaniem internetu, widocznego na mapach poprzez wykorzystanie satelitarnego
systemu GPS,;

- zapewnienie wsparcia technicznego 24 h ze strony wybranych przez Wykonawce dostawcy systemu
monitoringu GPS oraz dostawcy urzadzen GPS;

- zapewnienia jednego szkolenia w zakresie obstugi systemu pracownikdw wskazanych przez Zamawiajgcego,
na terenie WZDW Poznan; w zakresie obstugi systemu monitoringu GPS.

- dostarczania poprzez urzadzenia GPS telemetrycznych danych z nosnikdw, posypywarek i ptugow
opisujacych prace ww. sprzetu. Dane telemetryczne powinny posiada¢ format zgodny z parametrami
okreslonymi w pkt 4.3 tej czesci OPZ.

Wykonawca musi przedtozy¢ w tabeli nr 3 zobowigzanie do zakupu, montazu i serwisu urzadzen GPS
na sprzecie ZUD oraz do zapewnienia systemu monitoringu GPS, na wtasny koszt, na warunkach okreslonych
w pkt. 4 Opisu Przedmiotu Zamowienia ZUD dla RDW Konin.

Zakres przesytania danych musi obejmowac informacje o:

- rzeczywistym potozeniu pojazdu z okresowym odczytem nie dtuzszym niz co 30 sek. (co 250 m przy
30km/h) na podstawie systemu GPS i na podstawie nadajnika BTS operatoréw komdrkowych;

- stanie pracy urzadzen GPS (ptuga, posypu);

- gotowosci pracy pojazdu;

- predkosci, przebytej drodze i czasie pracy pojazdow z podziatem na rodzaj pracy;

- identyfikacji jednostki (nr rejestracyjny, nazwa firmy, informacja o typie pojazdu np. ptugo-solarka);
- alarmach odpiecia urzadzen pojazdowych ptuzenia badz posypu, nadajnikdw (czas, miejsce);

- informacji o przypieciu urzadzen pojazdowych ptuzenia badz posypu , nadajnikow (czas, miejsce);

- alarmach otwarcia obudowy urzadzen;

- alarmach odtaczenia zasilania w pojezdzie;

4.2. Awarie systemu monitoringu GPS i urzadzen GPS, a rozliczenia za wykonang prace

Po stwierdzeniu awarii urzadzenia GPS, Wykonawca przed rozpoczeciem pracy sprzetu winien bezwzglednie
i niezwtocznie zgtosic ten fakt Dyzurnemu RDW telefonicznie i potwierdzi¢ na adres e-mail ustalony i podany
przez RDW, celem uzyskania ewentualnego pozwolenia na prace sprzetu ZUD z niesprawnym urzadzeniem
GPS.

UWAGA: Za prace sprzetu bez uprzedniego zgtoszenia awarii Zamawiajacy nie zaptaci. Niezwtocznie po
zakonczeniu prac sprzetu ZUD bez sprawnych urzadzen GPS, na ktérg RDW wydat zgode, Dyzurny RDW
odbiera raport Dyzurnego Wykonawcy o wykonaniu zakresu prac (trasa, rodzaj wykonanej pracy),
odnotowuje go w Dzienniku ZUD, aby o te dane dokona¢ korekty w raporcie pracy sprzetu z systemu
monitoringu GPS. Dyzurny RDW dokonuje wyrywkowo weryfikacji uzyskanych informacji poprzez wykonanie
objazdu zgtoszonych do odbioru odcinkdw drdg.
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Na podstawie danych z Dziennika ZUD, zatwierdzonych przez Kierownika Rejonu, naliczane s3 kofcowe
pfatnosci dla Wykonawcy.

Wykonawca powinien na biezaco sprawdzac czy dane z raportéw systemu monitoringu GPS zgodne s3
z faktycznie wykonang praca, gdyz Zamawiajacy ptaci za prace wykonang tylko przez monitorowany sprzet
ZUD, uwzgledniajac zgtoszone (jw.) awarie urzadzen GPS.

Dane z raportdw systemu monitoringu GPS wymagajg korekty w ilosci podanych km (np. w przypadku
poprawek) z uwagi na fakt, ze Zamawiajacy ptaci za 1km efektywnie wykonanych prac.

4.3. Oczekiwania od systemu monitoringu GPS:
-System monitoringu GPS zapewni¢ musi pozyskiwanie i dostarczanie danych za pomoca:

e stron WWW z mobilng wersja strony, umozliwiajacych faczenie sie 0sdb uprawnionych
przez Zamawiajgcego (maksymalnie do 10 stanowisk), poprzez internet za pomoca
przegladarki (podajac adres serwera, login i hasto);

o aplikadji na urzadzenia mobilne - w przypadku braku mobilnej wersji strony.

- Parametry systemu monitoringu GPS zapewni¢ muszg szybka i ptynng prace (w tym szybkos¢ wczytywania
map, generowania raportow i wykonywania pozostatych funkcji programowych).
- Dane musza by¢ dostepne 24h/dobe.

Zakres gromadzonych danych:

Zakres gromadzonych danych musi obejmowac informacje o:

-biezacym monitorowaniu pojazdéw - ich lokalizacji z okresowym odczytem nie dtuzszym niz 30s., czasie
pracy, rejestracji czasu przejazdu;

-pozycji pojazdu na podstawie systemu GPS i na podstawie nadajnikow BTS operatoréw komaérkowych;
-rodzaju wykonywanej pracy (jazda, postdj, ptuzenie, posyp, ptuzenie i posyp);

-predkosci, przebytej drodze i czasie pracy jednostki;

-identyfikacji jednostki na mapach (nr rejestracyjny, marka pojazdu, skrotowa nazwa Przedsiebiorstwa,
informacja o typie pojazdu np. ptug/solarka, predkosci jazdy);

-historii pracy sprzetu ZUD za wybrany okres, poprzez mozliwos¢ generowania raportéw drogowych;
-historii przebytej trasy, poprzez odtwarzanie ruchu jednostek na mapie, z graficznym rozréznieniem
wykonanej pracy (ptuzenie, posyp, ptuzenie z posypem, patrol lub postdj) oraz odczyt po kliknieciu na
wybrany punkt trasy pojazdu nastepujacych danych: typ pojazdu (ptug, solarka, ptugo-solarka), numer
rejestracyjny i predkosci poruszania sie pojazdu;

-danych archiwalnych mozliwych do pobrania za caty okres obowigzywania umowy (zachowanie danych
archiwalnych odrebnych dla danego pojazdu, réwniez po zmianie na nim urzadzen GPS).

Cechy i zawarto$¢ system monitoringu GPS:

-mozliwos¢ podgladu wszystkich pojazddw objetych systemem przez uprawnionych uzytkownikow
z dowolnego stanowiska komputerowego za pomocg przegladarki internetowej (Firefox, Chrome
lub réwnorzednej) po wprowadzeniu loginu indywidualnego dla danego stanowiska hasta, z mozliwoscia jego

zmiany;
-dostepnos¢ mapy w formacie wektorowym drdg i miejscowosci wojewddztwa wielkopolskiego w skali
umozliwiajacej tatwga identyfikacje monitorowanych jednostek i drog;
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-mozliwos¢ skalowania mapy dla wybranego obszaru (funkcja zoom);
-mozliwos¢ eksportu catosci danych do formatu xlIs lub innego umozliwiajacego drukowanie raportow
i obrazow map;

Funkcjonalnos¢ strony gtéwnej system monitoringu GPS:
-na mapie gtdwnej generowanie obrazu biezacej pozycji wszystkich jednostek ZUD lub grupy pojazdow
w zaleznosci od wykonywanej pracy (ptuzenie, posyp, ptuzenie z posypem, patrol lub postd));
-informacja na mapie gtéwnej o monitorowanej jednostce - symbol jednostki zrdznicowany kolorystycznie
w zaleznosci od wykonywanej pracy, jazdy, postoju;
-po najechaniu kursorem na symbol jednostki ZUD, uzyskanie informacji: o jej numerze rejestracyjnym, typie
(ptug, solarka, ptugo-solarka), firmie (nazwa Przedsiebiorstwa, podwykonawcy), marce jednostki, predkos¢
pracy;
-obok mapy gtdwnej, zestawienie tabelaryczne z aktualnym stanem jednostek - symbol + ilos¢ jednostek
z podziatem na rodzaj wykonywanej pracy, jazde lub post¢j i zestawieni wszystkich jednostek w zaleznosci
od wyboru generowania;
-zrdznicowanie kolorystyczne drdg krajowych, wojewddzkich i pozostatych oraz graficzny podziat obszaru
mapy na gminy i powiaty;
-mozliwos¢ pokazania na mapie gtdwnej przebiegu trasy przebytej w ciggu dnia przez aktualnie
monitorowang jednostke;
-mozliwo$¢ generowania raportéw drogowych (z mozliwoscig eksportu do Excela): indywidualnych,
dla kilku jednostek, badz dla catego RDW, okreslajacych ich historie pracy sprzetu ZUD wg zadanych
kryteriow:

e data, godzina (za dzieri lub wybrany okres) ;

e nrrejestracyjny pojazdu lub grupy pojazdow;

e typuwykonywanej pracy;

e nrdrogi, kilku drdg lub catosci RDW.
Raport powinien zawiera¢ nastepujace informacje:

e numer rejestracyjny jednostki;

e typjednostki;

o typie wykonanej pracy ZUD;

e przebytej drodze (nr drogi, nazwa miejscowosci, ulice);

o dtugosci przebytej drogi (catos¢ przebytej drogi, odcinki dtugosci wg typu wykonanej prac ZUD);

e srednia predkos¢ dla danych ww. odcinkow;

e ostatni wiersz raportu powinien by¢ podsumowaniem ww. danych (np. sume dtugosci odcinkow

ptuzonych przez wszystkie raportowane jednostki w zadanym okresie).

(zas generowania raportow powinien by¢ szybki - do 1 min. przy raporcie dla catosci pojazdow RDW
za miesigc prac ZUD;
-sprawdzenie pracy jednostki w danej lokalizacji poprzez generowanie historii przebytej trasy (mapa
i opis) wg zadanych kryteriow (nr drogi i data lub nr rejestracyjny jednostki i data), poprzez animacje przebytej
trasy (odtwarzanie danych zarchiwizowanym) z graficznym rozréznieniem wykonanej pracy (ptuzenie, posyp,
ptuzenie z posypem, patrol lub postdj) oraz mozliwoscig odczytu po kliknieciu na wybrany punkt trasy
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nastepujgcych danych: typ pojazdu (ptug, solarka, ptugo-solarka), numer rejestracyjny i predkos¢ poruszania
sie pojazdu w danej lokalizacji i czasie.

Pozostate wymogi:

Wymagana funkcjonalnosci systemu GPS musi by¢ zapewniona do dnia 15.10 dla 50% wymaganego sprzetu
ZUD i do 30.10 dla catosci wymaganego sprzetu ZUD, polegajgca na sprawnosci - systemu monitoringu GPS
oraz zamontowanych na nosnikach, ptugach i solarkach - urzadzen GPS.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przy robotach przygotowawczych do sezonu zimowego zobowigzany jest do przestrzegania
termindw podanych w zataczonym harmonogramie robdt, zwracajac uwage na koniecznosc¢:

- udostepnienia sprzetu i sktadowisk materiatdw do ZUD na terenie bazy sprzetowej Wykonawcy, celem
materiatow do ZUD, przez caty okres trwania umowy;

Uwaga: Pierwsza kontrola baz sprzetowych Wykonawcy (sprawdzenie przygotowania do nowego systemy
ZUD) bedzie przeprowadzana przez RDW w terminie po 30.10 kazdego roku i obejmowa¢ bedzie
sprawdzenie: sprzetu ZUD, materiatdw ZUD, systemu GPS, stanowiska Dyzurnego.

- udziatu w szkoleniach organizowanych przez Rejon Drog Wojewadzkich, dotyczacych miedzy innymi zasad
Zimowego utrzymania w danym sezonie zimowym:;

Uwaga: Wszyscy kierowcy sprzetu ZUD obowigzani s3 do udziatu w szkoleniu organizowanym przez RDW
dla kierowcdw, dopuszczajgcym do wykonywania prac ZUD dla danego RDW;

- opracowanie szczegotowego planu operacyjnego zawierajgcego harmonogram pracy sprzetu ze schematem
jego pracy, harmonogram pracy dyzurnych;

- przygotowanie pomieszczenia dla dyzurnego, w ktérym oprécz w/w harmonogramdw znajdowac sie musza:
monitor i urzadzenia do odbioru danych z systemu monitoringu GPS, $rodki t3cznosci przewodowe;
i bezprzewodowej, mapy operacyjne odsniezania i zwalczania $liskosci zimowej, wykazy zawierajgce: nazwiska
dyzurnych, kierowcow, operatordw, serwisantow urzadzen GPS i systemu GPS, dane do t3cznos¢ z nimi,
wykaz sprzetu, materiatdw do zwalczania $liskosci, itp.

Uwaga: Na terenie obszaru obstugiwanego przez kazde sktadowisko materiatow ZUD (baze sprzetowsq)
musi sie znajdowac pomieszczenie, w ktdrym dyzurowac bedzie Dyzurny ZUD Wykonawcy.

Uwaga: Dyzurny Wykonawcy musi mie¢ do dyspozycji samochdd stuzacy do wykonywania funki
kontrolnych na drogach przez Dyzurnego.

Dyzurny Wykonawcy prowadzacy dyzury powinien posiada¢ doswiadczenie w utrzymaniu zimowym drég
oraz musi posiadac znajomos¢ drég na ktdrych bedzie wykonywana praca.
Do obowigzkéw Dyzurnego Wykonawcy nalezy:

a) petnienie dyzuréw w pomieszczeniu na terenie sktadowisk materiatéw ZUD lub w statych miejscach
okreslonych jako Dyzurka Dyzurnego ZUD o adresie podanym do wiadomosci RDW,
zawsze gdy wynika to z zaistniatych warunkéw atmosferyczne lub na wezwanie do gotowosci
przez Zamawiajacego. W pozostatym czasie Zamawiajgcy musi mie¢ mozliwos¢  kontaktu
z Dyzurnym Wykonawcy pod numerem jego telefonu stuzbowego, ktdry musi by¢ staty i podany do
wiadomosci RDW, dostepny przez 24 h/dobe;
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prowadzenie dokumentagji dyzuru (Dziennik Pracy ZUD) zgodnie z wzorami natozonymi przez
Zamawiajgcego;

sledzenie prac sprzetu ZUD w systemie monitoringu GPS;

sktadanie meldunkéw do dyzurnego Rejonu Drég Wojewodzkich z czestotliwoscig zadang przez
dyzurneqo;

interweniowanie w przypadku awarii systemu GPS - niezwtoczne zgtoszenie awarii: Dyzurnemu RDW
telefonicznie i potwierdzenie na adres e-mail ustalony i podany przez RDW oraz Dostawcy systemy
i urzadzen GPS Zamawiajacego.

uzyskiwanie zgody na rozpoczecie pracy sprzetu od Kierownika RDW lub osoby przez niego
upowaznionej;

na polecenie Kierownika RDW lub osoby przez niego upowaznionej - wysytanie do odsniezania -
pary ptugéw ; wysytanie jednostek ZUD w zadysponowanej ilosci i rodzaju (z danej bazy sprzetu ZUD);
stosowanie zadysponowanego materiatu do zwalczania gotoledzi;

w przypadku stwierdzenia przez WZDW koniecznosci poprawki zleconych prac ZUD, na wezwanie
Kierownika RDW lub osoby przez niego upowaznionej, uczestniczy¢ jako strona w zwotanej Komisji,
ktora oceni efektywnos¢ wykonanych prac na przedmiotowym odcinku drogi. Brak stawienia sie
Dyzurnego (badz innej wyznaczonej przez Wykonawce osoby), réwnoznaczne jest z decyzja
wykonania poprawki.

Wezwania przekazane winno by¢ telefonicznie i e-mailem, odnotowane w Dzienniku prac ZUD,

do ktdrego dotgczyc nalezy notatke stuzbowa wraz ze zdjeciami;

sledzenie danych prognozy pogody i raportéw prognozowych dotyczacych danego RDW,
udostepnionych Wykonawcy, droga internetowg przez Zamawiajacego;

posiadanie wiedzy o panujacej sytuacji pogodowej i stanie nawierzchni drog WZDW w rejonie dziatania
sprzetu ZUD z danej bazy sprzetowej poprzez np. obserwacje podczas objazdu drég; wykonanie
rozpoznania telefonicznego).

Wykonawca robdt ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wobec osdb trzecich w przypadku
nie wykonania ustugi zgodnie ze standardem zimowego utrzymania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jakos¢ wykonanych robot nalezy ocenic¢ wizualnie.

7.POTRACENIA (KARY)

Przedstawiciel RDW ma prawo do kontroli ilosci i jakosci wymaganego sprzetu ZUD (okreslonego
w pkt 5 tej czesci OPZ) na terenie bazy sprzetowej Wykonawcy, przez caty okres trwania umowy.
W przypadku stwierdzenia podczas kontroli braku sprzetu, przewiduije sie kare w wysokosci 1.000 zt
za kazdy dzien braku sprzetu.

W przypadku braku wymaganych ilosci materiatéw do zwalczania $liskosci, o ktdrych mowa w pkt 2
OPZ udokumentowanych protokotami kontroli sporzadzonymi przez pracownikéw RDW
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 5.000,00 zt. Wyzej wspomniana kare Zamawiajacy moze
naliczac nie czesciej niz 1raz w tygodniu.

W przypadku, gdy po wydaniu przez Dyzurnego RDW polecenia Wykonawcy wyjazdu sprzetu ZUD,
wymagana jednostka nie rozpocznie pracy w wymaganej lokalizacji do 2,0 godz.; 15 godz.
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lub 1,0 godz., zgodnie z ofertg przetargowa (praca nie bedzie widoczna na mapie systemu GPS)
lub dla sprzetu ciezkiego w terminie 3 godz. (do rozpoczecia prac w wyznaczonej lokalizacji),
naliczana bedzie kara w wysoko$ci 30% kwoty (stawka x kilometry) zaptaty za zlecona lecz nie
wykonang w terminie prace.

e Za opdznienie w zachowaniu standardu ZUD, okreslonego godzinowo w tab. nr 1 Opisu Przedmiotu
Zamowienia, naliczana bedzie kara w wysokosci 5% wartosci utrzymania 1km w danym standardzie
ZUD, za kazda godzine kazdego nieutrzymanego w nalezytym standardzie ZUD kilometra.

e W przypadku nie podjecia pracy przez sprzet ZUD, przez caty dzien, w ktérym wyjazd ten zostat
zadysponowany przez Dyzurnego RDW, przewiduje sie kare w wysokosci 1.000 zt dla kazdej
jednostki.

e Sprawnosc systemu monitoringu GPS oraz urzadzen GPS gwarantuje Wykonawca przez zapewnienie

ich serwisu. Dlatego tez, wymagane jest zapewnienie efektywnej reakcji serwisowej w ciggu
maksymalnie 5 dni roboczych lub 3 dni roboczych - zgodnie z ofertg przetargowsa, jezeli od momentu
wystapienia awarii do przywrdcenia petnej sprawnosci. W tym czasie sprzet ZUD moze byc
dopuszczony do prac ZUD (po uzyskaniu zgody WZDW) jednak za stawke pomniejszong o 10%,
z uwagi na brak monitoringu.
Po uptywie ww. 5 lub 3 dni roboczych, sprzet z niesprawnymi urzadzeniami GPS
(lub przy niesprawnym systemie monitoringu GPS) nie zostanie dopuszczony do prac ZUD i od tego
momentu podlega karze 1.000 z4 za kazdy dzier wg okre$lonej powyzszej zasady (nie podjecia pracy
przez sprzet ZUD, przez caty dzien, w ktérym wyjazd ten zostat zadysponowany przez Dyzurnego
RDW).

e W przypadku braku wymaganej funkcjonalnosci systemu monitoringu GPS okreslonego w pkt 4.3,
stosowana bedzie kara polegajaca na zastosowaniu stawki za wykonane prace ZUD pomniejszone;
010%.

8.JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkami obmiarowymi sa:
a) odsniezanie
- km efektywnego odsniezenia jezdni na catej jej szerokosci, t3cznie z 0,5 metra poboczem drogi,
wraz z zatokami autobusowymi i miejscami postoju;
b) usuwanie sliskosci zimowej
- km efektywnie usunietej sliskosci zimowej na catej szerokosci jezdni, wraz z zatokami autobusowymi
i miejscami postoju.

9.0DBIOR ROBOT
Zgody na rozpoczecie i wykonanie robét, kontroli i stwierdzenia wykonania tych robdt, dokonuje Kierownik
Rejonu Drog Wojewddzkich lub osoba przez niego upowazniona.

10.PODSTAWA PLATNOSCI
Ceny jednostkowe winny zawierac:
e koszt efektywnego odsniezenia i posypania 1km drogi;
e koszt zakupu wszystkich niezbednych materiatéw do prac ZUD;
e koszt dojazdu na wyznaczone miejsce rozpoczecia pracy;
e koszt prowadzenia dyzurow;
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koszt objazdu drog przez Dyzurnego Wykonawcy samochodem osobowym;

koszty zwigzane z catoscig systemu GPS:

- koszt zakupu, montazu i serwisu urzadzen GPS;

- koszt zakupu i obstugi systemu monitoringu GPS;

- koszt abonamentu za przesyfanie danych w systemie monitoringu GPS/GPRS;

- koszt szkolenia z obstugi systemu GPS;

koszt wynajecia sktadowiska materiatow ZUD;

koszt usuwania pojazddw blokujgcych drogi.

Zamawiajacy ptaci za prace wykonang przez monitorowany sprzet ZUD, uwzgledniajac zgtoszone awarie
urzadzen GPS (zgodnie z zasadami pkt 4.2).

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie wykonat w danym miesigcu zadnej czynnosci ZUD
wynagrodzenie ustala sie w kwocie 25 000,00 zt brutto za caty miesiac.
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II.Sprzet pomocniczy (ciezki)

1.ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPZ
Przedmiotem niniejszego OPZ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drdg wojewddzkich w warunkach niekorzystnych, przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Do zakresu
tych robdt zalicza sie:
a) usuwanie i rozpychanie zasp $nieznych, ktdrych nie mozna usungé sprzetem od$nieznym
podstawowym, powstatych przy intensywnych opadach sniegu;
b) poszerzanie od$niezanych odcinkdw drdg;
) usuwanie naboju snieznego, czyli nieusunietej zlodowaciatej lub ubitej warstwy $niegu o znacznej
grubosci, powstatego po intensywnych opadach $niegu;
d) usuwania duzych pojazdéw (réwniez cztonowych) blokujacych droge i uniemozliwiajacych prace
sprzetu ZUD oraz odholowanie tych pojazdow z drogi, na najkrétsza odlegtosc i miejsce pozwalajace
na przywraocenie przejezdnosci drogi.

2.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z OPZ i poleceniami
Kierownika RDW lub osoby przez niego upowaznionej.

Reakcja Wykonawcy na zgtoszenie Dyzurnego z Rejonu Utrzymania Drog musi by¢ niezwtoczna i nie moze
przekroczy¢ 3,0 godz. (od zgtoszenia do rozpoczecia prac w wyznaczonej lokalizacii).

3.WYMAGANIA SPRZETOWE

Do wykonania robdt zimowego utrzymania drog w niekorzystnych warunkach pogodowych przy usuwaniu
zasp mozna wykorzysta¢ réwniarki réznych typow z zamontowanym dwustronnym jak réwniez wiasnym
lemieszem, spycharki gasienicowe i kotowe wyposazone w lemiesze najlepiej o zmiennej geometrii,
tadowarki.

Natomiast przy zrywaniu naboju snieznego w zaleznosci od grubosci jego zalegania mozna stosowac frezarki
montowane na ciggnikach rolniczych, ptugi lemieszowe i réwniarki wyposazone w uzebione lemiesze.

Przygotowujac sprzet przewidywany do pracy w niekorzystnych warunkach pogodowych nalezy
w szczegolnosci zwréci¢ uwage na sprawnos¢ oswietlenia sygnalizacyjnego i roboczego oraz dziatanie
mechanizmu podnoszenia.

Wymogi dla sprzetu pomocniczego:

- tadowarki - wymagana pojemno$¢ tyzki = 2,5 m3

- Réwniarki - wymagana moc =100 KM

- Ciggnik ciezki kotowy - wymagana moc = 200 KM, z napedem na dwie osie, z systemem lin i faicuchdw, do
usuwania duzych pojazdow (réwniez cztonowych) blokujacych droge i uniemozliwiajacych prace sprzetu ZUD
oraz do odholowania tych pojazdéw z drogi. Moze by¢ zastosowany jako nosnik ptuga ciezkiego.

Ciagniki ciezkie kotowe musza mie¢ lokalizacje umozliwiajagcg sprawng obstuge drdg catego RDW,
odpowiadajaca lokalizacji sktadowisk materiatdw ZUD, przy zatozeniu maksymalnego oddalenia 50 km
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od najdalej obstugiwanego mozliwego punktu. llos¢ ciggnikow ciezkich kotowych musi odpowiadac
wymaganej ilosci sktadowisk materiatéw ZUD.

4. WYKONANIE ROBOT
Operatorzy sprzetu i kierowcy przygotowywani do obstugi sprzetu przewidywanego do pracy
w niekorzystnych warunkach pogodowych powinni:
a) brac udziat w szkoleniach organizowanych przez Rejon Drdg Wojewddzkich, dotyczacych
miedzy innymi zasad zimowego utrzymania w danym sezonie zimowym;
b) posiada¢ odpowiednie uprawnienia i wymagang kategorie prawa jazdy;
) w czasie pracy wykonywac wytgcznie czynnoci zwigzane z obstugg sprzetu i prowadzeniem
nosnika, obserwowac sprzet roboczy i zwraca¢ baczng uwage na bezpieczenstwo 0sob
i pojazdow znajdujacych sie w poblizu wykonywanych robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wobec 0s6b trzecich przez siebie zawinione.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jakos¢ wykonanych robdt nalezy oceni¢ wizualnie.

6.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest usredniona z wszystkich rodzajow planowanego do uzycia sprzetu roboczo-
godzina pracy.

7.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest usredniona roboczo-godzina pracy sprzetu.

Koszt dojazdu na wyznaczone miejsce prac wliczony jest w stawke roboczo-godzinowa prac i nie nalezy go
ujmowac w zestawieniach kosztow za wykonywane prace.
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IV.Patrolowanie

1.ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPZ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drég podczas patrolowania drég w celu stwierdzenia koniecznosci ewentualnej pracy sprzetu.

2.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, zgodnie z OPZ i poleceniami Kierownika
RDW lub osoby przez niego upowaznione;.

3.WYMAGANIA SPRZETOWE

Do wykonania patrolowania drdg w ramach zimowego utrzymania drog w warunkach pogodowych
watpliwych co do koniecznosci bezposredniej pracy sprzetu nalezy uzy¢ zatadowanej materiatem do
zwalczania sliskosci zimowej solarki.

Sprzet uzyty do patrolowania musi by¢ wyposazony w urzadzenia GPS (nadajniki, czujniki posypu i ptuzenia)
zakupione, zamontowane i serwisowane na koszt Wykonawcy na zasadach okreslonych w OPZ ,Zimowe
utrzymanie drdg Odsniezanie, zwalczanie sliskosci zimowej, dyzury”.

Po stwierdzeniu awarii nadajnika lub czujnika GPS, Wykonawca przed rozpoczeciem pracy sprzetu winien
bezwzglednie i niezwtocznie zgtosi¢ ten fakt Dyzurnemu RDW, ktory ewentualnie wydaje pozwolenie na
prace tej jednostki.

4 WYKONANIE ROBOT

Zatadowana materiatem przeznaczonym do zwalczania sliskosci zimowej solarka dokonuje patrolowania
drogi wyznaczonej przez Kierownika RDW lub osoby przez niego upowaznionej w warunkach pogodowych
watpliwych. Celem patrolowania jest stwierdzenie ewentualnej koniecznosci rozpoczecia pracy sprzetu
i podjecie robét w miejscach tego wymagajacych przez jednostke patrolujaca.

Patrolowanie drdg i dojazd do pojedynczych miejsc koniecznych do posypania wykonuje sprzet wystany
z najblizszej bazy wskazanej w materiatach przetargowych.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jakos¢ wykonanych robot nalezy ocenic¢ wizualnie.

6.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi jest km przejechanej drogi podczas patrolowania, czyli dojazdu do miejsc
watpliwych, ktére wyznacza do sprawdzenia i ewentualnej pracy Kierownik RDW lub osoba przez niego
wyznaczona, potwierdzajac dtugosc¢ przebytej drogi.
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7.PODSTAWA PLATNOSCI
llos¢ kilometrow przebytej drogi podczas dojazdu do miejsc watpliwych, potwierdzonych przez Kierownika

RDW lub osobe przez niego wyznaczona.
Zamawiajacy pfaci za prace wykonang przez monitorowany sprzet ZUD, uwzgledniajac zgtoszone awarie
urzadzen GPS (zgodnie z zasadami pkt 4.2 Odéniezanie, zwalczanie sliskoéci zimowej, dyZury, monitoring

GPS).

Uwaga: Koszt objazdéw drég przez Dyzurnego Wykonawcy samochodem osobowym wliczony jest w cene
jednostkowa, zgodnie z pkt 5 OPZ ,,0dsniezanie, zwalczanie sliskosci zimowej, dyzury, monitoring GPS”.
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V.Zimowe utrzymanie chodnikow; $ciezek pieszo-rowerowych i drég rowerowych

1.ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPZ

Przedmiotem niniejszego OPZ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zimowym
utrzymaniem chodnikdw wraz z przystankami komunikacyjnymi, Sciezek pieszo-rowerowych i drég
rowerowych przy drogach wojewddzkich (dalej - chodnikéw i $ciezek).

Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zimowym utrzymaniem
chodnikéw i sciezek przy drogach wojewddzkich i obejmuija:

a) usuwanie $liskosci zimowej;

b) odsniezanie.

2.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, zgodnie z OPZ i poleceniami Kierownika
RDW lub osoby przez niego upowaznione;.

Pracami objete s3 Sciezki pieszo-rowerowych i drogi rowerowe przy drogach wojewddzkich, a takze
przystanki komunikacyjne oraz chodniki, na ktérych dopuszczony jest ptatny postoj lub parkowanie pojazdow
samochodowych.

Zimowe utrzymanie chodnikow i Sciezek nalezy prowadzi¢ w zakresie i kolejnosci zgodnej z przyjetymi
standardami drog lub innej wg wskazan Kierownika RDW lub osoby przez niego upowaznione;.

Reakcja Wykonawcy na zgtoszenie Dyzurnego z Rejonu Utrzymania Drog musi by¢ niezwtoczna i nie moze
przekroczy¢ 1,5 godziny (od zgtoszenia do rozpoczecia prac).

3.MATERIALY

Do uszorstnienia lodu, zlodowaciatego i ubitego sniegu nalezy stosowac piasek o parametrach okreslonych
w pkt 4.1. OPZ ,,0dsniezanie, zwalczanie sliskosci zimowej, dyzury, monitoring GPS”.

W przypadku powstania gotoledzi lub lodowicy w wyniku opadu np. marznacej mzawki mozna zastosowac
wyjatkowo 25% mieszanine piasku z sola.

4.SPRZET
Do prac na sciezkach pieszo-rowerowych i drogach rowerowych oraz poboczach stosowane beda gtéwnie
ciggniki lekkie jako nosniki dla ptugéw lekkich ciggnikowych i piaskarek ciggnikowych w ilosciach zgodnych
z pkt 3 OPZ ,,0dsniezanie; zwalczanie $liskosci zimowej Dyzury; monitoring GPS".

Do rob6t przy zimowym utrzymaniu chodnikow i sciezek mozna stosowac specjalistyczne ptugo-piaskarki,
ptugi ciggnikowe, rozsypywacze rolnicze, szczotki mechaniczne, odsniezarki prowadzone recznie.
Dopuszcza sie odsniezanie reczne, oraz reczne posypywanie materiatem dowiezionym dostepnym sprzetem
transportowym.

Uzywany sprzet ZUD (szczegdlnie ciagniki lekkie) musza posiada¢ parametry (ciezar, wymiary)
nie powodujace niszczenia chodnikow i Sciezek.
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5.WYKONANIE ROBOT

Snieg musi by¢ odgarniety w kierunku kraweznika jezdni i pozostawiony na czesci przykraweznikowej badz na
pasie zieleni przy krawedzi jezdni. Niedopuszczalne jest odktadanie $niegu na jezdnie.

W przypadkach koniecznych $nieg moze by¢ pryzmowany w sposdb umozliwiajacy swobodny ruch pieszych
oraz wyjazd z bram i posesji. Po odgarnieciu sniegu powierzchnia chodnikéw powinna by¢ posypana piaskiem
w takiej ilosci, azeby wyeliminowac sliskos¢ posniegowa.

W przypadku powstania gotoledzi lub lodowicy w wyniku opadu np. marzngcego deszczu dopuszcza sie
mozliwos¢ likwidacji sliskosci mieszaning piasku z solg lub recznie narzedziami do skuwania lodu
(gdy wymagana jest szybka skutecznos¢, w celu zapobiezeniu ewentualnym wypadkom).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jakos¢ wykonanych robdt nalezy oceni¢ wizualnie.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Jednostkami obmiarowymi dla zimowego utrzymania chodnikow sa:
a) odéniezanie
- m2 powierzchni odsniezonego chodnika i przystanku komunikacyjneqo;
b) usuwanie sliskosci zimowej
- m2 powierzchni wolnego od $liskosci zimowej chodnika i przystanku komunikacyjnego.

7.2. Jednostkami obmiarowymi dla zimowego utrzymania sciezek pieszo-rowerowych i drog
rowerowych s3:
a) odéniezanie
- km odsniezonej sciezki pieszo-rowerowych lub drogi rowerowych naich catej szerokosci;
b) usuwanie $liskosci zimowe;
- km wolnej od sliskosci zimowej Sciezki pieszo-rowerowych lub drogi rowerowych na ich catej
szerokosci.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Koszt dojazdu na wyznaczone miejsce prac i powrotu z niego wliczone s3 w stawke roboczo-godzinowa prac
i nie nalezy ich ujmowac w zestawieniach kosztdw za wykonywane prace.

Podstawa ptatnosci jest:
a) odsniezanie
- m2 powierzchni odsniezonego chodnika i przystanku komunikacyjneqo;
- km odsniezonej sciezki pieszo-rowerowych lub drogi rowerowych na ich catej szerokosci.
b) usuwanie sliskosci zimowe;
- m2 powierzchni wolnego od $liskosci ziimowej chodnika i przystanku komunikacyjnego;
- km wolnej od sliskosci zimowej Sciezki pieszo-rowerowych lub drogi rowerowych na ich catej
szerokosci.
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VI.Zimowe utrzymanie przejs¢ podziemnych i schodow

1.ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPZ

Przedmiotem niniejszego OPZ s3 roboty zimowego utrzymania: przej$¢ podziemnych (w tym schodéw
i podjazdéw dla inwalidow) oraz schoddw.

Uwaga: Zaleca sie aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonat wizji lokalnej na terenie realizacji
przedmiotu zamdwienia w celu zapoznania sie z dokfadng lokalizacjg i rozwigzaniami architektonicznymi
przejs¢ podziemnych i schodéw objetych przetargiem i wskazanych przez RDW.

Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z zimowym utrzymaniem
przejs¢ podziemnych i schodéw drég wojewddzkich i obejmuija:

- odsniezanie przejscia podziemnego, w tym schoddw i podjazddw dla inwalidéw oraz schodow;

- odkuwanie lodu ze schodow i podjazddw dla inwalidow;

- zwalczanie sliskosci przez posypywanie piaskiem przejscia podziemnego, schodéw i podjazdow
dlainwalidow;

- wywozenie nadmiaru sniegu.

2. MATERIALY

Materiaty do uszorstniania lodu, zlodowaciatego i ubitego sniegu:

- piasek o0 uziarnieniu do 2 mm, wg PN-EN 13043:2004;

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego $niegu),
wg PN-EN 13043:2004.

3.SPRZET

Do odéniezania i zrywania naboju z chodnikdw, nalezy stosowac:
- odsniezarki;

- topaty;

- narzedzia do odkuwania,

- tadowarki.

Materiaty uszorstniajace (piasek, kruszywo) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Odséniezanie

- Odsniezanie, nalezy prowadzi¢ na biezgco.

- Po nocnych opadach odsniezanie musi by¢ ukoriczone do godziny 7% lub najpdzniej w ciggu 1 godziny
od chwili ustapienia intensywnych opaddw.

- Na utrzymywanych obiektach nie moze zalegac wiecej niz 1cm Sniegu.

- Przy temperaturze 0°C i powyzej $nieg winien by¢ usuniety catkowicie.
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4.2. Odkuwanie lodu
Odkuwanie lodu oraz jego wywoz nalezy prowadzic¢ na biezaco.

4.3. Zwalczanie sliskosci

- Posypywanie utrzymywanych powierzchni, piaskiem (nie dopuszcza sie soli) nalezy prowadzi¢ na biezaco
po odsniezeniu w przypadku opadéw $niegu lub na biezgco w przypadku opaddw marznacej mzawki.

- Po nocnych spadkach temperatur ponizej 0°C, posypywanie musi by¢ ukoriczone do godziny 7.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ wykonanych robdt nalezy oceni¢ wizualnie.

Sprawdzenie wykonania odsniezania i skucia lodu oraz usuwania sliskosci zimowej i wykonywania prac
porzadkowych obejmuije:

- wyrywkowa kontrole dopuszczalnej grubosci pozostawienia $niegu;

- wyrywkowg kontrole stanu przejs¢ pod wzgledem wystepowania warstwy lodu;

- wyrywkowg kontrole jakosci zwalczania sliskosci.

7.JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa jest 1szt. - indywidualna stawka (kwota w zt) ustalona za kazde przejécie podziemne
wraz ze schodami i podjazdami dla inwalidéw oraz za schody.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

Stawka za 1szt. - indywidualna stawka (kwota w zt) ustalona za kazde przejécie podziemne wraz ze schodami
i podjazdami dla inwalidéw oraz za schody.

Dodatkowo - koszt dojazdu na wyznaczone miejsce prac i powrotu z niego wliczony jest w ww. stawke
roboczo-godzinowa i nie nalezy go ujmowac w zestawieniach kosztow za wykonywane prace.
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VILWywoz sniequ

1.ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPZ

Przedmiotem niniejszego OPZ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wywozem
sniegu zalegajacego po pracach odsniezania jezdni, chodnikdw i sciezek pasa drogowego drdg wojewddzkich.
OPZ stosowany jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zimowego
utrzymania zwigzanych z wywozem zalegajacego sniequ z korony drogi.

Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wywozem zalegajacego
sniegu z korony drogi i obejmuja:

a) usuniecie zalegajacego Sniegu;

b) transport mas $niegu;

) ewentualne usuniecie $liskosci posniegowej z miejsc po usunietym sniegu.

2.MATERIALY
Do likwidacji ewentualnej sliskosci posniegowej wystepujacej w miejscu po usunietych masach Sniequ, uzyc¢
nalezy materiatéw zgodnych z OPZ Zimowe Utrzymanie Chodnikow.

3.SPRZET

Do robdt przy usuwaniu sniegu nalezy stosowac specjalistyczne tadowarki, szczotki mechaniczne, samochody
ciezarowe.

Uwaga: Sprzet mechaniczny wykonujacy prace na chodniku, powinien posiada¢ odpowiednia mase,
nie powoduj3ca niszczenia nawierzchni chodnikow.

Dopuszcza sie reczne usuwanie Sniegu, oraz reczne posypywanie chodnikdw materiatem dowiezionym
dostepnym sprzetem transportowym.

4 WYKONANIE ROBOT

Technika prac zwigzanych z wywozem sniegu uzalezniona jest od ilosci Sniegu i jego utozenia w pryzmach.
Celem prac jest zapewnienie bezpieczeristwa uzytkownikom jezdni i chodnika, przez przywrdcenie ich petnej
szerokosci uzytkowej oraz przygotowanie miejsc do odktadu kolejnych mas $niegu w zwigzku z ewentualnymi
opadami.

Uwaga: Wykonawca winien wywozi¢ zalegajacy snieg zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
ochrony $rodowiska, na sktadowiska materiatow ZUD Wykonawcy.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jakos¢ wykonanych robot nalezy ocenic¢ wizualnie.

6.JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostka obmiarowg sa [m3].

7.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest ilos¢ [m3] wywiezionego sniegu.
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Koszt dojazdu na wyznaczone miejsce prac i powrotu z niego, a takze: zatadunek $niegu; wywoz Sniegu;
posprzatanie miejsca wywozu, wliczone s3 w 0gdlng stawke za ,,wywodz $niegu” i nie nalezy ich ujmowac
w zestawieniach kosztow za wykonywane prace.
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VIII.
HARMONOGRAM
PRACPRZYGOTOWAWCZYCH DO ZUD
w sezonach 2018/2022

1.Przedstawienie w RDW:
-dokumentéw potwierdzajacych dysponowanie wymaganym przez Zamawiajgcego sprzetem ZUD;
- szczegdtowego planu operacyjnego zawierajgcego:
= harmonogram pracy sprzetu ze schematem jego pracy;
= wykaz 0s6b przewidzianych do prowadzenia prac ZUD wraz z ich tel. stuzbowymi
(0s6b odpowiedzialnych za ZUD, dyzurnych ZUD, kierowcow ZUD);
- dane dotyczace baz materiatowo-sprzetowych

(potwierdzenie ich wymaganych parametrow) ------------=---==seemmmeeeeeooee do dnia 01.10
2.Zapewnienie wymaganej funkcjonalnosci systemu monitoringu GPS -----------=------------- do dnia15.10
3.Udziat w szkoleniu kierowcdw organizowanym przez RDW--------------cmmemmemmmmmccmcene do dnia15.10

4 7gromadzenie wymaganej ilosci mieszanin wg pkt 4 OPZ ,,0dsniezanie,
zwalczanie sliskosci zimowej, dyzury, monitoring GPS" ----------=-=-enemmmmmmem oo do dnia15.10

5.Przygotowanie pokoi dyzurnych / mapy, ewidencje, wykazy, instrukcje, adresy,
instrukcje, t3cznos¢, harmonogramy, itp./ --==-----===-=mmmmsmmm oo do dnia15.10

6.Adaptacja sprzetu do zimowego utrzymania drog

£ B0 0 -nmememnmmem e oo e oo En e nn e e neo s n e nem e do dnia 15.10
S0 0 =--m-m oo do dnia30.10
7.Zakonczenie prac przygotowawczych do Sezonu Zimowego ----------=-======-==-=z-czmucemee- do dnia30.10
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