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UZGODNIENIE PROJEKTU
STALEJ ORGANIZACII RUCHU DROGOWEGO

PO PRZEBUDOWIE DROGI WOIEWODZKIE) NR 263 SLUPCA - DABIE NA ODCINKU 0D KM 62+240,00 DO
KM §2+454,08 W MIEJSCOWOSCI BABIAK.

GMINA BABIAK
62-620 BARIJAK
Pl. Wolnoéci 5

woj. wielkopolskie
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{j{e Wielkopolski Zarzgd

%, ' Drég Wojewddzkich

RDW.Kt.4202-49/19 Koto, 26.11.2019 .
Dotyczy: drogi woj. 263, m. Babiak
Opinia do projektu organizacji ruchu

Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-Handlowe-Ustugowe
+KJK” Jarostaw Kozlarek

Biatkow Gorny 51

62-604 Koscielec

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.11.2019 r. dotyczacy zaopiniowania projektu statej organizacji
ruchu dla drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Sompolno - Kiodawa - Dabie, w zwigzku z przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 263 na odcinku od km 62+240 do km 62+454,08 w m. Babiak, WZDW w Poznaniu
Rejon Drog Wojewddzkich w Kole opiniuje przedtozony projekt opracowany przez Pana Wtodzimierza
Kozlarka o nazwie ,Projekt statej organizacji ruchu drogowego. Droga wojewddzka nr 263 Stupca - Dabie
od km 62+240 do km 62+454,08 przebudowa drogi wojewddzkiej w miejscowosci Babiak bez uwag.

Projekt kompletny w zakresie wymagan okredlonych w § 51 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.z 2017, poz. 784).

Projekt zarejestrowano pod nr RDW.KL.4202-49/19.

Zataczniki:
1. Projekt organizacji ruchu (3 egz.) K K
Rejont jewddzkich
: , . - Kole
Do wiadomosci: _ _
INYT INL. (G- Tu Nujiad
1 ala A :

Sprawe prowadzi:
Szafranski Rafat, 6122 58 437

JEL. 6173 8¢ 1 NIP S7205i485 E-MAIL: rdveice'nZ virew
FAX: £3281€1 34 REGON £ 7&( 8% www.wzdw.pl
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ul. Sienkievicza 21:22
52500 Kalo, woj. vaelkapolskie
tel. +43 63 26 17 B35 elax +48 63 27 25 823 MIP 861770181 REGON 311018999

web site www stamostwekolskie pl BIP site wan bipostarstvokalsiie pl e-mail strosiwoty staostwerkalske pl

Modo. i (1212201,

N KR 712160 2014

PPILEL GRIRT Jarostaw Kozlarek
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KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI Poznan, dnia 20 grudnia 2019 roku

W POZNANIU
R-Z-1-LN -5321/W/1620/2019

o Dt Wojewodzkich | . . . c :
| e i BN TR Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich
jion Drag Wojewndzkich w Kole w Poznaniu

|
E Rejon Drég Wojewédzkich w Kole
{ Ul Torunska 200
i 62-600 Kolo
)

5 5635/ ........ Mé\/ OPINIA

dotyczy: przebudowy drogi wojewodzkiej nr 263 od km 62+240 do km 62+454
W m. Babiak

Odpowiadajac na pismo z dnia 5.12.2019 roku informuje, ze na podstawie S 7 ust. 2

pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuje¢ pozytywnie przedfozony projekt

docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsza uwage:

wyznaczong znakiem C-16 droge dla pieszych (z dopuszczonym ruchem rowerow)
nalezy wprowadzié bez znakéw P-23 i C-13a,

zastosowane znaki B-20 umieszczone razem ze znakiem D-6 nalezy przenie$é¢ za
wyznaczone przejscie dla pieszych blizej znaku P-12,

wprowadzajacy organizacje ruchu, powotujac na l.dz. zawarta w nagléwku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wlasciwa miejscowo o terminie

jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:

WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:
naczelnik.wrd(@po.policja.gov.pl , faks nr 61 841 40 69,

KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policia.gov.pl

wyk. 2 egz.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu statsj organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dabie
na odcinku od km 62+240,00 do km 62+454,08

1. Inwestor

Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewddzkich w Poznaniu

2. Zamawiajacy projekt

Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Poznaniu

Rejon Drég Wojewddzkich w Kole
62-600 Koto, ul. Toruniska 200

3. Podstawy opracowania projektu

o Zlecenie z Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu - Rejonu Droég Wojewddzkich w Kole
e Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania dokonana w terenie.

i =N

. Materialy wyjsciowe

. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 pazdziernika 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym - (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z p6z. zmianami),
+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784
tekst jednolity)

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 stycznia
2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019r poz.454 )

»  Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

«  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015, poz. 1314)

5. Zakres projektu

Zakres niniejszego projektu obejmuje zmiane organizagji ruchu na drodze wojewodzkiej nr 263 Stupca - Dabie po
przebudowie drogi na odcinku od km 62+240,00 do km 62+454,08

6. Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest uzyskanie na rzecz Inwestora dokumentu formalnoprawnego jako podstawy do
wprowadzenia statej organizacji ruchu po przebudowie drogi.

7. Opinie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dabie na odcinku od km 62+240,00 do km 62+454,08 wigze sie z
konieczno$cig zmiany organizacji ruchu, co wymaga uzyskania dla niniejszego projektu:

a) opinii Rejonu Drog Wojewddzkich w Kole

b) opinii Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu

c) zatwierdzenia organu zarzgdzajgcego ruchem na drogach wojewo6dzkich.

Powyzsze opinie i zatwierdzenie stanowig integralng czes¢ projektu.

Jakiekolwiek zmiany lub odstepstwa w statej organizacji ruchu objete niniejszym projektem wymagajg ponownego
zatwierdzenia przez organ zarzgdzajgcy ruchem.

8. Charakterystyka drogi i ruchu

A) Droga
Parametry techniczne drogi wojewodzkiej nr 263 na w/w odcinku :
- kategoria drogi Wojewddzka
- klasa techniczna drogi ,G" gtéwna
- szerokos¢ pasa ruchu 2x3,70m
- ilos¢ pasow ruchu 2
- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2%

Droga wojewddzka nr 263 Stupca - Dabie na odcinku od km 62+240,00 do km 62+454,08 przebiega po terenie
kwalifikowanym do obszaru zabudowanego.

Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna szerokosci 7,60m.
Na odcinku od km 62+240,00 do km 62+454,08 wystepuje przekrdj uliczny.
Na odcinku od km 62+240,00 do km 62+454,08 jest oswietlenie drogowe.



Na odcinku od km 62+240,00 do km 62+454,08 wystepujg obustronnie chodniki.

Lokalizacja skrzyzowan z drogami gminnymi i drogami powiatowymi:
- w km 62+311 po stronie prawej droga powiatowa (ulica Zielona )
-w km 62+311 po stronie lewej droga gminna ( Plac Wolnosci )
- w km 62+450 po stronie lewej droga powiatowa ( ulica Dworcowa )

Lokalizacja istniejacej zatoki autobusowej:

-w km62+394 po stronie prawej
Lokalizacja przystanku autobusowego:

-w km 62+411 po stronie lewej

Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome naniesiono na zatgczonym planie sytuacyjnym.
B). Ruch

Na w/w odcinku drogi wystepuje ruch drogowy o natezeniu 2742 poj./dobe. (Dane ze strony internetowej
WZDW - Generalny pomiar ruchu w 2015 r.)

Predko$¢ dopuszczalna :
- na odcinku od km 62+122 do km 62+275 wynosi 40 km/h.
- na odcinku od km 62+275 do km 62+454,40 wynosi 50 km/h.

9. Projektowana organizacja ruchu
A). Parametry techniczne drogi wojewodzkiej nr 263 na w/w odcinku :

- kategoria drogi Wojewddzka
- klasa techniczna drogi ,G" gtdwna
- szerokos$¢ pasa ruchu 2x3,70m

- ilo¢ paséw ruchu 2

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2%

- chodnik dla pieszych po stronie prawej od km 62+240 do km 62+273 szer. 1,50 m
- §&ciezka rowerowa po stronie prawej od km 62+240 do km 62+273 szer. 2,00 m
- chodnik dla pieszych po stronie lewej od km 62+240 do km 62+273 szer. 2,50 m

- chodnik obustronny o zmiennej szeroko$ci od km 62+273 do km 62+454,08

- Lokalizacja projektowanych zatok autobusowych:
-w km 62+400 po stronie lewej
-w km 62+395 po stronie prawej

B

~

. Opis projektowanej organizacji ruchu
- Projektowane i istniejgce oznakowanie zostato przedstawione na ,Planach sytuacyjnych 1: 530”.

- Na odcinku od km 62+240 do km 62+273 po stronie prawej zaprojektowano wydzielong sciezke dla rowerow
oraz chodnik dla pieszych,

- Na odcinku od km 62+240,00 do km 62+280 po stronie lewej zaprojektowano chodnik dla pieszych o
szerokosci 2,50 m z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Projektuje sie cznakowanie chodnika znakami C-
16 z tabliczkg z napisem ,Dopuszczono ruch rowerowy” (czarne napisy na biatym tle).

- W km 62+276 oraz w km 62+433 projektuje sie przejscie dla pieszych oznakowane znakami poziomymi
P-10 i pionowymi D-6.

- Oznakowanie poziome na odcinku wykonywanej przebudowy nalezy wykonaé¢ grubowarstwowe
chemoutwardzalne.

10. Wykonanie i ustawienie oznakowania

A). Na drodze mozna umieéci¢ znaki oraz ich konstrukcje wsporcze, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie, wiasciwie oznaczone, dla ktérych:

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujac, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie okreslonych norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji

e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnoéci z odpowiednig normg
lub aprobata techniczna - w odniesieniu do wyrobéw niepodlegajgcych certyfikaciji

e wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane nadanie znaku
bezpieczenstwa.

B). Znaki_drogowe pionowe nalezy wykonaé¢ i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach [Dz. U. Nr 220, poz. 2181] - zatgcznik nr 1.

Tarcze znakéw nalezy wykona¢ z blachy aluminiowej gr. 1,5-2,0 mm, z podwojnie zaginanymi krawedziami.
Lica znakéw musza by¢ wykonane z materiatow odblaskowych - folia odblaskowa drugiej generacji. Zywotno$é




znakow [podktad + lico] powinna wynosié¢, co najmniej 10 lat.
Wysoko$¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi min. 2,20 m w stosunku do powierzchni chodnika.
Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi od 0,50 do 2,0 m od krawedzi jezdni.

Konstrukcje wsporcze do umocowania znakéw nalezy wykona¢ z materiatow trwatych o przekroju kotowym ( rury
stalowe o $rednicy @ 63,5 mm, ocynkowane).

Konstrukcje wsporcze znakow muszg zapewniac ich catkowitg stabilnos¢ przez caty okres trwania oznakowania.

C). Ustawienie znakéw pionowych dia statej organizacji ruchu, nalezy wykonaé w terenie zgodnie z ,Planem
sytuacyjnym".

Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizacji w zakresie kilku metrow, niz
pokazano to na w/w planach, ktére wynikng z koniecznosci ich przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich
widocznosci lub ich kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i podziemnymi oraz wjazdami.

D) Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i zasadami okre$lonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
[Dz. U. Nr 220, poz. 2181] - zatgcznik nr 2.

Oznakowanie poziome na odcinku wykonywanej przebudowy nalezy wykona¢ grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi, mieszanymi ze

sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i nakfadanymi na nawierzchnie z uzyciem

odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powioke, ktdrej spdjnos¢ zapewnia jedynie reakcja

chemiczna.

Wymagania jakim powinny odpowiada¢ masy chemoutwardzalne:

a) okres trwatosci- 5 lat

b) posiada¢ grubos¢ warstwy 0,9 do 3,5 mm

c) charakteryzowac sie intensywng bielg i dobrg odblaskowoscig o wspétczynniku iluminacji £ po 24 m-
cach ~ min.0,32

d) trwatos¢ wg skali LPC po 24 miesigcach — min. 6

) powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL mierzony w med m-2 Ix-1 w stanie nowym — min. 250 po
24 m-cach — 150

f) czas schnigcia /dopuszczenie ruchu pojazdéw/ max 30 min. g) wskaznik szorstkosci SRT po 24 m-
cach - min. 50:

Wiasciwosci fizyczne materiatow do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementow

prefabrykowanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom POD-97.

11. Rodzaj i termin wprowadzenia organizacji ruchu

A. Rodzaj Organizacja stata
B. Przewidywany termin wprowadzenia Do 31.12.2021r.
C. Okres funkcjonowania Bezterminowo

12. Wprowadzenie organizacji ruchu

A). Wprowadzenie organizacji ruchu objetej niniejszym projektem, moze nastgpi¢ po pisemnym zawiadomieniu przez
Inwestora lub Wykonawce Robot, na co najmniei 7_dni przed terminem jej wprowadzenia nizej wymienionych
urzedow:

+  Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu,

*  Rejonu Drég Wojewddzkich w Kole,

«  Wielkopolskiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Poznaniu,
*  Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego.

B). Oznakowanie organizacji ruchu podlega zgtoszeniu i odbiorowi przez Zarzad Drogi, tj. Rejon Drog Wojewodzkich w
Kole.

Listopad 2019r. Projektowat :  Wiodzimierz Kozlarek

¢y projekiow Zhia, Kprowat/a i nadzghowania






WYKAZ

znakow pionowych i poziomych

projektowanych do ustawienia i pomalowania

Lp. | Symbol znaku Objasnienie Tlosé
wg instrukcji
OZNAKOWANIE PIONOWE szt. / mb
1 A-17 Ustap pierwszenstwa 1/-
2 A-16 Przejscie dla pieszych 2/-
3 A-17 Dzieci 1/-
4 B-18 Zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 12 t 1/-
5 B-20 STOP 2/-
6 B-33 Ograniczenie prgdkosei (40 km/h ) 2/ -
7 B-36 Zakaz zatrzymywania si¢ 2/-
8 C-16 Droga dla pieszych 1/-
9 C-16/13 Droga dla pieszych i rowerow 1/-
10 |C-13a Koniec drogi dla rower6w 2/-
11 |D-1 Droga z pierwszenstwem 5/-
12 |D-6 Przejscie dla pieszych 12/-
13 D-15 Przystanek autobusowy 2/~
14 |D-23 Stacja paliwowa ( szczegdt A) 1/~
15 |D-23 Stacja paliwowa ( szczegét B) 1/-
16 |E-2a Drogowskaz tablicowy ( szczegol C) 1/-
17 |E-2a Drogowskaz tablicowy ( szczegét D) 1/-
18 |E-2a Drogowskaz tablicowy ( szczego6t E ) 1/-
19 |E-3 Drogowskaz w ksztalcie strzaly wskazujacy nr drogi ( szczegét F) 1/-
20 |E-3 Drogowskaz w ksztalcie strzaly wskazujacy nr drogi ( szczegoét G) 1/-
21 |E-4 Drogowskaz w ksztalcie strzaly wskazujacy odlegtosé ( szczegét H) 1/-
22 |E-4 Drogowskaz w ksztalcie strzaly wskazujacy odlegtosé ( szczegét 1) 1/-
23 |F-6 Znak uprzedzajacy o zakazie, umieszczany przed skrzyzowaniem (szczeg6t J ) 1/-
24 |F-6 Znak uprzedzajacy o zakazie, umieszczany przed skrzyzowaniem (szczeg6t K) 1/-
25 |T-6b Tabliczka przedstawiajgca schematycznie rzeczywisty uktad drég na
skrzyzowaniu (szczeg6t L) 1/-
26 | T- Tabliczka z napisem ,,Dopuszczono ruch rowerowy” (czarne napisy na bialym
tle). (szczeg6t L) 1/-
27 |T- Tabliczka z napisem ,,Radarowy pomiar predkosci” ( szczegdét M) 1/-
28 Barierki wygrodzeniowe wg rysunku nr 1 -/58
29 Stupki do znakéw o przekroju 63,5 mm 26 /117,00
30 Stelaze do znakow 11/-
OZNAKOWANIE POZIOME 2
mb / m
_grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych
1 P-1le Linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka 96/ 11,52
2 P-4 Linia podwdjna ciagta 262 /62,88
3 P-T7c Linia krawgdziowa przerywana — waska 125/ 7,50
4 P-10 Przejécia dla pieszych 6 szt /95,00
5 P-12 Linia bezwzglednego zatrzymania 22/11,00
6 P-13 Linia warunkowego zatrzymania zlozona z tréjkatow 147/3,675
7 P-14 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow. 33/12.375
8 P—16a Napis STOP 2szt /2,46
9 P-23 Symbol roweru 2 szt /1,325
10 |P-26 Symbol pieszych 4 s7t/2,953
11 Usuwanie starego oznakowania poziomego -/20







SICZEGOLY TABLIC

SICIEGOL A SICIEGOL B SICZEGOL C SICZEGOL D
D-23 D-23
Sompolin
SICIEGOL E SICIEGOL F SICIEGOL G SICIEGOL H
E-3 E-3 E-4

:;:v’::'_:‘) E-2a Klodawa | FTE] Sompolno "

SICZEGOL | SICZEGOL J SICZEGOL K SICIEGOL L

E-4

X & toguslavice Y@f

s ‘93'\ mr-sb

SICZEGOL t SICIEGOL M
i Radarpwy
ruch rowerowy pomidr

predkosci

ing. WLODZIMIFREZ |KOY LARL L

Liar, b/ R 1342/16/92
3 projstiowgnia 4 s padzorowanie






