WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
dla Wykonawcy prac ZUD w RDW Ztotow Obszar nr 1, DW 189

1.Wykonawca musi dysponowac nastepujacg minimalng iloscig sprzetu:

- solarki - Tszt.
- piaskarki ciggnikowe -5zt
- ptugi lekkie ciggnikowe -5zt
- ptugi samochodowe srednie - 1szt.
- ptugi samochodowe ciezkie - 1szt.
- tadowarki -5zt
- ciggniki lekkie stanowigce nosniki ptugdw lekkich i piaskarek ciggnikowych - 1szt.
- samochody ciez. stanowigce nosniki dla ptugéw oraz solarek -2 szt

Wykonawca musi przedtozy¢ zestawienie powyzszej ilosci sprzetu w tabeli nr 1 ,Zestawienie sprzetu
do ZUD w sezonie 2018/2019", z podaniem typu ww. sprzetu i podstawy dysponowania nim.

Wymogi dla solarek i piaskarek:

- Wymagana min. pojemno$¢ kazdej solarki to 4 m3.

- Wszystkie solarki musza by¢ wyposazone w system zraszania soli solanka.
- Min. 1 solarka musi posiada¢ mozliwo$¢ posypu piaskim.

Wymogi dla ptugdow:

- Wszystkie ptugi samochodowe muszg byc¢ typu $redniego lub ciezkiego.

Ptugami srednimi s3 ptugi wspotpracujace z samochodami ciezarowymi o tadownosci od 8 do 10 ton.

- W wymaganych powyzej ilosciach ptugdw srednich i ciezkich, wszystkie muszg by¢ ptugami sterowanymi
hydraulicznie z kabin pojazddw.

Wymogi dla nosnikow:

- Nosnikami sprzetu do zwalczania $liskosci zimowej oraz odsniezarek muszg by¢ samochody ciezarowe
lub inne pojazdy silnikowe, ktorych konstrukcja umozliwia zamontowanie przedmiotowego sprzetu

i efektywng z nim prace.

Wymogi dla sprzetu pomocniczego:
- tadowarki - wymagana pojemnos¢ tyzki = 2,5 m3

2.Wykonawca musi dysponowac statym zapasem soli i piasku, ktore beda wykorzystywane podczas robdt
ZUD. Minimalna ilos¢ zgromadzonych ww. srodkéw dla:

- soli drogowej (chlorku sodu) wynosi 45 T;

- piasku wynosi 30 T.

W okresie od 15.03 do 31.03 sezonu zimowego dopuszcza sie zmniejszenie zapasow soli drogowej i piasku do
12 ilosci okreslonych powyzej.



