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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z inwestorem nr 931/92 Cz/16 z dnia 30.12.2016 r.

2. Obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia i normy:

— Prawo o ruchu drogowym — Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2012.1137
ze zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729 ze zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych
(Dz.U.2002.170.1393 ze zm.).

3. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja dla potrzeb projektowych.

2, ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 181 Drezdenko — Czarnkdow polegajgcej na
budowie chodnika w m. Wielen, ul. Drawska — od km 26+817,00 do km 27+382,00
(strona prawa) — dziatki drogowe nr 1001/1 i 1079. Lgczna dtugos¢ projektowanego
chodnika wynosi 565,0 m. Projekt organizacji ruchu obejmuje wykonanie
oznakowania pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu w obszarze
prowadzenia prac w trakcie przebudowywanej drogi wojewodzkiej.




3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKI RUCHU

3.1. Potozenie lokalizacyjne.
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Rys. 1. Lokalizacja projektowanej przebudowy. [czarnkowskotrzcianecki.e-mapa.net]

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Wielen
w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko — trzcianeckim. Dziatki
objeta inwestycjg sg dziatkami drogowymi o numerach ewidencyjnych 1001/1 i 1079.
Przebudowywana droga jest drogg wojewddzkg nr 181 (klasy G) o nawierzchni
asfaltowej i szerokosci 6 m. Na przebudowywanym odcinku ul. Drawskiej wystepuje
kanalizacja deszczowa.
Sredni dobowy ruch na odcinku Drawski Mtyn — WieleA w roku 2015 wyniost 2161
poj./dobe
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3.2. Istniejgcy plan zagospodarowania i warunki ruchu

Jezdnia drogi wojewddzkiej posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
6,00 m. Wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 181 jadgc od strony m. Drawsko, zgodnie
z kilometracjg drogi po obu stronach znajduje sie gruntowe pobocze. Chodnik jest
kontynuacjg istniejgcego chodnika.




Po stronie prawej, w miejscu gdzie zaprojektowano chodnik za poboczem
i linig drzew usytuowany jest row.

Droga posiada oznakowanie poziome. Opisywany obszar znajduje sie w terenie
zabudowanym oznakowanym odpowiednimi znakami.

3.3. Parametry przebudowywanej drogi

Przebudowa drogi wojewddzkiej polega na budowie chodnika. Projektowany
chodnik ma szerokosci 2,00 m i usytuowany jest za linig drzew po stronie prawej
drogi. Jego nawierzchnia wykonana zostanie z kostki betonowej gr. 8 cm koloru
szarego a nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego.
Chodnik obramowany zostanie obrzezem betonowym o wym. 5x20x100.
Na wjazdach natomiast zastosowane zostanie obrzeze o wym. 8x25x100.



4, OPIS PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU

Organizacje ruchu na czas robdt opracowano w celu zapewnienia
bezpieczenstwa oraz ptynnosci ruchu w rejonie prowadzenia prac.
Roboty beda prowadzone przy krawedzi jezdni w pasie drogowym oraz za linig
drzew po prawej stronie drogi. Teren robot zostanie oznakowany znakami drogowymi
pionowymi i urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego. Sposdb oznakowania
i zabezpieczenia robot przedstawiono na rysunku nr 1.
Ze wzgledu dtugos¢ odcinka roboczego zakres wykonywanych prac zostat
podzielony na 5 etapdw.
ETAP | obejmuje prace wykonywane od strony m. Wielen (kontynuacja istniejgcego
chodnika). Zostanie wygrodzona jezdnia na szer. ok. 2,0 m oraz dt. ok. 100,0 m.

e 50 m od miejsca prowadzenia prac nalezy ustawi¢ znak pionowy A-14 ,roboty

drogowe” wraz ze znakami A-12b/12c ,zwezenie prawostronne/lewostronne”.
Obszar prowadzonych rob6t nalezy wygrodzic odpowiednio zaporami U-3d
ustawiong przed miejscem prowadzenia robot (zgodnie z kilometracjg drogi),
prostopadle do kierunku ruchu nadjezdzajgcych pojazdow, a takze U-20b ustawiong
na kohcu prowadzenia robdét. Na catej dlugosci wykonywanych robot
nalezy dodatkowo ustawi¢ tablice kierujgce U-21a/b, w celu wygrodzenia
wykonywanych prac.
ETAP Il, ETAP Ill i ETAP IV — oznakowanie zaprojektowano jako schematyczne,
powtarzalne etapu |. Odcinki robocze w poszczegdinych etapach majg dtugosci po
100,01 110,0 m, a szerokosc¢ zajecia jezdni wynosi ok. 2,0 m.
ETAP V obejmuje prace wykonywane od strony m. Drawsko i nalezy ustawic
nastepujgce oznakowanie:

e 50 m od miejsca prowadzenia prac (od strony m. Wielen) nalezy ustawi¢ znak
pionowy A-14  roboty drogowe” wraz ze znakami A-12c ,zwezenie
lewostronne”,

e z uwagi na koniec obszaru zabudowanego, 80 m od miejsca prowadzenia
prac (od strony m. Drawsko) nalezy ustawi¢ znaki pionowe B-25 ,zakaz
wyprzedzania” wraz ze znakiem B-33 ,ograniczenie predkosci do 50 km/h”,

e 150 m od miejsca prowadzenia roboét (od strony m. Drawsko) ustawi¢ znak
pionowy A-14  roboty drogowe” wraz ze znakami A-12b ,zwezenie
prawostronne”,

e w celu stopniowania ograniczenia predkosci 230 m od miejsca
niebezpiecznego nalezy ustawi¢ znak B-33 ,ograniczenie predkosci do 70
km/h”.

Obszar prowadzonych robo6t nalezy wygrodzic odpowiednio zaporami U-3d
ustawiong przed miejscem prowadzenia robot (zgodnie z kilometracjg drogi),
prostopadle do kierunku ruchu nadjezdzajgcych pojazdow, a takze U-20b ustawiong
na koncu prowadzenia robdét. Na catej dtugosci wykonywanych robot
nalezy dodatkowo ustawi¢ tablice kierujgce U-21a/b, w celu wygrodzenia
wykonywanych prac.

Dopuszcza sie reczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione na czas
dowozu materiatéw czy dojazdu sprzetu.



5.  OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN | UTRUDNIEN

Roboty zwigzane z przebudowg drogi — budowg chodnika bedg wymagaty
zajecia istniejgcej drogi wojewodzkiej. Utrudnienia w ruchu moze stanowi¢ wyjazd
sprzetu z budowy, manewry maszyn budowlanych oraz dowéz materiatow, w tym
przypadku dopuszcza sie reczne kierowanie ruchem przez osoby do tego
uprawnione.

6. UWAGI

= Oznakowanie prowadzonych rob6t musi by¢ zgodne z niniejszym projektem
zmiany organizacji ruchu. Do oznakowania pionowego na czas robo6t nalezy
zastosowac znaki drogowe grupy duzej z blachy ptaskiej pokryte folig odblaskowg
typu 2 lub folii pryzmatycznej, posiadajgce znak bezpieczenstwa ,B”. Znaki
umiesci¢ na stupkach ocynkowanych na wysokosci 2,20 m. Znaki powinny by¢
ustawiane w sposob zapewniajgcy ich stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkim
uzytkownikom drogi. Lokalizacjg poszczegolnych znakow pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

= Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczania i oznakowania
miejsca robo6t na drodze powinny byé dobrze widoczne w dzien, jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres wykonywania robot.

» Konstrukcja oznakowania powinna by¢ stabilna, a sposéb zamontowania
gwarantujgcy bezpieczenstwo ruchu w czasie prowadzenia robot.

» Uzyte do wygrodzen na jezdni zapory drogowe, tablice prowadzgce i tablice
kierujgce powinny miec lica z folii odblaskowej typu 1.

= Oznakowanie powinno odpowiada¢ wymogom stawianym znakom pionowym,
podanych w instrukcji o znakach drogowych pionowych.

= Wykonawca prowadzgcy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest utrzymywac
srodki uzyte do zabezpieczenia robot (znaki, drogi tymczasowe) w nalezytym
stanie technicznym.

» Pracownicy pracujgcy w pasie drogowym powinni by¢ wyposazeni w kamizelki
odblaskowe koloru pomaranczowego.

= Wykonawca robot zobowigzany jest w przypadku zaistnienia potrzeby kierowania
ruchem drogowym w miejscu wykonywania robot do przestrzegania
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
27 pazdziernika 2003 r. w sprawie kierowania ruchem.

= Kierowanie ruchem poprzez wydawanie polecen i sygnatow uczestnikom ruchu
drogowego moze by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby uprawnione,
tzn. posiadajgce przeszkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym oraz
posiadajgce odpowiednie wyposazenie (narzutki ostrzegawcze pomaranczowo-
czerwone z nadrukiem o tresci: ,KIEROWANIE RUCHEM” (rozporzadzenie
MSWiA z dnia 18.07.2008 r./ Dz. U. z 2008 r. nr 132, poz. 840).

= Wszystkie roboty budowlane zwigzane z koniecznoscig zajecia pasa drogowego
mogg by¢ wykonywane wylgcznie na podstawie decyzji zezwalajgcej na jego
zajecie wydanej przez wiasciwy zarzad drogi na wniosek Inwestora lub podmiotu
gospodarczego przez niego upowaznionego.

» Niezaleznie od przedstawionego sposobu oznakowania i zabezpieczenia robot
wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw zawartych w ustawie
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Prawo o ruchu drogowym, a takze przepiséw BHP.

Jednostka wprowadzajagca organizacje ruchu zawiadamia organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz witasciwego komendanta Policji
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

Zastosowane oznakowanie powinno spetnia¢é wymagania zawarte
w szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach
ich umieszczania na drogach (zatacznik do numeru 220, poz. 2181 Dz.U.
z 2003r.)
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ZASADY USTAWIANIA URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU
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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
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ZASADY USTAWIANIA ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH

Odchylenie poziome tarczy znaku
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c) znaki kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach d) dwdch na jednym stupku na ulicach

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkoéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach



W przypadku umieszczania kilku znakéw na jednej konstrukcji wsporczej
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
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