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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z inwestorem nr 931/92 Cz/16 z dnia 30.12.2016 r.

2. Obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia i normy:

— Prawo o ruchu drogowym — Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2017.128)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeé$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729 ze zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych
(Dz.U.2002.170.1393 ze zm.).

3. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja dla potrzeb projektowych.

2, ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu
po przebudowie drogi wojewddzkiej nr 181 Drezdenko — Czarnkéw polegajgcej na
budowie chodnika w m. Wielen, ul. Drawska — od km 26+817,00 do km 27+382,00
(strona prawa) — dziatki drogowe nr 1001/1, 1001/2 i 1079. tgczna dtugosc
projektowanego chodnika wynosi 565,0 m. Projekt organizacji ruchu obejmuje
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego po wykonaniu przebudowy drogi.




3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKI RUCHU

3.1. Potozenie lokalizacyjne.
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Rys. 1. Lokalizacja projektowanej przebudowy. [czarnkowskotrzcianecki.e-mapa.net]

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Wielen
w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko — trzcianeckim. Dziatki
objeta inwestycjg sg dziatkami drogowymi o numerach ewidencyjnych 1001/1,
1001/2 i 1079. Przebudowywana droga jest drogg wojewddzkg nr 181 (klasy G)
o nawierzchni asfaltowej i szerokosci 6,00 m. Na przebudowywanym odcinku
ul. Drawskiej wystepuje kanalizacja deszczowa.
Sredni dobowy ruch na odcinku Drawski Mtyn — Wielen w roku 2015 wynidst
2161 poj./dobe
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3.2. Istniejgcy plan zagospodarowania i warunki ruchu

Jezdnia drogi wojewddzkiej posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
6,00 m. Wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 181 jadgc od strony m. Drawsko, zgodnie
z kilometracjg drogi po obu stronach znajduje sie gruntowe pobocze. Chodnik jest
kontynuacjg istniejgcego chodnika.




Po stronie prawej, w miejscu gdzie zaprojektowano chodnik za poboczem
i linig drzew usytuowany jest row.

Droga posiada oznakowanie poziome. Opisywany obszar znajduje sie w terenie
zabudowanym oznakowanym odpowiednimi znakami.

3.3. Parametry przebudowywanej drogi

Przebudowa drogi wojewodzkiej polega na budowie chodnika. Projektowany
chodnik ma szerokosci 2,00 m i usytuowany jest czesciowo wzdtuz drogi i czesciowo
za linig drzew po stronie prawej drogi. Jego nawierzchnia wykonana zostanie z kostKki
betonowej gr. 8 cm koloru szarego a nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej
gr. 8 cm koloru grafitowego. Chodnik obramowany zostanie obrzezem betonowym
owym. 5x20x100. Na wjazdach natomiast zastosowane zostanie obrzeze
o wym. 8x25x100.



4, OPIS PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU

Statg organizacje ruchu opracowano w celu zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu. Zgodnie z kilometrazem drogi poczatek chodnika km 26+840,00 jest przy
ul. Akacjowej i szerokoscig 2,00 m poprowadzony jest wzdtuz posesji w kierunku
m. Wielen. Przebudowywana droga wojewddzka — ul. Wielehska w miejscu
skrzyzowania z ul. Jesionowg tworzy skrzyzowanie w zwigzku z czym ustawiono
znak A-7 ,ustgp pierwszenstwa” wraz ze znakami D-1 ,droga z pierwszenstwem” na
drodze gtownej. W obrebie powstatego skrzyzowania zostato zmienione rowniez
oznakowanie poziome odpowiednimi liniami P-1e, P-7 oraz P-13. Na ul. Jesionowej
w linii zaprojektowanego chodnika zostato usytuowane przejscie dla pieszych, ktore
réwniez nalezy oznakowacé znakami pionowymi D-6 i poziomymi liniami P-10 i P-14.
Pozostate oznakowanie poziome na drodze wojewddzkiej pozostaje bez zmian
i podlega jedynie odnowieniu. Cigg dalszy chodnika poprowadzony zostat wzdiuz
drogi i konczy sie w km 27+382,00. Ze wzgledu na wieksze pochylenie skarp rowu,
ktory na dtugosci 85,0 m znajduje sie za linig chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej
projektuje sie ustawienie na chodniku biato — czerwonych poreczy U-11.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie dobrg widocznoscig w kazdych
warunkach, jednoznaczng czytelnoscia znakdéw, zachowaniem prawidtowych
wymiarow geometrycznych, wysokg trwatoscig, wiasciwosciami odblaskowymi,
odpowiednig szorstkoscig nawierzchni, na ktoérej zostanie wykonane, odpornoscig na
Scieranie i zabrudzenia. Znaki pionowe zastosowaC z grupy znakow S$rednich,
pokryte filig odblaskowa.

Oznakowanie istniejgce i projektowane przedstawiono na planie sytuacyjnym —
rysunek nr 1.

Zastosowane oznakowanie powinno spelnia¢c wymagania zawarte
w szczegoftowych warunkach technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania
na drogach (zatgcznik do numeru 220, poz. 2181 Dz.U. z 2003r.)



RDS MULTIPROJEKT 9
ul. Btekitna 8, 72-100 Goleniéw

5. ZASADY USTAWIANIA ZNAKOW PIONOWYCH

Odchylenie poziome tarczy znaku
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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkoéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach



W przypadku umieszczania kilku znakéw na jednej konstrukcji wsporczej
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Sposoby umieszczania dwéch znakow w uktadzie pionowym
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6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu do dnia 31.12.2018 r.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
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