PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewodzkiej nr 432
na odcinku Trzebania — Osieczna od km 5+900 do km 7+307

Ip SST wyszczegolnienie robot jm ilos¢
1. Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe w km 5+750 - 7+307 m | 1407,00
1I. Pobocza
2 | D-06.03.01. [Scinka zawyzonych poboczy gruntowych na szerokosci 0,75 m z odwozem gruntu poza | m? | 1679,25
teren budowy i utylizacjg (1407*2-575)*0,75
D-04.01.01. [Profilowanie i zaggszczenie podtoza - poboczy m? | 1679,25
4 [D-06.03.01a.[Wykonanie umocnienia nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego na szer. 0,75 mi | m? | 1679,25
grub. 8-10 cm
I11. Remont czastkowy konstrukcji jezdni
5 | D-01.02.04. [Rozbiorka istn. konstrukcji jezdni (nawierzchnia bitum. + podbudowa + podtoze) na m> 195,00
D-05.03.11. [gteboko$¢ 48 cm z odwozem gruzu poza teren budowy i utylizacja 150%,13
D-04.01.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie koryta m? | 195,00
D-06.03.01a.f Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z destruktu bitum. grub. 2x10 cm m> 195,00
D-04.04.02. [Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiazanych m> | 195,00
stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm
9 | D-04.07.01. |Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC22P grub. 8 cm m? | 172,50
1v. Nawierzchnia jezdni
10 | D-05.03.11. [Frezowanie nawierzchni bitum. na glgbokos¢ do 4 cm z odwozem urobku na m> | 8655,00
sktadowisko Wykonawcy (odktad) 1407%6,12+22%2
11 | D-05.03.05. [Wyr6wnanie istn. podtoza mieszanka min-asfalt AC16W Mg | 43,28
12 | D-04.03.01. [Oczyszczenie i skropienie podioza bitum. emulsjg asfalt. w ilosci ok. 0,5 kg/m2 wrazz | m? | 8633,00
zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleka wapiennego
(1407-10-10)*3*2+22%*2%*0,5;1
13 [D-05.03.26a.|Ulozenie w-wy przeciwspekniowej -geosiatka z wtokien szklanych o wytrzym. min. m> | 8344,00
120x120 kN/m powlekana polimeroasfaltem (1407-10-10)*6,12+22%*2%0,5;1
14 | D-05.03.05. [Mechaniczne ulozenie w-wy wiazacej z BA - AC16W grub. 5 cm m> | 8633,00
15 | D-04.03.01. [Oczyszczenie i skropienie podtoza bitum. emulsjg asfalt. w ilosci 0,5 kg/m2 wraz z m> | 8486,00
zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleka wapiennego 1407*6+22%*2
16 | D-05.03.13. [Mechaniczne utozenie w-wy $cieralnej SMA11 grub. 4 cm m> | 8486,00
V. Zjazdy do posesji i na drogi boczne - Osieczna str. lewa
17 [ D-02.01.01. |Wykonanie koryta pod zjazdy na gteb. 30 cm z odwozem gruntu i utylizacja 57+27,2 m> 84,20
18 | D-04.01.01. [Pofilowanie i zageszczanie podtoza pod zjazdy m> 84,20
19 | D-04.04.02. |Wykonanie podbudowy z mieszanek niezwigzanych z kruszyw tamanych 0/31,5 grub. m’ 76,50
20 cm 51425,5
20 | D-08.02.02. [Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki beton. 8cm na podsypce cem-piaskowe;j m> 51,00
21 | D-08.02.02. [Wykonanie nawierzchni zjazdu z plyt beton. azurowych 40x60x8 ¢cm na podsypce cem.- | m? 25,50
piaskowej z wypelieniem wolnych przestrzeni ptyt kruszywem 0/31,5
22 | D-08.03.01. [Ustawienie obrzezy beton. 8x30 na tawie beton. z oporem dla zjazdéw m 46,50
23 [ D-08.01.01. |Ustawienie kraweznika najazdowego beton. 20x22 cm na fawie beton. z oporem dla m 34,00
zjazdow 18+6+10
24 | D-04.01.01. [Profilowanie i zaggszczenie podloza - istn zjazd gruntowy - km 6+577 str. L m> 20,00
25 |D-06.03.01a.[Utozenie nawierzchni z destruktu grub. 10 cm na zjezdzie - jw. m> 20,00
26 | D-08.02.02. [Regulacja wysoko$ciona istn. nawierzchni z ptyt betonowych azurowych 40x60 cm - m> 24,00
podsypka z kruszyw 0/31,5
VL Zjazdy do posesji - m. Osieczna str. prawa
27 | D-01.02.04. [Rozbioérka nawierzchni zjazdow zkostki beton. (na szeroko$ci pasa zieleni) ze m> 35,40
ztozeniem na odktad
28 | D-01.02.04. [Rozbiorka obrzezy beton. 6x20 na tawie beton (do zjazdow powyzej) m 17,70
29 | D-08.02.02. [Regulacja wysoko$ciona istn. nawierzchni zjazdow do posesji z kostki beton. na m> 35,40
podsypce cem.-piaskowe;j
30 | D-08.03.01. |Ustawienie obrzezy beton. 6*20 na tawie beton. z oporem na zjazdach m 17,70




VII.

7.

Scieki beton. korytkowe

31 | D-01.02.04. |Rozbiodrka scieku beton. korytkowegp szer. 40 cm na tawie beton. z odwozem gruzu m 578,00
poza teren budowy i utylizacja
32 | D-08.05.01. [Utozenie $cieku beton. korytkowegp szer. 40 cm na tawie beton i podsypce cem.- m 578,00
piaskowej
VIII. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - oznakowanie drogi
33 | D-07.01.01. |Oznakowanie poziome materiatami cienkowarstwowymi - linie segregacyjne i m? | 347,20
krawedziowe, ciagle
34 | D-07.01.01. |Oznakowanie poziome materiatami cienkowarstwowymi - linie segregacyjne i m> 176,50
krawedziowe przerywane
35| D-07.01.01. |Oznakowanie poziome materiatami cienkowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i m> 2,50
przejsciach
36 | D-07.02.01. [Oznakowanie pionowe - ustawienie znakow drogowych pionowych odblaskowych (typ | szt. 2,00
11, $rednie, krawedz podwojnie gigta na catym obwodzie, ocynk.) na stupkach z rur
stalowych ocynkowanych 2,5" - znaki typu A
37 | D-07.02.01. [Oznakowanie pionowe - ustawienie znakow drogowych pionowych odblaskowych (typ | szt. 14,00
11, $rednie, krawedz podwojnie gigta na catym obwodzie, ocynk.) na stupkach z rur
stalowych ocynkowanych 2,5" - znaki typu B,C
38 | D-07.02.01. [Oznakowanie pionowe - ustawienie znakow drogowych pionowych odblaskowych (typ | szt. 14,00
11, $rednie, krawedz podwojnie gigta na catym obwodzie, ocynk.) na stupkach z rur
stalowych ocynkowanych 2,5" - tabliczki typ T pod znaki C-13
39 | D-01.02.04. |Rozbidrka istn. oznakowania pionowego (znaki A,B,C,T) wraz ze stupkami z szt. 8,00
transportem do OD Racot
40 | D-07.02.01. [Oznakowanie pionowe - przestawienie istn. znakow drogowych pionowych wraz ze szt. 1,00
stupkami- znaki typu A, B




