PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewodzkiej nr 310 odc. Chatawy-Pucotowo

Budowa od km 11+775 do km 16+025
Lp Nr specyfikacji Opis pozycji llosé J.m,
| Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 D.01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie: réwninnym 4,25 km
km 11+775 - 16+650 4,250 = 4,25
DO, | e s ctom v o pramesicng || 70| m2
2 km 12+040 - 12+405 (28,00 + 101,00+225) * 0,05 = 17,70
km 12+000 - 12+100 12*1= 12,00
3 D.01.02.04. rl?}t;z;t;;aizi; ir;aj/;/riszt\:l‘r:riﬂgruboéci 8 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane 689,00 mo
remont jezdni 689= 689,00
D.01.02.04. |Rozebranie kraweznikow betonowych typu ulicznego o wym. 20x30 cm | 366,50 m
’ km 12+040 - 12+405 28,00 + 101,00 +12,50 +225,0= 366,50
5 D.01.02.04. |Rozebranie taw betonowych z oporem pod krawezniki. | 30,42 m3
km 12+040 - 12+405 (28,00 + 101,00 + 12,50+225,0) * 0,083 = 30,42
6 D.01.02.04. Rozebranie podbudowy gruboéci 20 cm z thucznia, wykonane mechanicznie 29,70 m2
km 12+000 - 12+405 17,7+12= 29,70
7 D.01.02.04. I(?r;);e;t;rfjr;isdi?)dbudowy grubosci 20 cm z ttucznia, wykonane mechanicznie 749.90
689+(55+400+25+89+40)*0,1 749,90
D.01.02.04. Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm 290,60 m2
8 km 11+962 - 12+058 96,00 * 1,50 = 144,00
km 12+075 - 12+172 100,00 * 1,40 + (3,00 + 3,00) *1,10= 146,60
9 D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach obrzeza 6x20 cm | 192,00 m
km 11+962 - 12+058 96,00*2= 192,00
o D.01.02.04. \;\(/J);v;/if:ri;e:iz :Lirx)?t;rﬁ;r;i Zs:g:chodowym materiatéw porozbiérkowych: gruzu 158,08 t
30,4270,28*2,3+(366,5*0,06+30,42+290,6*0,05+192*0,012)*2,0 = 158,08
st [Teers ol b en sesto2en 2 | s |
km 114775 - 12+040 265,00 *6,00=  1590,00
1 km 12+040 - 12+172 132,00*580= 765,60
km 12+172 - 12+450 278,00 *6,50= 1807,00
km 12+450 - 16+025 3575,00 6,00 = 21450,00
zatoki autobusowe 119,00 * 1= 119,00
oonon (s S ey o o s | et | e
(271,00 + 268,00) *1,00= 539,00
12 (2384,00-625) * 1,00 = 1759,00
(2235,00-625) * 1,00=  1610,00
(2245,00 * 2,00 - 3,00 * 55,00 - 12,00 - 13,00 - 16,00 - 40,00 - 35,00 - 33,50 - 416100

14,50) * 1,00 =




Wycinka drzew $rednicy do 25 cm z karczowaniem, odwozem pni na teren OD

13 D.01.02.01. Racot, z wywozem karpiny i gatezi poza teren budowy z utylizacjg 22,00 szt
22= 22,00
W] oo oty gt s o s T | s
79= 79,00
15 D.01.02.01. Wycinka krzewow z karczowaniem , z wywozem poza teren budowy z utylizacjg 79,50 m2
79,50
| Roboty ziemne
D.02.00.01. Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. llI-IV - odtworzenie rowéw przydroznych 1584.00 m3
16 D.02.01.01. (rednio 0,6 m3/mb), z odwiezieniem gruntu poza teren budowy z utylizacjg ’
2640%0,6=  1584,00
17 D.02.00.01. Roboty ziemne - wykopy pod koryto jezdni w gruncie kat. lll-IV - z odwozem 150.90 m3
D.02.01.01. nadmiaru gruntu poza teren budowy z utylizacjg (remont jezdni) ’
(55+400+25+89+40)*0,2*0,43+757,9*0,13 = 150,90
18 gg:ggg:‘l Reczne plantowanie skarp i dnia rowu, grunt kat. llI-IV 5 808,00 m2
2640%(0,4+0,972)=  5808,00
[} Krawezniki i $ciek
19 D.08.01.01. tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 32,95 m3
(141,50+225,0+30,5) * 0,083 = 32,95
D.08.01.01. SQ;ZiTQLtL?;;Zl%:/VZjWyStajqce, o wymiarach: 20x30 ¢cm - na podsypce 351,00 m
2 km 12+040 - 12+172 28,00 + 101,00 + 12,50 +225,0= 366,50
(-15,50) = -15,50
” D.08.01.01. g;\/\;iztgi’t:;:;r:(%\yvzjnajazdowe, o0 wymiarach: 20x22 cm - na podsypce 3050 m
3,50 + 6,00 + 3,00 * 2,00 + 15,0= 30,50
Scieki uliczne (na tawie betonowej o grubosci - 25 cm) z kostki betonowej
D.08.05.01. prostokatnej grub. 8 cm uktadanej w : dwéch rzedach, na podsypce cementowo- 369,00 m
22 piaskowej
km 12+040 - 12+172 28,00 + 101,00 +225,0 +15,0= 369,00
v Podbudowa
23 D.05.03.05. Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-bitumiczng AC16W 270,00 Mg
150+120 270,00
2 D.04.01.01. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod konstrukcje jezdni (remont jezdni) | 871,70
689+(55+400+25+89+40)*0,3= 871,70
’ D.04.05.01. ;\:szgﬁc;i;:izs;doiztzjae Z ::]?)ienie w-wy z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 87170
871,70
" D.04.04.02. \é\/lé/l;%n;?l:z .V\;-(\)/\;ympz)rilr)r:ﬁ:)tvgzz rr:iw)ieszanek niezwigzanych stabiliz. mechanicznie 87170
871,70
D.04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitumicznej 25 958,45 m2
km 11+775 - 12+040 265,00*6,12=  1621,80
km 12+040 - 12+172 132,00*586= 773,52
km 12+172 - 12+450 278,00*6,56= 182368
o7 30,00*0,5/2= 7,50
km 12+450 - 16+025 3345,00*6,12=  20471,40




zatoki: 119,00 1= 119,00
3,50 * (12,00 + 5,00) /2 + 7,00 * (13,00 + 6,00) / 2 +( 5 * 4,50 + 5,40 * 2) + 3,30
skrzyzowania: (16,00 +9,00) /2 + 15,00 * (5,70 + 40,00) / 2 + 12,00 * (35,00 + 9,00) / 2+ 16,00 * 1 141,55
(33,50 +12,00)/2 =
ookenor, (S el s k05 g2 s e | gz |
28 w-wa wigzaca 27 366,05
w-wa Scieralna 26 880,65
o D.04.07.01. ;/g/zyltlj(;?anie w-wy podbudowy z betonu sfaltowego AC22P grub. 8 cm (remont 780,35
689+(55+400+25+89+40)*0,15= 780,35
\ Nawierzchnia
30 D.05.03.17. Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm. 500,00 m2
500,00 *1,00= 500,00
oosenzss [V s e | e |
31 km 114775 - 16+025 4250,00 * 1,95*2=] 16 575,00
300,0%0,95=[ 285,00
30,00*0,5/2= 7,50
D.05.03.05. UtoZenie warstwy wigzacej grubosci 5 cm z betonu afaltowego AC16W 27 366,05 m2
km 114775 - 12+040 265,00 *6,12=  1621,80
km 12+040 - 12+172 132,00*586= 773,52
km 12+172 - 12+450 278,00 6,56 =  1823,68
2 30,00*0,5/2= 7,50
km 12+450 - 16+025 3575,00*6,12= 21 879,00
zatoki: 119,00 1= 119,00
3,50 * (12,00 + 5,00) /2 + 7,00 * (13,00 + 6,00) / 2 +( 5 * 4,50 + 5,40 * 2) + 3,30
skrzyzowania: (16,00 +9,00) /2 + 15,00 * (5,70 + 40,00) / 2 + 12,00 * (35,00 + 9,00) /2 + 16,00 * 1 141,55
(33,50 +12,00)/ 2=
D.05.03.13. 3;?::1?5 ivl\j/e:jrstw ri(;iﬂleralnej grubosci 4 cm z masy asfaltowej typu SMA o 26 880,65 m2
km 114775 - 12+040 265,00 *6,00=  1590,00
km 12+040 - 12+172 132,00*580= 765,60
km 12+172 - 12+450 278,00*6,50 = 1807,00
33 km 12+450 - 16+025 3575,00 6,00 = 21450,00
30,00*0,50/2= 7,50
zatoki: 119,00 1= 119,00
3,50 * (12,00 + 5,00) /2 + 7,00 * (13,00 + 6,00) / 2 +(5* 4,50 + 5,40 * 2) + 3,30
skrzyzowania: (16,00 +9,00) /2 + 15,00 * (5,70 + 40,00) / 2 + 12,00 * (35,00 + 9,00) / 2+ 16,00 * 1 141,55
(33,50 +12,00)/2 =
Vi Chodniki, wjazdy
2 D.04.01.01. Wykonanie koryta gtebokosci do 10 cm w gruncie kat. Il 253,95 m2
44,00 * 1,50 + 36,40 * 1,50 + 26,50 * 1,50 + 15,90 * 1,50 + 46,50 * 1,50 = 253,95
35 D.08.03.01. tawy pod obrzeze: betonowe z oporem z betonu C12/15 12,88 m3
374,20 * 0,031 +80%0,016= 12,88
36 D.08.03.01. Sab;rz:v\'zlz ::xrc:tv(\;jv §0x6 cm, na podsypce cement.- piaskowej, z wypetn.spoin 440,20 m
374,20 - (3,00 + 5,00 + 3,00 + 3,00) +80= 440,20




Obrzeza betonowe 25x8 cm, na podsypce cement.- piaskowej, z wypetn.spoin

D.08.03.01. 14,00 m
37 zaprawg cementowg,
3,00+ 5,00 + 3,00 +3,00 = 14,00
D.04.05.01. Wykonann? warstwy podbudowy z mieszanek zwigzanych cementem C3/4 grub. 10 253,95 m2
38 cm -chodnik
44,00 * 1,50 + 36,40 * 1,50 + 26,50 * 1,50 + 15,90 * 1,50 + 46,50 * 1,50 = 253,95
D.08.02.02. Wykonan'le naW|erz'chr1| chodnllka 'z kqstkl brukowej betonowej grub. 8 cm,, . 20825 mo
39 ukfadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. grubo$ci 5 cm
1,5%(40,9+36,8+26,8+16,1+45,2+2)+3,5*13,3= 298,25
D.08.05.01b. Wykonanie $cieku szer. 40 cm z ptyt beton. azgrowygh 40x60x8 na fawie z 37,00 m2
40 kruszyw tamanych grub. 24 cmz doprowadzeniem $cieku do rowu
80%0,40+3+2= 37,00
M D.04.01.01. Wykonanie koryta gtebokosci 25 cm na wjazdach w gruncie kat. |l 54,50 m2
3,00 * 4,50 + 5,00 * 4,00 + 3,00 * 3,50 + 3,00 * 3,50 = 54,50
D.04.05.01. Wzmocnienie podioza - ufoZenie w-wy z mieszanek zwigzanych cementem C3/4 5450 m2
42 grub. 10 cm -zjazdy
3,00 * 4,50 + 5,00 * 4,00 + 3,00 * 3,50 + 3,00 * 3,50 = 54,50
D.04.05.01. Wykor\anle warstwy podbudowy z mieszanek zwigzanych cementem C3/4 grub. 15 5450 m2
43 cm -zjazdy
3,00 * 4,50 + 5,00 * 4,00 + 3,00 * 3,50 + 3,00 * 3,50 = 54,50
D.05.03.23. Navyler;chnlla na wjazdach z kostki bgtonowej grafit. EJkl’fadane'j Z wypetnieniem 54,50 mo
44 spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubosci kostki 8 cm
3,00 * 4,50 + 5,00 * 4,00 + 3,00 * 3,50 + 3,00 * 3,50 = 54,50
Vil Oznakowanie
D.07.01.01. anakowanle ppzmme jezdni farbami chlorokauc'zuk'owym| - przejsciach dla 33,00 mo
45 pieszych , znaki poprzeczne malowane: mechanicznie
33= 33,00
D.07.01.01. Oznakovyame poziome jezdni fart.)amll chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i 2098,00 mo
46 krawedziowe malowane: mechanicznie
2098=  2098,00
Vil Zatoki autobusowe
47 D.01.02.04. Rozebranie kraweznikow betonowych typu ulicznego o wym. 20x30 cm 59,00 m
km 15+180 59,00 = 59,00
48 D.01.02.04. |Rozebranie $cieku betonowego przy krawezniku 59,00 m
km 15+180 59,00 = 59,00
49 D.01.02.04. |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 26,00 m2
km 15+180 20,00* 1,30 = 26,00
50 D.08.01.01. |Lawy betonowe z oporem z betonu C12/15 4,90 m3
59,00 * 0,083 = 4,90
51 D.08.01.01. Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce piaskowej 59,00 m
km 15+180 59,00 = 59,00
Scieki uliczne {na fawie befonowej 0 grubosCl - 25 ¢m) Z KOSTKI betonowe]
D.08.05.01. prostokatnej grub. 8 cm uktadanej w : dwdch rzedach, na podsypce cementowo- 59,00 m
52 niasknwei
km 15+180 59,00 = 59,00
53 D.04.01.01. Wykonanie koryta gtebokosci do 15 cm, pod chodnik w gruncie kat. 1l 26,00 m2
km 15+180 20,00* 1,30 = 26,00
D.04,.05.01. Wykonann? warstwy podbudowy z mieszanek zwigzanych cementem C3/4 grub. 10 26,00 m2
54 cm -chodnik zatoki autob
km 15+180 20,00* 1,30 = 26,00




Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm,

55 D.08.02.02. uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. grubosci 5 cm 26,00 m2
km 15+180 20,00* 1,30 = 26,00
D.08.03.01. Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg 2260 m
56 cementowg
km 15+180 22,60 = 22,60
D.01.02.04. Wy\./vlezllenle transportem samochodowym materiatéw porozbidrkowych: gruzu z 5,90 t
57 utylizacjg
59,00 * 0,100 = 5,90
Utozenie $cieku podchodnikowego korytkowego z elementéw prefabrykowanych
D.08.05.01a. podchodnikowych-korytkowych wg. K.Sz.D nr karty 01.31. (odwodnienie pasa 4,00 m
58 drogowego) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm
km 15+180 2%2,00= 4,00
9 Roboty inne
D.06.03.02. Umocnienie poboczy materiatem pozostatym z frezowania nawierzchni bitumicznej 564,83 m3
(271,00 + 268,00) * 1,00 * 0,07 = 37,73
59 2384,00 % 1,00 * 0,07 = 166,88
2235,00* 1,00 * 0,07 = 156,45
(1620,00 * 2,00 - 3,00 * 55,00 - 12,0 - 13,00 - 16,00 - 40,00 - 35,00 - 33,50 - 14,50)
N . 203,77
1,00 * 0,07 =
60 D.07.06.02 Przestawienie ogrodzenia typu U-12a 38,00 m
38= 38,00
10 Remont kanalizacji deszczowej
D.03.02.01. Remont p'rzykanahkow kanalizacji deszczowejl(roboty Z|emng, dgmontaz i utozenie 2210 m
61 przykanalikow - rury PVC @ 200), z podsypka i obsypka rur piaskiem
1,5+14,5+1,3+4,8= 22,10
D.03.02.01. Remont stud2|en,ek Sciekowych (roboty .zn?mne, qemontaz i ustawienie studni z 4,00 -
62 nowych elementéw, w tym wpust kraweznikowo-jezdny)
4= 4,00
D.03.02.01. Remqnt studni reW|zanyclh 8r. 100Q mm (roboty ziemne, demontaz i ustawienie 4,00 st
63 studni z nowych elementdéw), studnie wysok. do 2,5m
4= 4,00




