SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-08.05.01a

SCIEKI PODCHODNIKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem
sciekow pochodnikowych z rur PCV dla zadania:

Remont drogi wojewédzkiej nr 310 w m. Czempin ul. Sremska od km 6+092 do km 6+846
oraz Chalawy-Pucolowo od km 11+775 do km 16+650, dtugosci lgcznej 5+629 km

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwiazanych z ulozeniem S$ciekow
pochodnikowych z rur PCV o ér. 150 m .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z podanymi w ST D.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 1.4.

Sciek podchodnikowy - element zlokalizowany pod konstrukcja chodnika lub jezdni stuzacy do odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do rowu przydroznego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogollne" pkt. 2.

2.1. Elementy $ciekowe
Rury PCV o ér 150 mm powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi wymaganiami. Okre§lonymi w SST .03.02.01.
Kanalizacja deszczowa

2.2. Materialy na podsypke

Nalezy stosowa¢ mieszanke¢ cementowo-piaskowa:

1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N 1 i z piasku naturalnego,
1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N i z piasku

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.

3.1. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.



4.1. Transport materialéw

Elementy rur PCV moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Wykonanie $cieku
Elementy $cieku posadowione beda na podsypce cementowo-piaskowej

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7. Obmiar Rob6t
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Im (metr) wykonanego $cieku.

8. Odbiodr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.



