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LEGENDA:

- proj. nawierzchnia bitumiczna jezdni
- proj. nawierzchnia chodnika z kostki bet. wibroprasowanej
- proj. nawierzchnia zjazdéw z kostki bet. wibroprasowanej

- proj. pobocze umocnione frezem bitumicznym

- ymocnieni 0! | elementami azuro i 40x60 cm,
'gclek przy&mpowm wym

- Zieleh

- kraweinik betonowy 20x30 cm

- kraweznik obnizony

- krawed? jezdni bitumicznej

- krawedZ pobocza

- obrzeze betonowe 6x20 cm

- §ciek przykraweznikowy szer. 20 cm
- kanalizacja deszczowa

- wpust, stunia kanalizacji deszczowej

imusior Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewédzkich
ul. Wilczak 51 61-623 Poznah
Jednostka projektowa:

WZDW Rejon Drég Wojewbdzkich w Koécianie
ul. Gostyfiska 38 64-000 Koscian

Obilekt/Zadanle:

Remont drogi wojewédzkiej nr 310 w m.Czempih

ul.Sremska od km 6+092 do km 6+846 oraz
Chalawy-Pucolowo od km 11+775 do km 16+650

Branta: drogowa
Rysunek

Plan sytuacyjny - Chalawy
DATA: 04.2018 f‘g&LA RYS. or 2.2




