SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-08.05.01b.

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH PLYT BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem $§ciekdéw z ptyt betonowych w zwiazku z:

Remont drogi wojewédzkiej nr 310 w m. Czempin ul. Sremska od km 6+092 do km 6+846
oraz Chalawy-Pucolowo od km 11+775 do km 16+650, dlugosci 1acznej 5+629 km

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
— $cieku z ptyt betonowych azurowych 0 wym. 40x60x8 cm utozonych na podbudowie grub. 24,0 cm z kruszywa
tamanego, z wypelieniem otworow ptyty kruszywem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni shuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni, na ktorych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przylegtego terenu do odbiornikow sztucznych lub naturalnych.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéow

Ogblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Beton na lawe — nie dotyczy

Beton C12/15 na fawe pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.
Sktadniki betonu jak dla kraweznikow betonowych wg D.08.01.01.

2.3. Kruszywo do betonu — nie dotyczy

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003.
Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentow, gatunkoéw i marek.

2.4. Cement — nie dotyczy

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-EN 197-1.
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.



2.5. Piasek — nie dotyczy

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 131393.

2.6. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.7. Betonowa plyta brukowa azurowa — wymagania

Dla wykonania $cieku nalezy stosowa¢ betonowg ptyte azurowg 0 wymiarach 400x600x80 mm w kolorze szarym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym ptytom stosowanym na nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp.
okresla PN-EN 1339:2005 w sposob przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec betonowej ptyty brukowej, ustalone w PN-EN 1339 do stosowania na
zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacag w warunkach mrozu

Zatacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych Tolerancja: wymiarowa — klasa 2 (P)
odchytek od wymiarow Przekatne — klasa 2 (K)
nominalnych,
1.2 | Odchyiki ptaskosci i pofalowania zgodne z norma
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczn
2.1 | Odporno$¢  na  zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ érednia < 1,0 kg/m?
rozmrazanie z udzialem soli przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5 kg/m?
odladzajacych (wg klasy 3,
oznaczenie D)
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie. F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T > 4,0 MPa. Kazdy
Klasa 2. Znakowanie T. pojedynczy wynik > 3,2 MPa
2.3 | Obcigzenie niszczace. Sita tamigca ptyte 40 kN
2.4 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F plyty maja zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymaltos$c) jesli
wytrzymatosc) spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.5 | Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy GiH 1) Pomiar wykonany na tarczy
4 oznaczenia | normy) szerokiej Sciernej, wg zat. G <20 mm
lub
2) Pomiar wykonany na tarczy Bohmego,
wg zal. H normy — badanie alternatywne
<18 000mm?*/5000 mm?
2.6 | Nasigkliwos¢ E Klasa B warto$¢ $rednia <6% masy
2.7 | Odpornosc na | jesli gérna powierzchnia nie byta szlifowana lub
poslizg/poslizgniecie polerowana — zadawalajaca odpornos¢
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) tekstura lub zabarwienie powinny by¢ poréwnane z
probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
b)ewentualne r6znice w jednolito$ci tekstury lub
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
warstwa  $cieralna lub  caly we wlasciwosciach surowcow i zmianach warunkow
element) twardnienia nie sg uwazane za istotne

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni ptyt w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Dopuszcza si¢ do wbudowania partie ptyt o jednolitym kolorze, bez widocznych r6znic w odcieniach.

2.8. Masa zalewowa — nie dotyczy
Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej lub zgodnie z ST D-08.01.01.



2.9. Kruszywo - podbudowa

Kruszywo do wykonania warstwy podbudowy pod plyt¢ oraz wypekiania otworow plyty azurowej, powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 13242:2008 lub PN-EN 13043.

Nalezy zastosowa¢ kruszywo uzyskane z kruszenia skat litych (grys, kliniec) o uziarnieniu jednofrakcyjnym w
granicach wielko$ci uziarnienia: dmin=8 mm i Dmax=32 mm.

Zaleca si¢ w czgsci gornej podbudowy na grubosci 5 cm zastosowanie kruszywa o uziarnieniu Dmax=16 mm.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszyw naturalnych (zwiry) o podobnym uziarnieniu.

Materiat winien uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— koparek podsigbiernych,
— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Prefabrykowane elementy betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Cement nalezy przewozi¢ $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Do przewozu cementu
workowego mozna uzywac¢ dowolne $rodki transportu.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §$rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ samochodami samowyladowczymi. Srodki transportu
powinny umozliwia¢ przewoz mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania bez zmiany konsystenciji,
segregacji sktadnikow, zanieczyszczenia mieszanki i przed rozpoczeciem twardnienia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o$ $cieku zgodnie z dokumentacjg projektows oraz
ustaleniami z Inspektorem nadzoru.

5.3. Wykonanie koryta pod lawy

Wykop pod tawe dla $cieku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, to najczesciej stosowang tawa pod sciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dla $cieku umieszczonego
migdzy jezdniami oraz $cieku terenowego stosowana jest tawa zwykla.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem (dot. obrzeza zewngtrznego ograniczajacego S$ciek). Wskaznik
zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie law betonowych — nie dotyczy

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1340.
Lawy nalezy wykonywac¢ z betonu C12/15.
Zasady wykonania tawy betonowej podano w ST D-08.01.01 ,, Krawezniki betonowe”.

5.6. Wykonanie $cieku z betonowej plyty azurowej na tawie z kruszyw

Ustawienie prefabrykatéw — ptyt betonowych azurowych 60x40x8 powinno by¢ wykonane na tawie z kruszywa
tamanego o uziarnieniu zgodnym z pkt 2.9. i grubo$ci warstwy 24 cm, ograniczonym obustronnie obrzezem
chodnikowym. Kruszywo tawy nalezy zaggszczaé recznie (drobnym sprzetem) warstwami o grubosci
zapewniajacej wlasciwe ulozenie i zaggszczenie ziaren kruszywa. Otwory w plycie wypelnione zostang tym



samym kruszywem. Ustawianie betonowych plyt azurowych powinno by¢ zgodne z projektowang niweleta
chodnika.

Ptyty Sciekowe uktada si¢ na podbudowie w taki sposéb, aby szczeliny miedzy elementami nie przekraczaty 0,5
cm.

W zakresie utozenia $cieku jest wykonanie (w konstrukeji jak dla $cieku):

- umocnienie pobocza w przekroju bezposrednio za zakonczeniem krawegznika ze $ciekiem (sptyw wody opadowe;j
z jezdni do $cieku),

- wprowadzenia $cieku do rowu po jego skarpie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania
$cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatléw stosowanych do wykonania $cieku powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci, ktore zostaty
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres badan

W czasie rob6t zwigzanych z wykonaniem $cieku z betonowej kostki brukowej nalezy sprawdzaé:
— wykonanie podtoza,

— wykonanie tawy,

— wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykonanie koryta pod tawe — zgodnie z ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania lawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktora moze si¢ r6zni¢ od projektowanego kierunku o * 2 ¢cm na kazde 100 m tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktoéra moze si¢ rozni¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m
tawy,

€) wymiary i rowno$¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— wysokosci (grubosci) tawy £ 10% wysokosci projektowanej (nie dotyczy warstwy gornej podsypkowe;j),

— szerokos$ci gornej powierzchni tawy = 10% szerokosci projektowanej,

— rownosci gornej powierzchni fawy 1 cm prze§witu pomigdzy powierzchnia tawy a przylozong czterometrowa
fata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktora moze roznic si¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,

b) rownos¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwdoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktora
moze wykazywaé prze§wit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig §cieku a tatg czterometrowa,

c) wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny - nie dotyczy,

d) grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 20 m, ktéra moze sie r6zni¢ od grubo$ci projektowanej o + 1 cm (w
przypadku stosowania).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego $cieku z ptyt betonowych azurowych na tawie z
kruszyw.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST D-08.05.02 i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane podloze,
— wykonana tawa,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z plyt betonowych azurowych na tawie z kruszyw tamanych obejmuje:

— oznakowanie robot,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— przygotowanie podloza z wyprofilowaniem i zaggszczeniem,

— wykonanie ew. szalunku dla faw betonowych ,

— wykonanie tawy z kruszyw tamanych,

— wykonanie ew. podsypki z kruszyw,

— ulozenie $cieku z ptyt betonowych azurowych,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06251
3. PN-EN 13139:2003
4. PN-EN 13242:2008
5. PN-B-10021
6. PN-EN 13043

7. PN-EN 197-1:2002

8. BN-88/6731-08
PN-EN 206-1:2003
10. PN-EN 1008:2004

©

11. PN-EN 1340:2004/
AC/2007

12. PN-EN 1338:2005

13. PN-EN 1339:2005

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Cement. Transport i przechowywanie

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Betonowa ptyta brukowa. Wymagania i metody badan

12. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979, 1982 r.



