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Remont konstrukcji jezdni
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W_wa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, grub. 8 cm

W_wa podbudowy pomocnicze] z mieszanek kruszyw famanych

0/31,5 stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm

W_wa wzmocnienia z kruszyw zwigzanych cementem C3/4 grub. 15 cm

Orientacyjna lokalizacja remontowanej konstrukcji jezdni*:

12+180 - 12+260 - strona Lewa
12+500 - 124970 - strona Lewa
14+500 - 14+600 - strona Prawa
15+100 - 15+500 - strona Lewa
15+900 - 16+000 - strona Lewa

*Szczegdtowa lokalizacja po wykonaniu frezowania profilujgcego jezdni

Uwaga:

Przekroje normalne przedstawione na niniejszym rysunku
stanowig uaktualnienie | uzupeinienie przekrol normainych

Legenda; przedstawionych na rysunku nr 2.2.
1. Istniejaca jezdnla z nawierzchni bitumicznej Rysunki nr 2.2 i 2.2a naleZy odczytywaé igcznie.

2. Istniejacy chodnik z kostki betonowe).

3a. Warstwa écleraina gruboécl 4 cm z masy asfaltowe] typu SMA o uziamieniu do 8mm
3b. Warstwa $cleralna grubo$ci 4 cm z masy asfaltowe] typu SMA o uziarnieniu do 11mm

4, Warstwa wigZaca z masy betonu asfaltowego grubosci 5 cm Inwestor:

S. Sclek szeroko$c 20 cm z kostki betonowe] prostokatnej grub. 8 cm Wie]kop"ls‘dzmdmég

6. Podsypka cementowo-plaskowa grubosci 5 cm.
7. tawa betonowa zwykta pod éclek gruboécl 25 cm z betonu C12/15

Wojewbdzkich

8. Kraweznik betonowy typu ulicznego o wymiarach 20 x 30 cm ul. Wilczak 51 61-623 Poznafi

9. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
10. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grubosci 8 cm Jednostka projektowa

O L ez Wanego cementern w betoniarce WZDW Rejon Drég Wojewédzkich w Kofcianie
13, tawa betonowa z oporem pod obrzeze z betonu C12/15. ul. Gostyfiska 38 64-000 Koscian

13a. tawa betonowa pod obrzee z betonu C12/15

14. Pas zieleni Oblekt/Zadanle:
15. Umocnienie poboczy frezem bitumicznym

16. Warstwa przeciwspekaniowa - geosiatka z wikien szklanych o wytrzymaloécl Remont drogi wojewédzkiej nr 310 w m.Czempiii

min. 120/120 KN/m, powlekana polimeroasfaltem lll.s ka od km 6+092 do km 6+846
17. Remontowane studzienki wpustowe kanalizacjl deszczowe) z wpustaml kraweznikowymi rems; oraz
18. wwamnlen:odbudowng. tabell wyréwnam nia kamlenlemziamanyl:'un Chatawy-Pucolowo od km 11+775 do km 16+650

o uzlamieniu cigglym frakcji 0-31,5 mm

19. Nawierzchnia wjazdéw z kostki betonowe)] grubosci 8 cm w kolorze grafitowym

20. Podbudowa gruboéci 15 cm z betonu C5/9 Branta:

drogowa

21. Warstwa odcinajaca grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce 0o Rm=2,5 Mpa
22. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x25 cm

Rysunek
23, Opaska Sverokosc 0,30 mb 2 Kostd betonowe] czerwonel grubodcl 0 cm Przekroje normalne - uzupehienie

24, mwlk betonowy najazdowy o wymiarach 20x22 cm
25. betonowa a2ul 40x60x8
26, tawa z kruszywa famanego (Kinlec) gruboécl 20 cm DATA: 04.2018
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